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Warszawa, dnia ....................... I.

Dotyczy udzielenia zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2165 ), zwanej dalej Ustawg na: ,,Dostawe sprzetu komputerowego dla Wydziatu
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ” Nr 120/13/2017.

ZAWIADOMIENIE
Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Zamawiajgcy zmienia:
1. Art. 7 § 1 pkt 1 SIWZ;
Byto:

dla czesci 13 — 400,00 zt (stownie: czterysta ztotych 00/100),

Jest:

dla czesci 13 — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),
2. Czesé 8 Zalacznika Nr 1 do SIWZ:

Bylo:

Zestaw |

Nazwa komponentu Whyinagane minimalne parametry techniczie kompiuierow

Typ Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu,
symbolu oraz producenta
Zastosowania Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostgpu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja

graficzna.

Ptyta gtowna Phyta gtéwna z mozliwosciq zainstalowania dwdch procesoréw, z petng obstuggq
pamigci ECC realizowang w chipsecie.

Wydajnosé Procesory co najmniej 22-rdzeniowe, zaprojektowane do pracy w serwerach i

obliczeniowa wydajnych stacjach roboczych. powinny osiggac w tescie wydajnosci PassMark
PerformanceTest Dual CPU co najmniej wynik 31400 punktow Average CPU
Mark

Pamigé operacyjna Min. 64GB DDR4 ECC (4x 16GB) 2133MHz, mozliwos¢ rozbudowy do 512GB.

Parametry pamigci #1 min. 250 GB SSD z odczytem min. 3200MB/s

masowej #2 min. 2x 2TB SATA 7.2k RPM

Wydajnosé¢ grafiki Karta graficzna montowana w slocie PClex16 z wlasng pamigcig nie mniejszg
niz 4GB GDDRS, oferujgca ztqcza 4x DisplayPort. Wyposazona w min. 750
rdzeni.

Oferowana karta musi osiggac w tescie wydajnosci: PassMark PerformanceTest
co najmniej wyniki 4250 punktéw w G3D Rating.

Wyposazenie Karta dZwigkowa zintegrowana z plytq glowng, zgodna z High Definition.
multimedialne
Obudowa Wyciszona obudowa typu MidiTower o niskim indeksie gtosnosci.

Zasilacz o mocy dobranej do konfiguracji pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz
prgdu zmiennego i efektywnosci min. 87% dla obcigzenia 20% i 100% zasilacza
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oraz efekrywnosci min. 90% przy obcigzeniu 50% zasilacza.

System operacyjny Brak zainstalowanego systemu. Sprzet wyposazony w sterowniki dedykowane do
systemow z rodziny Linux (np. CentOS)
Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta Swiadczona na miejscu u klienta,

Czas reakcji serwisu - do korica nastgpnego dnia roboczego.
Wymagania dodatkowe | Plyta gtéwna dedykowana dla danego urzgdzenia; wyposazona w :
o min. 4 ztgcza PCI Express x16 min. Gen. 3 (pracujgce w trybie dwa

x16 lub cztery x8),
e min. 2 zlgcze PCI Express x16 min. Gen. 2
o min. I zlgcze PCI Express x4
e min. 8 zlgczy SATA 6 Gbps
e min. I Ztacze M.2 Socket3
e min. 8 zlgczy DDR4/RDIMM z obstugq do 512GB pamieci RAM

Wbhudowane porty:
=[x PS/2;

s min. 8 portow USB wyprowadzonych na zewnqtrz komputera w
tym min. 6 porty USB 3.1 Gen. 1, wymagana ilos¢ i
rozmieszczenie (na zewngtrz obudowy komputera) portow USB
nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejsciowek itp.;
e Karta sieciowa 2x 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z ptytqg
gtowng znajdujgca sie na panelu 1/0,
o Nagrywarka DVD +/-RW

Dodatkowe Monitor min. 23,5” z matrycq IPS
wyposazenie Rozdzielczosé min, 1920 x 1080 (16.9)
Liczba koloréw min. 16.77 miliona
Kqty widzenia (pionowo / poziomo) min. 178°, 178°
Rodzaj podswietlenia LED
Jasnos¢é min. 250 cd/m?
Automatyczna regulacja jasnosci oraz mozliwosé precyzyjnego regulowania
Jjasnosci ze skokiem co I cd/m>
Kontrastmin. 1000:1
Czas reakcji (typowy) maks. 5 ms (Gray-to-gray)
Wejscia sygnatowe:
o D-Submini 15pinx I,

o DVI-D24pinx1(zHDCP)
e HDMIx1(zHDCP)
e DisplayPort x 1 (z HDCP)

port jako hub USB 3.0

Whbudowane glosniki 2x IW

Wejscia 3.5 mm stereo jack

Wyjscia 3.5 mm headphone jack

Maksymalny pobdr mocy 47 W

Typowy pobdr mocy 12w

W trybie oszczedzania energii mniej niz 0.3 W
Regulacja wysokosci 140 mm
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Pochylenie 35° géra, 5° dot
Obrot  344°

Piwot  90°

Gwarancja min. 5 lat

Zestaw 2

Nazwa komponentu Wyimagane minimalne parametry tecliniczne koniputerow

Typ Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu,
symbolu oraz producenta
Zastosowania Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostgpu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja graficzna.

Phyta glowna Phyta gtéwna z mozliwoscig zainstalowania dwdch procesorow, z pefng obstugg
pamieci ECC realizowanqg w chipsecie.

Wydajnos¢ Procesor co najmniej 4-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy komputerach

obliczeniowa stacjonarnych. powinien osiggac w tescie wydajnosci PassMark PerformanceTest

co najmniej wynik 9190 punktow Average CPU Mark
Pamigc operacyjna Min. 16GB DDR4 2133MHz, mozliwosé¢ rozbudowy do 64GB.

Parametry pamieci #1 min. 250 GB SSD z odczytem min. 550MB/s

masowej #2 min. I1TB SATA 7.2k RPM

Wydajnosé grafiki Karta graficzna montowana w slocie PClex16 z wlasng pamiecig nie mniejszq niz
6GB GDDRS, oferujgca min. 2 x HDMI i 2x Displayport. Wyposazona w min. 1250
rdzeni.

Oferowana karta musi osiqgac w tescie wydajnosci: PassMark PerformanceTest
co najmniej wyniki 8690 punktéw w G3D Rating.

Wyposazenie Karta d?wigkowa zintegrowana z ptytg gtowng, zgodna z High Definition.
multimedialne
Obudowa Wyciszona obudowa typu MidiTower o niskim indeksie gltosnosci.

Zastlacz o mocy dobranej do konfiguracji pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz prgdu
zmiennego i efektywnosci min. 87% dla obcigzenia 20% i 100% zasilacza oraz
efektywnosci min. 90% przy obcigzeniu 50% zasilacza.

System operacyjny Brak zainstalowanego systemu. Sprzet wyposazony w sterowniki dedykowane do
systemow z rodziny Linux (np. CentOS)

Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta Swiadczona na miejscu u klienta,
Czas reakcji serwisu - do korica nastgpnego dnia roboczego.

Wymagania Plyta gtéwna dedykowana dla danego urzqdzenia; wyposazona w :

dodatkowe o min. I zlgcze PCI Express x16 min. Gen. 3

e min. I zlgcze PCI Express x4

o min. 4 zlgcza PCI Express x1

o min. 6 ztgczy SATA 6 Gbps

o min. I ztacze M.2 Socket3

o min. 4 ztgczy DDR4/DIMM z obstugqg do 64GB pamigci RAM

Wbudowane porty:
=[x PS§R2;

*  min. 5 portow USB 3.1 wyprowadzonych na zewngtrz komputera
w tym min. 1 port USB typu C, wymagana ilos¢ i rozmieszczenie
(na zewngtrz obudowy komputera) portow USB nie moze by¢

osiggnigta w wyniku stosowania konwerterow, przejsciowek itp.;
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e Karta sieciowa Ix 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z plytq
gtowng znajdujgca sie na panelu 1/0,
e  Nagrywarka DVD +/-RW ( zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenie typu

Lslim”)
Dodatkowe Monitor min. 23,5 z matrycq IPS
wyposazenie Rozdzielczos¢ min. 1920 x 1080 (16:9)

Liczba koloréw min. 16.77 miliona
Kqty widzenia (pionowo / poziomo) min. 178° 178°
Rodzaj podswietlenia LED
Jasnosé min. 250 cd/m?
Automatyczna regulacja jasnosci oraz mozliwosé precyzyjnego regulowania
jasnosci ze skokiem co 1 cd/m?
Kontrastmin. 1000:1
Czas reakcji (typowy) maks. 5 ms (Gray-to-gray)
Wejscia sygnatowe:
o D-Submini 15pinx 1,

e DVI-D24pinx1(z HDCP)
e HDMIx1(zHDCP)
e DisplayPort x I (z HDCP)

port jako hub USB 3.0
Wbudowane glosniki 2x 1W
Wejscia 3.5 mm stereo jack
Wyjscia 3.5 mm headphone jack
Maksymalny pobér mocy 47 W
Typowy pobdr mocy 12w
W trybie oszczedzania energii mniej niz 0.3 W
Regulacja wysokosci 140 mm
Pochylenie 35° gdra, 5° dot
Obrot  344°

Piwot  90°

Gwarancja min. 5 lat

Jest:
Zestaw |
Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Komputerow
Typ Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu,
symbolu oraz producenta
Zastosowania Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dost¢pu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja graficzna.

Ptyta gtéwna Ptyta gtéwna z zainstalowanymi dwoma procesorami, z petng obstuga pamigci
ECC realizowang w chipsecie.

Wydajnosé Procesory co najmniej 22-rdzeniowe, zaprojektowane do pracy w serwerach i

obliczeniowa wydajnych stacjach roboczych. powinny osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark
PerformanceTest Dual CPU co najmniej wynik 31400 punktéw Average CPU
Mark

Pamig¢ operacyjna Min. 64GB DDR4 ECC (4x 16GB) 2133MHz, mozliwo$¢ rozbudowy do 512GB.

Parametry pamieci #1 min. 250 GB SSD z odczytem min. 3200MB/s

masowej #2 min. 2x 2TB SATA 7.2k RPM
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Wydajnos$é grafiki Karta graficzna montowana w slocie PClex16 z wtasng pamigcia nie mniejsza niz
4GB GDDRS, oferujaca zlacza 4x DisplayPort. Wyposazona w min. 750 rdzeni.
Oferowana karta musi osigga¢ w tescie wydajnosci: PassMark PerformanceTest co
najmniej wyniki 4250 punktéw w G3D Rating.

Wyposazenie Karta dzwigkowa zintegrowana z ptyta gléwna, zgodna z High Definition.
multimedialne
Obudowa Wyciszona obudowa typu MidiTower o niskim indeksie glto$nosci.

Zasilacz o mocy dobranej do konfiguracji pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu
zmiennego i efektywnosci min. 87% dla obciazenia 20% i 100% zasilacza oraz
efektywnosci min. 90% przy obciazeniu 50% zasilacza.

System operacyjny Brak zainstalowanego systemu. Sprzet wyposazony w sterowniki dedykowane do
systeméw z rodziny Linux (np. CentOS)
Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta S$wiadczona na miejscu u klienta,

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego.
Wymagania dodatkowe | Plyta gléwna dedykowana dla danego urzadzenia; wyposazona w :
e min. 4 zlacza PCI Express x16 min. Gen. 3 (pracujace w trybie dwa

x16 lub cztery x8),
e min. 2 zlacze PCI Express x16 min. Gen. 2
e min. | ztacze PCI Express x4
e min. 8 zlaczy SATA 6 Gbps
e min. | zlacze M.2 Socket3
e min. 8 ztagczy DDR4/RDIMM z obstuga do 5S12GB pamig¢ci RAM

Wbudowane porty:
= 1x PS/2;

®* min. 8 portéw USB wyprowadzonych na zewnatrz komputera w
tym min. 6 porty USB 3.1 Gen. 1|, wymagana ilo$¢ i
rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéw USB
nie moze by¢ osiggnigta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejsciowek itp.;
e Karta sieciowa 2x 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z plyta
gléwna znajdujaca si¢ na panelu /O,

e Nagrywarka DVD +/-RW

Dodatkowe Monitor min. 23,8 (60cm) z matryca IPS
wyposazenie Rozdzielczo$¢ min. 1920 x 1080 (16:9)
Liczba koloréw min. 16.77 miliona
Katy widzenia (pionowo / poziomo) min. 1787, 178°
Rodzaj podswietlenia LED
Jasno$¢ min. 250 cd/m?
Automatyczna regulacja jasno$ci oraz mozliwosé precyzyjnego regulowania
jasnosci ze skokiem co | cd/m2.
Kontrastmin. 1000:1
Czas reakceji (typowy) maks. 5 ms (Gray-to-gray)
Wejscia sygnatowe:

e  D-Sub mini 15 pinx 1,

e DVI-D 24 pinx | (z HDCP)
e HDMIx | (zHDCP)
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e DisplayPort x 1 (z HDCP)

port jako hub USB 3.0
Wbudowane glo$niki 2x 1W
Wejscia 3.5 mm stereo jack
Wyjscia 3.5 mm headphone jack
Maksymalny pobér mocy 47 W
Typowy pobér mocy 12W
W trybie oszczedzania energii
Regulacja wysokosci 140 mm

mniej niz0.3 W

Pochylenie 357 géra, 5° dét
Obrot  344°
Piwot  90°

Gwarancja min. 5 lat

Zestaw 2

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne Komputerow

Typ

Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu
oraz producenta

Zastosowania Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostgpu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja graficzna.

Ptyta gléwna Ptyta gldwna z zainstalowanym jednym procesorem, z petna obstuga pamieci ECC
realizowang w chipsecie.

Wydajnosé Procesor co najmniej 4-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy komputerach

obliczeniowa

stacjonarnych. powinien osiggac¢ w tescie wydajnosci PassMark PerformanceTest co
najmniej wynik 9190 punktéw Average CPU Mark

Pamig¢ operacyjna

Min. 16GB DDR4 2133MHz, mozliwo$¢ rozbudowy do 64GB.

Parametry pamigci
masowej

#1 min. 256 GB SSD z odczytem min. 550MB/s
#2 min. ITB SATA 7.2k RPM

Wydajno$é grafiki Karta graficzna montowana w slocie PClex16 z wlasng pamiecia nie mniejszg niz
6GB GDDRS, oferujaca min. 2 x HDMI i 2x Displayport. Wyposazona w min. 1250
rdzeni.

Oferowana karta musi osigga¢ w tescie wydajnosci: PassMark PerformanceTest co
najmniej wyniki 8690 punktéw w G3D Rating.

Wyposazenie Karta dZzwigkowa zintegrowana z ptyta gléwna, zgodna z High Definition.

multimedialne

Obudowa Wyciszona obudowa typu MidiTower o niskim indeksie glo$nosci.

Zasilacz o mocy dobranej do konfiguracji pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu
zmiennego i efektywnos$ci min. 87% dla obciagzenia 20% i 100% zasilacza oraz
efektywnosci min. 90% przy obciazeniu 50% zasilacza.

System operacyjny

Brak zainstalowanego systemu. Sprzgt wyposazony w sterowniki dedykowane do
systemu Windows 7 64bit

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta §wiadczona na miejscu u klienta,
Czas reakcji serwisu - do konca nastgpnego dnia roboczego.

Wymagania
dodatkowe

Plyta gléwna dedykowana dla danego urzadzenia; wyposazona w :
e min. | zlacze PCI Express x16 min. Gen. 3

¢ min. | zlacze PCI Express x4
e min. 4 ztacza PCI Express x1
e min. 6 ztaczy SATA 6 Gbps

e min. | ztacze M.2 Socket3
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e min. 4 zlaczy DDR4/DIMM z obstuga do 64GB pamigci RAM

Whbudowane porty:
= 1x PS/2;

* min. 5 portéw USB 3.1 wyprowadzonych na zewnatrz komputera
w tym min. 1 port USB typu C, wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie
(na zewnatrz obudowy komputera) portéw USB nie moze by¢
osiaggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciéwek itp.;
e Karta sieciowa 1x 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z ptyta gléwna
znajdujaca si¢ na panelu I/O,

e Nagrywarka DVD +/-RW ( zamawiajacy dopuszcza urzadzenie typu ,,slim”

)
Dodatkowe Monitor min. 23,8” (60cm) z matryca IPS
wyposazenie Rozdzielczos¢ min. 1920 x 1080 (16:9)

Liczba koloréw min. 16.77 miliona
Katy widzenia (pionowo / poziomo) min. 178°, 178°
Rodzaj podswietlenia LED
Jasnos$¢ min. 250 cd/m?
Automatyczna regulacja jasnosci oraz mozliwo$¢ precyzyjnego regulowania jasnosci
ze skokiem co 1 cd/m2.
Kontrastmin. 1000:1
Czas reakcji (typowy) maks. 5 ms (Gray-to-gray)
Wejscia sygnatowe:
e D-Sub mini 15 pinx 1,

e DVI-D 24 pin x 1 (z HDCP)
e HDMIx 1 (zHDCP)
e DisplayPort x 1 (z HDCP)

port jako hub USB 3.0
Wbudowane glo$niki 2x 1W
Wejscia 3.5 mm stereo jack
Wyjscia 3.5 mm headphone jack
Maksymalny pobér mocy 47 W
Typowy pobér mocy 12W
W trybie oszczg¢dzania energii mniej niz 0.3 W
Regulacja wysokosci 140 mm
Pochylenie 35° géra, 5° dét
Obrét  344°

Piwot 90°

Gwarancja min. 5 lat

3. Cz¢sé 13 Zalacznika Nr 1 do SIWZ:

Byto:
Zestaw |
Komputer — 1 szt.
ALz Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
komponentu P
Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta




UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYDziAL. CHEMII

Wzdzinl Chemii
Uniwersytel Warezawskl

DZIEKAN
Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji  biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowangq grafikg, osiqgajgcy w tescie 3DMark CPU

Score wynik min. 12500 punktdw, zatqczy¢ do oferty wydruk z wynikiem testu.

Pamigé operacyjna
RAM

Min. 32GB DDR4 2400MHz non-ECC mozliwosé¢ rozbudowy do min. 64GB, min. 2
sloty wolne.

Parametry pamieci
masowej

#1: min. 240GB SSD (Szybkosé¢ odczytu min. 1300 MB/s, szybkos¢ zapisu min. 800
MBY/s). Poda¢é model zaoferowanego dysku.
#2: min. 2 TB SATA 6 Gb/s, 7200 obr./min. Poda¢ model zaoferowanego dysku.

Wydajnosé grafiki

Grafika niezintegrowana z procesorem z wiasng pamiecig min. 4GB GDDRS5 o
przepustowosci min. 100 GBps, powinna umozliwiaé prace czteromonitorowg (4x
Displayport) ze wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.5, Shader Model 5.0. Liczba rdzeni
do obliczen rownoleglych min. 750. Osiqggajqgca w tescie 3DMark GPU Score wynik
min. 5120 punktéw, zalgczy¢ do oferty wydruk z wynikiem testu. Podaé model
zaoferowanej karty.

Wyposazenie

Min. 24-bitowa Karta diwigkowa zintegrowana z plytq glowng, zgodna z High

multimedialne Definition.

Obudowa Typu Midi Tower wyposazona w min. 3 kieszenie zewnetrzne o rozmiarze 5,25, oraz
min. 4 kieszenie wewnetrzne o rozmiarze 3,5".
Suma wymiardw obudowy nie moze przekraczac 120 cm.
Zasilacz o mocy min. 650W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz prgdu zmiennego i
efektywnosci min. 85%. Podaé model zaoferowanego zasilacza.
Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalaé na
demontaz napedu optycznego i dyskow twardych bez koniecznosci uzycia narzedzi
(wyklucza sig uzycia wkretéw, srub motylkowych, srub radetkowych). Mozliwosé
instalacji kart graficznych o diugosci do 450 mm.

Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tqcznie w procesorze,
chipsecie ptyty gtownej oraz w BIOS.

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI. Petna obstuga BIOS za pomocgq klawiatury i

myszy.

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu -
do kovica nastepnego dnia roboczego.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional (+ nosnik) lub innego
rownowaznego spetniajgcego nastepujqgce warunki:

. umozliwia dostegp do zasobow Zamawiajgcego udostepnianych przez serwery
Microsaft Server 2008, 2012.
. zapewnia peten zakres dostepu do ustug, zasobow i obiektow Active Directory

i eDirectory, bedgcych w dyspozycji Zamawiajgcego oraz poprawng wspolprace z tyni
ustugami, zasobami i obiektami.

. umozliwia zainstalowanie oraz uzytkowanie aplikacji wykorzystywanych przez
Zamawiajgcego, poprzez wykorzystanie posiadanych przez Zamawiajgcego paczek
instalacyjnych MSI oraz paczek instalacyjnych w formacie systemu ZenWorks, w tym
migdzy innymi: Microsoft Office XP do 2010, Adobe Acrobat Reader, starsze aplikacje

MS-DOS, Ptatnik i innych programéw medycznych uiytkowanych przez
Zamawiajgcego,

. umozliwia udostepnianie i przejmowanie pulpitu zdalnego,

. umozliwia szyfrowanie plikow na podstawie skojarzonego z nimi konta
uzytkownika.

W przypadku  zaoferowania  oprogramowania  rownowazinego, Wykonawca

zobowigzany jest do dostawy i instalacji tegoz systemu operacyjnego na obecnie
posiadanych stacjach roboczych zamawiajgcego (500 sztuk) celem utrzymania kosztow
administracji srodowiskiem IT Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany takze do
przeprowadzenia szkolen dla: pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi oraz
administratorow w_zakresie administracji i utrzymania, zaoferowanego systemu
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min. 8 portéw USB wyprowadzonych na zewngtrz komputera w tym min. 6 portéw
USB 3.0, w uktadzie :

- przod 2 porty USB 3.0
- tyt 6 portow USB w tym 4x USB 3.0
Dodatkowo na plycie gtownej wymagane 2 porty umozliwiajgce wyprowadzenie
interfejsow: 4x USB 3.0 oraz 4x USB 2.0 na zewngtrz. Wymagane porty
zewnetrzne USB nie mogg by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw,
przejsciowek, przedtuzaczy, rozgateziaczy itp.

e Na przednim panelu porty audio: stuchawka i mikrofon oraz na tylnym panelu 3x

operacyjnego.

Wymagania o
dodatkowe

audio jack.

e Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z piytq glowng z
ochrong sieci na poziomie sprzgtowym przed przepieciami i elektrostatykq oraz
wyzszg tolerancjq na elektrycznosc statycznq i lepszq ochrong przed przepieciami.

e Plyta gtowna dedykowana dla danego urzgdzenia; wyposazona w

min 1 ztgcze PCI Express x16 Gen.3,
min. 1 ztgcze PCI Express x4 Gen. 3
min. 4 ztgcza PCI Express x1 Gen. 3
min. 4 ztgcza DIMM z obstugg do 64GB DDR4 pamieci RAM,
min. 4 ztgcza SATA 3.0;
min. 2 zlgcza M.2
e Nagrywarka DVD +/-RW

e Dolgczony nosnik ze sterownikami

Monitor = 2 szt.

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
komponentu
Typ ekranu Zakrzywiony ekran ciekfokrystaliczny z aktywng matrycg TFT 27" z filtrem swiatta
niebieskiego.
Rozmiar pla{nkt 0.24 mm
(maksymalnie)
Jasnosé Min. 300 cd/m?2
Kontrast

Min. 3000:1 (typowy)
Min. 178/178 stopni

Kaqty widzenia
(pion/poziom)
Czas reakcji
matrycy 4 ms
(maksymalnie)
Rozdzielczos¢
maksymalna
Powtoka

2560 x 1440 przy 60Hz

powierzchni
ekranu

Matowa

Podswietlenie

System podswietlenia LED

Zuzycie energii

Typowe nie wigksze niz 55W, czuwanie mniej niz 0,3W

Zigcza

Min. Ix ztgcze HDMI (v1.4),
Min. Ix ztqgcze DisplayPort (vi.2) — dopuszczone w wersji miniDP.
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Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do korica nastgpnego dnia roboczego.
Inne Kolor obudowy biaty.
Zestaw 2

Komputer - 1 szt.

AL Wymagane minimalne parametry techni k tero
komponentu ymag P ry techniczne komputeréw
Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta
Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji  biurowych, aplikacji

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczry
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor - | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowangq grafikg, osiggajqcy w tescie 3DMark CPU
Score wynik min. 12500 punktow, zatgczy¢ do oferty wydruk z wynikiem testu.

Pamigé operacyjna | Min. 32GB DDR4 2400MHz non-ECC mozliwosé rozbudowy do min. 64GB, min. 2
RAM sloty wolne.

Parametry pamieci | #1: min. 240GB SSD (Szybkos¢ odczytu min. 1300 MB/s, szybkosé zapisu min. 800
masowej MB/s). Poda¢é model zaoferowanego dysku.

#2: min. 2 TB SATA 6 Gb/s, 7200 obr./min. Podaé model zaoferowanego dysku.
Wydajnosé grafiki | Grafika niezintegrowana z procesorem z wtasng pamigciq min. 4GB GDDR5 o
przepustowosci min. 100 GBps, powinna umozliwiacé prace czteromonitorowg (4x
Displayport) ze wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.5, Shader Model 5.0. Liczba rdzeni
do obliczen rownolegtych min. 750. Osiggajgca w tescie 3DMark GPU Score wynik
min. 5120 punktow, zatqczy¢ do oferty wydruk z wynikiem testu. Podaé model
zaoferowanej karty.

Wyposazenie Min. 24-bitowa Karta diwigkowa zintegrowana z piytq gtéwng, zgodna z High
multimedialne Definition.
Obudowa Typu Midi Tower wyposazona w min. 3 kieszenie zewnetrzne o rozmiarze 5,25", oraz

min. 4 kieszenie wewnetrzne o rozmiarze 3,5”.

Suma wymiarow obudowy nie moze przekraczaé 120 cm.

Zasilacz o mocy min. 650W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz prgdu zmiennego i
efektywnosci min. 85%. Podaé model zaoferowanego zasilacza.

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalaé na
demontaz napedu optycznego i dyskéw twardych bez koniecznosci uzycia narzedzi
(wyklucza sig uzycia wkretow, Srub motylkowych, srub radetkowych). Mozliwosé
instalacji kart graficznych o dlugosci do 450 mm.

Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane lqcznie w procesorze,
chipsecie ptyty gtownej oraz w BIOS.

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjq UEFI. Petna obstuga BIOS za pomocq klawiatury i
myszy.

Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu -
do korica nastgpnego dnia roboczego.

System operacyjny | Bez systemu operacyjnego.

Wymagania e min. 8 portow USB wyprowadzonych na zewngtrz komputera w tym min. 6 portéw
dodatkowe .
USB 3.0, w uktadzie :

- przod 2 porty USB 3.0

- tyt 6 portéow USB w tym 4x USB 3.0

Dodatkowo na plycie gtownej wymagane 2 porty umozliwiajqce wyprowadzenie
interfejsow: 4x USB 3.0 oraz 4x USB 2.0 na zewngtrz. Wymagane porty
zewnetrzne USB nie mogg byé osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw,
przejsciowek, przediuzaczy, rozgateziaczy itp.
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e Na przednim panelu porty audio: stuchawka i mikrofon oraz na tylnym panelu 3x
audio jack.

e Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z piytg glowng z
ochrong sieci na poziomie sprzegtowym przed przepigciami i elektrostatykq oraz
wyzszq tolerancjg na elektrycznosé statyczng i lepszg ochrong przed przepigciami.

e  Piyta gtowna dedykowana dla danego urzgdzenia; wyposazona w
min 1 ztgcze PCI Express x16 Gen.3,
min. I ztgcze PCI Express x4 Gen. 3
min. 4 ztgcza PCI Express x1 Gen. 3
min. 4 ztqgcza DIMM z obstugq do 64GB DDR4 pamigci RAM,
min. 4 zigcza SATA 3.0;
min. 2 ztgcza M.2

e  Nagrywarka DVD +/-RW

e Dolgczony nosnik ze sterownikami

Monitor — 2 szt.

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
komponentu
Typ ekranu Zakrzywiony ekran ciektokrystaliczny z aktywng matrycq TFT 27" 7 filtrem swiatla
niebieskiego.
Rozmiar plafnkt 0,24 mm
(maksymalnie)
Jasnosé¢ Min. 300 cd/m?2
Kontrast Min. 3000:1 (typowy)

Katy widzenia
(pion/poziom)

Min. 178/178 stopni

Czas reakcji
matrycy
(maksymalnie)

4 ms

Rozdzielczos¢
maksymaina

2560 x 1440 przy 60Hz

Powltoka
powierzchni
ekranu

Matowa

Podswietlenie

System podswietlenia LED

Zuzycie energii

Typowe nie wigksze niz 55W, czuwanie mniej niz 0,3W

Ztgcza Min. Ix ztgcze HDMI (vi.4),
Min. Ix ztgcze DisplayPort (vi.2) — dopuszczone w wersji miniDP.
Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do kovica nastegpnego dnia roboczego.
Inne Kolor obudowy biaty.
Jest:

Zestaw (komputer z dwoma monitorami) — 2 Szt.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta
Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostgpu do internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
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Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowana grafika, osiggajacy w tescie 3DMark
CPU Score wynik min. 5550 punktéw

Pamigé operacyjna RAM | min. 8GB DDR3 1600MHz non-ECC, mozliwo$é rozbudowy do min. 16GB

Parametry pamigci | Min. 500 GB SATA 7200 obr./min

masowej

Wydajno$é grafiki Grafika niezintegrowana z procesorem, z wlasna pamiecia min. 2GB, powinna
umozliwia¢ prace dwumonitorowg z wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.4.
Oferowana karta graficzna musi osiaga¢ 4050 punktéw w 3DMark GPU score,

Wyposazenie Karta dZwigkowa min. 5.1, zintegrowana z plyta gléwna, zgodna z High

multimedialne Definition. Porty stuchawek i mikrofonu na przednim (dopuszczony port typu
combo) oraz jedno wyjécie audio na tylnym panelu obudowy.

Obudowa Typu MiniTower z obstuga kart PCI Express wylacznie o pelnym profilu,

wyposazona we wneki: | szt. 5,25” zewngtrzna [dopuszcza sie kieszen typu slim
1, 2 szt. 3,5 wewnetrzne.
Obudowa powinna fabrycznie umozliwia¢é montaz min 2 szt. dysku 3,5” lub
dyskéw 2,57
Suma wymiaréw obudowy nie moze przekracza¢ 80 cm, waga max 9kg,
Zasilacz o mocy max. 250W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego.
Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalaé
na demontaz kart rozszerzen (wyklucza sie uzycia wkretéw, srub motylkowych).
Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowej (ztacze blokady Kensingtona) oraz ktédki (oczko w obudowie do
zalozenia kiédki).
Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny system diagnostyczny, stuzacy do
sygnalizowania 1 diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami,
a w szczeg6lnosci musi sygnalizowa¢:

- uszkodzenie lub brak pamigci RAM

- uszkodzenie ptyty gtéwnej

- awari¢ BIOS’u

- awarie procesora
Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywa¢ minimalnej ilosci
wolnych slotéw w plycie gtéwnej wymaganych w specyfikacji oraz wymaganych
zewngtrznych wnek w obudowie,
Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na statle w BIOS.

Zgodno$é¢ z systemami
operacyjnymi i
standardami

Potwierdzenie kompatybilnoéci komputera na dang platforme systemowa (wydruk
ze strony)

Bezpieczenstwo

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki
zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci
uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalnos$¢ :

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowos¢ do uruchomienia oferowanego
systemu operacyjnego,

- test procesora,

- test pamieci,

- test wentylatora dla procesora

- test wentylatora dodatkowego

- test napedu

- test portéw USB

- test dysku twardego

- test podiaczonego kabla zasilajacego

- test kontrolera video.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane tacznie w procesorze,
chipsecie ptyty giéwej oraz w BIOS systemu (mozliwo$¢ wlaczenia/wylaczenia
sprzgtowego wsparcia wirtualizacji dla poszczeg6lnych komponentéw systemu).
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BIOS Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji o:
= wersji BIOS, oraz o dacie wgrania danej wersji,
® qrseryjnym komputera,
® ilodci pamigci RAM, wraz z informacja o taktowaniu i technologii
wykonania
= typie procesora wraz z informacjg o ilodci rdzeni, wielkosci
pamig¢ci cache L1,L2 1 L3,
® pojemnosci zainstalowanego dysku twardego
= rodzajach napedéw optycznych

e Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujacy utrzymanie zapisanego hasta nawet w
przypadku odtaczenia wszystkich zrédet zasilania i podtrzymania BIOS)

e Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podigczonych do niego urzadzen zewng¢trznych,
ustawienia hasta na poziomie uzytkownika, administratora oraz dysku
twardego.

e  Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomigdzy hastem
administratora a hastem uzytkownika tak, aby nie byto mozliwe
wprowadzenie zmian w BIOS wylacznie po podaniu hasta uzytkownika.
Funkcja ta ma wymusza¢ podanie hasta administratora przy prébie zmiany
ustawien BIOS w sytuacji, gdy zostalo podane hasto systemowe.

e  Mozliwos¢ wlaczenia/wylaczenia zintegrowanej karty dzwiekowe;j, karty
sieciowe], kontrolera SATA, z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do
niego, urzadzen zewnetrznych.

e Mozliwos$¢ ustawienia portéw USB w trybie ,,no BOOT”, czyli podczas
startu komputer nie wykrywa urzadzen bootujacych typu USB, natomiast
po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

e Mozliwoé¢ wytaczania portéw USB w tym: tylko portéw znajdujacych sig
na przodzie obudowy, tylko tylnich portéw.

Certyfikaty i standardy o Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu (zataczy¢ dokument
potwierdzajacy spetnianie wymogu)

¢ Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do oferty)

e  Potwierdzenie spetnienia kryteriéw $rodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substanc)i
niebezpiecznych w postaci o$wiadczenia producenta jednostki (wg
wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w
dokumencie ,,Opracowanie propozycji kryteriow srodowiskowych dla
produktéw zuzywajacych energie mozliwych do wykorzystania przy
formulowaniu specyfikacji na potrzeby zaméwien publicznych”, pkt.
3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczegd6lnosci zgodnosci z norma
ISO 1043-4 dla ptyty gtéwnej oraz elementéw wykonanych z tworzyw
sztucznych o masie powyzej 25 gram.

Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta.

Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych

oraz posiadaé¢ autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajace

zataczy¢ do oferty.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego

Partnera Serwisowego Producenta — wymagane dotaczenie do oferty o§wiadczenia

Producenta potwierdzonego, Zze serwis bedzie realizowany przez Autoryzowanego

Partnera Serwisowego Producenta lub bezposrednio przez Producenta

Wsparcie techniczne | Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprz¢towej komputera oraz

warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta

lub jego przedstawiciela.

producenta
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Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnieni na stronie producenta zestawu

realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta

numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dotaczy¢ link strony.

Wymagania dodatkowe | Microsoft Windows 7/10 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny.

Wbudowane porty:

e min. | x VGA,

e min. | x HDMI

e min. 6 portéw USB wyprowadzonych na zewnatrz komputera w tym min 2
porty USB 3.0; Wymagana iloé¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy
komputera) portéw USB nie moze by¢ osiagnigta w wyniku stosowania
konwerteréw, przejsciéwek itp.

e porty stuchawek i mikrofonu (dopuszczone combo) na przednim oraz jedno
wyjécie audio na tylnym panelu obudowy.

e Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z plyta giéwna,
wspierajaca obstuge WoL (funkcja wlaczana przez uzytkownika),

e Piyta gléwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta

komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta

oferowane;j jednostki dedykowana dla danego urzadzenia; wyposazona w :

min 1 ztacza PCI Express x16 Gen.3,

min. 2 ztacza PCI Express x1,

min. 1 ztacze PCI 32bit,

min. 2 ztacza DIMM z obstuga do 16GB DDR3 pamigci RAM,

min. 3 zlagcza SATA w tym 2 szt. SATA 3.0;

Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

Czytnik kart multimedialnych min. 19-in-1

Mysz USB z trzema klawiszami oraz rolkg (scroll) min 1000dpi

Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i

odtwarzania ptyt

e  Dotaczony nosnik ze sterownikami.

Wyposazenie dodatkowe | Monitory - 2 szt. o minimalnych parametrach:

Przekatna ekranu min.27"

Ekran matowy, zakrzywiony typu ,,curved 1800R”

Technologia pod$wietlania LED

Rozdzielczos¢ min. 1920 x 1080

Czas reakc)i maks. 4 ms

Jasno$¢ min. 250 cd/m?

Kontrast statyczny min. 3 000:1

Kat widzenia poziomy min. 178 °

Kat widzenia pionowy min. 178 °

Ilo$¢ koloréw min. 16,7 min

Gniazda we/wy: 1 x 15-pin D-Sub, 1 x HDMI

Otowry na uchwyt VESA 75 x 75 lub 100 x 100 mm

Pobér mocy maks. 26 W

Kolor obudowy Czarny

4. Cze¢$¢ 13 Zakacznika Nr 2 do SIWZ:
Byto:

e  Firma serwisujgca musi posiadaé¢ ISO 9001:2000 na swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadaé
autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajqce zatqczy¢ do oferty.

o Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie wywigzywania sig z obowigzkéw
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujqcej, przejmie na siebie
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e  Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu (zataczy¢ dokument potwierdzajacy spetnianie wymogu)
e Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do oferty)

e Potwierdzenie spetnienia kryteriéw $rodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci o§wiadczenia producenta jednostki (wg
wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie ,,Opracowanie
propozycji kryteriow $rodowiskowych dla produktéw zuzywajacych energie mozliwych do
wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby zaméwien publicznych”, pkt. 3.4.2.1;
dokument z grudnia 2006), w szczegdlnosci zgodnosci z norma ISO 1043-4 dla plyty giéwnej oraz
elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram.

e Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz posiadaé
autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do oferty.

e Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta — wymagane dolaczenie do oferty o$wiadczenia Producenta potwierdzonego, ze serwis
bedzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezposrednio przez

Producenta



