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Warszawa, dnia .................5.0

Dotyczy udzielenia zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2165 ), zwanej dalej Ustawg na: ,,Dostawe sprze¢tu komputerowego dla Wydziatu
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ” Nr 120/13/2017.

ZAWIADOMIENIE
Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Zamawiajgcy zmienia:
Bylo:
1. Art.11§ 1 ust. 1

Oferte nalezy skladac w siedzibie zamawiajqcego - w Dziale Administracji Wydziatu Chemii ul. Pasteura 1 02-
093 Warszawa pok. 140, nie péiniej niz do dnia 27.09.2017 r. do godziny 11:45.

2. Art. 11 § 2 ust. 1

Otnwarcie ofert nastgpi w siedzibie prowadzgcego przetarg - w Dziale Administracji i Inwestycji Wydziatu
Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140 - w dniu 27.09.2017 r. o godz. 12.00.

3. Czes¢ S Zalacznika Nr 1 do SIWZ:
CZESC5
Zestaw 1

Komputer stacjonarny z monitorem i zasilaczem awaryjnym — 1 komplet

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow
Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
Zastosowania Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,

aplikacji obliczeniowych, dostgpu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna

Ptyta gtowna Plyra gtéwna z dedykowanym chipsetem dla oferowanego procesora

Wydajnosé¢ Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, powinien osiggaé w tescie
obliczeniowa wydajnosci 3DMark CPU Score co najmniej wynik 12500 punktow.

Pamigé operacyjna Min. 32GB DDR4 2400MHz, mozliwosé¢ rozbudowy do 64GB.

Parametry pamigci e min. 256 GB SSD PCle Gen 3 x4 NVMe (szybkos¢ odczytu min. 2000 MB/s; szybkosé
masowej

zapisu min. 650 MB/s)
e min. 2TB SATA3 7200 rpm 64MB cache

Wydajnosé grafiki Grafika niezintegrowana z procesorem z wlasng pamieciq min. 4GB powinna umo:zliwiaé
prace dwumonitorowq z wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.5, oferowana karta graficzna
musi osiggaé w tescie 3DMark co najmniej wynik 12700 punktéw w GPU Score.

Wyposazenie Karta diwigkowa zintegrowana z ptytg gtdwngq, zgodna z High Definition Audio
multimedialne
Obudowa Obudowa typu MiniTower. Wneki na napedy: min. 2 x 5.25” zewnetrzna, min. 1 x 3.5"

zewnetrzne, min. 2 x 3.5” wewnetrznych. Kolor czarny.

Suma wymiaréw obudowy nie moze przekraczaé 80 cm

Zasilacz min. 400W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz prgdu zmiennego z efektywnoscig min.
85%. Wbudowane zabezpieczenia: UVP, OVP, OPP, SCP, AFC. Podaé model zasilacza.

Zainstalowany system | Bez systemu
operacyjny

Warunki gwarancji 3-lemnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do
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konca nastgpnego dnia roboczego
Wsparcie techniczne | Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkdw
producenta gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Wymagania e  Plyta gidwna wyposazona w:
dodatkowe e min. I zlgcza PCI Express x16 (Gen. 3)
e min. I zlgcze PCI Express x1
o min. I zlgcze PCI 32-bit
e min. I zlgcze M.2
e min. 4 zlgcza SATA 3.0
o min. 4 zlgczy DDR4 z obstugq do 64GB pamieci RAM
e Whudowane porty:
=[x PS/72;
» [xDVI-D, ix D-SUB, Ix HDMI, Ix DisplayPort;
» ] xgniazdo M.2 Socket 3 2242/2260/2280
®  min. 6 portéw USB (w tym min. 4 portow USB 3.1 (Gen. 1);
®  port stuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy
o Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z plytq gldwng,
wspierajgca obstuge WOL (funkcja wiqczana przez uzytkownika), PXE 2.1.
e Nagrywarka DVD +/-RW
e  Klawiatura multimedialna USB z wbudowanym hubem 2xUSB 2.0 oraz mysz
optyczna bezprzewodowa.
o Dolgczone nosniki z sterownikami
e Monitor o przekqtnej ekranu min. 23"
o Rozdzielczos¢ obrazu min. 1920 x 1080 pikseli
o Kary widzenia pion/poziom min. 178 st.
o Porty: Ix DisplayPort, Ix HDMI, 1x VGA
o Wbudowany hub USB 3.0
o Regulacja wysokosci i kqta nachylenia ekranu
o Czas reakcji matrycy maks. 6 ms
o Jasnos¢ min. 250 cd/m2
o Kolor obudowy czarny
e Dysk zewnetrzny wstrzgsoodporny 2,5”
o Pojemnos¢ min. 2TB
o Interfejs USB 3.0 (zasilanie w tym standardzie)
o 256-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES
o Mozliwosé tworzenia automatycznych kopii zapasowych
e Zasilacz awaryjny o mocy min. 850VA
o Moc rzeczywista min. 476 W
o Architektura line-interactive
o Gniazdka z utrzymaniem zasilania: min. 2 x PL (10A)
o Zimny start
o Uktad automatycznej regulacji napiecia (AVR)
o Obudowa wolnostojgca
o Dotgczone oprogramowanie do zdalnego wytgczania komputera — port
komunikacji USB.
o Wyswietlacz LCD informujgcy o stanie UPS-a
o Czas tadowania baterii do 90% pojemnosci ok. 4h
Zestaw 2

Komputer stacjonarny z monitorem i zasilaczem awaryjnym — 1 komplet

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowania

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
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aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna

Ptyta glowna Plyta gtéwna z dedykowanym chipsetem dla oferowanego procesora
Wydajnos¢ Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, powinien osiqgac w tescie
obliczeniowa wydajnosci 3DMark CPU Score co najmniej wynik 12500 punktow.

Pamig¢ operacyjna

Min. 32GB DDR4 2400MHz, mozliwosé¢ rozbudowy do 64GB.

Parametry pamigci
masowej

o nin. 256 GB SSD PCle Gen 3 x4 NVMe (szybkos¢ odczytu min. 2000 MB/s; szybkosé
zapisu  min. 650 MB/s)
e min. 2TB SATA3 7200 rpm 64MB cache

Wydajnosé¢ grafiki

Grafika niezintegrowana z procesorem z wiasng pamigcig min. 4GB powinna umozliwia¢ prace
dwumonitorowq z wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.5, oferowana karta graficzna musi
osiggac w tescie 3DMark co najmniej wynik 12700 punktow w GPU Score.

Wyposazenie
multimedialne

Karta diwigkowa zintegrowana z ptytg gtdwngq, zgodna z High Definition Audio

Obudowa

Obudowa typu MiniTower. Wnegki na napedy: min. 2 x 5.25” zewnetrzna, min. 1 x 3.5”
zewnetrzne, min. 2 x 3.5" wewnetrznych. Kolor czarny.

Suma wymiarow obudowy nie moze przekraczaé 80 cm

Zasilacz min. 400W pracujqcy w sieci 230V 50/60Hz prgdu zmiennego z efektywnosciq min.
85%. Whudowane zabezpieczenia: UVP, OVP, OPP, SCP, AFC. Poda¢ model zasilacza.

Zainstalowany system
operacyjny

Bez systemu

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do
konca nastgpnego dnia roboczego

Wsparcie techniczne

Mozliwosé telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkow

producenta gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Wymagania e Plyta gidwna wyposazona w:
dodatkowe min. 1 zlgcza PCI Express x16 (Gen. 3)

min. 1 ztgcze PCI Express x1
min. I ztgcze PCI 32-bit
min. I ztgcze M.2
min. 4 zlgcza SATA 3.0
min. 4 ztgczy DDR4 z obstugq do 64GB pamigci RAM
e Wbudowane porty:
s [xPS/2;
» [xDVI-D, Ix D-SUB, 1x HDMI, Ix DisplayPort;
s [ x gniazdo M.2 Socket 3 2242/2260/2280
®  min. 6 portéw USB (w tym min. 4 portéw USB 3.1 (Gen. 1);
= port stuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy
e Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z ptytq gidwng, wspierajgca
obstuge WOL (funkcja wigczana przez uzytkownika), PXE 2.1.
o Nagrywarka DVD +/-RW
o Dolgczone nosniki z sterownikami
e Dysk zewnetrzny wstrzgsoodporny 2,5”
o Pojemnosé min. 2TB
o Interfejs USB 3.0 (zasilanie w tym standardzie)
o 256-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES
o Mozliwosé tworzenia automatycznych kopii zapasowych
e Zasilacz awaryjny o mocy min. 850VA
o Moc rzeczywista min. 476W
Architekmura line-interactive
Gniazdka z utrzymaniem zasilania: min. 2 x PL (10A)
Zimny start
Uktad automatycznej regulacji napiecia (AVR)
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o Obudowa wolnostojgca

o Dolgczone oprogramowanie do zdalnego wylgczania komputera — port
komunikacji USB.

o Wyswietlacz LCD informujgcy o stanie UPS-a

o Czas tadowania baterii do 90% pojemnosci ok. 4h

Jest:

1. Art.11 § 1 ust. 1

Oferte nalezy sktada¢ w siedzibie zamawiajacego - w Dziale Administracji Wydzialu Chemii
ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140, nie pdzniej niz do dnia 06.10.2017 r. do godziny

11:45.

2. Art.11 § 2 ust. 1

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie prowadzacego przetarg - w Dziale Administracji i
Inwestycji Wydziatu Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140 - w dniu 06.10.2017 r.

o godz. 12.00.

3. Cz¢éé 5 Zalacznika Nr 1 do SIWZ:

Zestaw 1

Komputer stacjonarny z monitorem i zasilaczem awaryjnym — 1 komplet

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowania

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostgpu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna

Ptyta gtéwna Ptyta gtéwna z dedykowanym chipsetem dla oferowanego procesora
Wydajnos¢ Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, powinien osiagac¢ w tescie
obliczeniowa wydajnosci 3DMark CPU Score co najmniej wynik 12500 punktéw.

Pamigé operacyjna

Min. 32GB DDR4 2400MHz, mozliwo$é rozbudowy do 64GB.

Parametry pamieci
masowej

o min. 256 GB SSD PCle Gen 3 x4 NVMe (szybkos$¢ odczytu min. 2000 MB/s;
szybkos¢ zapisu min. 650 MB/s)
e min. 2TB SATA3 7200 rpm 64MB cache

Wydajnos¢ grafiki Karta graficzna zintegrowana z plyta gléwng.

Wyposazenie Karta dZwiekowa zintegrowana z ptyta gtéwna, zgodna z High Definition Audio
multimedialne

Obudowa Obudowa typu MiniTower. Wneki na napgdy: min. 2 x 5.25” zewnetrzna, min. 1 x 3.5”

zewnetrzne, min. 2 x 3.5” wewnetrznych. Kolor czarny.

Suma wymiaréw obudowy nie moze przekracza¢ 80 cm

Zasilacz min. 400W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego z efektywnoscia min.
85%. Wbudowane zabezpieczenia: UVP, OVP, OPP, SCP, AFC. Poda¢ model zasilacza.

Zainstalowany system
operacyjny

Bez systemu

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do
konca nastgpnego dnia roboczego

Wsparcie techniczne
producenta

Mozliwosé telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej komputera oraz warunkéw
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Wymagania
dodatkowe

e Plyta gtdwna wyposazona w:
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e min. | ztagcza PCI Express x16 (Gen. 3)

e min. | zlacze PCI Express x1

e min. | zlacze PCI 32-bit

e min. | zlacze M.2

e min. 4 zlacza SATA 3.0

e min. 4 ztaczy DDR4 z obstuga do 64GB pamigci RAM
e  Wbudowane porty:

= 1x PS/2;

1x DVI-D, 1x D-SUB, 1x HDMI, 1x DisplayPort;
= | x gniazdo M.2 Socket 3 2242/2260/2280
® min. 6 portéw USB (w tym min. 4 portéw USB 3.1 (Gen. 1);

= port stuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy
e Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z plyta gléwna,
wspierajaca obstuge WOL (funkcja wlaczana przez uzytkownika), PXE 2.1.
e Nagrywarka DVD +/-RW
e Klawiatura multimedialna USB z wbudowanym hubem 2xUSB 2.0 oraz mysz
optyczna bezprzewodowa.
e Dotaczone nosniki z sterownikami
e  Monitor o przekatnej ekranu min. 23”
o Rozdzielczo$¢ obrazu min. 1920 x 1080 pikseli
Katy widzenia pion/poziom min. 178 st.
Porty: 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA
Wbudowany hub USB 3.0
Regulacja wysokosci i kata nachylenia ekranu

Czas reakcji matrycy maks. 6 ms

0O 0 0O o o O

Jasno$¢ min. 250 cd/m2
o Kolor obudowy czarny
o  Dysk zewngtrzny wstrzasoodporny 2,5”
o Pojemnosé¢ min. 2TB
o Interfejs USB 3.0 (zasilanie w tym standardzie)
o 256-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES
o Mozliwos¢ tworzenia automatycznych kopii zapasowych
e Zasilacz awaryjny o mocy min. 850VA
o Moc rzeczywista min. 476W
o Architektura line-interactive
o Gniazdka z utrzymaniem zasilania: min. 2 x PL. (10A)
o

Zimny start
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o Uklad automatycznej regulacji napigcia (AVR)

o Obudowa wolnostojaca

o Dotaczone oprogramowanie do zdalnego wylaczania komputera — port
komunikacji USB.

o Wyswietlacz LCD informujacy o stanie UPS-a

o Czas tadowania baterii do 90% pojemnosci ok. 4h

Zestaw 2

Komputer stacjonarny z monitorem i zasilaczem awaryjnym — 1 komplet

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowania

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna

Ptyta gtéwna

Piyta gtéwna z dedykowanym chipsetem dla oferowanego procesora

Wydajnos¢
obliczeniowa

Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, powinien osiggaé¢ w tescie
wydajno$ci 3DMark CPU Score co najmniej wynik 12500 punktéw.

Pamig¢ operacyjna

Min. 32GB DDR4 2400MHz, mozliwos¢ rozbudowy do 64GB.

Parametry pamigci
masowej

e min. 256 GB SSD PCIe Gen 3 x4 NVMe (szybko$¢ odczytu min. 2000 MB/s;
szybkos¢ zapisu min. 650 MB/s)
e min. 2TB SATA3 7200 rpm 64MB cache

Wydajnos$¢ grafiki Karta graficzna zintegrowana z plyta gléwnga

Wyposazenie Karta dZzwigkowa zintegrowana z ptyta giéwna, zgodna z High Definition Audio
multimedialne

Obudowa Obudowa typu MiniTower. Wneki na napedy: min. 2 x 5.25” zewnetrzna, min. 1 x 3.5”

zewnetrzne, min. 2 x 3.5” wewnetrznych. Kolor czarny.

Suma wymiaréw obudowy nie moze przekracza¢ 80 cm

Zasilacz min. 400W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego z efektywnoscia min.
85%. Wbudowane zabezpieczenia: UVP, OVP, OPP, SCP, AFC. Poda¢ model zasilacza.

Zainstalowany system
operacyjny

Bez systemu

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do kofica
nastepnego dnia roboczego

Wsparcie techniczne

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej komputera oraz warunkéw

producenta gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Wymagania e Piyta giéwna wyposazona w:
dodatkowe

e min. | zlacza PCI Express x16 (Gen. 3)

e min. | ztacze PCI Express x1

e min. | zlacze PCI 32-bit

e min. | zlacze M.2

¢ min. 4 zlacza SATA 3.0

e min. 4 ztaczy DDR4 z obstuga do 64GB pamieci RAM

e  Whbudowane porty:
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1x PS/2;
1x DVI-D, 1x D-SUB, 1x HDMI, 1x DisplayPort;
1 x gniazdo M.2 Socket 3 2242/2260/2280
min. 6 portéw USB (w tym min. 4 portéw USB 3.1 (Gen. 1);

port sfuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy

e Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z ptyta gtéwna, wspierajaca
obstuge WOL (funkcja wiaczana przez uzytkownika), PXE 2.1.

e Nagrywarka DVD +/-RW

e Dolaczone noéniki z sterownikami

e Dysk zewngtrzny wstrzasoodporny 2,5”

Pojemnos$¢ min. 2TB
Interfejs USB 3.0 (zasilanie w tym standardzie)
256-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES

Mozliwos¢ tworzenia automatycznych kopii zapasowych

e Zasilacz awaryjny o mocy min. 850VA

Moc rzeczywista min. 476W

Architektura line-interactive

Gniazdka z utrzymaniem zasilania: min. 2 x PL (10A)

Zimny start

Uklad automatycznej regulacji napigcia (AVR)

Obudowa wolnostojaca

Dotaczone oprogramowanie do zdalnego wylaczania komputera — port
komunikacji USB.

Wyswietlacz LCD informujacy o stanie UPS-a

Czas fadowania baterii do 90% pojemnosci ok. 4h

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.




