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Dotyczy udzielenia zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164), zwanej dalej Ustawa na: ,,Dostawa aparatu do pomiaru izoterm absorbcji
gazOw oraz analizy powierzchni wlasciwej absorbentéw i rozktadu poréw w zakresie mikro i
mezoporéw wraz z oprogramowaniem i wyposazeniem dla Wydzialu Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego” Nr 120/4/2016

Informujemy, ze wplynal wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia:

Whiosek:

»1. W punkcie 3.1.13 Szczegétowych Parametréw Technicznych Zamawiajacy wymaga aby
analizator posiadal wbudowane do aparatu czujniki cisnienia/prézni dla stacji
analitycznej umozliwiajace pomiar w réznych zakresach (w tym od 0 do 0,1 mmHg)

Pytanie:

a. z uwagi na fakt, iz aparat taki jak w opisie pracuje co najmniej w zakresie do 1000
mmHg, czy Zamawiajacy moze okreslic bioragc pod uwage przewidywane
zastosowanie aparatu ile co najmniej czujnikéw ci$nienia/prézni ma posiada¢ aparat?

b. Czy Zamawiajacy moze okresli¢ jakie zakresy cisnien maja pokrywac¢ poszczegdlne
czujniki?

2. W punkcie 3.1.18 Szczegétowych Parametréw Technicznych Zamawiajagcy wymaga aby
aparat umozliwial réwnomierny rozkiad temperatury probéwki pomiarowej na calej jej
dlugosci w ciggu calego cyklu pomiarowego z wykluczeniem metody stabilizacji
poziomu azotu wylaczni w strefie prébki.

Pytanie:

Jak nalezy rozumie¢ okreslenie ,réwnomierny rozklad temperaturowy probdwki
pomiarowe;j” na calej dlugosci probéwki?”
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Stacja analityczna musi posiada¢ nie mniej jak trzy czujniki ciSnienia/prézni.

Odpowiadamy:

Ad. 1.

a.

b. Wymagane zakresy pomiarowe czujnikéw:
10-7 - 0,1 mmHg
10-5 - 10 mmHg
10-3 — 1000 mmHg

Ad. 2.

Analizator musi umozliwia¢ réwnomierny rozkiad temperatury probéwki pomiarowej na calej
jej dlugosci w ciagu calego cyklu pomiarowego poprzez izotermiczne rozprowadzenie

temperatury cieklego azotu (catej diugosci probéwki ktérej diugos¢ w znanych rozwigzaniach
miesci si¢ w przedziale 20-30 cm).

Taki system wyklucza koniecznos¢ dolewania cieklego azotu w czasie analizy do dewaru oraz
stabilizacje poziomu azotu calej w strefie probéwki gdzie moze znajdowac si¢ prébka.
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