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PRZEDMIAR ROBOT

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2017-06-12

Wspdlny Stownik Zamowiai:

BUDOWA:

Uniwersytet Warszawski - Wydziat Chemii
Remont pomieszczenia 211
Pasteura 1

02-093 Warszawa
INWESTOR:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI - Wydziat Chemii
Pasteura 1

02-093 Warszawa
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L.p. Podstawa Opis / llgs¢ llos¢ Jedn.
opisu
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 0403 | Demonta gniazd wtyczkowych,natynkowych uszczelnionychosai biegunéw 2+0,ngteniu padu do 63 a 22,000 szt
1122-0600
llose:
22,000
2 TYNKI, OBUDOWY, OKLADZINY
2.2 KNR 0401 | Naprawa uszkodzonych miejsc w murze z cegiet,driuki 15,000,  szt.
0308-0100
llose:
15,000
2.3 KNR 0401 | Przetarcie wapnem gaszonym istaggich tynkéw wewstrznych nascianach z zeskrobaniem farby lub 154,81: m2
0713-0100 |zdzieraniem tapet
llose:
2* (6,15+6,54) *3,95 = 100,251
2* (3,06+6,54) *3,95 = 75,761
glazura
-4,0 = -4,000
Razem = 172,012 m2
uzupetnienia 10%
-172,012*0,1 = -17,201
Razem = 154,811
2.4 KNR 0401 | Przetarcie wapnem gaszonym istgégich tynkow wewntrznych na stropach,biegach i spocznikach z 54,151 m2

0713-0200 |zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet

llosé:

(6,15+3,05) *6,54 = 60,168
uzupetnienia

-0,1*60,168 = -6,017
Razem = 54,151

25 KNRu 202 | Gruntowanie podizy pionowych preparatami gruntaymi 23,218 m2
1134-0201
llose:

17,201 + 6,017 = 23,218

2.6 KNR 0401 | Uzupet. tynkéw wewn kat. lll,zaprawcem-wap ndcianach 17,201 m2
0711-0100
llose:
17,201
2.7 KNR 0401 | Uzupet. tynkdw wewn.kat. lll,zaprawcem-wap na stropach 6,017 m2
0711-1300
llos¢:
6,017
3 POSADZKI
3.8 KNRw 0401 | Cyklinowanie starych posadzek z deszczutek 60,168 m2
0816-0300
llose:

(6,15+3,05) *6,54 = 60,168
Razem = 60,168

3.9 Analiza Szpachlowanie ubytkéw w posadzce z deszczutek 60,168 m2
wihasna:
llos¢:
60,168
3.10 KNR 0401 | Wymiana listew prz§ciennych 60,000 m
0815-0800
llos¢:
60,000
3.11 KNR 0202 | Dwukrotne lakierowanie posadzek z deszczutek lekiepoliuretanowym (na de obcizenia) wraz z warstyy 61,214 m2
1111-0800 | podkiadowy z lakieru akrylowego 1-komponentowego
llose:
61,214
4 ROBOTY MALARSKIE
4.12 KNRu 202 | Gruntowanie podizy pionowych preparatami gruntgymi 232,180 m2

1134-0201
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llosé:
172,012 + 60,168 = 232,180
Razem = 232,180

4.13 KNR 0202 | Gladz gipsowa jednowarstwowa, deianach 176,012 m2
0815-0100
llose:
176,012
4.14 KNR 0202 | Gladz gipsowa jednowarstwowa, na sufitach 60,168 m2
0815-0500
llosé¢:
60,168
4.15 KNR 0202 | Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowanipoutazy gipsowych farb lateksovy 232,180 m2
1505-0300
llosé:
232,180
4.16 KNR 0202 | Malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, pagitgipsowych farb lateksovy, dodatek za kale dalsze 232,180 m2
1505-0400 | malowanie.
llose:
232,180
5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.17 KNR 0508 | Przygotowanie podi@ pod osprg instalacyjny.mocowanie osgitm na zaprawie cementowej lub 22,000, szt
0301-2000 | gipsowej.mechaniczne wykonarilepych otworéw w cegle
llose:
22,000
5.18 KNR 0508 | Montaz na gotowym podteu puszek podtynkowych bakelitowychi@dnicy do 60 mm o ikei wylotow 22,000 szt
0302-0100 |1,mocowane na gips-cement
llose:
22,000
5.19 KNR 0508 | Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowychwszkach 22,000 szt
0309-0200
llosé:
22,000
5.20 KNR 0403 | Wymiana przejcznikaswiecznikowego o nateniu padu do 16 a podtynkowego w puszce 2,000 szt
0307-0600
llosé¢:
2 = 2,000

Razem = 2,000
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