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1. OŚWIADCZENIE. 
 
 

Warszawa, styczeń 2017 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Na    podstawie   art. 20 ust. 4   Ustawy z  dn. 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane" (tekst jednolity –  

Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oświadczam, że projekt techniczny 

 
Zasilanie awaryjne (dodatkowe) z agregatu prądotwórczego rozdzielnic znajdujących się na poziomie -1 
budynku CeNT III oraz IDF-ów na poziomie 0, +1, +2, +3, +4, +5 

 

w zakresie INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

...........................................…… 

 

(podpis projektanta) 
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA  
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3. ZAŚWIADCZENIE Z IZBY 
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4. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Projekt opracowano na podstawie zamówienia nr CNBC-UW-2016/12/002 z dnia 02.12.2016 r., 

projektu „Zasilanie awaryjne (dodatkowe) z agregatu prądotwórczego rozdzielnic znajdujących się na 

poziomie -1 budynku CeNT III” z września 2016 r., ustaleń z Inwestorem dotyczących rozwiązań 

technicznych, wizji lokalnej oraz zgodnie z wymaganiami norm, przepisów i wiedzy technicznej.  

 

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uzupełnienie projektu „Zasilanie awaryjne (dodatkowe) 

z agregatu prądotwórczego rozdzielnic znajdujących się na poziomie -1 budynku CeNT III” z września 

2016 r. 

 

UWAGA: 

PROJEKTY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE 
 

6. ZAKRES OPRACOWANIA. 

Poprzedni projekt uzupełniono o zasilanie tablicy TRU52, oraz zasilanie IDF-ów na poszczególnych 

piętrach etapu I i II. 

Zostały zmienione rysunki: 

Numer 

rysunku 

Zmiany 

E-01_rev1 Uzupełniono o lokalizację przełącznika dla tablicy TRU52 i przejście kabli na 
poziom 0 

E-02_rev1 Uzupełniono o lokalizację przejścia kabli na poziom 0 
E-03_rev1 Ujednolicono oznaczenia 
E-04_rev1 Dodano obwody 18 - 22 

 

7. OPIS ROZWIĄZAŃ. 

Projektowana dodatkowa tablica agregatu prądotwórczego TA ma na celu zabezpieczenie dostaw 

energii elektrycznej do laboratoriów i urządzeń znajdujących się na poziomie -1 budynku CeNT III 

w przypadku konieczności wyłączenia rozdzielnicy głównej RGnn. Wyłączenie takie może mieć 

miejsce np. w przypadku awarii lub przeglądu rozdzielnicy RGnn. 

Opisany poniżej układ w stanie normalnej pracy nie wpływa na istniejącą instalację elektryczną 

budynku a w szczególności na jej automatykę. 

Wszystkie czynności związane z przełączeniem zasilania będą wykonywane ręcznie. 
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Tablica TA 

Projektowaną tablicę TA należy „wpiąć” pomiędzy agregat prądotwórczy a głowicę szynoprzewodu 

AU/3. Połączenie nalży wykonać kablami typu H07V-K 1x240 mm2.  

Projektuje się rozdzielnicę stojącą, o IP30, z drzwiami pełnymi, o wymiarach (WxSxG) 

2100x2000x600 mm np. Prisma P. Wejście kabli zasilających z boku, wyjście górą. Kable należy 

prowadzić na drabinkach kablowych.  

Projektuje się podłączenie rozłącznika Q8 do przeciwpożarowego wyłącznika prądu agregatu. W tym 

celu wyzwalacz wzrostowy rozłącznika Q8 należy podłączyć do zacisków w tablicy sterującej 

agregatem.  

Przełączniki zasilania 

Projektuje się trójbiegunowe przełączniki zasilania typu I – 0 – II dla rozdzielnic znajdujących się na 

poziomie -1. 

Przełączniki o prądzie znamionowym 63 A należy umieścić w istniejących rozdzielnicach w miejsce 

istniejących rozłączników głównych. Pozostałe zaś w oddzielnych obudowach w okolicy istniejących 

rozdzielnic. Obudowy przełączników należy wyposażyć w zamki uniemożliwiające dostęp osób 

nieupoważnionych. 

Prowadzenie kabli 

Projektowane kable należy prowadzić w istniejących korytkach kablowych, na uchwytach lub w rurach 

osłonowych. 

 

8. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Projektowaną tablicę agregatu TA wykonać w układzie TN-C-S. 

Projektowane zasilanie tablic elektrycznych należy wykonać jako pięcioprzewodowe w układzie TN-S.  

Samoczynne wyłączenie zasilania stanowi ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Dodatkowo w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego należy wykonać połączenia wyrównawcze. 

Wszystkie metalowe części, które mogą się znaleźć pod napięciem powinny być podłączone do systemu 

połączeń wyrównawczych. W pomieszczeniu agregatu prądotwórczego istnieje miejscowa szyna 

połączeń wyrównawczych w postaci płaskownika Fe/Zn. 

 

9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Przejścia kabli przez strefy pożarowe należy uszczelnić przy pomocy zaprawy ognioochronnej (np. CP 

636, CP 611 firmy Hilti) – klasa odporności ogniowej F2. 

 

10. OBLICZENIA 

Moc zainstalowana rozdzielnic Pi = 1067,7 kW 
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Współczynnik jednoczesności kj = 0,65 

Moc szczytowa Ps = 694,0 kW 

Moc dyspozycyjna agregatu wg projektu wynosi 720 kW. 

Zapas mocy 26,0 kW 

Prąd obliczeniowy IB = 1113,0 A 

Dobór poszczególnych kabli zasilających został przedstawiony w tabeli 1. 
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TABELA NR 1. Dobór wewnętrznych linii zasilających tablic piętrowych
NUMER MOC WSPÓŁ. MOC PRĄD DŁUG. TYP LINII SPADEK PUNKT TYP PRĄD

L.P. LINII ZAINSTAL. JEDN. SZCZYT. cos f SZCZYT. OBLICZ. NAPIĘCIA OBLICZEŃ  ZABEZP. ZABEZP.
(LOKALIZACJA LINII LINII LINII ODCINKA TYP KABLA DOP. WSPÓŁ. Jd x kgl NA ODCINKU (CHARAKT.)

ZABEZP.) LINII PRĄD POPR. LINII
Pil kj Pszl Ib L Iz' kgl Idd dU In

- - kW - kW A m - A - A % - A
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. RP 100,0 0,90 90,0 0,87 149,3 85 (N)HXH 5 x 95 238 0,72 171,4 0,90 RP WT-1/gG 160
2. TCKU1 1,8 1,00 1,8 0,90 2,9 55 YKY 5 x 10 60 0,72 43,2 0,11 TCKU1 D02/gG 32
3. TCKU2 11,5 1,00 11,5 0,90 18,4 25 YKY 5 x 10 60 0,72 43,2 0,32 TCKU2 D02/gG 32
4. TCKU5 13,5 0,75 10,1 0,90 16,2 95 YKY 5 x 10 60 0,85 51,0 1,07 TCKU5 D02/gG 32
5. TCOU1 91,8 0,75 68,9 0,90 110,4 55 3 x YKY 1 x 70 + 70 )+ 35 225 0,72 162,0 0,60 TCOU1 WT-00/gG 125
6. TCOU2 205,4 0,75 154,1 0,90 247,1 20 3 x YKY 1 x 150 + 150 )+ 95 372 0,72 267,8 0,23 TCOU2 WT-2/gG 250
7. TCOU3 71,3 0,75 53,5 0,90 85,8 80 YKY 5 x 50 153 0,72 110,2 0,95 TCOU3 WT-00/gG 100
8. TCOU4 48,0 0,75 36,0 0,90 57,7 85 YKY 5 x 25 101 0,72 72,7 1,37 TCOU4 WT-00/gG 63
9. TCOU5 64,0 0,75 48,0 0,90 77,0 95 YKY 5 x 35 126 0,72 90,7 1,45 TCOU5 WT-00/gG 80

10. TCOU6 47,6 0,75 35,7 0,90 57,3 140 YKY 5 x 50 153 0,72 110,2 1,12 TCOU6 WT-00/gG 63
11. TCOU7 20,4 1,00 20,4 0,90 32,7 85 YKY 5 x 16 80 0,72 57,6 1,21 TCOU7 WT-00/gG 40
12. TCRU2 68,0 1,00 68,0 0,90 109,1 20 3 x YKY 1 x 70 + 70 )+ 35 225 0,72 162,0 0,22 TCRU2 WT-00/gG 125
13. TCRU5 54,2 1,00 54,2 0,90 86,9 95 3 x YKY 1 x 70 + 70 )+ 35 225 0,72 162,0 0,82 TCRU5 WT-00/gG 100
14. Tsp 41,4 1,00 41,4 0,90 66,4 40 YKY 5 x 35 126 0,72 90,7 0,53 Tsp WT-00/gG 80
15. TWC 8,6 0,70 6,0 0,90 9,7 70 YKY 5 x 10 60 0,72 43,2 0,47 TWC D02/gG 32
16. RUPS2 58,0 0,70 40,6 0,90 65,1 95 YKY 5 x 50 153 0,72 110,2 0,86 RUPS2 WT-00/gG 125
17. TRU52 28,2 0,70 19,7 0,90 31,7 80 YKY 5 x 25 101 0,72 72,7 0,71 TRU52 D02/gG 40
18. UPS E I/1 33,6 0,80 26,9 0,90 43,1 110 YKY 5 x 35 126 0,72 90,7 0,94 UPS(5.12) WT-00/gG 63
19. UPS E I/2 28,0 0,80 22,4 0,90 35,9 75 YKY 5 x 25 101 0,72 72,7 0,75 UPS(4.18) WT-00/gG 50
20. UPS E II 72,4 0,80 57,9 0,90 92,9 125 3 x YKY 1 x 70 + 70 )+ 70 225 0,72 162,0 1,15 UPS(4.175 WT-00/gG 125  
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11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - UZUPEŁNIENIE 

Lp Nazwa materiału Jednostka Ilość 

22. Tablica TA – dodano 
- 2 x rozłącznik bezpiecznikowy 160A 
- 1 x rozłącznik bezpiecznikowy 63A 
- 3 x wkładka D02 gG40A 
- 3 x wkładka NH00 gG63A 
- 3 x wkładka NH00 gG50A 
- 3 x wkładka NH00 gG125A 

kpl 1 

23. LZ – listwa odgałęźna w obudowie 30x20x15 cm 
- listwa odgałęźna 35/16 

szt. 9 

24. LZ – listwa odgałęźna w obudowie 40x30x20 cm prod. 
- listwa odgałęźna 95/35-1 

szt. 5 

25. Przełącznik I – 0 – II, 40A, 1p w obudowie 30x20x15 cm 
- przełącznik 40A 3p 
- wyłącznik C 32A 2p 
- wyłączniki B 6A 1p 2 szt. 
- lampki 2 szt.  

szt. 11 

26. Przełącznik I – 0 – II, 40A, 3p w obudowie 30x30x20 cm  
- przełącznik 40A 3p 
- wyłącznik D 32A 3p 
- wyłączniki B 6A 3p 2 szt. 
- lampki 6 szt.  

szt. 2 

27. Przełącznik I – 0 – II, 40A, 3p w obudowie 30x30x20 cm  
- przełącznik 40A 3p  
- wyłącznik D 20A 3p 
- wyłączniki B 6A 3p 2 szt. 
- lampki 6 szt. 

szt. 2 

28. Przełącznik I – 0 – II, 40A, 3p w obudowie 30x30x20 cm 
- przełącznik 40A 3p 
- wyłącznik D 16A 3p 
- wyłączniki B 6A 3p 2 szt. 
- lampki 6 szt. 

szt. 6 

29. Przełącznik I – 0 – II, 100A, 3p w obudowie 30x30x20 cm 
- przełącznik 100A 3p 

szt. 1 

30. Kabel YDYżo 3x6 mm2 m 110 
31. Kabel YDYżo 5x6 mm2 m 100 
32. Kabel YKY 1x70 mm2 m 375 
33. Kabel YKY 5x50 mm2 m 20 
34. Kabel YKY 5x35 mm2 m 110 
35. Kabel YKY 5x25 mm2 m 155 
36. Listwa elektroinstalacyjna 40x25 mm  m 150 
37. Listwa elektroinstalacyjna 130x60 mm  m 5 
38. Przejścia ppoż. szt. 18 
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12. UWAGI KOŃCOWE 

1) Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz wiedzą techniczną, 

2) Przed podaniem napięcia należy dokonać kontroli rozdzielnicy, 

3) Należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie lub świadectwa kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych 

państwowym znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa wydanymi przez uprawnione jednostki 

kwalifikujące, 

4) Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych niż w projekcie pod warunkiem, że ich parametry 

techniczne będą takie same lub lepsze,  
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13. SPIS RYSUNKÓW 

Lp Nazwa rysunku Numer rysunku 
1. Rzut poziomu -1. Etap I E-01_rev1 
2. Rzut poziomu -1. Etap II E-02_rev1 
3. Schemat zasilania tablicy agregatu TA E-03_rev1 
4. Schemat rozdzielnicy agregatu TA E-04_rev1 
5. Widok rozdzielnicy agregatu TA E-05_rev1 
6. Schemat zasilania rozdzielnicy TRU52 E-22 
7. Schemat zasilania IDF-ów – etap I E-23 
8. Schemat zasilania IDF-ów – etap II E-24 
9. Schemat i widok tablicy przełącznika w IDF-ach – etap I pion I E-25 
10. Schemat i widok tablicy przełącznika w IDF-ach – etap I pion II E-26 
11. Schemat i widok tablicy przełącznika w IDF-ach – etap II E-27 
12. Rzut poziomu 0. Etap I E-28 
13. Rzut poziomu +1. Etap I E-29 
14. Rzut poziomu +2. Etap I E-30 
15. Rzut poziomu +3. Etap I E-31 
16. Rzut poziomu +4. Etap I E-32 
17. Rzut poziomu +5. Etap I E-33 
18. Rzut poziomu 0. Etap II E-34 
19. Rzut poziomu +1. Etap II E-35 
20. Rzut poziomu +2. Etap II E-36 
21. Rzut poziomu +3. Etap II E-37 
22. Rzut poziomu +4. Etap II E-38 
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