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CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Robot (ST) dla wykonania instalacji elektrycznych na potrzeby zasilanie awaryjne z agregatu

pradotworczego rozdzielnic znajdujacych si¢ na poziomie -1 budynku CeNT III

zlokalizowanego przy ul. Zwirki i Wigury 101 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot.

Specyfikacje techniczng sporzadzono dla robdt przewidzianych projektem, uwzgledniajac

wymagania Zamawiajagcego oraz konkretne warunki realizacji prac, niezbedne do uzyskania

wymaganego ich standardu 1 jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,

ze podstawowe wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod wykonania,

wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania

1 odbioru robo6t zwigzanych z:

- demontazem istniejgcych kabli zasilajgcych;

- montazem nowych kabli zasilajacych;

- montazem koryt kablowych;

- montaz przelacznikdw sie¢-0-agregat w istniejacych tablicach elektrycznych objetych
projektem;

- montaz tablicy elektrycznej TA;

- montazem instalacji potaczen wyréwnawczych;

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- kompletacja wszystkich materialow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podloza

(w szczegblnosci roboty murarskie, malarskie, montaz elementow osprzetu instalacyjnego

itp.),

- zamontowanie wszystkich materialow w sposdb 1 w miejscu zgodnym z projektem

wykonawczym,



- przeprowadzeniem wymaganych prob 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujagcymi montowany element instalacji elektryczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Podstawowe okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 zgodne
z odpowiednimi normami, a takze podanymi ponize;:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakodw i sposobow oznaczania, metod badan 1 prob oraz odbiordéw 1 rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania.

Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan
dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodno$ci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostk¢ badajaca
(certyfikujacg), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia 1 elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania
energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme¢ energii (§wiatlo, cieplo, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnos$ci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczego6lnie wody) 1 gazéw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.
Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
1 przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie

z dokumentacja.



Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastg¢pujace grupy czynnosci:

- Wiercenie 1 przebijanie otworow,

- Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
gldwnych obiektu oraz przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej 1 dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$S¢ graficzng, obliczenia
1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéory dokona
odpowiednich zmian 1 poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementdow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja lub ST 1 majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy oraz plan BIOZ. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montazu.
Koszt tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych. Wykonawca sporzadzi
dokumentacje powykonawcza

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w ceng umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdIny wzglad na:

1) lokalizacje magazynéw 1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.



1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na terenie
prowadzonych prac. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoOw oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.

Pojazdy 1 fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone w obrebie
terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe uszkodzen, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 begdzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

1.6. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje¢ robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany 1 wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

- specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz. U.

72002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi zmianami),



- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoly odbioréw czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktow i1 materialow przywolane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania 1 okreslenia wlasciwosci 1 wymogdéw technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, obliczenia, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Wymagania ogolne

Do wykonania 1 montazu instalacji, urzadzen elektrycznych 1 odbiornikoéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz
aparature 1 urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu 1 stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje  techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowga Komisje
Elektrotechniczng (IEC) 1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty

techniczne,



- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa,

- wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionag.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez niedopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Materialy do wykonania instalacji elektrycznej o§wietleniowej 1 gniazd wtyczkowych okresla

dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktorych
normy PN 1 BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w
taki dokument na zyczenie inwestora.

Rozdzielnica metalowa stojagca o IP30, z drzwiami pelnymi, o wymiarach (WxSxQG)
2100x2000x600 mm np. Prisma P.

Zastosowac aparaty jednego producenta np. firmy Schneider

Wejscie kabli zasilajacych z boku, wyjscie gora.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw do rob6t montazowych

Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg nastepujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowe]
1 specytikacji technicznej,

- s3 wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow

rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.



Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobdéw i materialdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materialow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elektrycznych
Wszystkie materialty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche
1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie speilniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport materialow

Podczas transportu na budowe oraz ze sktadu przy obiektowego na stanowisko robocze
nalezy zachowac ostroznos$¢, aby nie uszkodzi¢ materiatow.

Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta - zarowno elementy stalowe jak 1 z tworzyw sztucznych.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku ryzyka powstania uszkodzen
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng
1umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow 1 jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.2. Demontaz instalacji elektrycznych

Nalezy zadba¢ o staranno$¢ demontazu istniejacych instalacji elektrycznych. Polega¢ ona ma
m.in. na odigczeniu ich od zasilania, usunig¢ciu kabli,.

Zdemontowane kable nalezy w uzgodnieniu z inwestorem przetransportowac
do zmagazynowania badz zutylizowac.

5.3. Ukladanie wlz-tow

- kabel wprowadzony od agregatu do projektowanych tablic elektrycznych powinien mie¢
nadwyzke dtugosci niezbgdng do wykonania polaczen.

- kable nalezy prowadzi¢ w istniejagcych 1 projektowanych korytkach kablowych, na
uchwytach lub w rurach ostonowych.

- zagiecia 1 luki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne

- podioze do ukladania na nim kabla powinno by¢ gladkie

- zabrania si¢ uktadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdéwnawczej podlogi



w zlaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.
5.4. Proby montazowe
Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich zgloszeniem do
odbioru.
Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot.
W zakres tych prob wchodza nastepujace czynnosci:
- sprawdzenie trasy linii kablowej;
- sprawdzenie cigglosci zyt 1 powlok instalacyjnych oraz zgodnosci faz;
- pomiar rezystancji izolacji;
- proba napigciowa izolacji.
5.5. Wymagania dotyczgce robét instalacyjnych
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu ponizszych
zasad:
— zapewnienie roéwnomiernosci obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przylaczanie odbiorcow 1-fazowych;
— mocowanie skrzynek elektrycznych z przetacznikami na Scianach w sposob nie kolidujacy
Z wyposazeniem pomieszczenia;
— podlaczania przewodow w przelacznikach sie¢-0-agregat zgodnie z zaleceniami producenta
5.6. Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
1 dostgpna dla prawidlowej konserwacji 1 remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w
liniach poziomych 1 pionowych.
5.7. Mocowanie korytek kablowych
Korytka kablowe nalezy mocowa¢ do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych
przez przykrecenie. W miejscach zmiany kierunku korytka nalezy stosowac
systemowe/fabryczne taczniki koryt.
5.8. Ukladanie i mocowanie przewodow
- w korytkach kablowych przewody nalezy uktada¢ bez ich mocowania;
- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe;
- zagiecia 1 luki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;
- podtoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gladkie;

- przewody nalezy mocowac do podtoza za pomoca klamerek w odstepach okoto 50 cm



whbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu;

- zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrOwnawczej
podiogi, a w zlaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.9. Przygotowanie koncow zyl i laczenie przewodow

- laczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzgcie 1 osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen skrgcanych;

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia;

- do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju 1 w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany;

- dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie;

- zdejmowanie izolacji 1 czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych;

-konce przewoddéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek)powinny by¢ zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami.

5.10. Montaz sprzetu i przewodow

- przelaczniki sie¢-0-agregat nalezy mocowa¢ w uprzednio zainstalowanych skrzynkach

natynkowych;

Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowac osprzet spelniajagcy wymagania norm

1 przepisOw. Przetaczniki sie¢-0-agregat montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby uniknaé

niepotrzebnych zniszczen 1 zabrudzen.

5.11. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji elektrycznych,

bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza (Scian, stropow,

elementéw konstrukcyjnych budynkow itp.) w sposob trwaty, przy pomocy typowych

elementéw konstrukcyjnych, uwzgledniajacy warunki technologiczne, w jakich dana

instalacja bedzie pracowac.

5.12. Oznakowanie barwne

Oznakowanie barwne nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- przewody ochronne nalezy stosowac z fabrycznymi oznaczeniami barw zo6tto-zielonych lub

za zgodg inwestora powinny by¢ oznakowane kombinacja barw zielonej 1 zoltej nalezy

realizowac przez naniesienie przylegajacych do siebie zielono - zottych paskow o szerokosci

od 15 do 100 mm kazdy

- kombinacja barw zielonej i z6ttej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celéw poza



wyr6znieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego instalacji potaczen
wyrownawczych

- oznakowanie kombinacjg barw zielonej 1 zottej nalezy wykazywac na catej dtugosci
przewodu ochronnego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenia odbiorcze

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czesciowych i1 koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem 1 ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia 1 aparaty nie speliajagce wymagan podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade¢ za nie majaca
zasadniczego wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji 1 ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen
za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady ogdlne

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czg¢stoscig wymagang do celu miesigczne]
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady szczegolowe przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji
elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary

odpowiadajace zawartym w dokumentacji.



W szczeg6lInych przypadkach (jesli przewiduje to umowa z Wykonawcg) do rozliczenh mozna
przyjac catkowity koszt kompletnej instalacji bez wykonywania przedmiaru i obmiaru robot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

a) Odbior migdzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosci wykonawcy
robdt instalacyjnych.

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja:

- osadzone konstrukcje wsporcze pod koryta kablowe, kanaty kablowe oraz kasety podtogowe
b) Odbidr czesciowy

Odbiory czgsSciowe dotycza robdt w pomieszczeniach 1 tablicach elektrycznych gdzie
wylgczenie zasilania 1 dostgp do pomieszczen jest utrudniony oraz zachodzi trudno$¢
zwigzana z wykonaniem prob dziatania wykonanej instalacji.

Usterki wykryte przy odbiorze czg¢Sciowym powinny by¢ wpisane do protokolu odbioru
czgsciowego. Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i
prawidlowosci montazu.

Warunkiem zgloszenia do odbioru instalacji jest:

— wykonanie wszystkich robot objetych dokumentacja projektowa oraz dodatkowymi
uzgodnieniami z inwestorem

— przedtozenie dokumentacji powykonawczej

— skompletowanie protokotow z badan 1 pomiaréw elektrycznych

Odbior instalacji  nalezy przeprowadzi¢ wraz z odbiorem calej instalacji elektrycznej w
modernizowanych tablicach elektrycznych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:



e robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,
e wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku

VAT.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢
tych robdt obliczona na podstawie:
- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniaja rowniez:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi 1 sprzgtu,
- obshuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych, umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),
- usunig¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usunig¢cie pozostalosci, resztek 1 odpadow materialow w sposob podany w specyfikacji
technicznej szczegdtowej,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robdot wedhig uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych

rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej



platnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach
specyfikacji technicznej (ST) robdt w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 1
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr I montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje-elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe 1 instalacje
oSwietleniowe.

PN-EN-60445:2002 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdzialaniu cztowieka
z maszyng, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen
1 zakonczen zyt przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspdidziataniu cztowieka
Z maszyng, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow

barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zZn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U, z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia. 11 sierpnia 2004 r, w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlana-montazowych (t. V) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych ITB cz¢s¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2:. Instalacje elektryczne 1 piorunochronne: w budynkach uzytecznosci
publicznej, Warszawa 2000r,

- Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod.
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja-2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r



