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Obiekt stanowi jedna strefe pozarowg o powierzchni ok. 20750 m2.
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RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

GASNICA PROSZKOWA

HYDRANT WEWNETRZNY

STALE URZADZENIA GASNICZE GAZOWE

TELEFON ALARMOWY

ZESTAW SPRZETU OCHRONY PPOZ - PRZYCISK
PRZEWIETRZANIA GRAWITACYJNEGO

WYJSCIE EWAKUACYJINE

KIERUNKI EWAKUACJI

GLOWNE CIAGI EWAKUACYJNE

NIEOBUDOWANE | NIEODDYMIANE KLATKI SCH.

ZAKAZ GASZENIA WODA

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

A GLOWNY KUREK GAZOWY
OBIEKT: WYDZIAL CHEMII UNIWERSYTETU WYDZIAt
WARSZAWSKIEGO, Warszawa, ul. Pasteura 1 CHEMII
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INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO oot 04.2016r.
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TPlan rozmieszczenia urzadzen ppoz. i gasnic.
Przebieg drég ewakuacyjnych. Plan ewakuacji Skala: brak
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