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ROZDZIAL 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
REMONTOWO-BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH W

POMIESZCZENIACH BUDYNKU WYDZIALU CHEMII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PRZY UL. PASTEURA 1 W
WARSZAWIE

SST.01. ZASADY OGOLNE

L1 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace wykonania, odbioru technicznego
nastepujacych rob6t budowlanych wg nomenklatury Wspélnego Stownika Zamdwien:

Kod: 45214610-9 Laboratoria

Kod: 45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

Kod: 45332200-5 Hydraulika

Kod: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtég, $cian i tapetowanie $cian

Kod: 45442100-8 Roboty malarskie

Kod: 45532000-6 Roboty izolacyjne

Kod: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Specyfikacja w/w robdt zostata ujeta, w sposéb szczegbétowy, w poszczegdlnych rozdziatach:

Rozdz. II — Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Rozdz. III — Tynki, obudowy, oktadziny

Rozdz. IV — Posadzki

Rozdz. V — Stolarka, wyposazenie i roboty towarzyszace
Rozdz. VI — Roboty malarskie

Rozdz. VII - Instalacje elektryczne

1.2. Wykaz aktow prawnych, norm i przepisow branzowych

1.2.1. Prawo budowlane

Dz. U. 22003 r. Nr 80, poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

(Zmiany: Dz.U.2004.6.41 z 2004.04.16; Dz.U.2004.141.1492 z 2004.09.22; Dz.U.2005.113.954 z 2005.07.28;
Dz.U.2005.130.1087 z 2005.07.30; Dz.U.2006.45.319 z 2006.04.01; Dz.U.2006.225.1635 z 2007.01.01;
Dz.U.2007.127.880 z 2007.09.18; Dz.U.2008.199.1227 i Dz.U.2008.201.1237 z 2008.11.15; Dz.U.2008.220.1413 z
2009.01.12; Dz.U.2010.24.124 z 2010.02.15; Dz.U.2010.75.474 z 2010.06.05; Dz.U.2010.106.675 z 2010.07.17;
Dz.U.2010.119.804 z 2010.07.20; Dz.U.2010.149.996 z 2010.08.16; Dz.U.2010.155.1043 z 2010.09.25;
Dz.U.2010.130.871 z 2010.10.21; Dz.U.2011.32.159 z 2011.03.18)

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.

Tekst jednolity Dz.U.10.243.1623. (Zmiany: Dz.U.2011.32.159 z 2011.03.18; Dz.U.2011.45.235 z2011.04.04 )
Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554 Rozporzadzenie z dnia 19 listopada 2001 r.

W sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego
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Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

Nowelizacja: Dz.U. 2005r., Nr 75, poz. 664

W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 Rozporzadzenie z dnia 26 czerwca 2002 r.

Nowelizacja: Dz.U. 2004.198.2042

Dziennik budowy, montazu i rozbiérki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1423 Rozporzadzenie z dnia 16 pazdziernika 2002 r.

Nadanie pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do naktadania grzywien w drodze mandatu
karnego.

Dz.U. 2 2003 r. Nr 180, poz. 1758 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r.

Gwarancja zaptaty za roboty budowlane

(Zmiany: Dz.U.2006.220.1613 z 2007.06.30)

1.2.2. Warunki techniczne
Dz.U. 22002 r. Nr 75, poz. 690  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 oraz z 2009.01.01. Nr 201, poz. 1238;
Dz.U.2009.56.461 z 2009.04.07 i z 2009.07.08; Dz.U.2010.239.1597 z 2011.03.21)

1.2.3.  Wpyroby budowlane
Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.
System oceny zgodnosci.
Dz.U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011 Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r.
Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposdb oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.
Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r.
Sposoby deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposéb znakowania ich znakiem budowlanym.
Dz.U. 2 2004 r. Nr 237, poz. 2375 Rozporzadzenie z dnia 14 pazdziernika 2004 r.
Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497 Rozporzadzenie z dnia 8 listopada 2004 r.
Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Wyroby budowlane.
(Zmiany: Dz.U.2009.18.97 z 2009.03.07; Dz.U.2010.114.760 z 2010.12.30)
Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1368 Rozporzadzenie z dnia 14 maja 2004 r.
Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1387 Rozporzadzenie z dnia 14 maja 2004 r.
Prébki wyrobé6w budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1861 Rozporzadzenie z dnia 29 lipca 2004 r.
Sposéb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdw Budowlanych.
Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2374 Rozporzadzenie z dnia 14 pazdziernika 2004 r.
Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
Mon. Pol. Z 2004 r. Nr 48, poz. 829 Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r.
Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych.
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1.2.4. Ochrona przeciwpozarowa
Dz.U.09.178.1380 — tekst jednolity Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
Ochrona przeciwpozarowa.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351
(Zmiany: Dz.U.2010.57.353 2 2010.04.24)
Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030 Rozporzadzenie z dnia 24 lipca 2009 r.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg¢ oraz drogi pozarowe.
Dz.U.10.109.719 z dnia 22 czerwca 2010 r Rozporzadzenie z dnia 7 czerwca 2010 r.
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 Rozporzadzenie z dnia 16 czerwca 2003 r.
Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(zmiany: Dz.U.2009.119.998 z 2009.08.14)
Dz.U. 2 2004 r. Nr 198, poz. 2041 Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r.
Sposoby deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposéb znakowania ich znakiem budowlanym.

1.2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141
Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
Zmiany: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717; z 1999 r. Nr 99, poz. 1152; z 2000 r. Nr 19,
poz. 239; Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301,
Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz.
1805; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz.
1679; 22003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120,
poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398;
22006 r. Nr 104, poz. 708 1 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615; z 2007 r. Nr 64,
poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672; z 2008 r. Nr 93, poz.
586, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33)
Dz.U. 2 2003 r. Nr 107, poz. 1004 Rozporzadzenie z dnia 29 maja 2003 r.
Minimalne wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach pracy,
na ktérych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa.
Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 156  Rozporzadzenie z dnia 14 stycznia 2004 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym.
Dz.U. z 2002 r. Nr 204, poz. 1723 Rozporzadzenie z dnia 6 listopada 2002 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy obstudze obrabiarek skrawajacych do metali.
Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545 Rozporzadzenie z dnia 10 wrzesnia 1996 r.
Wykaz prac szczegdlnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.
Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2047 Rozporzadzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r.
Wykaz prac wzbronionych mtodocianym i warunki ich zatrudniania przy niektérych z tych prac.
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844
Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330 oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690
Dz.U. 21998 r. Nr 115, poz. 744 Rozporzadzenie z dnia 28 lipca 1998 r.
Ustalanie okolicznosci i przyczyn wypadkéw przy pracy oraz sposéb ich dokumentowania, a takze zakres informacji
zamieszczanych w rejestrze wypadkéw przy pracy.
Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 12063 Rozporzadzenie z dnia 20 wrze$nia 2001 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych.
Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401  Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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Dz.U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51 Rozporzadzenie z dnia 19 marca 1954 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy obstudze przeno$nikow.

Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912  Rozporzadzenie z dnia 17 wrze$nia 1999 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
Dz.U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58 Rozporzadzenie z dnia 20 marca 1954 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy obstudze zurawi.

Dz.U. z 2009 r. Nr 40, poz. 470  Rozporzadzenie z dnia 27 kwietnia 2000 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych.

Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313  Rozporzadzenie z dnia 14 marca 2000 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych.

Dz.U. z 1998 r. Nr 62, poz. 288  Rozporzadzenie z dnia 28 maja 1996 r.
Rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Dz.U. z 2002 r. Nr 132, poz. 1115 Rozporzadzenie z dnia 30 lipca 2002 r.
Wykaz choréb zawodowych, szczegétowe zasady postepowania w sprawach zgtaszania podejrzenia, rozpoznawania i
stwierdzania choréb zawodowych oraz podmioty wtasciwe w tych sprawach.
Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833 Rozporzadzenie z dnia 29 listopada 2002 r.
Najwyzsze dopuszczalne st¢zenia i nat¢zenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy.
Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 Ustawa z dnia 6 marca 1981 r.

Panstwowa Inspekcja Pracy.

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1981 r. Nr 6, poz. 23

Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276

1.2.6. Normy braniowe
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych
PN-62/B-02357 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki budowlanej i meblowej oraz
elementéw budowlanych wykonczenia.
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne

Instalacje w budynkach - Instalacje elektryczne

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych. Wybdr §rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewngetrznych

PN-IEC 60050-826:2000

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og6lnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed
obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-46:1999
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i
Iaczenie

PN-IEC 60364-4-47:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczefistwo. Zastosowanie Srodkéw
ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przez porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw
ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony
w zaleznosci od wplywéw zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne
PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-88/B-01039

Wymiary obrzezy wngk dla elektroenergetycznych urzadzen rozdzielczych

PN-91/E-05010

Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-05033:1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw
ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodoéw

Instalacje w budynkach - Instalacje wodociagowe
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PN-92/B-01706

Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych instalacjach wodociggowych Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

Instalacje w budynkach - Instalacje kanalizacji sanitarnej

PN-EN 12056-1:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czg¢§¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i
obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cz¢$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploatacji.

Wentylacja grawitacyjna w budynkach

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze
zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

1.3. Warunki obmiaru i ptatnosci

1.3.1. Obmiar robot

Ogoélne zasady obmiaru rob6t powinny uwzglednia¢ zalozenia ogélne zawarte w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania poszczeg6lnych branz przywotanych w
zatozeniach szczegétowych KNR i ze zwréceniem uwagi na warunki specjalne wyszczegdélnione osobno w
w/w KNR dla wybranych robét i elementéw robot.

Jednostki obmiarowe: nalezy stosowac ogdlnie przyjete w kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w
formie tabelarycznej w cz¢$ci ogélnej opisujacej zakres i uktad katalogéw KNR odpowiednich branz.

Wyszczegdlnienie robdt objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowa powinno by¢ zgodne z kolejnoscia
technologiczna wykonywania robét, podawac ilo$ci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych,
wskazywa¢ podstawy wyceny — tabele, kolumny KNR odpowiednich branz dla ustalenia szczegdtowego
opisu robdt lub tez zawiera¢ wprost szczegélowy opis obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci
sktadowych zwlaszcza w przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niz te przywotane w
katalogach lub gdy technologia wykonania robdt okreslana jest odrgbnie przez producentéw lub
dostawcdw np. urzadzen, maszyn, materiatdw czy komponentow.

1.3.2.  Podstawa ptatnosci

Przyjmuje si¢, ze podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na podstawie dostepnych katalogéw: Katalogéw
Naktadéw Rzeczowych (KNR), Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), Katalogéw
Norm Pracy (KNP) lub tez udokumentowanych kalkulacji wtasnych wykonawcy.

Ustala sig, ze za cen¢ jednostkowa przyjmuje si¢ cen¢ wykonania danej roboty obejmujaca koszty wynikajace
z naktadéw bezposrednich odpowiednich katalogéw dla nastepujacych sktadnikdéw: R (robocizna), M
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(materiaty z kosztami zakupu), S (sprze¢t technologiczny niezbgdny dla wykonania robdt) oraz narzutéw
Kp (kosztéw posrednich), Z ( zysku kalkulacyjnego).
Cena jednostkowa powinna obejmowac catoksztalt kosztéw zwigzanych z wykonaniem robét opisanych dang
pozycja kosztorysowa w szczegdlnosci z uwzglednieniem wszelkich kosztow dodatkowych nie wyspecyfikowanych
w odnosnych katalogach a koniecznych dla poniesienia z punktu widzenia technologii realizacji rob6t.

1.4. Dokumentacja budowy

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane dokumentacja budynku powinna zawierac :

- projekt budowlany wraz z ostateczng decyzja pozwolenia na budowe lub dowdd zgloszenia robot .

- projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji budowy zatwierdzony i uzgodniony przez
uprawnionych rzeczoznawcdw i instytucje

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

- wymagane dopuszczenia materialéw i urzadzen do obrotu w budownictwie

- dziennik budowy wraz protokotami odbioru robdt zanikajacych , zaggszczenia , czyszczenia, badan i
sprawdzen;

- dokumentacje powykonawcza

- protokéty odbioru kominiarskiego, ppoz i sanepid.

- zgloszenie o zakonczeniu budowy i gotowosci do odbioru

. Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajagcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnoSci:
- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego zatwierdzonej przez niego, a sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniom powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg; powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
9
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przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

- Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

- Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe lub dowdd zgloszenia robot,

- protokotly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
komplety SST.

Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych zostanie okreslone w dokumentach
kontraktowych

Na Wykonawcy spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace
prace: prace towarzyszace, roboty tymczasowe.
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Prace towarzyszgce:
- pomiary do wykonania i rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadéw (tyczenie
geodezyjne),
- wykonanie inwentaryzacji obiektéw zrealizowanych i ich dokumentacji powykonawczej,
- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z rob6t realizowanych
przez Wykonawce¢ (Gospodarka odpadami zwigzana z budowa i funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢
wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach(Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z p6Zniejszymi zmianami),
- nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsi¢biorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie,
- zabezpieczenie rob6t do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilne;j,
- zabezpieczenie elementéw uzbrojenia podziemnego, przeznaczonego do adaptacji, modernizacji lub
remontu, w trakcie wykonywania rob6t, w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom oraz dalsze
ich wykorzystanie dla potrzeb obiektu.

Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robot przed woda opadowa (materialy, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy wykopow,

itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wod

gruntowych,

- ustawienie, utrzymanie i usuni¢cie urzgdzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz

budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd powstatych wskutek tego

transportu,

- usuwanie przeszkdd utrudniajagcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane

z prowadzeniem rob6t w czasie mrozéw, opadéw atmosferycznych, itp.,

- ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sasiadujgcych terenach w strefie wptywu

prowadzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu,

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji

(ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, o$wietlenie, itp.),

-zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewdw na okres wykonywania rob6t oraz usunigcie tych
zabezpieczen,

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

- magazynowanie drobnych materialéw, urzadzen i narzedzi.

. Dokumentacja projektowa

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przedstawienia Inwestorowi do akceptacji wykazu
materiatéw i wyrobéw budowlanych, wraz z niezbgdnymi aprobatami technicznymi, ktérych zamierza uzy¢ do
wykonania przewidzianych umowa robét, a takze jest zobowigzany do wykonania dokumentacji okreslajacej w
sposob jednoznaczny przewidziany zakres i spos6b prowadzenia robét, a takze uzyte materialy, urzadzenia,
osprzgt.

Wykonana dokumentacja ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6étowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawcg.

Przed przystapieniem do sporzadzenia w/w dokumentacji, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
biezacego przegladu stanu technicznego elementéw budowlanych, ktérych wymiana, remont lub modernizacja
zostala opisana w dokumentacji dostarczonej Wykonawcy przez Inwestora, w celu aktualizacji zawartych w w/w
dokumentacji ustalen.

Wykonawca jest zobowigzany, w cenie umowy, oprécz w/w, opracowa¢ dokumentacje:

- projekt organizacji i harmonogram robét;

- projekt zaplecza technicznego budowy.

. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa — zaakceptowana przez Zamawiajacego, SST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy o wykonanie robét, a
wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos$¢ ich waznosci
wymieniona w “Og6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

11



Str. 12/SST — Roboty remontowe pomieszczen. Uniwersytet Warszawski, Wydziat Chemii, ul. Pasteura 1,
Warszawa,

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nic beda zgodne z dokumentacjg projektowa
tub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

*  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywanie robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wlasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk,

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie placu robdt w remontowanych pomieszczeniach WYDZIALU CHEMII UNIWERSYTETU
WARSZAWSKIEGO PRZY UL. PASTEURA 1 W WARSZAWIE, w innych pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, bedacych miejscem prowadzenia lub
przygotowania robot.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarom wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefstwa i higieny
pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢d, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

*  QOchrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczegcia do daty odbioru ostatecznego.

e  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowe;j, ktdre sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagah prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

. Zabezpieczenie obiektu

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia budynek w okresie trwania realizacji az do zakonczenia

prac i odbioru ostatecznego.
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Koszt zabezpieczania nie podlega dodatkowej zaplacie.

Inwestor zobowigzany jest usuwac z obiektu wszelkie urzadzenia i sprzety kolidujace z wykonywanymi
pracami, o ile jest to mozliwe. Pozostate sprzgty nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i pytami. Koszt
zabezpieczenia Sprz¢tu ponosi inwestor.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz pokryje koszty naprawy.

- Materiaty nie odpowiadajagco wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wywieziono z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do rob6t i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa pozwoli na zastosowanie r6znych rodzajéw materiatéw, lub ze wzgledu na
koszt dostgpnosci itp., mozliwe jest zastosowanie innego materiatu.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamianie zastosowania konkretnego materiatu i uzyska jego
oraz projektanta pisemng akceptacje.

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WLEASNE PRODUKTOW I MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACII
LUB W PROJEKCIE SEUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA I
OKRESLENIU WEASCIWOSCI I WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACII
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
»  SPEENIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH
»  PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,

DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA, A W SZCZEGOLNOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO ROZWIAZANIA)
* UZYSKANIU AKCEPTACIJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJACEGO
] Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgladem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

1.6. Odbior robot

1.6.1. Ogalne zasady odbioru
e Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jako$ci wykonanych czgsci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

e Odbior ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot
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Str. 14/SST — Roboty remontowe pomieszczen. Uniwersytet Warszawski, Wydziat Chemii, ul. Pasteura 1,
Warszawa,

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 1.6.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikOw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetiajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.6.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub

zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ) — jesli ustalono ich konieczno$¢ z inspektorem nadzoru,

- deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoS$ci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja t stwierdzi ich wykonanie.

¢ Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie “Odbiér ostateczny rob6t".

1.7. Kontrola jakosci robot

e Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakoSci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét.

- system (sposob i procedura) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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Str. 15/SST — Roboty remontowe pomieszczen. Uniwersytet Warszawski, Wydziat Chemii, ul. Pasteura 1,
Warszawa,

- rodzaje i ilo$¢ $rodké6w transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrol¢ jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w SST. W przypadku,' gdy nie
zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi Wykonawca.

. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badaf dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw j rob6t z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiladciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nic ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
- znajduja si¢ w wykazie wyrob6éw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
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Str. 16/SST — Roboty remontowe pomieszczen. Uniwersytet Warszawski, Wydziat Chemii, ul. Pasteura 1,
Warszawa,

ROZDZIAL IL. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

2.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
REMONTOWO-BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH W
POMIESZCZENIACH BUDYNKU WYDZIALU CHEMII UNIWERSYTETU
WARSZAWSKIEGO PRZY UL. PASTEURA 1 W WARSZAWIE

SST.02.—- PRACE ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWACZE
2.1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbiérka, wyburzeniami i demontazem elementéw wykonczeniowych w remontowanych pomieszczeniach
WYDZIALU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PRZY UL. PASTEURA 1 W WARSZAWIE
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robét.

2.1.2. Lokalizacja robét, opis pomieszczen — stan istniejacy

Opis ogblny pomieszczen remontowanych

Pomieszczenia - pokoje biurowo-dydaktyczne ze sprzetem laboratoryjnym, laboratoria, pokoje
biurowo-laboratoryjne zlokalizowane w piwnicy, na parterze oraz na I, II i III pigtrze, dostepne poprzez klatki
schodowe bezposrednio z korytarzy ogélnych lub poprze korytarze wewngtrzne w wydzielonym zespole
pomieszczen - wejscie przez przedsionek z korytarza.

Wysokos¢ pomieszczen 2,66+3,99 m, okna zewngtrzne PCV po wymianie, parapety —lastriko
malowane, konglomerat kamienny, oktadzina z ptytek, grzejniki zeberkowe zeliwne, posadzki — rulonowe PCV,
drewniane deszczutkowe, wyposazenie state — dygestoria, stanowiska aparaturowe ze zlewem — obudowa
drewniana, umywalki ceramiczna, zlewy kamionkowe, przewody wyciagdw wentylacyjnych stal malowana,
szafki podblatowe drewniane, termy elektryczne przy umywalkach, oktadziny blatow roboczych — terakota przy
stanowiskach roboczych, blaty laboratoryjne, tablice elektryczne, crossownice, podej$cia gazowe do palnikow,
oprawy sufitowe $wietlowkowe i zarowe; inne wyposazenie ruchome— szafki laboratoryjne przeszklone
nascienne, szafy drewniane na akta, sprz¢t komputerowy i elektroniczny, inny sprzet laboratoryjny.

Uwaga! Wszystkie otwory okienne zewngtrzne po wymianie. W wigkszo$ci pomieszczen wyrazne $lady
zaciek6éw na $cianach i sufitach wymagajace wymiany tynkéw w ich strefie.

Dane o poszczegdlnych pomieszczeniach remontowanych

Zadanie nr 1 - pomieszczenie biurowo-laboratoryjne — sala nr 12A i 12B — piwnica;

wysoko$§¢ pomieszczen 2,66+2,71 m, wejScie przez przedsionek z korytarza, okna zewnetrzne PCV po
wymianie, parapety — lastryko malowane, drzwi do pomieszczen jednoskrzydtowe pelne, drewniane, do pom. nr
12A po wymianie w okleinie, pom. nr 12B podzielone na 3 czgsci - przegroda z siatki stalowej z drzwiami oraz
Scianka murowana ceramiczna z otworem drzwiowym, grzejniki zeberkowe zeliwne, posadzki — rulonowe PCV,
wyposazenie state — stanowiska aparaturowe ze zlewem — obudowa drewniana, umywalka ceramiczna, szafki
podblatowe drewniane, termy elektryczne przy umywalkach, oktadziny blatéw roboczych — terakota przy
stanowiskach roboczych, blaty laboratoryjne, tablice elektryczne, podejscia gazowe do palnikéw, oprawy
sufitowe Swietlowkowe i zarowe; inne wyposazenie ruchome — szafki laboratoryjne nascienne, szafy drewniane i
stalowe na akta, sprzet komputerowy i elektroniczny, inny sprzet laboratoryjny.
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Str. 17/SST — Roboty remontowe pomieszczen. Uniwersytet Warszawski, Wydziat Chemii, ul. Pasteura 1,
Warszawa,

salanr 12A i 12B

Zadanie nr 2 — sala nr 112 w wydzielonym zespole pomieszczeh — parter, 2 pokoje biurowo-dydaktyczne ze
sprzetem laboratoryjnym wys. 3,99 m, wyrazne $lady zaciekéw na $cianach i suficie; patrz Opis ogdlny

pomieszczen;

salanr 112

Zadanie nr 3 - pokdj biurowy — sala nr 113 w wydzielonym zespole pomieszczen — parter, wys. 3,99 m,

wyrazne i rozlegle zacieki na $cianach suficie przy pionie kanalizacyjnym, patrz Opis ogdlny pomieszczen;
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Str. 18/SST — Roboty remontowe pomieszczen. Uniwersytet Warszawski, Wydziat Chemii, ul. Pasteura 1,
Warszawa,

salanr 113

*  Zadanie nr 4 - laboratorium — sala nr 115 w wydzielonym zespole pomieszczen — parter, wys. 3,99 m, posadzka
ptytki gres; wyrazne i rozlegle zacieki na $cianach i suficie, szczegélnie przy pionach kanalizacyjnych, patrz
Opis og6lny pomieszczen;

salanr 115

*  Zadanie nr 5 - laboratorium — sala nr 128 — parter, wys. 3,99 m, posadzka deszczulki; wyrazne i rozlegte zacieki
na §cianach i suficie, szczegdlnie przy pionach kanalizacyjnych, patrz Opis ogélny pomieszczen;
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Str. 19/SST — Roboty remontowe pomieszczen. Uniwersytet Warszawski, Wydziat Chemii, ul. Pasteura 1,
Warszawa,

sala nr 128
e Zadanie nr 6 - pokdj laboratoryjny — sala nr 149-6 — parter, wys. 3,99 m;

sala nr 149-6

e Zadanie nr 7 - pokdj laboratoryjny — sala nr 227 — I pietro, wys. 3,99 m, tynki w ztym stanie - do renowacji,
pomieszczenie wymagajace generalnego remontu;

sala nr 227
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Str. 20/SST — Roboty remontowe pomieszczen. Uniwersytet Warszawski, Wydziat Chemii, ul. Pasteura 1,
Warszawa,

Zadanie nr 8 - pok6j laboratoryjny — sala nr 239 — I pigtro, wys. 3,99 m;
Zadanie nr 9 - pokdj laboratoryjny — sala nr 262 — I pigtro, wys. 3,99 m;
Zadanie nr 10 - laboratorium — sala nr 356 — II pietro, wys. 3,96 m;

sala nr 356

Zadanie nr 11 - pokoje biurowo-dydaktyczne ze sprze¢tem laboratoryjnym — sala nr Ch 434 i 453 — III pigtro,
wys. 3,16 m;

Zadanie nr 12 - pokoje biurowo-dydaktyczne ze sprzgtem laboratoryjnym — sala nr Ch 421 — III pigtro, wys.
3,16 m;

Zadanie nr 13 - pokoje biurowo-dydaktyczne ze sprze¢tem laboratoryjnym — sala nr Ch 435- III pigtro, wys.
3,16 m;

2.1.3. Zakres robot

2.1.3.1. Ogolny zakres robdt dla remontowanych pomieszczen

- oslony sprzetdw, okien i drzwi folig - wszystkie zadania;

- demontaz wyposazenia i osprzetu instalacji elektrycznych do wymiany - zadania nr 1,2,6,9
- rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - zadanie nr 6

- wykucie z muru blatéw betonowych - zadanie nr 6

- rozbidérka $cianek drewnianych - zadanie nr 11

- szlifowanie - usunigcie kleju- zadania nr 11,12,13

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikiem z ptytek - zadanie nr 6
- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zadania nr 1,2,3,5,7,11, 12,13

- przebicie otwordw w stropach i $cianach, wykucie bruzd,

- uzupetnienie $cianek z cegiet, zamurowanie i zabetonowanie przebi¢ w §cianach.

- prace zabezpieczajace (posadzki, stolarka) - wszystkie zadania;

- naprawy i uzupelnienia tynkéw wewnegtrznych - wszystkie zadania;

- wywiezienie gruzu spryzmowanego - wszystkie zadania
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Str. 21/SST — Roboty remontowe pomieszczen. Uniwersytet Warszawski, Wydziat Chemii, ul. Pasteura 1,
Warszawa,

2.1.3.2. Zakres rob6t dla poszczeg6lnych pomieszczen ponad ogdlnym zakresem

* - pomieszczenie biurowo-laboratoryjne — sala nr 12B — piwnica:
- demontaz drzwi do i w pom. nr 12B wraz z o$cieznicami - patrz opis pomieszczen pkt. 2.1.2.
- rozbidrka $cianki dzialowej przy wejsciu do pom.12B - patrz opis pomieszczen pkt. 2.1.2.
- demontaz przegrody z siatki stalowej- patrz opis pomieszczen pkt. 2.1.2.
- wykucie otworu drzwiowego w §ciance murowanej - patrz opis pomieszczen pkt. 2.1.2.

Zakres robot w poszczegoélnych pomieszczeniach WYDZIALU CHEMII UNIWERSYTETU
WARSZAWSKIEGO PRZY UL. PASTEURA 1 W WARSZAWIE wg kosztorysu i przedmiaru robét
oraz wg zakresu robét okreslonych przez Zamawiajacego w SIWZ.

2.1.4. Materialy pochodzace z rozbiérki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, drewno, elementy metalowe (ztom stalowy i
kolorowy), tworzywa sztuczne, papa, §wietlowki.

2.1.5. Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet ( tomu, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra,
taczki, pity do metalu i drewna, wciagarki rgczne lub elektryczne, specjalne reczne mtoty pneumatyczne i
udarowe, ktdre nie bedg niekorzystnie wptywac na istniejaca konstrukcje budynku,
rusztowania) pod warunkiem ze nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét,
zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

2.1.6. Transport

Gruz z rozbidrki nalezy na biezaco usuwac z placu budowy za pomoca rynien, rekawéw itp. z odwozem
dowolnymi §rodkami transportu (samochdéd wywrotka lub skrzyniowy). Odwiezienie drewna, ztomu, i gruzu na
odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek. Transport
drewna do fumigacji. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych

2.1.7. Wykonanie robét

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowal istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Prace rozbidérkowe wykonywac rgcznie, Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunigtych z obiektu.

Warunki przystagpienia do roboét
Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ dokladne sprawdzenie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementéw, ustali¢ organizacj¢ rob6t (m. innymi uzgodnienia 2z
uzytkownikiem), zagospodarowaé plac rozbidrki.

Wykonywanie robét rozbiérkowych
- rozbiérka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne ( usunigcie
elementu nie moze spowodowac uszkodzenia badZ naruszenia stateczno$ci elementéw przylegtych).
- rozbidérke nalezy rozpoczag¢ od demontazu instalacji, stolarki badZz innych elementéw
wykoniczeniowych

- elementy wykonczenia, wyposazenia itp. nalezy znosi¢ np.: recznie lub za pomoca rynien,
rekawOéw na miejsce skladowania na biezgco poza obrgb obiektu w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru
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Str. 22/SST — Roboty remontowe pomieszczen. Uniwersytet Warszawski, Wydziat Chemii, ul. Pasteura 1,
Warszawa,

- rozbidrki nalezy prowadzi¢ r¢gcznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego. Material z
rozbiérki odwiez¢ na miejsce docelowego sktadowania (wysypisko). Po wykonaniu rozbiérek teren
uprzatna¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo dla uzytkownikéw i wykonawcy.

2.1.8. Kontrola jakosci

Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punkcie 2.1.7. Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej
rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu. Sprawdzenia jako$ci robét polega na wizualnej ocenie
wykonania rozbiérek, usunigcia gruzu i pozostawienie w czysto$ci miejsc rozebranych.

Poszczegodlne etapy wykonania robdt rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

2.1.9. Jednostka obmiaru
Zapisane w dzienniku budowy - m?, m3 i szt. po odbiorze robét

Jednostki 1 zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robot sa:

- [szt]lub [kpl.] - ilo$¢ wykué, przeku¢, demontazy itp.

- [m?] - ilo$¢ rozebranych posadzek, podiozy , oktadzin
$ciennych, wykutych osciezy, $cianek itp.

- [mY - ilosci rozebranych podtozy, Scian, wywiezionego gruzu

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajacego isprawdzonych w naturze.

2.1.10. Odbiér robot

Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

2.1.11. Podstawa platnosci
2.1.11.1. Zasady ogdlne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowe;.

Kwoty ryczattowe beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
- warto§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Podstawa ptatnosci jest sporzadzony i podpisany protokét odbioru roboét.

2.1.11.2.  Cena jednostkowa

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2.1.7. i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 2.1.9. oraz wg zasad przedstawionych w
Specyfikacji Ogolne;j.

2.1.12. Przepisy zwigzane
Szczegbdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6Zniejszymi zmianami.

- PN -93/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

2.1.13. Uwagi szczegotowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
Tlosci robdt rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

2.1.10. Wytyczne bezpieczenstwa higieny pracy
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Str. 23/SST — Roboty remontowe pomieszczen. Uniwersytet Warszawski, Wydziat Chemii, ul. Pasteura 1,
Warszawa,

W zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy zapewni¢ wlasciwe warunki magazynowania materialéw
fatwopalnych i przestrzega¢ absolutnego zakazu operowania otwartym ptomieniem, zaréwno w remontowanych
pomieszczeniach WYDZIALU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PRZY UL. PASTEURA 1
W WARSZAWIE, w pomieszczeniach magazynowych, jak i w czasie wykonywania wszelkich robét z tymi
materiatami.

W zakresie zabezpieczenia przed porazeniem przy uzywaniu aparatéw elektrycznych — nalezy te aparaty
uziemic.
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Str. 24/SST — Roboty remontowe pomieszczen. Uniwersytet Warszawski, Wydziat Chemii, ul. Pasteura 1,
Warszawa,

ROZDZIAL III  TYNKI, OBUDOWY, OKLADZINY
3.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
REMONTOWO-BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH W
POMIESZCZENIACH BUDYNKU WYDZIALU CHEMII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PRZY UL. PASTEURA 1 W
WARSZAWIE

3.1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
robotami tynkarskimi i oktadzinowymi w remontowanych pomieszczeniach WYDZIALU CHEMII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PRZY UL. PASTEURA 1 W WARSZAWIE
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

3.1.2. Lokalizacja robét, opis pomieszczen
Opis pomieszczen — patrz pkt 2.1.2. niniejszej SST

3.1.3. Ogolny zakres roboét

- uzupelnienia tynkéw wewnetrznych cem.-wap. kat. III;

- wykonanie oktadzin z ptytek gresowych chemoodpornych kamionkowych poétek, parapetéw i lad;

- licowanie S$cian plytkami gresowymi chemoodpornymi wraz z listwami wykofhczeniowymi,
aluminiowymi ;

- oktadziny blatow 1 polek laboratoryjnych z zZywicy chemoodpornej wraz z listwami
wykonficzeniowymi, aluminiowymi;

Zakres robdét w poszczegélnych remontowanych pomieszczeniach - WYDZIALU CHEMII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PRZY UL. PASTEURA 1 W WARSZAWIE wg Kkosztorysu i
przedmiaru robét.

Uwaga! Nalezy stosowa¢ wyroby i urzadzenia dopuszczone do obrotu i posiadajace wszystkie niezbedne
aprobaty i atesty. Materiaty wykonczeniowe uzgodni¢ z projektantem.

3.1.4. Sprzet i narzedzia

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzet uzywany w robotach murowych i
oktadzinowych:
kielnia, mtotek murarski, topata, czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa, pion, poziomica,
tata murarska, sznur murarski, kgtowniki murarskie,
* » = betoniarka do wytwarzania zapraw, mtot pneumatyczny, mieszadlo elektryczne, urzadzenie do transportu
pionowego, rusztowania, pace, elektronarzedzia, wtryskarka pianki poliuretanowej, mate szpachelki do
fugowania, paca ze stali nierdzewnej, paca PVC, pedzel i watek malarski
Ponadto: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb, agregat
malarski, walek malarski, taSma malarska.

3.1.5. Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny, taczki,
wciggarka reczna

3.1.6. Wykonanie robét

3.1.6.1. Tynki
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
murowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone i zabezpieczone przed zniszczeniem o$cieznice
drzwiowe.
Przed przystapieniem do prac nalezy oczy$ci¢ powierzchni¢ §cian i wyréwnac¢ ewentualne ubytki.
Tynk podktadowy musi by¢ stabilny, no$ny, suchy, jednorodny i wolny od zanieczyszczen. Powierzchnia
powinna by¢ réwna i gtadka.
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Str. 25/SST — Roboty remontowe pomieszczen. Uniwersytet Warszawski, Wydziat Chemii, ul. Pasteura 1,
Warszawa,

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podioza nie moze by¢ nizsza niz +5 °C ani wyzsza od
+25 °C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej wilgotno$ci wzglednej powietrza,
chroni¢ przed bezposrednim wpltywem opadéw atmosferycznych. Narzedzia i naczynia nalezy niezwlocznie
po zakonczeniu prac umy¢ woda. Wszelkie zabrudzenia elementéw budowlanych, ubrania roboczego nalezy
natychmiast czy$ci¢ uzywajac wigkszej iloSci czystej wody. Chroni¢ oczy i skore, w razie dostania si¢ do
oczu przemy¢ duzg ilo$cig czystej wody i skonsultowac si¢ z lekarzem.

Przy renowacji §cian nalezy usunaé wszystkie luzne, tatwo odspajajace si¢ fragmenty tynku lub resztki
farby. Doktadnie oczyszczong powierzchni¢ uzupetnic tynkiem o tej samej nasigkliwosci i twardosci.
Niedoktadnos$ci podioza wyréwna¢ tynkiem drobnoziarnistym, $wieze tynki cementowo-wapienne, jak
réwniez powierzchnie wyréwnywane tynkiem drobnoziarnistym pokry¢ ptynem neutralizujagcym. Przy
naktadaniu na stare tynki gruntowa¢ ptynem.

Dobrze zwiazane i suche podloze pokry¢ obficie ptynem gruntujacym przynajmniej 12 godziny przed
rozpoczgciem prac tynkarskich.

Przed uzyciem tynk doktadnie wymiesza¢ mieszadlem elektrycznym. Zaleca si¢ mieszanie zawartos$ci kilku
wiader w wiekszym pojemniku i systematyczne uzupelnianie w miar¢ zuzywania zaprawy

Na linii styku koloréw w celu ochrony tynku przykleja si¢ taSm¢ malarska. Sasiadujace ze soba kolorowe
powierzchnie wykona¢ w odstgpie 24 godzin.
Nie nalezy dopuszczaé do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi. Elementy wpuszczane w
tynk nalezy osadzi¢ rdwnomiernie na catym obwodzie.
Wszystkie prace wykonywac $cisle wg wskazan producenta.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych, dla tego typu robét, zasad BHP.

Zapewni¢ ochrong przed spadaniem przedmiotéw i materiatéw uzywanych w trakcie prac.

3.1.6.2. Oktadziny Scienne - licowanie $cian ptytkami

Uwaga! Nalezy zastosowa¢ rozwigzania systemowe, posiadajace wszelkie wymagane prawem aprobaty,

atesty i dopuszczenia. Dobdr materiatéw i technologia wykonania $cisle wg wskazan producenta.
Zakres robot objetych SST
*  Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:
- oktadzin powierzchni pionowych i wyktadzin powierzchni poziomych ptytkami ceramicznymi na izolacji z
mineralnej, dwuskladnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajacej w pomieszczeniach wilgotnych.
*  Prace prowadzi¢ w nastgpujacej kolejnosci:

- staranne oczyszczenie podtoza,
- - uzupetnienie ubytkéw w podtozu zaprawa cementowg z dodatkiem S$rodka do plastyfikowania, i
polepszania przyczepno$ci zapraw cementowych do podiozy,
- gruntowanie chtonnych, zapylonych powierzchni preparatem do gruntowania zapylonych i/lub chtonnych
podtozy poziomych i pionowych (betonowych, cementowych, anhydrytowych, ptyt gipsowo-kartonowych,
tynkéw itp) pod powtoke izolacyjng ,
- wykonanie izolacji wodoszczelnej z dwusktadnikowej, elastycznej, mineralnej modyfikowana polimerami
zaprawa uszczelniajaca. wraz z wklejeniem tasm uszczelniajacych
- montaz kratek Sciekowych, doszczelnienie przej$¢ rurowych itp. bezrozpuszczalnikowa, elastyczng masa
szpachlowg o duzej sile klejenia. Preparat musi by¢ wodoszczelny, odporny na niskie i wysokie temperatury oraz
stabe kwasy i zasady,
- klejenie okladzin ceramicznych na elastycznej (klasy C2TE) zaprawie klejowej do plytek ceramicznych,
klinkierowych, gresu, mozaiki, o wtasciwo$ciach wodo- i mrozoodpornych do wyltozen o wysokich obcigzeniach
mechanicznych i termicznych. Do stosowania na posadzkach wewnatrz oraz na powierzchniach pionowych
wewnatrz i na zewnatrz, rdwniez do podtozy podlegajacych niewielkim odksztatceniom.
- spoinowanie ptytek cementowa, uelastyczniong zaprawa do fugowania plyt z kamionki, terakoty, kamienia
naturalnego i sztucznego, ptytek ceramicznych, klinkierowych, wyktadzin i ptyt podtogowych w natryskach,
lazienkach, na tarasach, na balkonach, na elewacjach, w basenach i w instalacjach przemystowych,
- wypelnienie fug w narozach i nad szczeling dylatacyjng kitem silikonowym, po uprzednim zagruntowania
krawedzi preparatem wg wskazan producenta.

Uktadanie i klejenie ptytek

Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podioze gtadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢
zg¢batg krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
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Str. 26/SST — Roboty remontowe pomieszczen. Uniwersytet Warszawski, Wydziat Chemii, ul. Pasteura 1,
Warszawa,

réwnomiernie i pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrana wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca si¢ stosowac¢ nastgpujace wielkosci zgbdw pacy w zalezno$ci od wielkoS$ci plytek:
0050 x 50 mm — 3 mm
+ +100 x 100 mm — 4 mm
<150 x 150 mm — 6 mm
<200 x 200 mm — 6 mm
+250 x 250 mm — 8 mm
+300 x 300 mm — 10 mm
<400 x 400 mm — 12 mm.
Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadane;j
pozycji i docisnaé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikro-ruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po docis$nigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki
zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia
ptytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych plytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dtugosci boku:
+ +do 100 mm — okoto 2 mm
+ +od 100 do 200 mm — okoto 3 mm
+ +0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm
+ «powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkladki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty (jezeli uwzglednione sa w projekcie wykonawczym). Dla
cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy
do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda,
mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zapraw¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki
paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie
do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narz¢dziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotna gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ montowane bezpos$rednio do §ciany z bloczkéw z betonu komérkowego lub
do oktadziny z ptyt g.-k., natomiast $ciany z pustakdw ceramicznych typu MAX lub z cegly powinny by¢
wyréwnane przez otynkowanie tynkiem cementowym lub mocnym tynkiem cementowo-wapiennym.
Do uktadania ptytek ceramicznych na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muré6w
budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ podtoze z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z brudu.
Podktad na $cianach z pustakéw ceramicznych nalezy wykonacé jako tynk dwuwarstwowy wykonany z obrzutki(
cementowa marki 8) i narzutu (cementowo-wapienny marki 5).

Klej nalezy naktada¢ na podtoze za pomoca zabkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci 2-5 mm.
Wykonanie fragmentu oktadziny na nalozonej jednorazowo warstwie kleju powinno nastapi¢ w ciggu 15 min.
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Przyktadajac ptytke do podtoza nalezy ja przesunaé o 10-15 mm. po powierzchni powleczonej klejem do pozycji
jaka ma zaja¢ plytka w uktadanej warstwie. Przesunigcie to nie powinno powodowa¢ zgarnigcia kleju na
podtozu.

Plytki nalezy uktadaé ze spoina gr. 2 -3 mm. stosujac specjalne krzyzyki z tworzywa sztucznego. Uktadanie
rozpocza¢ od dotu do gory.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie moze by¢ wigksze niz 2
mm na metr, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowe;j.

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usungc.

W naroznikach wypukltych montowa¢ listwy naroznikowe z tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

W przypadku oktadzin z ptytek klinkierowych na zewnatrz budynku narozniki wypukte nalezy wykona¢ jako
fazowane ( $cinane pod katem 45stopni i sklejane ptytki)

3.1.7. Materialy

3.1.7.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normach.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

3.1.7.2. Oktadziny Scienne - licowanie $cian plytkami
Wyroby do wykonywania oktadzin §ciennych powinny by¢ dostarczone na budow¢ z nastepujacymi
dokumentami:
»  certyfikatem lub deklaracja zgodnos$ci z norma lub aprobata techniczna,
e wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile s3 one wymagane w dokumentacji,
e informacjami o okresie przydatnosci do stosowania,
* podstawowymi informacjami BPH i przeciwpozarowymi.

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieficzalniki, rodki odttuszczajace zmywajace, nie
moga by¢ przyjete na budowe, jezeli nie posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
Podczas przyjmowania na budow¢ wyrobéw wykonawca winien sprawdzi¢:

e zgodno$¢ dostarczonych wyrobow z dokumentacja projektowa, kompletno$¢ i aktualno$¢ dokumentéw
dostarczonych w raz z materiatami do wykonywania podtég i posadzek,
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* wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wtasciwo$ci losowo
wybranej partii dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych wtasciwosci,
przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezacej lub innymi, o ile kontrola taka zostata
przewidziana w projekcie.

Wynik sprawdzenia materiatu winien by¢ odnotowany w dzienniku budowy. Wyrdb, ktéry zostat przyjety
na podstawie powyzszego sprawdzenia, powinien by¢ sktadowany zgodnie z warunkami jego przechowywania,
ktére powinny by¢ dostarczone wraz z nim.

Plytki ceramiczne PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998

Wymagania:

Plytki gresowe lub terakotowe chemoodporne

Barwa — wg wzorca producenta — zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora
Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24 %

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160 st C.

Wielkos$¢ ptytek — 20 + 30 x 30 cm

Ptytki zostang zaproponowane przez wykonawcg i zaakceptowane przez projektanta i Zamawiajacego.

3.1.8. Kontrola jakoS$ci robét

3.1.8.1. Tynki
Sprawdzenie jakosci mas tynkarskich, nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materialéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.
Kontrola prawidtowosci i zgodnosci wykonania gotowych mieszanek tynkarskich $ci§le wg
wytycznych technologicznych producenta.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — nieregularnoSci oraz nierdwnosci powierzchni tynku nie powinny by¢
widoczne w normalnym o$wietleniu. Krawedzie nie moga by¢ nieréwne, z widocznymi elementami siatki
zbrojeniowej. Na styku r6znych koloréw lub faktur nie moze by¢ nieréwnosci i przebarwien. Obszary réznych
tynkow nalezy od siebie oddzieli¢ za pomocg tasSmy, w grubo$ci zaleznej od projektu kolorystyki.
Roboty wykonczeniowe winny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru w poszczegdlnych rodzajach.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidlowos$¢ i staranno$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw, w szczegdlnosci robdt zanikajacych oraz bezwzgledne przestrzeganie przez wykonawce rezimu
technologicznego okres$lonego przez producentdw.
Przy odbiorze tynkéw sprawdzi¢ ich grubo$é, gtadko$¢ oraz przyczepnos¢ do podtoza calej
powierzchni. Na powierzchni nie moga wystepowac trwate zacieki, wykwity, wypryski i specznienia, peknigcia.

J Odbiér podloza — bezposrednio przed przystapieniem do tynkowania

Wszystkie badania przeprowadzone w trakcie kontroli jako$ci robét musza da¢ pozytywne wyniki.

W przeciwnym razie nalezy:
- tynki poprawi¢ i przedstawi¢ ponownie do odbioru lub
-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej

kategorii

-w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ i ponownie wykona¢ roboty tynkowe
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokoldw badafi kontrolnych i atestow jakosci
materiatéw, protokoléw odbioréw czgsciowych podtoza i podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych

kategoria odchylenie pow. tynku od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych sie
tynku ptaszczyzny i odchylenie pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej w dokumentaciji proj.
0
| nie podlegaja sprawdzeniu
la
1l < 4mm na dtugosci taty < 3mm na dtugosci 1m < 4mm na dtugosci 1m < 4mm na dtugosci 1m
kontrolnej 2m i £10mm na dtugosci
Sciany
] < 3mmiw liczbie < 3 na <2mm na 1m i ogétem < 3mm na dtugosci 1m < 3mm na dtugosci 1m
dtugosci taty kontrolnej 2m | < 4mm w pomieszczeniach |iogétem <6mm na
do 3,5 m wysokosci oraz powierzchni $ciany
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< 6mm w pomieszczeniach
wyzszych

[\ < 2mm i w liczbie £ 2 na | £1,5mm na 1m i ogétem < 2mm na dtugosci 1m < 2mm na dtugosci 1m
IVf dtugosci taty kontrolnej 2m | < 3mm w pomieszczeniach |iogétem <3mm na
IVw do 3,5 m wysokosci oraz powierzchni $ciany
< 4mm w pomieszczeniach
wyzszych

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchylek Niedopuszczalne

sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujacych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp.,

- trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoSci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

3.1.8.2. Oktadziny Scienne - licowanie $cian plytkami

Przy odbiorze materiatléw nalezy:

»  sprawdzi¢ zgodnoS$ci klasy materialdéw ceramicznych z zaméwieniem

* dokona¢ proby doraznej przez opukanie, mierzenie, ogledziny:

- wymiardw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i pgknigé

- odpornosci na uderzenia

* sprawdzi¢ dobér odpowiedniego kleju
W uzasadnionych przypadkach ptytki nalezy przesta¢ do badania laboratoryjnego.

3.1.8.3. Hydroizolacje — patrz rozdz. IV posadzki

Uwaga! Stosowac¢ wylacznie wyroby systemowe posiadajace wszystkie wymagane atesty i aprobaty. Podczas
wykonywania robét stosowac si¢ $ci$le do wymagan i instrukcji producenta.
e  Przygotowanie podioza:
Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rdwne, bez kawern, ubytkéw, rys, peknie¢, substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢. Mleczko cementowe i luzne cze$ci usungé przez piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Przejécia przylaczy sanitarnych, przepustéw rurowych oraz odptywy podlogowe uszczelni¢ tasmami,
kotnierzami lub masami uszczelniajgcymi.

3.1.9. Jednostka obmiaru
(m2) powierzchni obudowy i tynkowanych

3.1.10. Odbior

3.1.10.1. Tynki
Odbioru rob6t tynkarskich dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych,
ogladu, wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa
Podstawa koncowego odbioru technicznego tynkéw sa wyniki badan wymienionych w pkt. 4
normy PN-70/B-10100. Wyniki te muszg odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w pkt. 3 tej normy. Podloze
winno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w/w normy, pkt. 3.3.2 z uwzglednieniem warunkéw
pogodowych.

3.1.10.2. Oktadziny $cienne - licowanie $cian ptytkami
Nalezy sprawdzi¢ czy odchytki odpowiadaja w/w wymogom a ponadto:
* Jako$¢ fugowania i stopien wypelnienia fug
*  Stopien zabrudzenia ptytek klejem lub fuga
*  Jednolitos$¢ koloru fugi
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* Nalezyte przyleganie ptytek do podktadu przez lekkie opukiwanie- gtuchy dzwigk wskazuje na nie
przyleganie oktadziny do podktadu
*  Wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomocg pionu i poziomicy
* Jednolito$¢ barwy ptytek
3.1.10.3. Hydroizolacje — patrz rozdz. IV posadzki
Uwaga! Nalezy zastosowac¢ rozwigzania systemowe, posiadajace wszelkie wymagane prawem aprobaty,
atesty i dopuszczenia. Dobdr materiatéw i technologia wykonania $cisle wg wskazan producenta.

3.1.11. Podstawa platnosci
Zasady ogdlne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowe;.

Kwoty ryczattowe beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
- warto§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Podstawa ptatnosci jest sporzadzony i podpisany protokét odbioru roboét.

3.1.11.1. Tynki
Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
3.1.11.2. Oktadziny $cienne - licowanie $cian ptytkami
Podstawa ptatnosci jest obmiar oktadzin w m2 oraz cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
e Transport materialéw na budowe
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e  Przygotowanie podtoza
*  Przygotowanie materiatéw ( docinanie, segregowanie)
*  Montaz rusztowania
*  obsluga sprzgtu nie wymagajacego etatowej obstugi,
*  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, dla wykonania oktadzin z ptytek:
*  Montaz lub naktadanie kolejnych warstw tynku lub ocieplenia
e Osadzanie kratek wentylacyjnych
*  przygotowanie zaprawy do fugowania
*  wykonanie fug potaczen i stykéw plytek ze §cianami i stropami,
»  zabezpieczenie spoin ta§mg papierowa,
*  Montaz kotew
*  Montaz warstwy oktadzinowe;j.
* Reperacja ubytkdéw powstatych w trakcie pracy np.: po hakach lub przebiciach
*  Oczyszczenie miejsca pracy, demontaz rusztowania.

3.1.11.3. Hydroizolacje — patrz rozdz. IV posadzki
Cena jednostkowa
Oktadziny $cienne - licowanie $cian ptytkami
Podstawa ptatnosci jest obmiar oktadzin w m2 oraz cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

Hydroizolacje — patrz rozdz. 10.4. posadzki

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 10.3.6. i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 10.3.9. oraz wg zasad przedstawionych w
Specyfikacji Ogélnej (SST.A-01).
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3.1.12. Przepisy zwigzane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Instrukcje i certyfikaty producenta

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych

PN-B-79406:97 ,

PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno_ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Instrukcje i certyfikaty producenta
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ROZDZIAL IV POSADZKI

4.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
REMONTOWO-BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH W
POMIESZCZENIACH BUDYNKU WYDZIALU CHEMII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PRZY UL. PASTEURA 1 W
WARSZAWIE

4.1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
robotami posadzkarskimi w remontowanych pomieszczeniach WYDZIALU CHEMII UNIWERSYTETU
WARSZAWSKIEGO PRZY UL. PASTEURA 1 W WARSZAWIE
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robo6t.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujace
roboty niezbedne do jego wykonania,

- podioze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana begdzie izolacja,

- warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podioza,

- warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza,

- szczeliny dylatacyjne - wykonane mi¢dzy dwiema czg¢$ciami budynku, budowli lub migdzy polami podtoza
betonowego. Pozwalaja na akomodacje¢ odksztalcen lub wzajemnych ruchdéw poszczegdlnych czesci budowli.

- szczeliny przeciwskurczowe — dziela wigksze powierzchnie podktadéw betonowych na mniejsze pola, w celu
wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposéb lub przeniesienia odksztatcen
spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje si¢ w posadzkach z zaprawy cementowej i w
posadzkach betonowych. Dziela one podktad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m?, przy dtugosci boku
prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen szczeliny dylatacyjne dzielg podtoze na pola nie
przekraczajg 9 m, przy najwiekszej dtugoéci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym
sa wykonywane jako nacigcie o glgbokosci 1/3 grubos$ci podktadu.

- tasma uszczelniajaca — elastyczna taSma umieszczona mi¢dzy dwiema czg¢sciami podtoza przedzielonego
szczeling dylatacyjng (przeciwskurczowg)lub w narozach. Zadaniem ta§my jest ucigglenie izolacji w miejscach
narazonych na zarysowania. Dostarczana na budowe w rolkach oraz w formie gotowych ksztattek.

4.1.2. Lokalizacja robét, opis pomieszczen

Rzuty i zakres robot przedstawiono na rysunkach pomocniczych. Opis pomieszczen — patrz pkt
2.1.2. niniejszej SST

4.1.3. Ogolny zakres robot

e Wymiana posadzek z wykltadziny obiektowej PVC z rozbidrka podtozy (patrz Rozdz. II) z
wywinig¢ciem cokoldéw na §ciany;
- naprawa — posadzki z deszczulek - szlifowanie i akierowanie;
- gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi;
Zakres robot w poszczegélnych pomieszczeniach LABORATORIUM 308A I KORYTARZU 308
WYDZIALU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PRZY UL. PASTEURA 1 W
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WARSZAWIE wg Kkosztorysu i przedmiaru robdét oraz wg zakresu robot okreSlonych przez
Zamawiajacego w SIWZ — dotyczy w szczegolnosci prac posadzkarskich.

4.1.4. Sprzet i narzedzia

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nast¢pujacy sprzet i narzedzia:

do przygotowania podioza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,
do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

do cigcia tasmy - nozyczki.

4.1.5. Transport

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny, taczki, wciggarka reczna.
Materiaty jezeli sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach, mozna je przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilo$ci tadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.
Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami a takze nadmiernym
zawilgoceniem.

Wodeg, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

4.1.6. Wykonywanie robét

Uwaga! Stosowaé wylacznie wyroby systemowe posiadajace wszystkie wymagane atesty i
aprobaty. Podczas wykonywania robdt stosowac si¢ §ciS§le do wymagan i instrukcji
producenta.

Wytyczne bezpieczenstwa higieny pracy przy robotach podtogowych

W zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy zapewni¢ wlasciwe warunki
magazynowania materialdéw tatwopalnych i przestrzega¢ absolutnego zakazu operowania
otwartym ptomieniem, zaréwno w pomieszczeniach magazynowych, jak i w  czasie
wykonywania wszelkich robét z tymi materiatami.

W zakresie zabezpieczenia przed mozliwoscig eksplozja i szkodliwym dziataniem par
substancji chemicznych pozostawienia swobodnego naptywu powietrza z zewnatrz w czasie
wykonywania prac.

W zakresie zabezpieczenia przed porazeniem przy uzywaniu aparatow elektrycznych —
nalezy te aparaty uziemic.

6.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utoZeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
e  Przygotowanie podioza:
Podtoze musi by¢ czyste, no$ne, rowne, bez kawern, ubytkéw, rys, peknig¢, substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢. Mleczko cementowe i luzne cze$ci usungé przez piaskowanie lub hydropiaskowanie.

W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) mozna wykona¢ fasety o promieniu ok. 3 cm
z zaprawy cementowej z dodatkiem w/w $rodka lub wklei¢ taSmy uszczelniajace zgodnie z opisem.

Wymagania podstawowe.
1. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre§la wymagana
wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
5. Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
6. Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.
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10.

11.

12.

13.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne, pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary
nie wigksze niz 5 x 6 m, przy czym dylatacje winny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku,
wokot stupdw konstrukeyjnych i na styku z innymi rodzajami wyktadzin. .
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Ilo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢
cementu nie powinna byé wicksza niz 400 kg/m”’.
Zaprawe cementowq nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi
o wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem r¢cznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigca plaszczyzng¢ lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych przeswitdw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie

wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo
przez spryskiwanie powierzchni woda.

6.2. Posadzki z plytek gresowych - klejenie okladzin i wykladzin ceramicznych wraz z powloka

hydroizolacyjna

4.1.7. Materialy

Wyroby do wykonywania podidg i posadzek powinny by¢ dostarczone na budowe z nastgpujacymi

dokumentami:

»  certyfikatem lub deklaracja zgodno$ci z norma lub aprobata techniczna,

*  wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w dokumentacji,
* informacjami o okresie przydatnosci do stosowania,

*  podstawowymi informacjami BPH i przeciwpozarowymi.

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieficzalniki, $rodki odttuszczajace zmywajace, nie
moga by¢ przyjete na budowe, jezeli nie posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
Podczas przyjmowania na budowe¢ wyrobéw wykonawca winien sprawdzi¢:

zgodno$¢ dostarczonych wyrobéw z dokumentacja projektowa, kompletno$¢ i aktualno$¢ dokumentéw
dostarczonych w raz z materiatami do wykonywania podtég i posadzek,

wyglad zewng¢trzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wtasciwosci losowo
wybranej partii dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych wtasciwosci,
przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezacej lub innymi, o ile kontrola taka zostata
przewidziana w projekcie.

Wynik sprawdzenia materiatu winien by¢ odnotowany w dzienniku budowy. Wyrdb, ktéry zostat przyjety
na podstawie powyzszego sprawdzenia, powinien by¢ sktadowany zgodnie z warunkami jego przechowywania,
ktére powinny by¢ dostarczone wraz z nim.

Plytki ceramiczne PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998

Wymagania:

Plytki gresowe lub terakotowe chemoodporne

Barwa — wg wzorca producenta — zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora
Nasiakliwo$¢ po wypaleniu 10-24 %

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160 st C.

Wielkos$¢ ptytek — 20 + 30 x 30 cm
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Plytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez projektanta i Inwestora.

7.1. Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wode¢ odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

7.2. Srodki eruntujgce wzmacniajace i kleje
Srodek gruntujacy do powierzchniowego wzmacniania podtozy przed mocowaniem posadzek winien posiadaé
aktualng aprobate techniczng ITB, atest higieniczny PZH.

7.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

7.4.  Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,

b) mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

4.1.8. Kontrola jakosci roboét

Nalezy przeprowadzi¢ badanie materialéw, podloza i wykonania izolacji wg ponizszego schematu, a z
kazdej czynnosci sporzadzi¢ odrebny protokét lub dokonaé¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

Badania przed przystapieniem do robot.

Materiaty:
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonych materialéw z SST. Skontrolowa¢ nalezy terminy przydatnosci,
szczelno$¢ pojemnikéw, zgodnos§é wagowa.
Podtoza:
Nalezy skontrolowa¢ podloze pod wykonanie uszczelnienia preparatem AQUAFIN-2K pod katem
zgodnoS$ci z wymaganiami (czysto$¢, no$nos¢, uzupetnienie ubytkéw),

Badania w czasie robét

Badaniu podlegaja wszystkie warstwy i elementy:

prawidlowo$¢ wykonania warstwy gruntujacej,

prawidlowo$¢ wykonania faset i napraw podtoza,

prawidlowo$¢ wykonania pierwszej, drugiej i ewentualnie trzeciej warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadania
warstwy izolacyjnej nalezy na biezaco kontrolowaé zuzycie zaprawy uszczelniajacej. To znaczy
aplikowa¢ jedno opakowanie gotowej zaprawy na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni)
fragment podtoza),

prawidlowo$¢ wklejenia tasm i ksztattek.

Badanie po wykonaniu robot

Gotowa warstwe izolacyjng mozna rdwniez bada¢ metodami niszczacymi, pobierajac probki z powierzchni
podtoza i badajac ich grubo$¢ w laboratorium.

4.1.9. Jednostka obmiaru

Obmiar robét

Obmiar rob6t prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych ,,KNR
BC-02-Rozdziat 03- pkt.3 zasady przedmiarowania”.

Jednostka obmiarowa jest:
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1 m” - dla wykonania powtoki uszczelniajacej z doktadnoscia od 0,1 m” Z obliczonej powierzchni potraca
si¢ elementy o powierzchni wickszej od 0,25 m”.

1 m* — dla wykonanych napraw podtoza zaprawa cementowa,

1 m” — dla gruntowania powierzchni,

1 m* — dla ukfadania posadzek,

4.1.10. Odbiér

Uznaje sig¢, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w
pkt.6 zostaly ocenione pozytywnie. Nie wystepuja przecieki. R6zne odcienie szaro$ci zwigzanej powtoki
izolacyjnej moga by¢ spowodowane rdzng wilgotno$cia podtoza, nie wptywaja na szczelno§¢ wykonanej izolacji.
Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru i dotaczyé go do dokumentacji budowy.

4.1.11. Podstawa platnosci
Zasady ogdlne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce¢ w danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;j.
Kwoty ryczattowe beda obejmowac:
- robocizng¢ bezposrednig wraz z kosztami,
- warto§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Podstawa ptatnosci jest sporzadzony i podpisany protokét odbioru robét.
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci si¢ za kazdy m* wykonanej izolacji, kazdy metr biezacy faset i
wklejonych tasm, kazdy m* wykonanych napraw oraz kazda sztuke wklejonych ksztattek wedtug cen wykonania
zaoferowanych przez Wykonawcg i przyjetych przez Zamawiajacego.
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci si¢ za kazdy m* wykonanej izolacji, kazdy metr biezacy faset i
wklejonych ta$m, kazdy m* wykonanych napraw oraz kazda sztuke wklejonych ksztattek wedtug cen wykonania
zaoferowanych przez Wykonawcg i przyjetych przez Zamawiajacego.
Cena jednostkowa
e transport materialdéw na budowe
*  przygotowanie stanowiska roboczego,
*  montaz rusztowania, pomostéw, barier zabezpieczajacych, o§wietlenia tymczasowego;
*  przygotowanie podtoza — wykonanie warstw podtoza i izolacji
*  przygotowanie materialéw ( docinanie, segregowanie)
*  obsluga sprzetu nie wymagajacego etatowej obstugi,
*  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, dla wykonania oktadzin z ptytek;
*  osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych;
* montaz kotew
*  montaz warstwy oktadzinowe;.
* przygotowanie zaprawy do fugowania
*  wykonanie fug potgczen i stykéw ptytek ze §cianami
»  zabezpieczenie spoin taSmg papierowa,
* reperacja ubytkéw powstatych w trakcie pracy np.: po hakach lub przebiciach
* pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
*  oczyszczenie miejsca pracy;
* oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 4.4.6. i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 4.4.9. oraz wg zasad przedstawionych w
Specyfikacji Ogélnej (SST.A-01).

4.1.12. Przepisy zwigzane
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PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci
i ocena zgodnosci

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

ZUAT-15/1V.13/2002

Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg
penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002

Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane. Czesé 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

1.PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

2.PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

3.PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

4.PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowato$ci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

5.PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace;j.

6.PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspotczynnika

odbicia.

7.PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglgbne $cieranie plytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.
9.PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

10.PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na szok termiczny.

11.PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

12.PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na pgknigcia wloskowate ptytek

szkliwionych.

13.PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

14.PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci chemiczne;.

15.PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

16.PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

17.PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

18.PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

19.PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

20.PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do

spoinowania.

21.PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornos$ci chemicznej zapraw na bazie zywic

reaktywnych.

22.PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
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ROZDZIAL V ROBOTY MALARSKIE
5.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
REMONTOWO-BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH W
POMIESZCZENIACH BUDYNKU WYDZIALU CHEMII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PRZY UL. PASTEURA 1 W
WARSZAWIE

5.1.1. Przedmiot i zakres prac

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
robotami malarskimi w pomieszczeniach WYDZIALU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
PRZY UL. PASTEURA 1 W WARSZAWIE
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robo6t.

5.1.2. Lokalizacja robét, opis pomieszczen
Opis pomieszczen — patrz pkt 2.1.2. niniejszej SST

5.1.3. Ogolny zakres robot
- wykonanie gtadzi gipsowej dwuwarstwowo na $cianach i sufitach;
- dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem podtozy gipsowych farba
emulsyjng akrylowa lateksowa $cian w pomieszczeniach laboratoryjnych;
- dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem podiozy gipsowych farba
emulsyjng lateksowa $cian w pomieszczeniach laboratoryjnych, emulsyjna w pomieszczeniach
biurowych;

W zakres w/w rob6t wchodzi wykonanie oraz odbidr przez upowaznione osoby.
Wytyczne warunkdw technicznych wykonania i odbioru przeznaczone sg dla:
e zamawiajacego, uzytkownika i nadzoru autorskiego
*  przedsigbiorstwa wykonujacego w/w zakres robot

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ dokumentacji projektowej wraz z uwzglednieniem
wszystkich ewentualnych uzupetnien.

Przed rozpoczeciem czynno$ci zwigzanych z robotami jw. nalezy zapoznac¢ si¢ doktadnie z trescia
niniejszych wytycznych wraz z normami i przepisami ujetymi w niniejszym opracowaniu.

Roboty wykonywac §cisle wg wytycznych technologicznych producenta.

5.1.4. Materialy

FARBY

- pétmatowe, emulsyjne akrylowe lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworza gtadka powloke,
przepuszczalna dla pary wodnej, odporne na zmywanie i dzialanie promieni stonecznych - pomalowana nimi
$ciana nie ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat,

- emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcienczalne, przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, ktére
stanowi trwala zawiesina rozproszonych w wodzie czasteczek polimeréw i kopolimeréw,

Wszystkie materiaty i elementy wykorzystywane do w/w prac powinny by¢ wykonane z
materiatow zgodnych z projektem i normami. Materialy powinny by¢ oznakowane zgodnie ze
standardami i wskazéwkami producenta.

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia. Niedozwolone jest u zycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny

odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodnie z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne akrylowe wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu,

lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach

i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wszystkie farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN — O — 79601-2:1996 w bgbny
lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN — EN ISO 90-2:2002 i przechowywane w
temperaturze min. + 50C

2.4. Srodki gruntujace

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi akrylowymi:

— powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej akrylowej nie podaje inaczej,
— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng akrylowa
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje

si¢ wykonanie powtoki malarskiej,

Przechowywanie

Wyroby przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposazonych w podtoge lub
zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu uktadajac je wg wskazéwek producenta.

5.1.5. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy u zyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Sprzet stosowany do robdt malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

5.1.6. Transport
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.1.7. Wykonywanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza ni z +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robd6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

7.1. Przygotowanie podtozy

7.1.1. Podtoza posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy, itp. Odstajace

tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa .

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie

z wymaganiami normy PN-ISO 8501 -1 : 1996 dla danego typu farby podktadowe;j

7.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie

z wymaganiami normy PN — ISO 850-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

7.2. Gruntowanie

7.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng akrylowa tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda

w stosunku 1:3-5

7.3. Wykonywanie powtok malarskich

7.3.1. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw
myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno —matowy wyglad
powierzchni , barwe jednolita, zgodna ze wzorcem, bez smug i §ladéw pedzla.

5.1.8. Kontrola jakosci
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Sprawdzenie jakosci, nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na podstawie zapisdw
w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materialéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$§nymi normami.
8.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podioza,
- sprawdzenie czystoS$ci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapi¢ nie weczesniej niz po 3 s.
8.2. Roboty malarskie
8.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych akrylowych nie wcze$niej ni z po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcze$niej ni z po 14 dniach
8.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C i przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
8.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych : sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane
powtoki czeSciowo lub catkowicie i wykonaé je powtdrnie.

5.1.9. Odbiér i obmiar robét

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czgsciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa

Jednostka obmiarowa rob6t jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robét okre$la si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych

W naturze.

9.1. Odbiér podtoza

9.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania

w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione

przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub
odpowiednia szpachléwka. Podlo Ze powinno by¢ przygotowane zgodnie

z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podto ze przed gruntowaniem oczyscic.

9.2. Odbidr robét malarskich

9.2.1. Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
roéwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoS$ci ze wzorcem
producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego

pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pgcherzy odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym

powierzchnie malowana do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

9.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniana lub bawelniana szmatka kontrastowego

koloru.

9.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

9.2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania
ostrym narz¢dziem powtoki od podtoza.

9.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane;j
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powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

5.1.10. Podstawa platnosci
Zasady ogdlne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;j.
Kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Podstawa ptatnosci jest sporzadzony i podpisany protokét odbioru roboét.
Zgodnie z obmiarem (m?), po odbiorach poszczegdlnych robét .
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
i sprawdzonych w naturze.

Cena jednostkowa
Zgodnie z obmiarem (m?), po odbiorach poszczegdlnych robét .
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6.5.6. i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 6.5.9. oraz wg zasad przedstawionych w
Specyfikacji Ogdlnej (SST.A-01).

5.1.11. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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ROZDZIAL VI INSTALACJE ELEKTRYCZNE )
6.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
REMONTOWO-BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH W

POMIESZCZENIACH BUDYNKU WYDZIALU CHEMII UNIWERSYTETU
WARSZAWSKIEGO PRZY UL. PASTEURA 1 W WARSZAWIE

Uwaga! Nalezy zastosowa¢ wylacznie wyroby i urzadzenia , posiadajace wszelkie wymagane
prawem aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobdr materialéw i technologia wykonania $cisle wg
wskazan producenta.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pelni sprawnej i spetniajacej wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne.
Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym
te, ktore nie sg wprost wymienione w zalaczonych zestawieniach materiatowych takie jak np.
wsporniki i uchwyty montazowe, rurki instalacyjne i dtawiki kablowe na doprowadzeniach,
wktadki bezpiecznikowe, zrodia Swiatta itp.

6.1.1. Przedmiot i zakres prac

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z robotami instalacji elektrycznych w pomieszczeniach WYDZIAELU CHEMII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PRZY UL. PASTEURA 1 W WARSZAWIE
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

6.1.2. Lokalizacja robét, opis pomieszczen
Rzuty i zakres robot przedstawiono na rysunkach pomocniczych. Opis pomieszczen —
patrz pkt 2.1.2. niniejszej SST

6.1.3. Ogolny zakres robot

- wykonanie otworoéw, bruzd w $cianach i podiozach pod prowadzenie instalacji

i montaz osprzgtu, skrzynek i rozdzielnic, opraw o§wietleniowych;

- montaz skrzynek i rozdzielnic;

- montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych i zarowych;

- montaz osprz¢tu — puszek podtynkowych, gniazd wtykowych, tacznikéw

podtynkowych itp.

- montaz rur winidurowych;

- montaz kanatéw instalacyjnych z pcw;

- utozenie przewodéw podtynkowych i w kanatach;

- utozenie przewodé6w komputerowych w listwach pcw;

- montaz gniazd komputerowych;

- utozenie przewodow telefonicznych;

- zaprawienie bruzd i otworéw;

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i opiséw schematéw powykonawczych
6.1.4. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg $cisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji.
Mozliwe jest zaproponowanie produktow roéwnorzednej jakoSci. W tym przypadku jakiekolwiek
przerébki projektowe, budowlane i instalacyjne musza by¢ wykonane na koszt wykonawcy.
Jakakolwiek zmiana materialowa musi zosta¢ uzgodniona na pi$mie z przedstawicielem inwestora i z
zespotem projektowym.

6.1.5. Wykonawstwo instalacji
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Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji i
ponadto:

- uwzglednia¢ wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach i
warunkach wykonania i odbioru technicznego

- uwzglednia¢ wymagania Stotecznego Zaktadu Energetycznego

- uwzgledniaé zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych

- by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych
kwalifikacjach.

Calo$¢ robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

- przepisO6w dotyczacych ochrony przeciwpozarowej

- przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych

6.1.6. Jednostka obmiaru
(szt) dla montazu, (mb) dla wyceny materiatowej, kpl. Dla wykonania pomiaréw
6.1.7. Odbiér

Roboty wykonczeniowe winny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru elektrycznego.
Przy odbiorze zamontowanych elementdéw nalezy dokona¢ sprawdzenia i
pomiaru obwodu, sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu instalacji odgromowej i pomiar
rezystancji uziemienia. (patrz rozdzial Zalaczniki — metryka i protokét badan
urzadzenia piorunochronnego.

Poprawno$¢ wykonania i zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci i cato$ci
projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na pismie przez przedstawiciela Inwestora oraz zespo6t
projektowy.

Odbidr czgsciowy dotyczy w szczegdlnosci elementdw instalacji, ktére ulegajg zakryciu przez
wykonczenie budowlane.
W przypadku niezadawalajacej jakosci rob6t lub uzytych materiatéw wykonawca bedzie musiat
wykona¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki, wymiany i przektadki instalacji.

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

- plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie opisanych wyzej
rysunkéw roboczych

- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora
oraz z zespolem projektowym

- dokumenty w sprawie dostawy energii elektrycznej

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z
zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami

- protokoty préb i pomiar6w pomontazowych

- instrukcje uzytkowania instalacji elektrycznych

- protokoty szkolen personelu uzytkownika

Dokumenty powyzsze maja zosta¢ przekazane w uzgodnionej iloSci egzemplarzy, w czytelnej,
opracowanej graficznie formie, ze spisem tresci, w twardej oprawie.

UWAGI KONCOWE

Wymagania wyzej okre$lone nalezy traktowa¢ jako minimalne. Moga one ulec zmianom i
rozszerzeniom w ramach ogolnych i szczegétowych warunkéw kontraktowych.
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6.1.8. Podstawa platnosci
Za (kpl) (mb) i (szt) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy prac oraz zapisami w
dzienniku budowy

6.1.9. Dostep do urzadzen elektrycznych
- drzwiczki do urzadzen elektrycznych powinny by¢ odpowiednio opisane,

- drzwi i pokrywy urzadzen elektrycznych, ktorych otwarcie umozliwia
dotkniecie czesci elektrycznych pod napigciem nalezy oznaczy¢ napisem
ostrzegawczym — tabliczki muszg mie¢ napisy grawerowane i by¢ trwale
przymocowane do podioza, nie wolno stosowac tasm samoprzylepnych

- czesei, ktore pozostajg pod napigciem pomimo otwarcia roztacznika
gléwnego nalezy ostoni¢ w sposdb wykluczajacy przypadkowe dotknigcie

- ostateczne ustawienie urzadzen powinno by¢ takie aby zapewnic
odpowiednie odstgpy dla ich naprawy i obstugi

6.1.10. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czesci sktadowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne.
Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacj¢ obwodu, do ktérego nalezy dany element.
Urzadzenia rozdzielcze nalezy oznacza¢ tabliczkami z laminatu do grawerowania trwale
przytwierdzonymi do podtoza — elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic moga by¢ oznaczone
przy pomocy ta$m samoprzylepnych.

Kable i przewody oznacza¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.

Elementy nalezace do obwodéw odbiorczych moga by¢ identyfikowane przez doktadny opis
pomieszczen na wykazie obwodéw odpowiedniej tablicy rozdzielcze;.

Nie dotyczy to elementow, ktére zasilone sg w inny sposdb niz pozostate w obrgbie tego samego
pomieszczenia np. sprzed wytacznika gtéwnego instalacji. Elementy takie musza by¢ specjalnie
oznaczone.

6.1.11. Segregacja obwodow

- przewody r6znych instalacji elektrycznych powinny by¢ od siebie skutecznie
oddzielone przez utozenie w odpowiednich odstgpach lub w oddzielnych
systemach korytek, rurek i kanatéw instalacyjnych

- przewody elektryczne prowadzone réwnolegle do rur wodnych nie powinny
by¢ prowadzone blizej niz 150 mm od rur wody goracej i 7Smm od rur wody
zimnej.

6.1.12. Elementy mocujgce
- wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe —
nie dopuszcza si¢ elementéw wykonywanych na budowie z przypadkowego

materiatu

- mocowania i otwory w elementach konstrukcji musza by¢ koordynowane z
architektem i/ lub inspektorem nadzoru rob6t budowlanych
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- robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji elektrycznych
muszg by¢ opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez
zespot projektowy.

6.1.13. Préby i pomiary montazowe

1.Zakres nadzoru prob i pomiarow

Nadz6r nad robotami elektrycznymi powinien by¢ wykonywany zgodnie ze szczegétami podanymi w
niniejszej specyfikacji oraz z ogdlnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych — cz. VIII Instalacje Elektryczne.

2.Proby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzadzenia elektryczne, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w
ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odnosnych normach.
Wykonanie préb musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pi§mie.

3.Proby wykonywane w czasie budowy

Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac¢ pomiar rezystancji izolacji,
biegunowosci 1 cigglosci potaczen, stwierdzenie mozliwosci dokonywania zmian w instalacji (np.
usuwanie lub doktadanie nowych przewoddéw).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania
prob.

W miare postepu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych
prob i pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji.

Wykonanie odno$nych préb powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

4.0gledziny po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu robdt, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napigcia wykonawca zobowigzany
jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem,
wlasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktore
mogtyby spowodowac¢ pogorszenie bezpieczenstwa obstugi.

Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.Proby montazowe po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu rob6t wykonawca jest zobowigzany wykonaé badania:

- cigglosci potaczen obwodéw

- cigglosci potaczen przewoddéw ochronnych i potaczen wyré6wnawczych

- rezystancji uziomu

- rezystancji izolacji

- ochrony przez oddzielenie elektryczne

- ochrony przez zastosowanie przegrod i obudéw wykonanych podczas
montazu

- impedancji obwodow

- biegunowosci 1 nastgpstwa faz

- impedancji petli zwarcia doziemnego

- pradéw zwarcia jednofazowego

- skuteczno$ci dziatania Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w tym
wylacznikéw réznicowopradowych.
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Préby nalezy wykona¢ w podanej powyzej kolejnosci. Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami. Po zakonczeniu pomiaréw i prob nalezy powtornie sprawdzi¢ czy
zainstalowane urzadzenia i osprzet spetniaja warunki bezpieczefistwa uzytkowania. Odnosi si¢ to
szczeg6lnie do pomiaréw skutecznos$ci dziatania §rodkéw ochrony przeciwporazeniowe;.

6.0ddanie instalacji do uzytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujacych wynikéw préb pomontazowych wykonawca powinien dokonaé
uruchomienia instalacji i zademonstrowac¢ jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i
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