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L.p. Podstawa Opis / llgs¢ llos¢ Jedn.
opisu
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 0401 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 22,150 m2
0818-0500

llose:
posadzka
19,8 = 19,800
blaty

1,0*0,85+2,0*0,75 = 2,350
Razem = 22,150

1.2 KNRw 0401 | Zabezpieczenie okien i spta folig 20,000 m2
1216-0100
llosé¢:
20,000
1.3 KNR 0401 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymni na odlegtéc do 1 km 0,300 m3
0108-0900
llosé:
0,300
1.4 Analiza Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni na dalsz odlegtaé 0,300 m3
whasna
llos¢:
0,300
2 TYNKI, OBUDOWY, OKLADZINY
2.5 KNR 0401 | Przetarcie wapnem gaszonym istgégich tynkow wewstrznych nascianach z zeskrobaniem farby lub 62,992 m2

0713-0100 |zdzieraniem tapet

llose:

2* (6,55+3,04) *395-09*2,0-09*05-2,0*2,75+ (2,0+2*2,75) *0,45 9,091
potracenie na uzupetienia 10%

-0,1*69,991 = -6,999

Razem = 62,992

2.6 KNR 0401 | Przetarcie wapnem gaszonym istawgich tynkéw wewstrznych na stropach,biegach i spocznikach z 17,820 m2
0713-0200 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
llose:
19,8 = 19,800

uzupetnienia 10%
-0,1*19,8 = -1,980
Razem = 17,820

2.7 KNRu 0202 | Gruntowanie podtzy pionowych preparatami grutigymi "ATLAS UNI GRUNT" 8,979 m2
1134-0201
llos¢:

6,999+1,98 = 8,979

2.8 KNR 0401 | Uzupet. tynkdw wewn.kat. ll,zapramcem wap./wap.gasz./deianach ptaskich,stupach prosgtpodiaze z 6,999 m2
0711-0100 | cegly,pustakdw ceram.gazo i pianobet.jedno meejsm2
llosé:
6,999
2.9 KNR 0401 | Uzupet. tynkdw wewn.kat. lll,zapramcem wap.(wap.gasz)na stropach 1,980 m2
0711-1300 | ptaskich,belkach,podsgach,biegach,spocznikach schod.peeip cegly,pust.cer.jedno miej. 1m2
llose:
1,980
3 POSADZKI
3.10 KNRw 0401 | Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczutek agyaehni ponad 8 m2 19,800 m2
0816-0300
llosé:
19,800
3.11 Analiza Szpachlowanie posadzek z deszczutek 19,800 m2
wiasna:
llose:
19,800
3.12 KNR 0202 | Posadzki z wyktadziny rulonowej tarket wraz z wyiyiem nascian; 22,680 m2
1112-0100
llose:

19,8+2* (6,55+3,05) *0,15 = 22,680
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Razem = 22,680
3.13 KNR 0202 | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. 22,680 m2
1112-0900
llosé:
22,680
4 ROBOTY MALARSKIE
4.14 KNR 0202 | Dwukrotne malowanie tynkdw wewtrznych z jednokrotnym zagruntowaniem i wygtadzeniéarky akrylona 98,269 m2
1505-0500
llosé:
sciany i sufity
69,991 + 19,8 = 89,791
izolacja gipsowa na rurach
27,0*3,14*0,1 = 8,478
Razem = 98,269
4.15 KNR 0202 | Dwukrotne malowaniE fatbftalows (syntetyczg), tynkdw wewrtrznych, z dwukrotnym szpachlowaniem. 2,790 m?Z
1504-0201
llosé:
blaty
1,25*%0,92 = 1,150
2,00*0,82 = 1,640
Razem = 2,790
4.16 KNR 0401 | Dwukrotne malowanie rur wodegjowych i gazowych érednicy do 50 mm fatbolejrg nawierzchniow ogéinega 34,000 m
1212-2800 | stosowania
llos¢:
34,000
4.17 KNR 0401 | Dwukrotme malowanie kratek drzwiczek wentylacyjnyigho powierzchni do 0,1 m2 fagiftalows 1,000 szt.
1212-5501 | nawierzchniow
llosé:
1,000
4.18 KNR 0401 | Dwukrotne malowanie rur kanalizacyjnych farftalowa nawierzchniow 7,900 m
1212-4001
llosé:
2*3,95 = 7,900
Razem = 7,900
4.19 KNR 0401 | Dwukrotne malowanie grzejnikéw radiatorowych faftalows nawierzchniow 1,620 m2
1212-1901
llos¢:
0,9*0,6*3 = 1,620
Razem = 1,620
4.20 KNR 0401 | Dwukrotne malowanie fagbftalowa powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie 08,0 m2
1212-0201
llos¢:
kanaty wentylacyjne
3,0 = 3,000
Razem = 3,000
4.21 KNR 0401 | Dwukrotne malowanie fagbftalows stolarki drzwiowejcianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,upraedni 6,424 m2

1209-1001

malowanej

llosé:

drzwi

09*2,05* (2+0,5+0,25) = 5,074
09*20* (0,5+0,25) = 1,350
Razem = 6,424
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