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L.p. Podstawa Opis / llgs¢ llos¢ Jedn.
opisu
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNRw 0401 | Zabezpieczenie okien i sptm folia 150,000 m2
1216-0100
llose:
150,000
2 TYNKI, OBUDOWY, OKLADZINY
2.2 KNR 0401 | Przetarcie wapnem gaszonym istaggich tynkéw wewstrznych naicianach z zeskrobaniem farby lub 206,406 m2

0713-0100 |zdzieraniem tapet

llos¢:

2* (15,67+6,55) *3,8-5*2,0*2,75+5¢(2,0+2*2,75) *0,45-1,4*2,25-0,9*®= 153,297
2* (2,9+259) *3,8-0,9*2,0 = 39,924

2* (3,79+29) *3,8-2,0%2,75+ (2,02+2,75) *0,45-0,9*2,0 = 46,919

glazura

-2*3,0*1,8 = -10,800

Razem = 229,34 m2

potracenie na uzupetienia 10%

-0,1*229,34 = -22,934

Razem = 206,406

2.3 KNR 0401 | Przetarcie wapnem gaszonym istaggich tynkéw wewstrznych na stropach,biegach i spocznikach z 107,460 m2
0713-0200 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet

llosé¢:

101,0 + 7,5+ 10,9 = 119,400
uzupetnienia 10%
-0,1*119,4 = -11,940
Razem = 107,460

2.4 KNRu 0202 | Gruntowanie podizy pionowych preparatami grutigymi "ATLAS UNI GRUNT" 34,874 m2
1134-0201
llosé:

22,934 + 11,94 = 34,874

25 KNR 0401 | Uzupet. tynkdw wewn.kat. lll,zapramcem wap./wap.gasz./deianach ptaskich,stupach prosgtpodiaze z 22,934 m2
0711-0100 | cegly,pustakdw ceram.gazo i pianobet.jedno meejsm2
llose:
22,934
2.6 KNR 0401 | Uzupet. tynkdw wewn.kat. lll,zaprawcem wap.(wap.gasz)na stropach 11,94( m2
0711-1300 | ptaskich,belkach,podsgach,biegach,spocznikach schod.peeip cegly,pust.cer.jedno miej. 1Im2
llose:
11,940
3 ROBOTY MALARSKIE
3.7 KNR 0202 | Dwukrotne malowanie tynkdw wewtrznych z jednokrotnym zagruntowaniem i wygtadzeniéarky akrylong 85,128 m2
1505-0500
llose:

sciany i sufity

120,745 + 12,075 = 132,820
izolacja gipsowa na rurach
42,0*3,14*0,1 = 13,188
lamperia

- 60,88
Razem

- 60,880
85,128

3.8 KNR 0202 | Dwukrotne malowanie doborowe farlialowa (syntetycza), tynkéw wewntrznych, z dwukrotnym 118,60( m2
1504-0201 |szpachlowaniem.

llosé:

2* (15,67+6,55) *2,0- (1,4+0,9) '02= 84,280
2*(29+259) *2,0-0,9*2,0 = 20,160
2*(3,79+29) *2,0-0,9*2,0 = 24,960

glazura

-2*3,0*1,8 = -10,800

Razem = 118,600

3.9 KNR 0401 | Dwukrotne malowanie rur wodegjowych i gazowych érednicy do 50 mm fatbolejra nawierzchniow ogélnegog 230,000 m
1212-2800 | stosowania
llos¢:
230,000

3.10 KNR 0401 | Dwukrotne malowanie fagbftalowa nawierzchniow kratki stalowej 0,500 m2
1212-0801
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llose:
0,500
3.11 KNR 0401 | Dwukrotme malowanie kratek drzwiczek wentylacyjnyigho powierzchni do 0,1 m2 faglitalows 12,000,  szt.
1212-5501 | nawierzchniow
llose:
12,000
3.12 KNR 0401 | Dwukrotne malowanie rur kanalizacyjnych farftalowa nawierzchniow 44,130 m
1212-4001
llos¢:

11*3,83+2,0 = 44,130
Razem = 44,130

3.13 KNR 0401 | Dwukrotne malowanie grzejnikéw radiatorowych faftalows nawierzchniow 12,960 m2
1212-1901

llos¢:
6*1,2*0,6*3 = 12,960
Razem = 12,960

3.14 KNR 0401 | Dwukrotne malowanie fagbftalowa powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie 09,0 m2
1212-0201
llose:
kanaly wentylacyjne
9 = 9,000

Razem = 9,000

3.15 KNR 0401 | Dwukrotne malowanie fagbftalows stolarki drzwiowefcianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,upraedni 8,663 m2
1209-1001 | malowanej
llose:
drzwi

1,4*225* (2+0,5+0,25) = 8,663
Razem = 8,663
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