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Dotyczy udzielenia zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 2165 ), zwanej dalej Ustawa na: ,,Dostawe sprzgtu komputerowego dla Wydziatu
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ” Nr 120/7/2018.

ZAWIADOMIENIE
Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Zamawiajgcy zmienia:
Czesé 12 Zalgcznika Nr 1 do SIWZ:
Byto:

Zestaw 2
Komputer przenosny — I szt.

Nazwa Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Przekgtna ekranu Komputer przenosny typu ultrabook z ekranem 13,3" o rozdzielczosci 1440 x 900 z
podswietleniem LED.
Procesor Procesor powinien osiggaé w tescie wydajnosci Geekbench co najmniej usredniony

wynik 6100 punktow w trybie Multi-Core Score, zalgczy¢ do oferty wyniki
przeprowadzonego testu (dopuszczony wydruk ze strony)

Plyta gtéwna Wyposazona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora.
Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwg
lub logiem producenta oferowanego komputera.

Pamieé RAM 8GB LPDDR3 1600 MHz

Pamieé masowa 128GB SSD PCle

Karta graficzna Zintegrowana z procesorent.

Klawiatura Petnowymiarowa podswietlana klawiatura wyposazona w min. 78 klawiszy, w tym 4

klawisze strzatek. Czujnik oswietlenia zewnetrznego. Gladzik wyczuwajgcy sile
nacisku, umozliwiajgcy precyzyjne sterowanie kursorem, mocne kliknigcia,
akceleracje i rysowanie z gradacjq nacisku oraz obstugujqgcy gesty.

Multimedia dwukanatowa (24-bitowa) karta diwigkowa zintegrowana z ptytq gtéwnq, zgodna z
High Definition, wbudowane gtosniki stereo

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szuméw i poprawy mowy
wbudowane w obudowe matrycy.

Kamera internetowa o rozdzielczosci min. 1280x720 pixels trwale zainstalowana w
obudowie matrycy.

Bateria i zasilanie O pojemnosci min. 54Whr.
Zasilacz o mocy min. 45W.
Waga i wymiary Waga max 1,4 kg z baterig

Szerokos¢: max 325 mm
Wysokosé: max 17 mm
Glebokosé¢: max 228 mm

Certyfikaty Certyfikat 1S09001:2000 dla producenta sprzetu (nalezy zalqczyé do oferty)
Certyfikat 1SO 14001 dla producenta sprzetu (nalezy zatgczyé do oferty)
Deklaracja zgodnosci CE (zalqczyé do oferty)
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System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny macOS High Sierra

Porty i zlgcza

Whudowane porty i zlgcza:
- Ix Thunderbolt2

- 2xUSB3.0

- Wspdldzielone zigcze stuchawkowe stereo i zigcze mikrofonowe tzw.
combo

- modut bluetooth 4.0 dopuszcza sie wspotdzielony z kartq WiFi

- touchpad z strefq przewijania w pionie, poziomie wraz z obstugg gestéw

- Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu mini-PCl Express karta
sieci WLAN obstugujgca tgcznie standardy IEEE 802.11 AC

- Dotozona stacja dokujqgca nudostepniajqca ponizsze porty — 2x HDMI, 2x
DisplayPort, 1x zigcze audio (wejscie), 1x zlgcze audio (wyjscie), 6x
USB 3.0, Ix USB-C 3.1, Ix RJ-45. Przetgcznik ON/OFF do wigczenia
oraz wylgczenia stacji dokujqcej.

Warunki gwarancyjne

3-letnia gwarancja producenta.

Jest:
Zestaw 2

Komputer przeno$ny - 1 szt.

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Przekatna ekranu

Komputer przenoény typu ultrabook z ekranem 13,3" o rozdzielczosci 1440 x 900 z
podswietleniem LED.

Procesor Procesor powinien osigga¢ w tescie wydajnosci Geekbench co najmniej usredniony
wynik 5600 punktéw w trybie Multi-Core Score, zataczy¢ do oferty wyniki
przeprowadzonego testu (dopuszczony wydruk ze strony)

Ptyta gtéwna Wyposazona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora.
Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwa
lub logiem producenta oferowanego komputera.

Pami¢¢ RAM 8GB LPDDR3 1600 MHz

Pamie¢ masowa

128GB SSD PCle

Karta graficzna

Zintegrowana z procesorem.

Klawiatura Pelnowymiarowa podéwietlana klawiatura wyposazona w min. 78 klawiszy, w tym 4
klawisze strzalek. Czujnik os$wietlenia zewnetrznego. Gladzik wyczuwajacy site
nacisku, umozliwiajacy precyzyjne sterowanie kursorem, mocne klikniecia,
akceleracje i rysowanie z gradacja nacisku oraz obstugujacy gesty.

Multimedia dwukanatowa (24-bitowa) karta dzwigkowa zintegrowana z plyta giéwna, zgodna z

High Definition, wbudowane gtosniki stereo

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szuméw i poprawy mowy
wbudowane w obudowe matrycy.

Kamera internetowa o rozdzielczosci min. 1280x720 pixels trwale zainstalowana w
obudowie matrycy.

Bateria i zasilanie

O pojemnosci min. 54Whr.
Zasilacz o mocy min. 45W,

Waga i wymiary

Waga max 1,4 kg z baterig
Szeroko$¢: max 325 mm
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Wysokos¢: max 17 mm
Gilebokos¢: max 228 mm

Certyfikaty Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzgtu (nalezy zalaczy¢ do oferty)
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu (nalezy zataczy¢ do oferty)
Deklaracja zgodnosci CE (zalaczy¢ do oferty)

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny macOS High Sierra
Porty i zlgcza Whbudowane porty i zlacza:

- 1x Thunderbolt2

- 2xUSB3.0

- Wspdldzielone zlacze stuchawkowe stereo i zlagcze mikrofonowe tzw.
combo

- modutl bluetooth 4.0 dopuszcza si¢ wspdétdzielony z karta WiFi

- touchpad z strefg przewijania w pionie, poziomie wraz z obsluga gestéw

- Zintegrowana w postaci wewnetrznego modulu mini-PCI Express karta
sieci WLAN obstugujaca tacznie standardy IEEE 802.11 AC

- Dotozona stacja dokujaca udostgpniajaca ponizsze porty — 2x HDMI, 2x
DisplayPort, 1x zlacze audio (wejscie), 1x zlacze audio (wyjscie), 6x
USB 3.0, 1x USB-C 3.1, 1x RJ-45. Przetagcznik ON/OFF do wlaczenia
oraz wylaczenia stacji dokujace;j.

Warunki gwarancyjne 3-letnia gwarancja producenta.




