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Dotyczy udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pézniejszymi
zmianami) zwana dalej Ustawg na ,,Dostawa laserowego analizatora ksztattu i rozmiaru ziaren
z wyposazeniem — cz¢§¢ 1 oraz autoklawu z wyposazeniem — cz¢§¢ 2 dla Wydziatu Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego” Nr 120/22/2018.

Informujemy, ze wplynal wniosek o wyjasnienie Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia:
Whiosek 1:

Prosimy o rozpatrzenie ponizszych pytan do specyfikacji przedmiotu zaméwienia w czesei 1.
1. Wymaganie: Tytul przedmiotu zaméwienia w czesci I informuje, Ze jest to procedura dot. ., laserowy analizator
ksztattu i rogmiaru ziaren z wyposazeniem”.
Pytanie: W specyfikacji brakuje wymagarn odnosnie do okreslania ksztattu czgstek przez analizator. Czy nalezy
uznad, ze wyposazenie do okreslania ksztattu czqstek nie musi zostac zaoferowane przy tej procedurze?
2.Wymaganie: ,,- Zrédlo Swiatta: laser pétprzewodnikowy (dtugos$é fali 680 nm)”
Pytanie: Czy dopuszczq Panstwo analizator posiadajqcy dwa Zrédia swiatla, z czego jedno to laser helowo-
neonowy o diugosci fali 633 nm, a drugie to LED o dtugosci fali 470 nm?
Uzasadnienie: Rodzaj Zrédla swiatla laserowego nie ma znaczenia dla jakosci pomiaréw, znaczenie ma
konstrukcja urzgdzenia. Ponadto konstrukcja analizatora posiadajqcego laser o krotszej diugosci fali, ze
wzgledow fizycznych, jest w stanie oznaczy¢ mniejsze czgstki, niz jednostka z laserem o wigkszej diugosci fali.
3.Wymaganie: ,,- Detektor swiatta: minimum 80 elementdw swiattoczutych”
Pytanie: Czy dopuszczq Panstwo oferte na analizator posiadajqcy co najmniej 60 kanatow detektorow?
Uzasadnienie: Doktadnos¢ i poprawnos¢ uzyskiwanych wynikow zalezy od konstrukcji analizatora, w ktdrej
trzeba pogodzic liczbe detektoréw z ich rozmiarem i rozmieszczeniem w przestrzeni kqtowej wzgledem celi
pomiarowe;j.
Zwigkszenie ilosci detektordw podnosi stopien upakowania detektoréw na matej przestrzeni, przez co sq one
geometrycznie mniejsze, a w konsekwencji mniejsza jest wartos¢ sygnatu na detektorze, a wigc gorszy stosunek
sygnatu do szumu
4.Wymaganie: .- Mozliwos¢ rozbudowy o przystawke do pomiaréw stezonych roztworéw — co najmniej do
20%, probek o malej objetosci (do 15 ml) oraz do pomiardw prébek proszkowych w zakresie od co najmniej
0,5 um do co najmniej 2300 um)”
Pytanie: czy dopuszczg Panistwo rozwigzanie, w ktérym mozliwa jest rozbudowa uktadu o uktad do pomiarow
w ,,mikroobjetosci” cieczy dyspergujqcej (6 — 7 ml) oraz uktad do pomiaréw prébek proszkowych w zakresie
od 0,1 pym do 3500 pum. Stezone roztwory do pomiaréw wymagalyby rozcieniczenia.
Uzasadnienie: Uklady wyspecyfikowane w tym podpunkcie nie sq wymagane w niniejszej procedurze;
oferowane przez nas zapewniajg nizszg minimalng objetos¢ dla ukfadu z cieczq dyspergujgcg oraz wigkszy
zakres pomiarowy dla probek proszkowych.
5. Wymaganie: ,,2) Podajnika prébki do pomiaru probek cieklych w zakresie srednicy czgstek od 20 nm
do co najmniej 2300 um, z mozliwoscig pomiaru préb o objetosci 100 ml, 200 ml i 300 mi(...)”
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Pytanie: Czy dopuszczq Panstwo podajnik probki do pomiaru probek ciektych pozwalajgcy na pomiary w
zakresie od 10 nm do co najmniej 2100 um i objetosci zmiennej, do wyboru w zakresie od 300 ml do 1000 ml,
oraz oddzielnym uktadzie o objetosci 6 — 7ml o zakresie od wielkosci czgstek od 10 nm do co najmniej 200 um?
Uzasadnienie: Proponowany w pytaniu uktad umozliwia dyspergowanie w znacznie szerszym zakresie
wybieranych objetosci dyspersji, a dodatkowy uklad o ,,mikroobjetosci”, umozliwia pomiary sladowych ilosci
probki i bardzo duzq oszczednoscé cieczy dyspergujqgce;.

6.Wymaganie: ,,- podiqczenie podajnika probki do jednostki gtownej przez ztgcze USB”

Pytanie: Czy dopuszczq Panstwo zlgcze CAN zamiast ztgcza USB miedzy podajnikiem probki do jednostkg
glowng?

Uzasadnienie: Rodzaj uzytego zigcza miedzy elementami ukladu pomiarowego nie ma znaczenia uzytkowego
dla wykonujgcego pomiary.

Odpowiadamy:

Ad 1) Tak. Wyposazenie do okreslania ksztaltu czastek nie musi zosta¢ zaoferowane przy tej
procedurze, jednakze wyposazenie urzadzenia w opcj¢ do okreslania ksztaltu czastek bedzie
jego dodatkowym atutem.

Ad 2) Nie. Zrédtem $wiatta powinien by¢ laser péiprzewodnikowy w zakresie 500 — 680 nm.
Laser gazowy jest niepreferowany ze wzgledu na jego mniejszg trwatosc.

Ad 3) Nie. Liczba detektoréw tez wplywa na dokladno$¢ i poprawnos$é¢ uzyskiwanych
wynikéw.

Ad 4) Tak.
Ad 5) Tak.
Ad 6) Tak. DZIEKAN WYDZIALU CHEM!
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