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Warszawa, dnia ....................
Do wszystkich pobierajagcych SIWZ

Dotyczy postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 120/23/2018 na
,Dostawe sprzetu komputerowego dla Wydziatu Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Zamawiajacy zawiadamia o zmianie STIWZ:

ZALACZNIK Nr 1 do SIWZ CZESC 6 otrzymuje brzmienie:
CZESC 6

Serwer — 8 szt.

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Obudowa Rack o wysokosci max 1U z mozliwoscia instalacji do 8 dyskow 2.5" Hot-Plug
Obudowa wraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajacych montaz w szafie rack i wysuwanie
serwera do celéw serwisowych oraz organizatorem do kabli.

Ptyta gtéwna z mozliwoscia zainstalowania minimum dwéch procesoréw. Plyta giéwna musi

Plyta giéwna . . . . .
by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
Zainstalowany jeden procesor o$mio-rdzeniowy, pracujacy z bazowg czestotliwoscia
Procesor min. 3.0 GHz, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umozliwiajace

osiggnigcie wyniku min. 104 punkty w te§cie SPECrate2017_int_base dost¢pnym na
stronie www.spec.org dla dwéch procesoréw.

256GB DDR4 RDIMM 2667MT/s, na plycie gléwnej powinno znajdowac si¢ minimum 24
RAM sloty przeznaczonych do instalacji pamigci. Plyta gtéwna powinna obstugiwac do 1.5TB
pamieci RAM. Minimalna wielko$§¢é pojedynczej kosci to 32GB.

Zabezpieczenia . .

pamicci RAM Memory Rank Sparing, Memory Mirror

Gniazda PCI - minimum 2 sloty x16 generacji 3 LP

Interfejsy Whbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy

sieciowe/FC/SAS | sieciowe 10Gb Ethernet ze zlgczami w standardzie SFP+.

Naped optyczny | Nie wymagany

Dyski twarde Mozliwos¢ instalacji dyskéw SATA, SAS, SSD,

ul. Ludwika Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: 22 55 26211 (dziekanat), 22 55 26230 (administracja)
e-mail: dziekan@chem.uw.edu.pl. olczak @chem.uw.edu.pl, www.chem.uw.edu.pl



Zainstalowane dyski 4x 1.8TB 2,5 SAS 12Gbps 10 tys. obr./min.

Mozliwo$¢ instalacji modutu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego,mozliwos¢
wyposazenia modutu w 2 jednakowe no$niki typu flash o pojemnosci min. 64GB z
mozliwoscia konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomigdzy no$nikami z poziomu
BIOS serwera, rozwigzanie nie moze powodowaé zmiejszenia ilosci wnek na dyski twarde.

Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajacy min. 2GB nieulotnej pamieci cache, mozliwe

DGR konfiguracje pozioméw RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dyskéw samoszyfujacych.
System Brak systemu operacyjnego
operacyjny rax systemu operacyJnego.
Whbudowane min. 2 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty RJ45 oraz 2 porty SFP+, 1 porty VGA (1
porty na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232
Video Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wy$wietlenie rozdzielczosci min. 1920x1200
Wentylatory Redundantne HotPlug
Zasilacze Pojedynczy, Hot-Plug 750W. Mozliwos¢ instalacji drugiego zasilacza w okresie péZniejszym.
Bezpieczenstwo | Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspélpracujacy z BIOS i karta zarzadzajaca.
Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajaca dedykowane
port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajaca:
zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci obrotowe;j
wentylatoréw, konfiguracji serwera)
szyfrowane polaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika
mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedéw
wirtualng konsolg z dostepem do myszy, klawiatury
wsparcie dla IPv6
Karta wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH
Zarzadzania

mozliwo$¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez serwer
mozliwo$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer

integracja z Active Directory

mozliwo$é obstugi przez dwéch administratoréw jednoczesnie

wsparcie dla dynamic DNS

wysylanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzgtowej

mozliwos¢ podtaczenia lokalnego poprzez zlacze RS-232.




Mozliwosé eksportu oraz importu calej konfiguracji do jednego pliku w formatach JOSN oraz
XML

Mozliwo$é zarzadzania bezposredniego poprzez ztacze USB umieszczone na froncie
obudowy - funkcjonalno$¢ musi zostaé dostarczona

Dodatkowe oprogramowanie umozliwiajgce zarzadzanie poprzez siec, spetniajagce minimalne
wymagania:

Wsparcie dla serweréw, urzadzen sieciowych oraz pamigci masowych

Mozliwosé zarzadzania dostarczonymi serwerami bez udziatu dedykowanego agenta
Wsparcie dla protokotéw— WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH

Mozliwosé oskryptowywania procesu wykrywania urzadzen

Mozliwo$¢ uruchamiania procesu wykrywania urzgdzen w oparciu o harmonogram
Szczegbtowy opis wykrytych systeméw oraz ich komponentéw

Mozliwos¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS

Automatyczne skrypty CLI umozliwiajace dodawanie i edycj¢ grup urzadzen
Szybki podglad stanu Srodowiska

Podsumowanie stanu dla kazdego urzadzenia

Szczegbtowy status urzadzenia/elementu/komponentu

Generowanie alertow przy zmianie stanu urzadzenia

Filtry raportéw umozliwiajace podglad najwazniejszych zdarzen

Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzgtowej

Mozliwos¢ przejecia zdalnego pulpitu

Mozliwosé podmontowania wirtualnego napgedu

Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczegdlnych alertéw w tym automatyczne
tworzenie zgloszen serwisowych w oparciu o standardy przyjete przez producentéw
oferowanego w tym postgpowaniu sprzgtu

Kreator umozliwiajacy dostosowanie akcji dla wybranych alertow

Mozliwo$¢ importu plikéw MIB

Przesytanie alertéw ,,as-is” do innych konsol firm trzecich

Mozliwos¢ definiowania rél administratoréw

Mozliwos¢ zdalnej aktualizacji sterownikéw i oprogramowania wewngtrznego serweréw

Aktualizacja oparta o wybranie Zrédta bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego
rozwigzania)




Mozliwos$¢ instalacji sterownikéw i oprogramowania wewnetrznego bez potrzeby instalacji
agenta

Mozliwo$é automatycznego generowania i zglaszania incydentéw awarii bezposrednio do
centrum serwisowego producenta serwerow

Modut raportujgcy pozwalajacy na wygenerowanie nastgpujacych informacji: nr seryjne
sprzetu, konfiguracja poszczegélnych urzadzen, wersje oprogramowania wewngtrznego,
obsadzenie slotéw PCI i gniazd pamieci, informacj¢ o maszynach wirtualnych, aktualne
informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych

Mozliwo$¢ automatycznego przywracania ustawien serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji
firmware w przypadku awarii i wymiany ktérego$ z komponentéw (w tym Kontrolera RAID,
kart sieciowych, ptyty gtéwne;j).

Certyfikaty

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg ISO-9001:2008 oraz ISO-14001.
Serwer musi posiada¢ deklaracja CE.

Oferowany serwer musi znajdowac si¢ na liscie Windows Server Catalog i posiadac status
»Certified for Windows” dla systeméw Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012
R2 x64, Microsoft Windows 2016.

Warunki
gwarancji

Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzgtu, z czasem reakcji do nastgpnego
dnia roboczego od przyjecia zgloszenia, mozliwos¢ zglaszania awarii w trybie 365x7x24
poprzez ogdlnopolska lini¢ telefoniczng producenta.

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2008 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
posiada¢ autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do oferty.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta — wymagane dolaczenie do oferty o$wiadczenia Producenta
potwierdzonego, Ze serwis bedzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta lub bezposrednio przez Producenta

Mozliwos€ rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.

Dokumentacja
uzytkownika

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

Mozliwosc telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej serwera oraz warunkéw
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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