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Warszawa, dnia .....................

Dotyczy udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zniejszymi
zmianami) zwana dalej Ustawa na ,,Dostawa komory rgkawicowej wraz z wyposazeniem dla
Wydziatu Chemii Uniwersytetu Warszawskiego” Nr 120/3/2019.

Informujemy, ze wplyngl wniosek o wyjasnienie Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia:

Whniosek 1:

»W zwiqzku z ogloszeniem przetargu nieograniczonego na Wydziale Chemii UW nr 120/3/2019 na dostawe
komory rekawicowej zwracam sie z uprzejmq prosbq o wyjasnienie - doprecyzowanie nastepujgcych elementéw
dot. opisu przedmiotu zamowienia - opisu parametrow technicznych

1. W zwigzku z brakiem zdefiniowania w opisie przedmiotu zamowienia sposobu sterowania komorq rekawicowq
oraz jednostkq oczyszczajqcq prosze o podanie wymaganego rodzaju/typu sterownika, jego podstawowych
funkcji, typu interfejsu do komunikacji z operatorem, sposobu prezentacji parametréw pracy, lokalizacji
sterownika.

2. Czy w sytuacji pracy z nanomateriatami i pierwiastkami wrazliwym na degradacje w przypadku nagfego
pogorszenia sie parametréw atmosfery (np.: zapowietrzenie komory, pojawiania sie nieszczelnosci w sytuacji
perforacji rekawicy, btedu obstugi sluzy podawczo-zatadowczej lub degradacji z62) wymagana jest jakakolwiek
funkcjonalnos¢ umozliwiajgca ciggly i zdalny monitoring parametréw pracy komory?

3. W pkt, 4.1 - opis pozostatych wymagan podana jest nast. informacja : ,,wykonawca zobowiqzuje sie do
wykonania testow poprawnosci dziatania w zakresie podstawowych funkcji przedmiotu zamdwienia,
potwierdzajqcy zgodnosc oferty z rzeczywistymi parametrami i wymaganiami”.

4. Prosze o doprecyzowanie jakie doktadnie czynnosci wchodzq w skiad testéw poprawnosci dziatania w celu
wyeliminowania sytuacji potencjalnych niejasnosci zwigzanych z podpisaniem protokofu odbioru z uwagi na
rzekome niewykonanie jakis czynnosci ktére nie zostaty zdefiniowane w wymaganiach instalacyjnych a moggq
by¢ wymagane.”

Odpowiadamy:
Ad. 1

Komora musi by¢é wyposazona w programowalny kontroler typu PLC z kolorowym ekranem
dotykowym o przekatnej min. 77 (bez dodatkowych przyciskéw membranowych &
sensorycznych ). Interfejs musi posiada¢ funkcje synoptycznej prezentacji calego systemu oraz
jego elementéw skladowych umozliwiajacy sterowanie, programowanie, monitoring oraz
biezacg diagnoz¢ wszystkich parametréw pracy komory oraz wyposazenia. Menu sterownika
musi by¢ w jezyku polskim oraz do wyboru w angielskim. Interfejs musi posiada¢ czytelne
oznaczenie kolorami na ekranie panelu sterowania aktualnego statusu systemu: praca,
spoczynek, awaria , alarm, praca nie standardowa oraz dla poszczegélnych elementéw systemu
( zawory, pompy, reaktor oczyszczajacy, $luzy, detektory) i proceséw: cyrkulacja, regeneracja,
oczyszczanie ewakuacja/napetnianie. Panel kontrolno-sterujgcy musi by¢ zainstalowany na
ruchomym ramieniu przymocowanym do ramy komory r¢kawicowej ( po stronie sluz )
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Ad. 2

Tak, niezbedna jest funkcjonalnos$¢ umozliwiajgca za pomoca urzadzen mobilnych np: tabletu,
smartfona ciagly i zdalny monitoring statusu komory w tym: parametréw atmosfery w zakresie
stezenia tlenu & wilgoci, wartosci cisnienia informacji o aktywowanych alarmach, przegladu
historii alarméw, informacji o czynnosciach serwisowych, kalibracji czujnikéw.

Ad. 34
Do obowiazkéw wykonawcy podczas instalacji komory rekawicowej nalezy:

- opcjonalny demontaz szyby frontowe] (w zaleznosci od gabarytdw wyposazenia
przeznaczonego do instalacji wewnatrz komory rekawicowe;j,

- przeprowadzenie kwalifikacji instalacyjnej ( IQ ) oraz operacyjnej (OQ) w tym miedzy
innymi wykonanie atmosfery roboczej z gazem oboje¢tnym (argon lub azot),

- kontrola szczelnosci wykonana za pomoca wzorcowanego detektora argonowego (w
sytuacji gdy gazem roboczym jest argon) oraz préby w podcisnieniu ( azot, argon),

- weryfikacja parametréw atmosfery - wymagana zawartosci tlenu i wody <0.1 ppm

- przediozenie Zamawiajgcemu wypelnionych protokoléw z wykonanej walidacji IQ, OQ
wykonanej przez autoryzowany serwis (wymagany imienny certyfikat PCA dla inzyniera
serwisowego wykonujgcego proces walidacji).

Ponadto wymagana jest kontrola parametrow czystosci gazu za pomocg pary niezaleznych
detektoréw - wyposazenie serwisu wykonawcy oraz sporzadzenie protokotu z odczytéw z
podaniem numeréw seryjnych detektoréw uzytych do pomiaréw testowych. Przeszkolenie
personelu po stronie uzytkownika.




