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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR 19-01 
0432-01

Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem m

2 * 2,5 m 5,000
RAZEM

2
d.1

KNNR 3 
0301-01

Rozbiórka ściany działowej z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej

m3

(2,44 * 2,2 - 2 * 0,9) * 0,17 m3 0,607
RAZEM

3
d.1

KNNR 3 
0601-03

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-
wapiennej pasami o szer.do 30 cm

m

2 * 2,5 m 5,000
RAZEM

4
d.1

KNP 18 0101
-06.11

Ręczne wykuwanie bruzd do 150x100 mm w cegle m

2 * 2,4 m 4,800
RAZEM

5
d.1

KNR 13-23 
0206-10

Osadzenie belek stalowych t

(13,4 * 2 * 2,4) / 1000 t 0,064
RAZEM

6
d.1

KNPnRPDE 
57-121h

Wiercenie otworów o śr. do 20 mm wiertarką elektryczną w 
kształtownikach stalowych

otw.

8 otw. 8,000
RAZEM

7
d.1

KNKRB 2 
0101-09
analiza 

indywidualna

Otwory w ścianach murowanych o gr. 1.5 i 2 cegieł otw.

4 otw. 4,000
RAZEM

8
d.1

KNPnRPDE 
57-121j
analogia

Gwintowanie pręta pod śrubę na długość do 20 mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM

9
d.1

KNR 13-23 
0502-11

Wykonanie tynków na pasach po zamurowanych bruzdach 
o szer.ponad 20 cm

m2

2 * 2,4 * 0,3 m2 1,440
RAZEM

10
d.1

KNNR 3 
0405-02
analogia

Uzupełnienie wnęk betonem B20 m3 
bet.

2 * 2,4 * 0,2 * 0,1 m3 
bet.

0,096

RAZEM
11

d.1
KNR 9-03 
0502-01
analogia

Zbrojenie siatką m2

2 * 2,4 * 0,3 m2 1,440
RAZEM

12
d.2

KNR 4-04 
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 
cm

m3

2 * 2 * 0,15 m3 0,600
RAZEM

13
d.2

KNR 2-01 
0307-03 307-

07  307-11

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 
50 m - dodatek za 1,5 m różnicy wysokości

m3

1,5 * 1,5 * 0,5 m3 1,125
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.2
KNKRB 6 
0102-04

Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie m3

1,5 * 1,5 * 0,2 m3 0,450
RAZEM

15
d.2

KNR 2-31 
0113-01

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego 
cementem grubości ok. 15 cm

m2

1,5 * 1,5 m2 2,250
RAZEM

16
d.2

KNR 2-02 
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 -  
ręczne układanie betonu

m3

0,35 * 1,2 * 1,1 m3 0,462
RAZEM

17
d.2

KNKRB 6 
0102-04

Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie m3

(1,5 * 1,5 - 1,1 * 1,2) * 0,35 m3 0,326
RAZEM

18
d.2

KNR 13-12 
1001-02

Podsypka z piasku stabilizowanego cementem pod 
warstwy posadzki

m3

(1,5 * 1,5 - 1,2 * 1,1) * 0,15 m3 0,140
RAZEM

19
d.2

KNR 13-12 
1001-05

Uzupełnienie warstw nośnych posadzki betonowej wokół 
fundamentu z jego odizolowaniem

m3

(1,5 * 1,5 - 1,2 * 1,1) * 0,15 m3 0,140
RAZEM

20
d.2

KNR 2-13 
1006-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - na  
ścianie na styku z fundamentem

m2

0,5 * 1,2 m2 0,600
RAZEM

21
d.2

KNR 2-13 
1006-06

Elementy dylatacji - zalanie szczelin roztworem 
asfaltowym

m

1,5 m 1,500
RAZEM

22
d.2

KNR 2-02 
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -  
warstwa gruntująca

m2

1,2 * 1,3 m2 1,560
RAZEM

23
d.2

KNR 2-02 
0602-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych 
asfaltowych rzadkich

m2

1,2 * 1,3 m2 1,560
RAZEM

24
d.3

KNR 19-01 
0432-01

Podstemplowanie odciążające stropów z deskowaniem m

2 * 2,5 m 5,000
RAZEM

25
d.3

TZKNBK XII 
0417-98

Ostrożny demontaż ościeżnic drewnianych z 
przeznaczeniem do ponownego wbudowania o 
powierzchni do 3.0 m2

m2

2,2 * 1 m2 2,200
RAZEM

26
d.3

KNNR 3 
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej lub  
cementowo-wapiennej

m3

(3,75 * 2,3 - 2 * 0,9) * 0,17 m3 1,160
RAZEM

27
d.3

KNNR 3 
0403-01
analogia

Rozbiórka posadzki betonowej m3 
bet.

2,3 * 2,5 * 0,1 m3 
bet.

0,575

RAZEM
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28

d.3
KNNR 3 
0403-02

Rozbiórka elementów żelbetowych stropu: płyta i belka m3 
bet.

2,3 * 2,5 * 0,1 + 2,5 * 0,2 * 0,15 m3 
bet.

0,650

RAZEM
29

d.3
KNR 2-02 
0210-06

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego 
obwodu do przekroju ponad 16 - ręczne układanie betonu  
<przyjęto 3 belki podłużne i 1 poprzeczną>

m3

3 * 2,5 * 0,15 * 0,2 + 0,2 * 0,15 * 1,0 m3 0,255
RAZEM

30
d.3

KNR 2-02 
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na 
żebrach - ręczne układanie betonu

m2

2,5 * 2,3 - 0,8 * 0,8 m2 5,110
RAZEM

31
d.3

KNR 2-02 
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i  
budowli - strzemiona

t

0,222 / 1000 * (2 * 16 + 2 * 11 * 10) / 100 * (3 * 17 + 11) t 0,035
RAZEM

32
d.3

KNR 2-02 
0290-02
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i  
budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

(0,395 / 1000 * 7 * (2,5 * 2,5 + 2,5 * 2,3)) + (0,888 / 1000 *  
3 * 4 * 2,5)

t 0,060

RAZEM
33

d.3
ZKNR C-2 
0604-02

Uzupełanienie jastrychów cementowych na 
przygotowanym podłożu o gr. 10 mm

m2

(2,3 * 2,5 - 0,8 * 0,8) m2 5,110
RAZEM

34
d.3

KNR 2-02 
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na 
stropach i podciągach

m2

(2,3 * 2,5 - 0,8 * 0,8) * (1 + 20%) m2 6,132
RAZEM

35
d.4

KNR 0-27 
0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr.  
11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W 
(pióro i wpust)

m2

2,44 * 2,25 + 2,25 * 5,5 + 3,75 * 2,3 - 2 * 2,1 * 1,0 m2 22,290
RAZEM

36
d.4

KNR 2-02 
0120-09
analiza 

indywidualna

Zamocowanie murowanej ściany kotwami do ścian 
istniejących

szt

6 + 2 * 6 + 2 * 6 szt 30,000
RAZEM

37
d.4

KNR 2-02 
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 
prefabrykowanych

m

2 * 1,2 m 2,400
RAZEM

38
d.4

Drzwi PCV na korytarz poziomu -1 z montażem

1 1,000
RAZEM

39
d.4

KSNR 2 
1003-04

Montaż ościeżnic zdemontowanych m2

2,1 * 1,0 m2 2,100
RAZEM

40
d.4

KSNR 2 
1003-04

Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych m2

2 * 2,1 * 1,0 m2 4,200
RAZEM

41
d.4

KSNR 2 
1003-07

Montaż skrzydeł drzwiowych zdemontowanych m2

2,1 * 1 m2 2,100
RAZEM
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42

d.4
KSNR 2 
1003-07

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych pełnych m2

2 * 2,1 * 1 m2 4,200
RAZEM

43
d.4

KNR K-04 
0301-02

Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, 
na podłożu ceramicznym wykonywane ręcznie grubości 10 
mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650

m2

2 * 2,44 * 2,25 - 2 * 2,1 + 2 * 3,75 * 2,3 - 2 * 2,1 + 2 * 5,5 *  
2,3 + 3 * 0,2 * (2,1 * 2 + 1) - 0,9 * (2,44 + 3,75)

m2 42,679

RAZEM
44

d.4
KNR AT-38 

0502-01
Montaż profili ochronnych narożnikowych m

2 * 2,25 m 4,500
RAZEM

45
d.5

KNR AT-12 
0301-01
analogia

Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-
kartonowych bez konstrukcji nośnej na paskach z gk

m2

0,5 * (9,5 + 12 + 0,5) m2 11,000
RAZEM

46
d.5

KNR 2-02 
2004-01
analogia

Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

m2

0,9 * (5 * 2,25 + 3 * 2,44 + 2,8) + 2 * 0,7 * 2,25 m2 22,383
RAZEM

47
d.5

KNR 2-02 
2004-05
analogia

Obudowa rur poziomych płytami gipsowo-kartonowymi na 
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-
01

m2

1 * (2 * 10 + 2 * 7,0 + 4,0 + 6,0) m2 44,000
RAZEM

48
d.5

KNR 9-03 
0417-07

Założenie narożników tynkarskich w narożach 
zewnętrznych pionowych

m2

(11 * 2,25 + 6 * 2,44 + 2 * 2,8) + (2 * 10 + 2 * 7,0 + 6,0 +  
5,0)

m2 89,990

RAZEM
49

d.5
KNR 2-02 
2009-02

Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na 
podłożu z tynku

m2

poz.46 + poz.47 + poz.45 m2 77,383
RAZEM

50
d.6 analogia

Przewód kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej YDY 
3x2,5 mocowane uchwytami kablowymi zaczepowymi co 
0,5 m.

m

326,000 m 326,000
RAZEM

51
d.6

KNR 5-08 
0211-02

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej YDY 
5x2,5 mocowane za pomocą zaczepów co o. 0,5 m

m

25 + 10 m 35,000
RAZEM

52
d.6

KNR 5-08 
0211-02
analogia

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny 
przekrój żył do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane zaczepami 
co 0,5 m

m

51 m 51,000
RAZEM

53
d.6

KNR 4-03 
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu 
ceglanym pod kabel na suficie do lamp

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM

54
d.6

KNR 4-03 
1012-01
analogia

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

3,5 * 2 + 1,5 * 3 m 11,500
RAZEM
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55

d.6
KNR 5-08 
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na 
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych 
otworów mechanicznie w cegle

szt.

15 + 12 + 7 + 4 szt. 38,000
RAZEM

56
d.6

KNR 5-08 
0303-01

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa 
sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 
2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo

szt.

poz.55 szt. 38,000
RAZEM

57
d.6

KNR 5-08 
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce 
instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

58
d.6

KNR 5-08 
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 
podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem

szt.

15 + 2 szt. 17,000
RAZEM

59
d.6

KNR 5-08 
0309-08

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 
bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem 
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

10 - 2 szt. 8,000
RAZEM

60
d.6

KNR 5-08 
0307-01

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 
natynkowo-wtynkowych w puszce szczękowej typ 471 do 
475 z podłączeniem

szt.

7 + 2 szt. 9,000
RAZEM

61
d.6

KNR 5-08 
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe 
zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na 
podłożu betonowym (ilość mocowań 2)

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM

62
d.6

KSNR 5 
0501-01

Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych żarowych kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM

63
d.6

KNR 5-08 
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 
10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez 
zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

64
d.6

KNR 5-08 
0311-12

Montaż na gotowym podłożu bezpieczników tablicowych szt.

21 szt. 21,000
RAZEM

65
d.6

KNR 5-08 
0311-16

Montaż na gotowym podłożu bezpiecznika pod siłę szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

66
d.6

KNR 5-08 
0311-12

Montaż na gotowym podłożu wyłącznika różnicowo 
prądowego

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

67
d.7

KNR 4-03 
1006-18

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z  
cegły o długości przebicia do 2 cegły - śr. rury do 60 mm

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM

68
d.7

KNR 4-03 
1006-16

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z  
cegły o długości przebicia do 2 cegły - śr. rury do 25 mm

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM
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69

d.7
KNNR 4 
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

(3,5 + 2 + 3) * 2 m 17,000
RAZEM

70
d.7

KNNR 4 
0134-02

Zawory bezpieczeństwa szt.

4 + 3 szt. 7,000
RAZEM

71
d.7

KSNR 4 
0211-02
analogia

Przygotowanie instalacji pod montaż zlewu i baterii kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM

72
d.7

KNR-W 2-15 
0116-01 
z.sz.3.4. 
9903-2

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw 
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 
mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

73
d.7

KNR-W 2-15 
0211-01 
z.sz.3.3. 

9905

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 
50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby 
zdrowia lub uczelni

pode
j.

4 pode
j.

4,000

RAZEM
74

d.7
KNR-W 2-15 

0119-01 
z.sz.3.4. 
9903-2

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych 
w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 
mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

75
d.7

KNR-W 2-15 
0121-01 
z.sz.3.4. 
9903-2

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

76
d.7

KNR-W 2-15 
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
niemieszkalnych

m

poz.69 m 17,000
RAZEM

77
d.7

KNR-W 2-15 
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych 
(rurociąg o śr. do 63 mm)

m

poz.69 m 17,000
Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności prób

.
2 prób

.
2,000

łączna długość rurociągu RAZEM
ilość prób szczelności RAZEM

78
d.7

KNR-W 4-02 
0212-06 

z.sz.3.3.1. 
9904-3

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych 
metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa 
wyższego

msc.

1 msc. 1,000
Obmiar dodatkowy: łączna długość m
10 m 10,000
ilość podejść RAZEM
łączna długość RAZEM

79
d.7

KNNR 4 
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(3,5 + 2 + 3) m 8,500

RAZEM

80
d.8

KNR 4-01 
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na 
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5  
m2

m2

3 * 2,0 + 4 * 0,5 m2 8,000
RAZEM

81
d.8

KNR 4-01 
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z 
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 
miejscu)

m2

4 * 0,5 m2 2,000
RAZEM

82
d.8

KNR 4-01 
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z 
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 
miejscu)

m2

3 * 2 m2 6,000
RAZEM

83
d.8

KNR 9-24 
0101-07

Jednokrotne gruntowanie powierzchni - tynk lub cegła m2

poz.84 * 1,1 + poz.85 m2 270,798
RAZEM

84
d.8

KNR 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

m2

2,2 * (2 * 2,8 + 5,9 + 2 * 5,5 + 5,2 + 4,4 + 6,0) + 2,44 * (3 *  
2,3 + 2 * 9,6) + 2,8 * (2 * 2,5 + 2,3) + 2 * 0,5 * (11 + 7,5)

m2 186,444

RAZEM
85

d.8
KNR 4-01 
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

m2

2,8 * 6 + 5,4 * 6 + 2,3 * 2,7 + 2,3 * 8,5 - 0,5 * (11 + 7,5) m2 65,710
RAZEM

86
d.8

KNR 0-12 
0829-05

Licowanie ścian płytkami mocowanymi na klej m2

0,6 * 3 m2 1,800
RAZEM

87
d.9

KNR 2-02 
0815-03
analogia

Naprawa rys w gładzi gipsowej m2

10 m2 10,000
RAZEM

88
d.9

KNR 4-01 
1204-08
analiza 

indywidualna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności

m2

5 m2 5,000
RAZEM

89
d.9

KNR 9-24 
0101-07

Jednokrotne gruntowanie powierzchni - tynk, cegła m2

3,7 * (2,8 + 2 * 6 + 2,8 + 6,2 + 2 * 6 + 5,4 + 2,3 + 2,65 + 2,3  
+ 2,95 + 2,3 + 2 * 8,5 + 3,4) + (2,8 * 6 + 5,4 * 6 + 2,3 * 2,7  
+ 2,3 * 8,5)

m2 349,130

RAZEM
90

d.9
KNR 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami chemoodpornymi starych 
tynków wewnętrznych ścian do wysokości ponad 2 m

m2

3,7 * (2,8 + 2 * 6 + 2,8 + 6,2 + 2 * 6 + 5,4 + 2,3 + 2,65 + 2,3  
+ 2,95 + 2,3 + 2 * 8,5 + 3,4) * 2 / 3,7

m2 148,200

RAZEM
91

d.9
KNR 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,7 * (2,8 + 2 * 6 + 2,8 + 6,2 + 2 * 6 + 5,4 + 2,3 + 2,65 + 2,3  
+ 2,95 + 2,3 + 2 * 8,5 + 3,4) * 1,7 / 3,7

m2 125,970

RAZEM
92

d.9
KNR 4-01 
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

m2

2,8 * 6 + 5,4 * 6 + 2,3 * 2,7 + 2,3 * 8,5 m2 74,960
RAZEM

93
d.9

KNR 0-12 
0829-05

Licowanie ścian płytkami mocowanymi na klej m2

0,6 * 3 * 2 m2 3,600
RAZEM

94
d.10

ZKNR C-2 
0603-03

Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego  
bardzo chłonnego

m2

9 * 6 + 11,6 * 2,2 m2 79,520
RAZEM

95
d.10

ZKNR C-2 
0602-01

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez 
szlifowanie

m2

9 * 6 * 20% m2 10,800
RAZEM

96
d.10

ZKNR C-2 
0601-07
analogia

Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie 
ubytków w podłożu

m2

9 * 6 * 50% m2 27,000
RAZEM

97
d.10

KNR W-01 
0204-04

Samopoziomujący podkład szybkowiążący na warstwie 
rozdzielającej, układany ręcznie o grubości 2,5 cm

m2

11,6 * 2,2 m2 25,520
RAZEM

98
d.10

KNR 2-02 
1118-08 z.sz. 

5.8

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm 
Płytki gat.I.

m2

9 * 6 + 11,6 * 2,2 m2 79,520
RAZEM

99
d.10

KNR 2-02 
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej m2

2,2 * 3 * 0,45 m2 2,970
RAZEM

100
d.10

KNR 2-02 
1119-08

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm 
układane na klej

m

8,6 + 9,3 + 2 * 5,9 + 2 * 5 + 2 * 12,2 + 4 * 2,2 - 5 * 0,9 m 68,400
RAZEM

101
d.10

KNR 2-02 
1122-06

Cokoliki wysokości 20 cm na schodach z płytek 
układanych na klej metodą kombinowaną bez przecinania  
płytek

m

2 m 2,000
RAZEM

102
d.11

KNP 02 0706
-03.03

analogia

Izolacja z płyt styropianowych na sucho pod posadzki w 
pomieszczeniu o wymienianej posadzce - jedna warstwa

m2

5,4 * 6 m2 32,400
RAZEM

103
d.11

ZKNR C-2 
0604-05
analogia

Wykonywanie jastrychów cementowych na 
przygotowanym podłożu o gr. 45 mm

m2

5,4 * 6 m2 32,400
RAZEM

104
d.11

KNR 2-02 
1118-08 z.sz. 

5.8

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm 
układane na klej

m2

poz.102 + poz.33 + 1 * 2,3 m2 39,810
RAZEM
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105

d.11
KNR 2-02 
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm 
- cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek -  
przygotowanie podłoża

m

6,4 + 5,2 + 2 * 5,9 + 4 - 1 + 2 * 2,5 + 2 * (2,3 - 1) m 34,000
RAZEM

106
d.11

KNR 2-02 
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm 
- cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek  
metodą zwykłą

m

poz.105 m 34,000
RAZEM

107
d.12

KNR 2-02 
2007-01
analogia

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z 
listew drewnianych na ścianach

m2

(1,0 + 0,95) * (2,44 + 3,75) m2 12,071
RAZEM

108
d.12

KNR 2-02 
2006-03

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki 
gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach

m2

poz.107 m2 12,071
RAZEM

109
d.12

KNR 9-03 
0417-07

Założenie narożników tynkarskich m2

2,44 + 3,75 m2 6,190
RAZEM

110
d.12

KNR 2-02 
2009-02

Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na 
podłożu z tynku

m2

poz.107 m2 12,071
RAZEM

111
d.13

KNR 4-04 
1106-01 
1106-03

Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o ciężarze 
do 50 kg samochodem samowyładowczym przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość  
20 km

t

1,8 * 0,15 * (2,44 * 2,25 - 2,1 + 2,75 * 2,3 - 2,1) + 2,4 * (0,2  
* 2,5 * 2,3 + 0,3 * 2 * 2 + 0,02 * poz.80) + 0,5

t 8,580

RAZEM
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