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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 do SIWZ 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – opis przedmiotu zamówienia 
 

Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz 

przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu komputerowego w siedzibie 

Zamawiającego. Wszystkie podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi. 

Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie 

gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. W przypadkach, w których Zamawiający 

dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ przez wskazanie znaków towarowych lub 

pochodzenia, wykonawcy zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od 

wskazanych przez Zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod 

uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu. 

Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), 

nie mogą być prototypem, muszą pochodzić z bieżącej oferty, wyprodukowane nie 

wcześniej niż w 2018 r. 

Cały sprzęt (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne itp.) musi mieć kompletne okablowanie 

niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń. 

Wymagana gwarancja na całość przedmiotu zamówienia minimum 12 miesięcy. 

W przypadku, gdy naprawa sprzętu jest dłuższa niż 2 dni robocze lub istnieje konieczność 

oddania części (np. dysku, płyty głównej itp.) do serwisu Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego jest zobowiązany do podstawienia zastępczego sprzętu o takich samych 

parametrach i standardach lub uzgodniony sprzęt o podobnej funkcjonalności na okres 

naprawy gwarancyjnej. Sprzęt zastępczy powinien być dostarczony następnego dnia 

roboczego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie. 

Sprzedawca zapewnia serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania W przypadku, gdy 

naprawa uszkodzonego sprzętu potrwa dłużej niż 3 tygodnie lub sprzęt był naprawiany 3 

razy i nastąpi kolejna awaria, Zamawiającemu przysługuje wymiana sprzętu na nowy, taki 

sam lub uzgodniony, o co najmniej takich samych parametrach. 

Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 

Sprzęt komputerowy wymieniony w specyfikacji technicznej przeznaczony jest do 

wyliczeń i rejestracji danych ze specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej. 
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1. Zestaw 1  

Nazwa Wymagane parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 

Przekątna ekranu Komputer przenośny typu notebook z ekranem o rozdzielczości: 14” FHD 

(1920x1080) z paletą 100% sRGB. 

Procesor  Procesor powinien osiągać w teście wydajności UL Benchmark co najmniej wynik 

7500 punktów 3DMark Fire Strike Physics Score. 

Wynik dostępny na stronie : https://benchmarks.ul.com 

 

Płyta główna Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. 

Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą 

lub logiem producenta oferowanego komputera.  

Pamięć RAM Min. 8GB DDR3 2133 MHz  

Pamięć masowa Min. 512 GB SSD PCIe 3.0 

Karta graficzna Niezintegrowana w procesorze z własną pamięcią min. 2GB GDDR5, ze sprzętowym 

wsparciem dla DirectX 12, Shader 5.0. Oferowana karta graficzna musi osiągać w 

teście UL Benchmark co najmniej wynik 3150 punktów w 3DMark Fire Strike  

Graphics Score, wynik dostępny na stronie : https://benchmarks.ul.com 

Klawiatura Klawiatura z wbudowanym  podświetleniem (układ US -QWERTY),   

Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 

wbudowane głośniki stereo.  

Mikrofon z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę 

komputera. 

Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720 pixels trwale zainstalowana w 

obudowie matrycy. 

Wbudowany multimedialny czytnik kart, czytający karty SD lub micro SD 

Bateria i zasilanie Bateria o pojemności min. 50Wh.  

Czas pracy na baterii min. 12 godzin. 

Zasilacz o mocy min. 65W.  

Waga i wymiary Waga max 1,2kg z baterią  

Szerokość: max 320 mm 

Wysokość: max 16 mm  

Głębokość: max 200 mm  

Obudowa Obudowa notebooka wykonana z aluminium. Kolor dominujący srebrny.  

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i 

zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie 

to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych 

na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się 

w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. 
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System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro. 

Porty i złącza Wbudowane porty i złącza : 

- 1x HDMI 
- 1x USB 3.1 Gen2 typu C 
- 1x USB 3.1 Gen1 typu A 
- 1x USB 2.0 typu A 
- czytnik kart multimedialny wspierający karty SD lub microSD. 
- współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. 

combo 
- port zasilania 
- touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów 
- Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta 

sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11 ac.  
Warunki gwarancji 2-letnia gwarancja producenta. 

 

2. Zestaw 2 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości: FHD  (1920x1080) 

z technologią IPS, powłoką przeciwodblaskową i podświetleniem LED, o jasności min. 

220 nitów. 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 

elektronicznej, 

Procesor Procesor powinien osiągać w teście wydajności Passmark co najmniej wynik 8990 

punktów CPU Mark. Wynik dostępny na stronie : https://www.cpubenchmark.net 

Pamięć operacyjna RAM Min. 16GB DDR4 2666MHz 

Parametry pamięci 

masowej 

Min. 512 GB NVMe PCIe. 

Karta graficzna Niezintegrowana w procesorze z własną pamięcią min. 2GB GDDR5, ze sprzętowym 
wsparciem dla DirectX 12, Shader 5.0. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście 
UL Benchmark co najmniej wynik 2200 punktów w 3DMark Fire Strike Graphics 
Score,  
wynik dostępny na stronie : https://benchmarks.ul.com 

Wyposażenie 

multimedialne 

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 

Definition, wbudowane dwa głośniki, 

Wbudowany czytnik kart SD (SD/SDHC/SDXC). 

Obudowa Obudowa notebooka wykonana ze szczotkowanego aluminium, boczne krawędzie 

matrycy, zawiasy oraz obudowa notebooka wzmocnione,  

Wymagania dotyczące 

baterii i zasilania 

Min. 41WHr, Li-Ion  

Zasilacz o mocy min. 65W. 

BIOS • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 
odczytania z BIOS informacji o:  

� modelu komputera, 
� nr seryjnego komputera 
� wersji BIOS,  
� modelu procesora wraz z informacjami o prędkościach min i max 

zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3 
� Informacji o ilości i taktowaniu pamięci RAM 
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� Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność 
• Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z 

dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych min.:  

� karty sieciowej RJ45 
� karty sieciowej WLAN 
� modemu HSDPA/HSDPA+  
� kamery 
� portów USB 
� czytnika kart 

• Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, 
zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, 
urządzeń zewnętrznych. 

• Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB 
• Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – 

zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN, 
• Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego, 
• Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku 
twardego, 

• Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem 
administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie 
zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma 
wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w 
sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. 

Certyfikaty i standardy − Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
− Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
− Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
− Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 

dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w 
postaci oświadczenia producenta jednostki  

Waga i wymiary Waga max 1,6 kg z baterią  

Szerokość: max 325 mm  

Wysokość: max 19 mm  

Głębokość: max 233 mm 

Bezpieczeństwo Złącze typu Kensington Lock lub Noble Lock. 

Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - 

do końca następnego dnia roboczego, 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz 

posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do 

oferty. 

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 

Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy 

potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta 

Wymagania dodatkowe • Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny 
Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać 
instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika 
bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego 
wpisywania klucza licencyjnego.   

• Wbudowane porty i złącza:  
� współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. 

combo lub   złącze słuchawek i złącze mikrofonu, 
� min. 2x USB 3.1 Gen1 typ A, 
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� min. 1x USB 3.1 Gen1 typ C, 
� min. 1x USB 2.0 typ A,  
� 1x HDMI,  
� czytnik kart SD,  
� kamera HD 720P z mikrofonem wbudowana w obudowę matrycy,  
� czytnik linii papilarnych, 
� Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą 

główną,           
� Karta sieciowa WLAN 802.11 ac, zintegrowany z płytą główną lub w 

postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express, 
� Klawiatura wyspowa z powłoką antybakteryjną, podświetlana (układ US -

QWERTY), min. 80 klawiszy, 
� Touchpad ze strefą przewijania w pionie i w poziomie,   
� Bluetooth 5.0, 

• Dołączony nośnik ze sterownikami. 
• Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera 

oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u 
producenta lub jego przedstawiciela 

 

3. Klawiatura + mysz – 4 szt.  

Rodzaj Mobilna 

Zestaw z myszką 

Tak 

- Działanie na każdym podłożu  

- Uniwersalna konstrukcja, umożliwiająca obsługę lewą lub prawą 

dłonią 

Połączenie Bezprzewodowe 

Interfejs Bluetooth 

Kolor Czarny 

Pozostałe parametry 

Funkcje klawiatury:   

- Zaawansowany algorytm szyfrowania (AES), szyfrowanie 128-

bitowe  

- Podpórka pod nadgarstki  

- Programowalne klawisze skrótów, ułatwiające dostęp do 

ulubionych programów  

 

4. Monitor – 2 szt.  

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 

Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą 27” 

Typ podświetlenia matrycy LED 

Rozmiar plamki max. 0,235 mm 

Jasność 350 cd/m2 

Kontrast 1000:1 typowy  

Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni 

Czas reakcji matrycy max 5ms (szary do szarego),  

Rozdzielczość maksymalna 2560 x 1440 przy 60Hz 
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Głębia koloru 16,78 milionów kolorów 

Gama kolorów 99% sRGB 

99% REC709 

85% DCI-P3 

Powłoka powierzchni ekranu Przeciwodlbaskowa (Anti-Glare) 

Regulacja wysokości Tak, do min. 125 mm  

Regulacja pochylenia Tak, zakres min. od -5 do +20 stopni (przód/tył) 

Obrót monitora Tak, +/- 45 stopni (lewo/prawo) 

Pobór energii 

 

max. 75W (max) z podłączonymi głośnikami audio i portami USB 

max. 30W (standardowo) 

poniżej 0,3W (max) czuwanie 

Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot 

Waga bez podstawy maksymalnie 4kg 

Waga z podstawą i kablami maksymalnie 8kg 

Złącza 1x DisplayPort (v 1.4),  

1x HDMI v 1.4,  

1x DisplayPort out,  

5x USB 3.0 w tym (1 x Upstream and  4 x downstream) 

Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 

serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – 

dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania 

się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie 

na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

Certyfikaty TCO, Energy Star 

Inne VESA 100mm, podstawa monitora demontowana bez użycia narzędzi ( 

zamek podstawy zatrzaskowy) 

Dołączone kable: zasilania, VGA, DisplayPort, USB 3.0 1,8m 

Do jednego z monitorów dedykowane przez producenta, montowane od 

monitora o parametrach nie gorszych niż: 

• Całkowita moc: 5 W 
• Pasmo przenoszenia: od 90 Hz do 20 KHz 
• Wejścia: USB  
• Wyjścia: wyjście słuchawkowe 
• Wymiary (wys. x dł. x szer.): 60 x 443 x 35 mm 
• Waga: maks 450 g (listwa dźwiękowa)  
• Źródło zasilania: magistrala USB 

Zamawiający dopuszcza wbudowane głośniki. 
 

 

 


