PLAN EWAKUACJI POZIOM 1 POZIOM 1

Mozliwos¢ wyjscia
ewakuacyjnego przez etap |
Cent llI |
Mozliwos¢ wyjscia

! ewakuacyjnego przez etap I
! Cent Il

4
= = i
A A

< AN { (MRS
\\ /
\ /
/ e
o ’ N
~ N
3 S s sy m
IL _ﬂ 'i_ T 40 H]
N | |
Y

O

| .
GRANICA BUDYNKOW.
INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO DLA BUDYNKU

CENT Ill WG. ODDZIELNEGO LEGENDA

OPRACOWANIA
RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

GASNICA PROSZKOWA

HYDRANT WEWNETRZNY

BUDYNEK WYDZIAtU RADIOCHEMII UNIWERSYTETU
WARSZAWSKIEGO ZAKWALIFIKOWANY JAKO NISKI (N)
DOPUSZCZALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
BUDYNKU RADIOCHEMII O POWIERZCHNI 3373 mi NIE
POWINNA PRZEKROCZYC 4000 MJ/m’
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WYJSCIE EWAKUACYJNE

m KIERUNKI EWAKUACJI

WYJSCIE EWAKUACYJNE WYSOKOSC BUDYNKU 8,0m GLOWNE CIAGI EWAKUACYJNE
KIERUNEK DO WYJSCIA ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 2 + PODDASZE
I—= DROGI EWAKUACYJNE.J OBUDOWANE | ODDYMIANE KLATKI SCHODOWE
KIERUNEK DO WYJ3CIA DROGI ILOSC KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 1 oBlEKT: Wydziat Radiochemii UNIWERSYTET v—
m EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DOk WARSZAWSKI, Ul. Zwirki i Wigury 101 RADIOCHEMII
- KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI STREFA POZAROWA NR 1 OPRACOWANIE: INSTRUKCIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO  “6.06.2019r.
1“5 -R EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W GORE NAZWA RYS.: Rozmieizczenie ciggéw komunikacyjnych, plan Skala:
DRZWI EWAKUACYJNE BUDYNEK RADIOCHEMII ZAJDUJE SIE W JEDNEJ STREFIE ek o brak
LEWE / PRAWE POZAROWEJ (POZIOM -1, PARTER, PODDASZE, BEZ R2UT POZIOM 1 ©oA3

KIERUNKI EWAKUACJI OPRACOWAE: mgr inz. Tomasz Raczyniski 4

Im WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWCYH. N rys.
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