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LEGENDA

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

GASNICA PROSZKOWA

HYDRANT WEWNETRZNY

BUDYNEK WYDZIAtU RADIOCHEMII UNIWERSYTETU
WARSZAWSKIEGO ZAKWALIFIKOWANY JAKO NISKI (N)

DOPUSZCZALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
BUDYNKU RADIOCHEMII O POWIERZCHNI 3373 mi NIE

POWINNA PRZEKROCZYC 4000 MJ/m’

ZAWOR HYDRANTOWY DN 52
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WYJSCIE EWAKUACYJNE

m KIERUNKI EWAKUACJI

WYJSCIE EWAKUACYJNE WYSOKOSC BUDYNKU 8,0m GLOWNE CIAGI EWAKUACYJNE
KIERUNEK DO WYJSCIA ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 2 + PODDASZE
I—x DROGI EWAKUACYJNE. N OBUDOWANE | ODDYMIANE KLATKI SCHODOWE
KIERUNEK DO WYJ3CIA DROGI ILOSC KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 1 oBIEKT: Wydziat Radiochemii UNIWERSYTET WyDZIAL
m EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DOk WARSZAWSKI, Ul. Zwirki i Wigury 101 RADIOCHEMII
- KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI STREFA POZAROWA NR 1 OPRACOWANIE: INSTRUKCIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO  “6.06.2019r.
1“5 -X EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W GORE NAZWA RYS.: Rozmieszczenjg gtéwnych ciggdw komunuikacyjnych, Skala:
DRZWI EWAKUACYJNE BUDYNEK RADIOCHEMII ZAJDUJE SIE W JEDNEJ STREFIE plan ewalady o brak
LEWE / PRAWE POZAROWEJ (POZIOM -1, PARTER, PODDASZE, BEZ RZUT POZIOM -1 (PIWNICA) CA3
WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWCYH. Nrrys.

Im KIERUNKI EWAKUACJI OPRACOWAL: mgr inz. Tomasz Raczyriski 2
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