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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych o parametrach i 
charakterystyce: 

1.1. Opis techniczny:  

1. DYGESTORIA 

Dygestorium musi być urządzeniem wolnostojącym (bez konieczności kotwiczenia 
do ścian). Sposób wentylacji szczelinowy poprzez podwójną tylną ścianę w 
komorze dygestoryjnej. Konstrukcja komory dygestoryjnej musi być wykonana w 
całości z austenitycznej stali odpornej na korozję X5CrNi18-10; 1.4301 (AISI 304, 
0H18N9) o grubości minimum 1,0 mm.  

Nie dopuszcza się w żadnym elemencie komory użycia materiałów 
drewnopochodnych.  

Ściany boczne komory dygestorium jednolite dwupłaszczowe z użebrowaniem 
wewnętrznym gwarantującym sztywność konstrukcji – całość wykonana z 
austenitycznej stali odpornej na korozję X5CrNi18-10; 1.4301 (AISI 304, 
0H18N9).  

Grubość ściany bocznej – minimum 25 mm.  

Wymiary dla dygestorium o szerokości 1200:  

- zewnętrzne: szerokość: 1200 x głębokość: 830 x wysokość: 2450 mm (±20 mm); 

- wewnętrzne: szerokość: 1140 x głębokość: 700 mm x wysokość: 1350 mm (+20 
mm). 

Blaty w dygestoriach muszą być wykonane z wielkogabarytowej ceramiki 
monolitycznej z podniesionym obrzeżem z czterech stron. Ceramika monolityczna 
musi być jednorodna w całym przekroju a obrzeże zintegrowane z nią bez spoin i 
łączeń. Grubość blatu musi wynosić minimum 32 mm, w tym podwyższone 
obrzeże o wysokości 7 mm. Blat musi być wykonany w jednolitym kolorze na całej 
powierzchni. Przednia krawędź blatu musi być tak ukształtowana aby zapewnić w 
trakcie przepływu powietrza brak turbulencji – promień o wartości minimum 30 
mm. Blaty w dygestoriach muszą być zaopatrzone w zlewiki ceramiczne, które 
muszą być zamontowane metodą podklejenia pod spodnią powierzchnię blatu. 
Dodatkowo blat musi być zaopatrzony w lejek wykonany ze stali kwasoodpornej z 
pokrywką do zlewania zużytych odczynników bezpośrednio do pojemnika na 
zlewki znajdującego się w szafce pod blatem.  

Dygestorium wyposażone w system TMS do bezpiecznego zbierania zlewek 
chemicznych, w skład którego wchodzi 2 x zbiornik z czarnego nie przeźroczystego 
tworzywa chemoodpornego (dwa dla każdego typu zlewek) wyposażony z 
niezbędne czujniki oraz oprzyrządowanie, zestaw kanałów oraz przewodów 
chemoodpornych, lejek ze stali kwasoodpornej z pokrywą, umieszczony 
bezpośrednio w bacie. System na bieżąco kontroluje stan napełnienia zbiornika 
oraz informuje operatora o potrzebie opróżnienia/wymiany lub sytuacjach 
stwarzających zagrożenie. System pozwala na jednoczesne zbieranie do 4 typów 
różnych zlewek chemicznych. Dostarczyć należy kompletny zestaw dla 2 typów 
zlewek ( czyli 4 zbiorniki z pełną automatyką) 

Zbiornik z możliwością oceny wizualnej stanu napełnienia (bez otwierania) 
oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Wnętrze komór roboczych musi być wyłożone ceramiką litą wielkogabarytową z 
najmniejszą możliwą ilością fug.  

Okno dygestorium musi być wykonana z metalowej ramy malowanej proszkowo 
mieszanką poliestrowo-epoksydową, natomiast szyba musi być wykonane ze szkła 
bezpiecznego klejonego.  Dygestorium musi posiadać  system mechanicznego 
zabezpieczenia okna przed niekontrolowanym otwarciem powyżej 50 cm zgodnie z 
PN/EN 14175-2. Na ścianie tylnej umieszczona regulowana kratownica, z 
możliwością całkowitego demontażu. Kratownica wykona z pręta ze stali 
kwasoodpornej fi: 12 mm. Kratownica zawiera dwa pręty poziome oraz 3 pionowe 
oraz zaczepy umożliwiające dolną regulację położenia prętów. 

Lampa oświetlająca przestrzeń roboczą musi być umieszczona poza komorą 
roboczą.  

Dygestorium musi być wyposażone w wentylowaną szafkę wykonaną z płyty 
laminowanej wyłożoną wewnątrz chemoodpornym polipropylenem, w środku 
szafki znajduję się przedział do przechowywania zbiorników na zlewki.  

Dygestorium musi być wyposażone w listwę armaturową umieszczoną pod blatem 
roboczym, która zawierać media:  2 gniazda elektryczne 230 V, 2 x zawór wody 
zimnej + 2 wylewki na ścianie tylnej komory roboczej, 1 x oświetlenie, 2 x zawór 
gazu technicznego (Azot) + 2 króćce na ścianie tylnej komory roboczej.  

Dostawa wraz z wykonaniem instalacji zasilającej wszystkie dygestoria z butli 
(posiadanej przez zamawiającego).  

Dygestorium musi być wyposażone jednolity sterownik urządzenia zawierający 
następujące funkcje:  

- czujnik przepływu powietrza, który pozwala na kontrolę i sygnalizację stanów 
alarmowych oraz pracy urządzenia ( zgodnie z normą PN-EN 14175) 

- jednoczesne wskazanie bieżących parametrów pracy urządzenia tj. przepływ 
powietrza w m3/h, prędkość powietrza w  oknie w  m/s, oraz temperaturę w 
komorze dygestorium.  

- sygnalizacja akustyczna i optyczna stanu napełnienia zbiorników na odpady 
chemiczne, wraz z podaniem numeru przepełnionego zbiornika (urządzenie może  
obsługiwać do 4 frakcji.).  

- sygnalizacja akustyczna i optyczna awarii oraz sytuacji niebezpiecznych systemu 
zbierania zlewek.  

- Sterownik posiada dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD min 800x480 pixeli o 
przekątnej ekranu min 5 cali z możliwością obsługi w rękawicach oraz wymiany 
dotykowej powłoki chemoodpornej. 

- wszystkie funkcje realizowane na 1 wyświetlaczu LCD. 

Panel dotykowy LCD posiada badania, bezpieczeństwa elektromagnetycznego 
CE/EMC zgodnie z EN 61000-4-2,3,4,5,6; EN 55022. wykonane przez  
uprawnioną jednostkę  

Sterownik posiada możliwość komunikacji z systemem zarządzania budynkiem 
(BMS-building management system), przy użyciu jednego z dostępnych 
protokołów komunikacyjnych. 

Wykonawca wykona po instalacji dygestorium kontrolne badanie przepływu na 
stanowisku pracy zgodnie wymogami nomy  PN EN 141750-4 (Wyciągi 
laboratoryjne -- Część 4: Metody badań na stanowisku pracy).   
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Do oferty należy dołączyć pusty szablon raportu z badania kontrolnego  który 
wykonawca uzupełni po jego przeprowadzeniu , oraz wypisać wszystkie niezbędne 
urządzenia z podaniem: nazwę oraz typu, nr seryjny,  które będą przeznaczone do 
tych pomiarów zgodnie z PN EN 14175-4. 

Armatura laboratoryjna chemoodporna pokryta powłoką ochronną koloru 
popielatego, pokrętła swoim kolorem muszą oznaczać rodzaj danego medium 
zgodnie z obecnie obowiązującą normą.  

2. STOŁY LABORATORYJNE PRZYŚCIENNE I WYSPOWE  

Stoły laboratoryjne muszą być wykonane z: części stelażowej typu „C” oraz „C-
wzmocnione”, blatów zamontowanych na tych stelażach oraz szafek 
podwieszanych lub przejezdnych pod blatami oraz w oznaczonych miejscach 
nadstawki zamontowane do blatów. Noga „C”  oraz „C-wzmocniona” musi być 
wykonana w całości z kształtownika stalowego zamkniętego o przekroju 
prostokątnym nie mniejszym niż 60x30x2 mm i musi być zaopatrzona w stopy 
regulacyjne umożliwiające poziomowanie stołów, wzmocnienie nogi wykonane z 
kształtownika 30x30x2mm. Łącznik górny stelaża musi być wykonany z 
kształtownika stalowego zamkniętego o przekroju prostokątnym nie mniejszym niż 
60x30x2 mm. Łącznik górny musi zapewniać podparcie blatu na całym obwodzie. 
Łącznik tylny stelaża musi być wykonany z kątownika stalowego o wymiarach nie 
mniejszych niż 30x30x2 mm  

Nadstawki muszą być wykonane z kształtownika stalowego zamkniętego o 
przekroju kwadratowym nie mniejszym niż 20x20x2 mm oraz półek wykonanych z 
płyty laminowanej o grubości 18 mm. Wszystkie widoczne krawędzie półki 
oklejone doklejką PCV min 2 mm. Długość nadstawek: wg specyfikacji. 

Wszystkie stalowe elementy stelaża i nadstawki muszą być pokryte mieszanką 
epoksydowo-poliestrową.  

3. BLATY ROBOCZE STOŁÓW LABORATORYJNYCH 

Blaty laminowane o grubości 25 mm, powierzchnia blatu wykonana z laminatu 
HPL o grubości nie mniej niż 0,8 mm, wytrzymałego na oddziaływanie większości 
barwników i rozpuszczalników oraz długotrwałe działanie temperatury do 100 
stopni Celsjusza (wrząca woda) i krótkotrwałe działanie temperatury powyżej 100 
stopni Celsjusza. Konstrukcja nośna wykonana z płyty wiórowej klasy I, typ E-1.  

Blaty z ceramiki litej bez podwyższonego obrzeża muszą być wykonane z 
wielkogabarytowej ceramiki litej ułożonej na płycie bazowej z jak najmniejszą 
ilością połączeń spoinowane fugą epoksydową. Krawędź boczna blatu musi być 
wykończona doklejką PCV o grubości 2 mm.  

4. ZLEWY LABORATORYJNE  

Zlewy ceramiczne muszą być wykonane z ceramiki monolitycznej wypalane na 
miarę zgodnie ze specyfikacją. 

Zlewy  polipropylenowe muszą być wykonane z litego polipropylenu w rozmiarach 
podanych w specyfikacji  

5. SZAFKI  LABORATORYJNE  

Szafki  laboratoryjne mają być wykonane z płyty wiórowej obustronnie 
laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone 
doklejką PCV min 2 mm . Zawiasy oksydowane puszkowe średnica 35 mm z 
funkcją domykania (nie gorsze niż firmy BLUM) . Szuflady wykonane w systemie 
METABOX z funkcją domykania. Uchwyty u-kształtne prętowe o średnicy 
minimum 8 mm, wykonane z tworzywa w kolorze szarym o rozstawie 9,6 mm. 
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6. ARMATURA LABORATORYJNA  

Cała armatura zastosowana w oferowanym wyposażeniu musi być armaturą 
laboratoryjną. Armatura laboratoryjna chemoodporna pokryta epoksydową 
powłoką ochronną EPS koloru popielatego, pokrętła swoim kolorem oznaczają 
rodzaj danego medium zgodnie z obecnie obowiązującą normą.  

7. KRATOWNICA 

Regulowana kratownica, z możliwością całkowitego demontażu. Kratownica 
wykona z pręta ze stali kwasoodpornej fi: 12 mm. Kratownica zawiera dwa pręty 
poziome ,3 pionowe oraz zaczepy umożliwiające dolną regulację położenia prętów. 

8. Kolorystyka mebli zostanie ustalona z wykonawcą po rozstrzygnięciu 
postępowania przetargowego. 

1.2. SPECYFIKACJA OFEROWANYCH MEBLI 

1. Dygestorium ze stali kwasoodpornej  DY 1200   -  1 sztuka 

Wymiary: 1200 x 850 h= 2450 mm 

• Konstrukcja nośna ze stali pokrytej chemoodporną farbą epoksydową. 

• Konstrukcja zewnętrzna wykonana ze stali kwasoodpornej, 

• komora wykonana ze stali kwasoodpornej wyłożona ceramiką litą 
wielkogabarytową. 

• Blat  wykonany z ceramiki monolitycznej z podwyższonym obrzeżem z 
czterech stron. 

• Rama okna metalowa malowana proszkowo, z przeszkleniem wykonanym z 
szkła bezpiecznego, przesuwne w pionie. 

• Na maskownicy nad oknem kolorowy dotykowy ekran o przekątnej min. 5 
cali wyświetlający stan napełnienia zbiorników na zlewki znajdującego się w 
szafce pod blatem, stan pracy dygestorium : aktualny przepływ powietrza 
m3/h, prędkość liniową w oknie m/s, temperaturę w komorze roboczej w 0C  
oraz stany alarmowe zgodne z normą PN-EN 14175. 

• Króciec podłączeniowy do układu wentylacyjnego o średnicy 200 mm 

• Na ścianie:  

 2 x wylewka wody zimnej, 

 2 x króciec azoty 

 Kratownica regulowana ze stali kwasoodpornej 

• W blacie: 

-  1 x  zlewik podklejany od spodu blatu 

-  2 x lejek ze stali kwasoodpornej z przykrywą do zlewania zużytych 
odczynników do pojemnika na zlewki w szafce pod blatem 

• Listwa armaturowa pod blatem:  

 2 x gniazdo elektryczne 230 V,  

 2 x zawór wody, 

 2 x zawór azotu, 

• W górnej części dygestorium, poza komorą roboczą lampa oświetleniowa  
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Pod blatem: 

  szafka laminowana wyłożona polipropylenem; 1 x półka – 1 szt. 1 x 
przedział do przechowywania zbiorników na zlewki– 1 szt. 

2. Dygestorium ze stali kwasoodpornej  DY 1200   -  2 sztuki 

Wymiary: 1200 x 850 h= 2450 mm 

• Konstrukcja nośna ze stali pokrytej chemoodporną farbą epoksydową. 

• Konstrukcja zewnętrzna wykonana ze stali kwasoodpornej, 

• komora wykonana ze stali kwasoodpornej wyłożona ceramiką litą 
wielkogabarytową. 

• Blat  wykonany z ceramiki monolitycznej z podwyższonym obrzeżem z 
czterech stron. 

• Rama okna metalowa malowana proszkowo, z przeszkleniem wykonanym z 
szkła bezpiecznego, przesuwne w pionie. 

• Na maskownicy nad oknem kolorowy dotykowy ekran o przekątnej min. 5 
cali wyświetlający stan pracy dygestorium : aktualny przepływ powietrza 
m3/h, prędkość liniową w oknie m/s, temperaturę w komorze roboczej w 0C  
oraz stany alarmowe zgodne z normą PN-EN 14175. 

• Króciec podłączeniowy do układu wentylacyjnego o średnicy 200 mm 

• Na ścianie:  

 2 x wylewka wody zimnej, 

 2 x króciec azoty 

 Kratownica regulowana ze stali kwasoodpornej 

• W blacie: 

1 x  zlewik podklejany od spodu blatu 

• Listwa armaturowa pod blatem:  

 2 x gniazdo elektryczne 230 V,  

 2 x zawór wody, 

 2 x zawór azotu, 

• W górnej części dygestorium, poza komorą roboczą lampa oświetleniowa  

Pod blatem: 

  szafka laminowana wyłożona polipropylenem; 1 x półka  

3. Stół laboratoryjny wyspowy - 1  sztuka 

Wymiary: 3000 x 1500 h= 900 mm 

Blat z ceramiki litej wielkogabarytowej bez podniesionego obrzeża 

Stelaż stalowy typu C malowany proszkowo 

Stanowisko do mycia w szczycie stołu: 

1x zlew z polipropylenu:  850 x 400 gł. 250 mm 

1x bateria z/c woda 

1x ociekacz kołkowy 800 x 500 mm z polipropylenu 
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1x szafka zlewowa  

Szafki: 

2 x szafka kontenerek laboratoryjny przejezdny 450 (3 x szuflada ) 

2 x szafka podwieszana 1100 (2 x drzwiczki 2 x półka,2 x szuflada ) 

Nadstawka 

1 x nadstawka stalowa dwupółkowa 2250x300x900mm, 

W nadstawce 8 x gniazd 230V 16A IP65 (bryzgoszczelne) 

Malowana chemoodporną farbą epoksydową 

Kratownica wraz z mocowaniem na całej długości nadstawki po obu jej 
stronach.  

2 x zlewik z ceramiki monolitycznej wymiar 300x150mm 

4 x bateria zimnej wody.  

4. stół laboratoryjny przyścienny   -    1  sztuka 

Wymiary: 4150 x 750 h= 900 mm 

Blat ceramiki litej bez podniesionego obrzeża 

Stelaż stalowy typu C malowany proszkowo, 

1 x zlewik z ceramiki monolitycznej wymiar 300x150mm 

2 x bateria zimnej wody.  

1 x szafka podwieszana 600, 1 x drzwiczki 1 x półka 1 x szuflada 

2 x szafka podwieszana 1100, dzielona na dwa segmenty: lewa część: 1 x 
drzwiczki 1 x półka, 1x szuflada, prawa: 3 x szuflad 

1 x szafka podwieszana 1200, dzielona na dwa segmenty: lewa część: 1 x 
drzwiczki 1 x półka, 1x szuflada, prawa: 3 x szuflad 

Nadstawka stalowa dwupółkowa 3550x200x900 mm 

W nadstawce 8 x gniazd 230V 16A IP65 (bryzgoszczelne). 

Kratownica wraz z mocowaniem na całej długości nadstawki 

W części stołu bez nadstawki stelaż stawowy „C-wzmocniony” malowany 
proszkowo. 

5. stół laboratoryjny przyścienny   -    1  sztuka 

Wymiary: 4750 x 750 h= 900 mm 

Blat ceramiki litej bez podniesionego obrzeża 

Stelaż stalowy typu C malowany proszkowo, 

1 x zlewik z ceramiki monolitycznej wymiar 300x150mm 

2 x bateria zimnej wody.  

1 x zlew z ceramiki monolitycznej 450x450mm 

1 x bateria laboratoryjna c/z woda.   

1 x szafka podwieszana 1200, dzielona na dwa segmenty: lewa część: 1 x 
drzwiczki 1 x półka, 1x szuflada, prawa: 3 x szuflada 
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2 x szafka podwieszana 1100, dzielona na dwa segmenty: lewa część: 1 x 
drzwiczki 1 x półka, 1x szuflada, prawa: 3 x szuflad 

1 x szafka podwieszana 1200-narożna, dzielona na dwa segmenty: lewa część: 1 
x drzwiczki 1 x półka. 

Nadstawka stalowa na całej długości stołu, wysokość 900mm.  

W nadstawce 8 x gniazd 230V 16A IP65 (bryzgoszczelne). 

Kratownica wraz z mocowaniem na całej długości nadstawki 

Na nadstawce zainstalowane szafki laminowane:  

2x 1200x320x700mm, 2x drzwiczki, 1 x półka 

2x 1100x320x700mm, 2x drzwiczki, 1 x półka 

6. biurko laboratoryjne laminowane   -  1  sztuka 

Wymiary: 1400 x 750 h= 750 mm 

Blat laminowany, konstrukcja z płyty laminowanej 18mm 

W zestawie kontener przejezdny 450 z 3 szufladami.   

7. biurko laboratoryjne laminowane   -  1  sztuka 

Wymiary: 1200 x 650 h= 750 mm 

Blat laminowany, oparty na chromowanych regulowanych nogach z 
możliwością regulacji. 

W zestawie kontener przejezdny 450 z 3 szufladami.   

8. okap ze stali kwasoodpornej  -  1  sztuka 

Wymiary: 800 x 600 h= 500 mm 

wykonany w całości z austenitycznej stali odpornej na korozję X5CrNi18-10; 
1.4301 (AISI 304, 0H18N9) o grubości minimum 1,0 mm. Wsypowy- 
montowany do sufitu. Dostarczany wraz z instalacją oraz niezbędnymi rurami 
przyłączeniowymi. 

9. biurko laboratoryjne laminowane   -  1  sztuka 

Wymiary: 2000 x 750 h= 750 mm 

Blat laminowany, konstrukcja z płyty laminowanej 18mm 

W zestawie kontener przejezdny 450 z 3 szufladami.   

10. Szafa BHP laminowana  -  1  sztuka 

Wymiary: 600 x 600 h= 2000 mm 

Konstrukcja z laminatu, wyposażona w 2x drzwiczki, drążek na ubrania, 2 x 
półka.  

2. Wykaz certyfikatów norm i oświadczeń jakie będzie musiał złożyć Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego potwierdzające, że oferowane meble laboratoryjne spełniają jego 
wymagania. 

1. Certyfikat zgodności z normą PN-EN 13150 na stoły laboratoryjne wydany przez 
akredytowaną jednostkę badawczą.  

2. Certyfikat zgodności z normą PN-EN 14727 na szafki laboratoryjne wydany przez 
akredytowaną jednostkę badawczą.  



 

Przetarg nieograniczony Nr 120/16/2019 

 

8 

3 Deklaracja zgodności producenta z normą PN-EN 14 175 cz.2 i 3 na dygestoria  

4 Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej na zlewy z ceramiki monolitycznej.  

5 Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej na płyty z wielkogabarytowej ceramiki 
litej o grubości 8 mm.  

6 Karty katalogowe dygestoriów, stołów laboratoryjnych, wraz ze zdjęciami 
potwierdzającymi zgodność oferowanych wyrobów z wymaganiami określonymi w 
SIWZ. Wizualizacja oferowanych mebli, prezentująca przynajmniej 3 warianty 
kolorów. 

7 Raport lub świadectwo z badania, wykonane przez  uprawnioną jednostkę, 
potwierdzający  bezpieczeństwo elektromagnetycznego CE/EMC  panelu 
dotykowego LCD zgodnie z EN 61000-4-2,3,4,5,6; EN 55022. 

8 Raport z badania wytrzymałości potwierdzający wytrzymałość zawiasów meblowych 
puszkowych na 100 000 cykli. 

9 certyfikat PN EN ISO 9001:2015 potwierdzający kompetencje oferenta w 
przynajmniej w zakresie : produkcja dostawa, montaż i serwis mebli laboratoryjnych, 
dygestoriów oraz urządzeń laboratoryjnych. Wydany przez jednostkę akredytowaną 
w tym zakresie. 

10 certyfikat PN EN ISO 14001:2015 potwierdzający kompetencje oferenta w 
przynajmniej w zakresie : produkcja dostawa, montaż i serwis mebli laboratoryjnych, 
dygestoriów oraz urządzeń laboratoryjnych. Wydany przez jednostkę akredytowaną 
w tym zakresie. 

11) certyfikat PN N ISO 18001:2004 oraz OHAS 18001:2007 potwierdzający 
kompetencje oferenta w przynajmniej w zakresie : produkcja dostawa, montaż i 
serwis mebli laboratoryjnych, dygestoriów oraz urządzeń laboratoryjnych. Wydany 
przez jednostkę akredytowaną w tym zakresie. 

 


