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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 do SIWZ 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – opis przedmiotu zamówienia 
 

Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz 

przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu komputerowego w siedzibie 

Zamawiającego. Wszystkie podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi. 

Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie 

gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. W przypadkach, w których Zamawiający 

dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ przez wskazanie znaków towarowych lub 

pochodzenia, wykonawcy zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od 

wskazanych przez Zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod 

uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu. 

Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), 

nie mogą być prototypem, muszą pochodzić z bieżącej oferty, wyprodukowane nie 

wcześniej niż w 2019 r. 

Cały sprzęt (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne itp.) musi mieć kompletne okablowanie 

niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń. 

Wymagana gwarancja na całość przedmiotu zamówienia minimum 12 miesięcy. 

W przypadku, gdy naprawa sprzętu jest dłuższa niż 2 dni robocze lub istnieje konieczność 

oddania części (np. dysku, płyty głównej itp.) do serwisu Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego jest zobowiązany do podstawienia zastępczego sprzętu o takich samych 

parametrach i standardach lub uzgodniony sprzęt o podobnej funkcjonalności na okres 

naprawy gwarancyjnej. Sprzęt zastępczy powinien być dostarczony następnego dnia 

roboczego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie. 

Sprzedawca zapewnia serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania W przypadku, gdy 

naprawa uszkodzonego sprzętu potrwa dłużej niż 3 tygodnie lub sprzęt był naprawiany 3 

razy i nastąpi kolejna awaria, Zamawiającemu przysługuje wymiana sprzętu na nowy, taki 

sam lub uzgodniony, o co najmniej takich samych parametrach. 

Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 

Sprzęt komputerowy wymieniony w specyfikacji technicznej przeznaczony jest do 

wyliczeń i rejestracji danych ze specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej. 
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Część 1  

ZESTAW 1 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna 

Procesor  

 

Procesor min. 6 rdzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik 
min. 10800 punktów. Chłodzony wysokowydajnym radiatorem przeznaczonym do procesorów o TDP 
min. 180W. Posiadający min. 4 rurki miedziane typu „heatpipe 6mm”. Wentylator o rozmiarze min. 
12 cm. Zakres pracy wentylatora: od 500 do 1600 obr./min. 

Pamięć operacyjna 
RAM 

16GB (2x 8GB) DDR4 2666MHz non-ECC, możliwość rozbudowy do min. 64GB, dwa sloty na 
moduły wolne. 

 

Parametry pamięci 
masowej 

1. Dysk SSD min. 500GB M.2 PCIe NVMe (odczyt/zapis min. 3000/2000 MB/s) 

2. Dysk twardy: min. 3TB 3,5'' SATA/600, 5900RPM, 64MB cache 

3. Dysk twardy: min. 3TB 3.5” SATA/600, 7200RPM, 64MB cache 

 

Wydajność grafiki Karta graficzna z własną pamięcią min. 2GB DDR5 osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik 
min. 2600 punktów 

Wyposażenie 
multimedialne 

Min. 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Port 
słuchawek i mikrofonu na przednim panelu. 

Obudowa Typu Midi z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min.  4 kieszenie 
3,5” wewnętrzne oraz w min. 2 kieszenie 5,25” zewnętrzne. Napęd optyczny w dedykowanej wnęce 
zewnętrznej. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Wyposażona w 
dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Suma wymiarów 
obudowy nie może przekraczać 111 cm, waga max 12 kg. 

Zasilacz o mocy min. 600W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i posiadający 
certyfikat 80 Plus na poziomie GOLD. W ofercie umieścić model oraz producenta oferowanego 
zasilacza. 

Zgodność z 
systemami 
operacyjnymi 

Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami 
operacyjnymi. 

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty 
głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji 
dla poszczególnych komponentów systemu). 

Warunki gwarancji Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata. 

Sposób realizacji usług wsparcia technicznego : 

� Telefoniczne lub mailowe zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.  

Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia,                
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w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.  

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna 
wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na 
następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia 
Technicznego. 

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10 w wersji  językowej angielskiej. 

Wymagania 
dodatkowe 

Wbudowane porty:  

1x DVI-D 

1x HDMI  

1x PS/2 

1x RJ-45 LAN 10/100/1000 

Porty USB 

Panel przedni 

- 2x USB w układzie USB 3.1 TYP A   

Panel Tylny 

- 6x USB w układzie 3x USB 3.1 TYP A, 2x USB 2.0, 1x USB-C  

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB 
TYP-A nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub 
przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart 
rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Wszystkie wymagane porty mają być 
w sposób stały zintegrowane z obudową ( wlutowane w laminat płyty głównej). 

Płyta główna wyposażona w : 

2 złącza PCI Express x16 Gen.3,  

4 złącza PCI Express x1 Gen.3,   

4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM,  

6  złącz SATA 3.0;  

2 złącze M.2 2280 dedykowane dla syków M.2 SATA lub NVMe 

Mysz bezprzewodowa nie gorsza niż Logitech MX Anywhere 2S 

Nagrywarka DVD +/-RW SATA. Min. prędkość zapisu płyt DVD-+R 24x.  

Dodatkowe 
wyposażenie 

2 szt. kontrolera dyskowego SATA 3.0 PCIe pracującego w trybie RAID 1. Min. 4 złącza wewnętrzne 
SATA. 

1szt. monitora: 

Przekątna ekranu min. 23.8'' 

Typ matrycy IPS 

Powierzchnia matrycy Matowa 
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Plamka matrycy maks. 0.274 mm 

Rozdzielczość min. 1920 x 1080 (FHD 1080) 

Czas reakcji maks. 5 ms 

Jasność min. 250 cd/m² 

Kąt widzenia poziomy min. 178 ° 

Kąt widzenia pionowy min. 178 ° 

Gniazda we/wy: 1 x 15-pin D-Sub; 1 x HDMI; 1 x DisplayPort; 1 x Audio in; 1 x Audio out 

Wbudowane głośniki  

Certyfikaty: EPEAT, TCO 

Standard VESA 100 x 100 

Kolor Czarny 

 
ZESTAW 2   
 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna 

Procesor  

 

Procesor min. 6 rdzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik 
min. 10800 punktów. Chłodzony wysokowydajnym radiatorem przeznaczonym do procesorów o TDP 
min. 180W. Posiadający min. 4 rurki miedziane typu „heatpipe 6mm”. Wentylator o rozmiarze min. 
12 cm. Zakres pracy wentylatora: od 500 do 1600 obr./min. 

Pamięć operacyjna 
RAM 

16GB (2x 8GB) DDR4 2666MHz non-ECC, możliwość rozbudowy do min. 64GB, dwa sloty na 
moduły wolne. 

 

Parametry pamięci 
masowej 

4. Dysk SSD min. 500GB M.2 PCIe NVMe (odczyt/zapis min. 3000/2000 MB/s) 

5. Dysk twardy: min. 3TB 3,5'' SATA/600, 5900RPM, 64MB cache 

6. Dysk twardy: min. 3TB 3.5” SATA/600, 7200RPM, 64MB cache 

 

Wydajność grafiki Karta graficzna z własną pamięcią min. 2GB DDR5 osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik 
min. 2600 punktów 

Wyposażenie 
multimedialne 

Min. 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Port 
słuchawek i mikrofonu na przednim panelu. 

Obudowa Typu Midi z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min.  4 kieszenie 
3,5” wewnętrzne oraz w min. 2 kieszenie 5,25” zewnętrzne. Napęd optyczny w dedykowanej wnęce 
zewnętrznej. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Wyposażona w 
dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Suma wymiarów 
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obudowy nie może przekraczać 111 cm, waga max 12 kg. 

Zasilacz o mocy min. 600W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i posiadający 
certyfikat 80 Plus na poziomie GOLD. W ofercie umieścić model oraz producenta oferowanego 
zasilacza. 

Zgodność z 
systemami 
operacyjnymi 

Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami 
operacyjnymi. 

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty 
głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji 
dla poszczególnych komponentów systemu). 

Warunki gwarancji Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata. 

Sposób realizacji usług wsparcia technicznego : 

� Telefoniczne lub mailowe zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.  

Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia,                
w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.  

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna 
wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na 
następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia 
Technicznego. 

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10 w wersji językowej angielskiej. 

Wymagania 
dodatkowe 

Wbudowane porty:  

1x DVI-D 

1x HDMI  

1x PS/2 

1x RJ-45 LAN 10/100/1000 

Porty USB 

Panel przedni 

- 2x USB w układzie USB 3.1 TYP A   

Panel Tylny 

- 6x USB w układzie 3x USB 3.1 TYP A, 2x USB 2.0, 1x USB-C  

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB 
TYP-A nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub 
przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart 
rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Wszystkie wymagane porty mają być 
w sposób stały zintegrowane z obudową ( wlutowane w laminat płyty głównej). 

Płyta główna wyposażona w : 

2 złącza PCI Express x16 Gen.3,  

4 złącza PCI Express x1 Gen.3,   
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4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM,  

6  złącz SATA 3.0;  

2 złącze M.2 2280 dedykowane dla syków M.2 SATA lub NVMe 

Mysz bezprzewodowa nie gorsza niż Logitech MX Anywhere 2S 

Nagrywarka DVD +/-RW SATA. Min. prędkość zapisu płyt DVD-+R 24x.  

Dodatkowe 
wyposażenie 

1 szt. kontrolera dyskowego SATA 3.0 PCIe pracującego w trybie RAID 1. Min. 4 złącza wewnętrzne 
SATA. 

1szt. monitora: 

Przekątna ekranu min. 23.8'' 

Typ matrycy IPS 

Powierzchnia matrycy Matowa 

Plamka matrycy maks. 0.274 mm 

Rozdzielczość min. 1920 x 1080 (FHD 1080) 

Czas reakcji maks. 5 ms 

Jasność min. 250 cd/m² 

Kąt widzenia poziomy min. 178 ° 

Kąt widzenia pionowy min. 178 ° 

Gniazda we/wy: 1 x 15-pin D-Sub; 1 x HDMI; 1 x DisplayPort; 1 x Audio in; 1 x Audio out 

Wbudowane głośniki  

Certyfikaty: EPEAT, TCO 

Standard VESA 100 x 100 

Kolor Czarny 

 

Część 2  

ZESTAW  Komputer przenośny – 1 szt. 

Nazwa Wymagane parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, 
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

Wbudowany 
wyświetlacz 

Matryca o przekątnej 14” z powłoką przeciwodlaskowa i rozdzielczością 1920 x 1080. Jasność matrycy 
220 cd/m2, kontrast min. 700:1. 

Procesor  Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test,  co najmniej 8850 punktów w kategorii 
Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

Pamięć RAM 32GB DDR4 możliwość rozbudowy do min. 64GB. 
Pamięć masowa M.2 512GB PCIe NVMe 
Karta graficzna Dedykowana zewnętrzna karta graficzna z własną niewspółdzieloną pamięcią 2GB GDDR5 osiągająca 

w teście PassMark Performance Test,  co najmniej 2500 punktów w kategorii Average G3D Mark 
Klawiatura Klawiatura (koniecznie bez trackpointa) w układzie QWERTY. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: 

mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12. 
Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo o mocy 2 x 2W. 

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w 
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obudowę matrycy. 
Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana w obudowie 
matrycy wyposażona w mechaniczną przysłonę. 
czytnik kart multimedialnych w formacie microSD,  
port audio typu combo (słuchawki i mikrofon) 

Łączność 
bezprzewodowa 

Karta Wireless AX 2x2 + Bluetooth 5.1 

Bateria i 
zasilanie 

Min. 4-cell [min. 68Whr]. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny 
i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. 
Zasilacz o mocy min. 90W 

Waga i wymiary Waga max 1.65kg z baterią 4-cell  
Suma wymiarów notebooka nie większa niż 565 mm. 

Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookoła matrycy uszczelnienie chroniące 
klawiaturę notebooka, po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni.  
Komputer spełniający normy MIL-STD-810G (załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone 
numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta] z zakresu przeprowadzonych testów):  
Method 500.6 Procedure I, II 
Method 501.6 Procedure I, II 
Method 502.6 Procedure I, II 
Method 503.6 Procedure I-A 
Method 507.6 Procedure I (A i B) 
Method 510.6 Procedure I 
Method 514.6 Procedure I  
Method 516.6 Procedure I, IV, VI 
Method 524 Procedure III 
min. 9 Method 

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za 
pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia 
wskazującego (wmontowanego na stałe). Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS 
informacji o: dacie produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, 
a w szczególności min. i maks osiąganej prędkości, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i 
obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag.  
Funkcja logowania się do BIOS na podstawie hasła użytkownika i administratora (hasła niezależne), 
możliwość ustawienia haseł administratora oraz użytkownika składających się z małych liter, dużych 
liter, cyfr, znaków specjalnych.  
BIOS zawierający informację o stanie naładowania baterii, mocy podpiętego zasilacza, ponadto 
możliwość zarządzania trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu naładowania). 
Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego 
oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS. 
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym. 

Certyfikaty Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii 
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki 
Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym (wydruk ze strony) 
EnergyStar  – załączyć do oferty certyfikat lub wydruk z strony. 
Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: https://tcocertified.com/product-finder/ – załączyć 
do oferty wydruk z strony. 

Diagnostyka System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co 
BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a 
w szczególności jego składowych. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący 
interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagający 
stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej. 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania 
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje 
uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych 
dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja 
wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na 
płycie głównej. 
Czytnik linii papilarnych  

Zarządzanie 
zdalne 

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie 
sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia 
komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w 
oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: 
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monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty 
głównej;  
zdalną konfigurację ustawień BIOS, 
zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z 
wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego; 
zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) 
bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub 
uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; 
zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny 
odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej 
pamięci nieulotnej. 
technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z 
otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 
1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) 
nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS 
połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w 
przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz 
na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. 
wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez 
upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego  
sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla 
lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji 
w pełni aktywna konsola zarządzania wyświetlająca informacje i zachowująca pełną funkcjonalność 
nawet podczas restartów komputera zarządzanego.   

System 
operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, 
umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.  

Oprogramowanie 
dodatkowe 

Oprogramowanie realizujące zabezpieczenie danych oraz ochrony danych w tym danych osobowych, 
szyfrowanie danych, z dostosowaniem używanego komputera oraz oprogramowania do regulacji 
RODO. Oferowane oprogramowanie musi zawierać w sobie zaimplementowane funkcjonalności: 
- możliwość szyfrowania plików 
- możliwość szyfrowania folderów 
- możliwość odzyskiwania plików 
- zaszyfrowane przesyłanie plików 
- szyfrowanie end to end 
- możliwość zabezpieczonego współdzielenia danych 
- możliwość szyfrowania plików zarchiwizowanych 
- możliwość szyfrowania back’up 
- możliwość śledzenia historii przetwarzania oraz rozliczania przez Administratora Danych Osobowych 
- brak możliwości dostępu do szyfrowanych danych przez producenta narzędzia szyfrującego 
- możliwość zablokowania dostępu do szyfrowanych danych administratorowi sieci IT. 
Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją do wykonywania aktualizacji systemu i jego 
zasobów umożliwiające : 
- określenie preferencji aktualizacji 
- ustawienie priorytetu aktualizacji 
- użycia opcji planowania aktualizacji bieżących wersji sterowników, 
Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo 
na użytkowanie umożliwiające : 
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu 
operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,  
- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio 
na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w 
szczególności informacji : 
                a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji 
                b. dacie wydania ostatniej aktualizacji 
                c. priorytecie aktualizacji 
                d. zgodność z systemami operacyjnymi 
                e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja 
                f.  wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e. 
- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), 
rekomendowane i opcjonalne 
- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany 
przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. 
- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany 
został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr ) 
- sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-
mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania ) 
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- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie 
wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml 
- raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, 
ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich 
komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu 
takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z 
dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym 
do min. 1 roku.  

Porty i złącza Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 2.0, 1x RJ-45, 3x USB 3.2  gen 1, 1x Thunderbolt 3, port 
zasilania, 1 x RJ-45, złącze na linkę zabezpieczającą . 

Wsparcie 
techniczne 

Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz 
samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o 
urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja 
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia 
gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, 
tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) 

Warunki 
gwarancyjne 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. 
Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie 
realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem 
Serwisowym Producenta. 
Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego  
przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy. 
Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: 
- Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.  
- Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami 
serwisowymi. 
- Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online. 
Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w 
zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.  
W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna 
wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na 
następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia 
Technicznego. 
Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za 
pośrednictwem strony internetowej producenta. 
Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony 
internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.  
 

Dodatkowe 
wyposażenie 

• Klawiatura USB przewodowa Logitech K280E OEM, lub podobna (czarna) 
• Mysz przewodowa USB Logitech M90 lub podobna (czarna) + podkładka czarna, wymiary 

zbliżone do formatu A4 
• Linka zabezpieczająca do tego laptopa (przeciwkradzieżowa) 

 

 

MONITOR – 1 szt. 
Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 

Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą VA 31,5”  

Jasność Min. 270 cd/m2 

Kontrast Min. 2000:1 

Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni 

Czas reakcji matrycy 

(maksymalnie) 
Min. 4ms (gray to gray) w trybie fast 

Rozdzielczość maksymalna 3840 x 2160 przy 60Hz 

Pochylenie monitora W zakresie 17 stopni 
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Podświetlenie System podświetlenia LED 

Zużycie energii Typowo 47W, maksymalne 59W, czuwanie mniej niż 0,3W 

Waga bez podstawy Maksymalnie 5,5kg 

Waga z podstawą Maksymalnie 6,30kg 

Złącze  1x HDMI (v1.4) 

1x HDMI (v2.0),  

1x złącze DisplayPort (v1.2) 

Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 

Certyfikaty ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 

Monitor musi się znajdować na stronie TCO : 

http://tcocertified.com/product-finder/ 

Inne Funkcjonalności: PiP, Picture-By-Picture, Flicker Free. 

VESA 100x100mm. 

 

 

Część 3  

ZESTAW 1 

 

• Nazwa Wymagane parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, 
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

Przekątna Ekranu 15,6” FHD (1920 x 1080) matowy, LED 
Procesor  Wynik procesor osiąga w teście PassMark Performance Test co najmniej 5100 punktów w 

Passmark CPU Mark. Dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm 
Pamięć RAM Min. 12GB DDR4 2666MHz  
Pamięć masowa Min. 256GB SSD  
Karta graficzna Zintegrowana w procesorze. 
Klawiatura Klawiatura w układzie QWERTY 
Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,  

czytnik kart, 1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon) 
Łączność 
bezprzewodowa 

Karta Wireless AC 2x2 + Bluetooth 5.0 
 

Bateria i zasilanie Min. 3-cell [min. 4600 mAh] 
 
Zasilacz o mocy min. 40W 

Waga i wymiary Waga max 1,85kg z baterią 3-cell  
Suma wymiarów notebooka nie większa niż 621mm 

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10  
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Porty i złącza Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI 1.4, 2x USB 3.1, 1x USB TYP-C, port zasilania. 

Warunki gwarancyjne, 
wsparcie techniczne 

2-letnia gwarancja świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego 
dnia roboczego. 

 

ZESTAW 2 Komputer przenośny – 2 szt. 

• Nazwa Wymagane parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, 
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

Przekątna Ekranu 15,6” FHD (1920 x 1080) matowy, LED 
Procesor  Wynik procesor osiąga w teście PassMark Performance Test co najmniej 7100 punktów w 

Passmark CPU Mark. Dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm 
Pamięć RAM Min. 16GB DDR4 2400MHz  
Pamięć masowa Min. 512GB SSD  
Karta graficzna Wynik osiąga w teście PassMark Average G3D Mark co najmniej 1500 punktów. 
Klawiatura Klawiatura w układzie QWERTY 
Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,  

czytnik kart, 1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon) 
Łączność 
bezprzewodowa 

Karta Wireless AC 2x2 + Bluetooth 5.0 
 

Bateria i zasilanie Min. 3-cell [min. 3400 mAh] 
 
Zasilacz o mocy min. 40W 

Waga i wymiary Waga max 1,6kg z baterią 3-cell  
Suma wymiarów notebooka nie większa niż 620mm 

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10  
Porty i złącza Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI 1.4, 2x USB 3.1, 1x USB TYP-C, port zasilania. 

Warunki gwarancyjne, 
wsparcie techniczne 

2-letnia gwarancja świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego 
dnia roboczego. 

 

Część 4  

ZESTAW Komputer przenośny – 1 szt. 

• Nazwa Wymagane parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, 
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

Przekątna Ekranu 13,3” WQXGA (2560 x 1600) matowy, LED 
Procesor  Wynik procesor osiąga w teście Geekbench co najmniej 4500 punktów w trybie Multi-Core. 
Pamięć RAM Min. 32GB LPDDR3 3733MHz  
Pamięć masowa Min. 1TB SSD PCIe 
Karta graficzna Zintegrowana w procesorze. 
Klawiatura Klawiatura w układzie QWERTY 
Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,  

czytnik kart, 1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon) 
Łączność 
bezprzewodowa 

Karta Wireless AC 2x2 + Bluetooth 
 

Bateria i zasilanie Li -poly min. 58 Wh 
 
Zasilacz o mocy min. 60W 

Waga i wymiary Waga max 1,45kg z baterią  
Suma wymiarów notebooka nie większa niż 533mm 

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Mac OS Catalina 
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Porty i złącza Wbudowane porty i złącza: 4x Thunderbolt3. 

Warunki gwarancyjne, 
wsparcie techniczne 

Min. 12-miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca 
następnego dnia roboczego. 

 

Część 5 

ZESTAW Komputer przenośny – 1 szt. 

• Nazwa Wymagane parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, 
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

Przekątna Ekranu 15,6” FHD (1920 x 1080) powłoka antyrefleksyjna, LED o jasności min. 250 nitów 
Procesor  Wynik procesor osiąga w teście PassMark Performance Test co najmniej 8000 punktów w 

Passmark CPU Mark. Dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm 
Pamięć RAM Min. 8GB DDR4   
Pamięć masowa Min. 256GB SSD  
Karta graficzna Z własną pamięcią min. 4GB DDR5 osiągająca w Passmark G3D Mark min. 7000 punktów. 
Klawiatura Klawiatura w układzie QWERTY 
Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,  

czytnik kart, 1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon) 
Łączność 
bezprzewodowa 

Karta Wireless AC 2x2 + Bluetooth 5.0 
 

Bateria i zasilanie Min. 3-cell litowo-jonowa 
Zasilacz o mocy min. 40W 

Waga i wymiary Waga max 2,20kg z baterią 3-cell  
Suma wymiarów notebooka nie większa niż 630mm 

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10  
Porty i złącza Wbudowane porty i złącza:1x USB 3.1, 1x USB TYP-C, port zasilania. 

Warunki gwarancyjne, 
wsparcie techniczne 

2-letnia gwarancja świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego 
dnia roboczego. 

 

Część 6  

ZESTAW Komputer przenośny – 1 szt. 

• Nazwa Wymagane parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, 

obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

Przekątna Ekranu 13,9” FHD (3000 x 2000) Błyszczący, LED, LTPS, dotykowy 

Procesor  Wynik procesor osiąga w teście PassMark Performance Test co najmniej 6000 punktów w 

Passmark CPU Mark. Dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm 

Pamięć RAM Min. 16GB DDR4   

Pamięć masowa Min. 512GB SSD  

Karta graficzna Z własną pamięcią min. 2GB GDDR5 osiągająca w Passmark G3D Mark min. 2300 punktów. 

Klawiatura Klawiatura w układzie QWERTY 

Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane 4 głośniki i mikrofony. 

1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon) 

Łączność 

bezprzewodowa 

Karta Wireless AC 2x2 + Bluetooth 5.0 

 

Waga i wymiary Waga max 1,35kg z baterią  

Suma wymiarów notebooka nie większa niż 537mm 

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10  
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Porty i złącza Wbudowane porty i złącza:1x USB 3.1, 1x USB TYP-C, 1x Thunderbolt3. 

Warunki gwarancyjne, 

wsparcie techniczne 

2-letnia gwarancja świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego 

dnia roboczego. 

 

Część 7  

ZESTAW  

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna 

Procesor  

 

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik 
min. 9550 punktów ,  

Pamięć operacyjna 
RAM 

8GB DDR4 2666MHz non-ECC 

Parametry pamięci 
masowej 

Min. 512 GB SSD M.2 PCIe  

Wydajność grafiki Zintegrowana karta graficzna 

Wyposażenie 
multimedialne 

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition 

Obudowa Typu Mini Tower.Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 80 cm, waga max 6 kg. 

Zasilacz o mocy max. 210W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. 

Zgodność z 
systemami 
operacyjnymi 

Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami 
operacyjnymi 

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo 
producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. 

Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

Warunki gwarancji Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 2 lata 

Wsparcie techniczne 

producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji 
po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany 
poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 
komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być 
zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego 
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nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza 
licencyjnego.  

Wymagania 
dodatkowe 

Wbudowane porty:  

1x VGA 

1x HDMI 1.4  

1x RJ-45 LAN 10/100/1000  

Porty USB 

Panel przedni 

- min. 3x USB w układzie 2x USB 3.1 TYP A i 1x USB-C  

Panel Tylny 

- 4x USB   

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB 
TYP-A nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub 
przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart 
rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Wszystkie wymagane porty mają 
być w sposób stały zintegrowane z obudową ( wlutowane w laminat płyty głównej). 

Klawiatura USB w układzie polski programisty  

Mysz optyczna  

Bluetooth 4.0 + Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) 

 

Część 8  

ZESTAW 1 Stacja robocza – 1 szt. 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 
Typ Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz 

producenta 
Zastosowania Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 

aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, 
jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja graficzna. 

Płyta główna Płyta główna z pełną obsługą pamięci ECC realizowaną w chipsecie, posiadająca : 
min. 8 slotów pamięci RAM . 
min. 6 złączy SATA III 6Gb/s z RAID 0,1,5,10 
min. 2 złącze SATA II 
min. 2 sloty PCIex16 gen 3 
min. 1 slot PCIex16 ( pełnej długości, elektrycznie x4 ) 
min. 1 slot PCIex16 ( pełnej długości, elektrycznie x1 ) 
min. 1 slot PCI  

Wydajność 
obliczeniowa 

Procesor 18-rdzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. 
powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: 
http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 31 000 punktów Passmark CPU 
Mark  

Pamięć operacyjna min. 64GB DDR4 ECC, możliwość rozbudowy do 256GB  

Parametry pamięci 
masowej 

Stacja graficzna wyposażona w konfigurację dysków: 
1 x 2TB SATA 7200 RPM 3,5” 
1 x M.2 512GB PCIe NVMe SSD 

Wydajność grafiki Karta graficzna montowana w slocie PCIex16 z własną pamięcią nie mniejszą niż 2GB, osiągająca 
w teście wydajności: PassMark PerformanceTest co najmniej wyniki 2590 punktów w G3D Rating. 

Wyposażenie Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja 
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multimedialne sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wbudowany głośnik min. 2W. 
Na panelu przednim port audio typu combo (słuchawki i mikrofon), na panelu tylnym port audio in 
oraz out 

Obudowa Obudowa typu Midi umożliwiająca pracę w pionie, musi umożliwiać serwisowanie komputera bez 
użycia narzędzi. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy. Sama obudowa opatrzona w rączki 
umożliwiające łatwe przenoszenie całej stacji graficznej. Zewnętrzne wnęki 5,25” : min. 1 wnęka 
slim na napęd optyczny. 
Na panelu przednim min. 4 wnęki na dyski twarde z dedykowanymi kieszeniami do montażu dysku 
2,5” lub 3,5”. Wnęki zasłonięte maskownicą opatrzoną zamkiem mechanicznym którą można 
zdemontować bez narzędziowo. Dedykowane rozwiązanie producenta – tunel chłodzący 
jednocześnie pamięci oraz radiatory procesorów, wyposażony w min. 2 wentylatory. Suma 
wymiarów obudowy nie może przekraczać 108cm w tym głębokość obudowy 49cm oraz wysokość 
nie przekraczającą 43cm, waga max 21 kg. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej 
komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi 
(wyklucza się użycia wkrętów).  
Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i 
diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie 
statusów diody LED np. przycisk POWER [ tzn. barw i miganie ] W szczególności musi 
sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej [ w tym również 
portów I/O, chipset ], awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system 
diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, 
wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, 
oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie 
wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy 
komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, 
oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. 
Zasilacz min. 950W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 87% dla 
obciążenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywności min. 90% przy obiążeniu 50% zasilacza, 
demontowany bez narzędzi oraz otwierania obudowy, opatrzony w 2 wentylatory o wymiarach 
60mm. 
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej 
(złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) 

Diagnostyka Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny 
z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki 
zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu 
operacyjnego. System oparty o  funkcjonalności : testy uruchamiane automatycznie lub w trybie 
interaktywnym,  możliwość powtórzenia testów. podsumowanie testów z możliwością zapisywania 
wyników,  uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu 
dla konkretnego podzespołu. Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, 
wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów,  wyświetlanie 
wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi 
zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera.Podawać 
dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać 
informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach 
wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym 
wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i 
PN, wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. System działający nawet w 
przypadku braku dysku twardego lub  w przypadku jego uszkodzenia, pozwalający na uzyskanie 
wyżej wymienionych funkcjonalności a w szczególności na przetestowanie : procesora i pamięci. W 
przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi 
zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o procedurę POST 
sygnalizujący użytkownika o awarii (system opisany przy obudowie). Czujnik otwarcia obudowy 
współpracujący z oprogramowaniem do zarządzania i współpracujący z BIOS zapisując incydenty w 
logach. 

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty 
głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia 
wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). 

Zdalne zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie 
sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu 
włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację 
sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: 
monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty 
głównej;  
zdalną konfigurację ustawień BIOS, 
zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu 
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego; 
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zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, 
Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku 
braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; 
zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i 
zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z 
wbudowanej pamięci nieulotnej. 
technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być 
zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  
oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) 

Funkcje BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający 
logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego 
komputera, Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy ( przez pełną 
obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz 
wł/wy funkcji bez używania klawiatury).. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany 
konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności : procesor, wielkość 
pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego ) i 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr 
seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji 
BIOS, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym 
kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z 
rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni 
zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej  osiąganej 
prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, pamięci cache 
L3 zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych 
podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów 
optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,zintegrowanym układzie graficznym, 
kontrolerze audio. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 
urządzeń. Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, Możliwość przeglądania i kasowania 
zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis incydentu kodu 
wizualnego systemu diagnostycznego. Funkcja pozwalająca na  włączenie/wyłączenie 
automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym 
podpiętym przez USB. Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. Oferowany BIOS musi 
posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. : 
uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej,  wejścia do 
BIOS,  upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Oraz dostępu do sieci 
LAN lub internetu, - dostęp do konsoli zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego ( funkcja 
automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania komputera z zdalnym zarządzaniem ) 

Zgodność z systemami 
operacyjnymi i 
standardami 

Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami 
operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument 
w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, 
dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera ). 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania 
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać 
możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu 
klucza sprzętowego. 

Certyfikaty  
i standardy 

Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) 
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) 
Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  ISO 50001(załączyć do 
oferty). 
Oferowana stacja graficzna mysi posiadać certyfikację : Workstation ISV Certification, załączyć do 
oferty oświadczenie Wykonawcy poparte oświadczeniem producenta 

Warunki gwarancji Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. 
Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie 
realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem 
Serwisowym Producenta. 
Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 5 lat. 
Sposób realizacji usług wsparcia technicznego : 
Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.  
Dedykowany bezpłatny portal online do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami 
serwisowymi. 



 

Przetarg nieograniczony Nr 120/8/2020 

17 

Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem mediów społecznościowych (czat online, 
Facebook, Twitter). 
Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia,                
w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.  
W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część 
zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez 
klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział 
Wsparcia Technicznego. 
Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za 
pośrednictwem strony internetowej producenta. 
Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem 
strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. 
Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i zdalnego zgłaszania 
awarii do serwisu. 

Wsparcie techniczne 
producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany 
poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 
komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

Wymagania 
dodatkowe 

Wbudowane porty i złącza :  2x PS/2; 1x RS232;  
porty USB : min 8x USB TYP A 3.1 i 2x USB TYP C 3.1, w układzie 
panel przedni : 2x USB TYP A i 2x USB TYP C 
panel tylny : 6x USB TYP A 
wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być 
osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek rozgałęziaczy, przedłużaczy itp.; 
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną znajdująca się na panelu 
I/O, wspierająca obsługę WOL  
 Nagrywarka DVD +/-RW ( zamawiający dopuszcza urządzenie typu „slim” ) 

Dodatkowe 
oprogramowanie 

• Akademicka licencja programu Gaussian 16 dla Windows (G16W) w 
• wersji 64-bitowej, multiprocesorowej 
• Jednostanowiskowa licencja akademicka programu GaussView 6. na 
• komputer, na którym jest zainstalowany G16W 

Dodatkowe 
wyposażenie 

Zasilacz awaryjny z 5 letnią gwarancją: 
Moc pozorna min. 1600 VA 
Moc czynna min. 1000 W 
Architektura UPS-a line-interactive 
Czas podtrzymania (obciążenie 100%) min. 1 min 
Typ obudowy Tower 
Funkcje specjalne : 
- Wyświetlacz LCD wskazujący stan pracy i pomiary w czasie rzeczywistym 
- Automatyczna regulacją napięcia (AVR) 
- Funkcja oszczędzania energii (do 20%) 
- Zaawansowany ogranicznik przepięć (norma IEC 616431-1) 
- Port USB i oprogramowanie do zdalnego wyłączania komputera 
- Ochrona podłączonych sieci danych (Ethernet/Internet/linie telefoniczne) 
Porty zasilania we. IEC-C14 
Porty zasilania wy. 8 x typ C/E 
Złącza RJ-45, 1 x USB (Type B) 
Kolor Czarny 
Wymiary:  
- Wysokość maks: 278 mm 
- Szerokość maks: 83 mm 
- Głębokość maks.: 390 mm 
Waga maks. 13 kg 

 

 

Monitor – 1 szt. 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 

Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS 23,8”  
Rozmiar plamki (maksymalnie) 0,275 mm x 0,275 mm 
Jasność 250 cd/m2 
Kontrast 1000:1 
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Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni 
Czas reakcji matrycy 
(maksymalnie) 

5ms (gray to gray) w trybie fast 
8ms (gray to gray) w trybie normal 

Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080 przy 60Hz 
Pochylenie monitora W zakresie 26 stopni 
Wydłużenie w pionie Tak, min 130 mm 
PIVOT Tak 
Obrót lewo/prawo Min. 90 stopni 
Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa 
Podświetlenie System podświetlenia LED 
Zużycie energii Typowo 18W, maksymalne 42W, czuwanie mniej niż 0,3W 

Energy Star nie więcej niż 17W 
Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą 
Waga bez podstawy Maksymalnie 3,27kg 
Waga z podstawą Maksymalnie 5,26kg 
Złącze  1x 15-stykowe złącze D-Sub,  

1x HDMI (v1.4),  
1x złącze DisplayPort (v1.2) 
2 x USB 3.0 (na bocznej ściance monitora) 
1 USB 3.0 port - upstream 
2 x USB 2.0 ports (w tylnej obudowie monitora) 

Gwarancja 5 lat na miejscu u klienta 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych 
oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające 
załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 
wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 
Gwarancja zero martwych pikseli 

Certyfikaty ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 
Monitor musi się znajdować na stronie TCO : 
http://tcocertified.com/product-finder/ 

Inne Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej. 
Odłączany stand bez użycia narzędzi 
VESA 100mm. Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników. 

 

ZESTAW 2 Komputer przenośny – 1 szt. 
 

1. Nazwa Wymagane parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, 
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

Przekątna Ekranu 14” FHD (1920 x 1080) matowy, LED 
Procesor  Wynik procesor osiąga w teście PassMark Performance Test co najmniej 6390 punktów w 

Passmark CPU Mark. Dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm 
Pamięć RAM Min. 8GB DDR4 2666MHz  
Pamięć masowa Min. SSD 256GB M.2 PCIe + HDD 1TB SATA 
Karta graficzna Zintegrowana w procesorze. 
Klawiatura Klawiatura w układzie QWERTY 
Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,  

czytnik kart, 1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon) 
Łączność 
bezprzewodowa 

Karta Wireless AX 2x2 + Bluetooth  
Modem 4G (LTE) 

Bateria i zasilanie Min. 3-cell [min. 45Wh] 
 
Zasilacz o mocy min. 65W 

Waga i wymiary Waga max 1,6kg z baterią 3-cell  
Suma wymiarów notebooka nie większa niż 581mm 
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System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit 
Porty i złącza Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI 1.4, 2x USB 3.1, 1x USB TYP-C, 1x USB 2.0, port 

zasilania. 

Warunki gwarancyjne, 
wsparcie techniczne 

3-letnia gwarancja świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego 
dnia roboczego. 

 

Część 9 

ZESTAW  

  

Nazwa 
komponentu  Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów  

Typ  Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta  

Zastosowanie  Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna  

Procesor   

  

Procesor min. 6 rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 13 000 punktów o 
współczynniku TDP maks. 65W. Maks. częstotliwość w trybie turbo min. 4.6GHz  

Pamięć operacyjna 
RAM  

8GB DDR4-2666. Maksymalna możliwa obsada min. 64GB.  

  

Parametry pamięci 
masowej  

1. Dysk SSD min. 256GB M.2   

Wydajność grafiki  Karta graficzna zintegrowana w procesorze.  

Wyposażenie 
multimedialne  

Min. 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.  

Obudowa  Obudowa typu Tower lub Desktop, suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 78 cm, waga max 
8 kg.  

Zasilacz o mocy 260W.  

Warunki gwarancji  Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata z czasem reakcji w następnym 
dniu roboczym w miejscu instalacji sprzętu. Możliwość rozszerzenia fabrycznej gwarancji.  

Sposób realizacji usług wsparcia technicznego :  

• Telefoniczne lub mailowe zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.   

System operacyjny i 
dodatkowe 
oprogramowanie  

brak lub GNU Linux  

Wymagania 
dodatkowe  

Płyta główna zgodna z procesorem wyposażona w porty:  

1x RJ-45 LAN 10/100/1000 Mbps  

1x gniazdo słuchawkowe  

1x gniazdo mikrofonowe   

1x wejście zasilania   
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10x USB w tym min.: 5x USB 3.0, 4xUSB 2.0, 1x USB-C.  

1x HDMI   

2x Display Port   

Wbudowana nagrywarka DVD-RW.  

Mysz podłączana do portu USB, przewodowa.   

Klawiatura przewodowa USB.  

Dodatkowe 
wyposażenie  

Monitor:  

Proporcje obrazu 16:9  

Przekątna ekranu min. 23.8''  

Typ matrycy TFT IPS  

Plamka matrycy maks. 0.2745 mm  

Rozdzielczość min. 1920 x 1080 (FHD 1080)  

Czas reakcji maks. 5 ms  

Jasność min. 250 cd/m²  

Kontrast statyczny min. 1 000:1  

Kąt widzenia poziomy 178 °  

Kąt widzenia pionowy 178 °  

Gniazda we/wy: 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI, 2 x DisplayPort, 5 x USB 3.0  

Certyfikaty: TCO  

Pobór mocy maks. 17 W  

Wysokość z podstawą mkas. 35 cm  

Głębokość z podstawą maks. 17 cm  

Pivot, VESA 100 x 100  

 

Część 10  

ZESTAW 1 Komputer przenośny – 1 sztuka 

 
Komponent Wymagania minimalne / parametry techniczne 

Typ Komputer przenośny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 
obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna. 

Procesor Procesor czterordzeniowy ośmiowątkowy w architekturze x86 przeznaczony do pracy w komputerach 
przenośnych, osiągający w testach CPU Mark minimum 6500 punktów 
(http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) 

− max. TDP: 25 W. 

− zintegrowany układ graficzny. 

Ekran LCD z podświetleniem LED, matowy, o rozdzielczości co najmniej 1920x1080 i przekątnej 15,6 cala. 
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Pamięć RAM 8 GB DDR4 o taktowaniu co najmniej 2666 MHz. 

Wejście/wyjście Co najmniej: 

• 2 x porty USB 3.0 

• port USB 2.0 

• czytnik kart pamięci 

• złącze HDMI 

• przyłącze dźwięku (mikrofon + słuchawki) 

• port Ethernet 

Dysk SSD Masowa pamięć półprzewodnikowa o pojemności 256 GB, instalowana w slocie M.2, komunikacja za 
pośrednictwem interfejsu PCI-E. 

Napęd optyczny DVD-RW 

Karta sieciowa WiFi 802.11ac, moduł Bluetooth oraz LAN 1Gbps 

Komunikacja Kamerka internetowa 

Bezpieczeństwo Czytnik linii papilarnych 

Kolor obudowy Czarny 

Waga Co najwyżej 2,02 kg ważąc z baterią trójkomorową. 

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro, klucz licencyjny Windows 10 Pro musi być 
zapisany trwale w BIOS/UEFI i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego 
nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub dysku USB bez potrzeby ręcznego wpisywania 
klucza licencyjnego. 

Gwarancja/serwis Min. 36 miesiące gwarancji wykonawcy/producenta z możliwością naprawy na miejscu (on-site). 

 
ZESTAW 2 Komputer stacjonarny – 1 sztuka 
 

Komponent Wymagania minimalne / parametry techniczne 

Procesor Procesor ośmiordzeniowy szesnastowątkowy w architekturze x86 do pracy w komputerach 
stacjonarnych, osiągający w testach CPU Mark minimum 19700 punktów 
(http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) 

1. aktywny układ chłodzenia procesora o głośności nieprzekraczającej 35dB 

2. max. TDP: 125 W. 

Obudowa Typu Midi czarna 

Płyta główna Dedykowana płyta umożliwiająca instalacje procesora ośmiordzeniowego: 

− obsługa  64 GB RAM lub więcej, 4 sloty lub więcej, DDR4, co najmniej 2933 MHz 

− co najmniej 3 sloty PCI-E, minimum 2 sloty z prędkością x16. 

− co najmniej 4 porty SATA3 i kontroler SATA3 

− karta sieciowa typu Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps 

− co najmniej 6 portów USB (w tym co najmniej 4x USB 3.0) 

− technologia RAID 

− umożliwiająca zmianę taktowania procesora 

Zasilanie Zasilacz o mocy min. 650 W. Sprawność co najmniej 80%. 

Pamięć RAM 4 x moduł 

pojemność: 16 GB (sumarycznie moduły: 64 GB) 
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taktowanie: 2933MHz 

typ: DDR4 

co najwyżej CL21 

Karta GPU Karta graficzna z co najmniej 3072 rdzeniami CUDA: 

− pamięć co najmniej: 8 GB GDDR6 

− szybkość pamięci: 15,5 Gbps 

− wsparcie dla Deep Learningu (wyposażona w rdzenie tensorowe) 

− wyjścia: Dispay Port, HDMI, USB-C 

− zgodna z DirectX 12, OpenGL 4.6 

− aktywny układ chłodzenia 

Dysk twardy 2 x 

rozmiar: 3.5'' 

pojemność: 2TB 

SATA/600 

szybkość: 7200RPM 

64MB pamięci cache 

Głośność stacji Nie więcej niż 35 dB 

Gwarancja/serwis Min. 24 miesiące gwarancji wykonawcy/producenta, z czasem reakcji serwisowej wykonawcy nie 
dłużej niż 24 godziny w dni robocze po zgłoszeniu awarii oraz usunięciem awarii w czasie nie dłuższym 
niż 3 dni. 

 

Część 11 

ZESTAW Komputer stacjonarny – 1 szt. 

 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna 

Procesor  

 

Procesor min. 6 rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 17500 punktów o 
współczynniku TDP maks. 65W (Litografia procesora maks. 7 nm) 

Pamięć operacyjna 
RAM 

16GB (2x 8GB) DDR4 3200MHz non-ECC, CL16 z radiatorem. 

 

Parametry pamięci 
masowej 

7. Dysk SSD min. 960GB M.2 PCIe x4 Gen3 NVMe (odczyt/zapis min. 3480/3000 MB/s) 

8. Dysk twardy: min. 1TB 3.5” SATA/600, 7200RPM, 64MB cache 

 

Wydajność grafiki Karta graficzna z własną pamięcią min. 8GB DDR5 osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik 
min. 16000 punktów. Posiadająca min. 2300 rdzeni CUDA. Chłodzona min. 2 wentylatorami. 

Wyposażenie Min. 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Port 
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multimedialne słuchawek i mikrofonu na przednim panelu. 

Obudowa Typu Tower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min.  2 kieszenie 
3,5” wewnętrzne oraz w min. 1 kieszeń 5,25” zewnętrzną. Możliwość instalacji dodatkowego 
wentylatora zarówno na przodzie jak i w tyle obudowy. 

Zasilacz o mocy min. 650W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i posiadający 
certyfikat 80 Plus na poziomie GOLD. Wyposażony w zabezpieczenia: SCP (Short Circuit Protection), 
OPP (Over Power Protection), OCP (Over Current Protection), UVP (Under Voltage Protection), OVP 
(Over Voltage Protection). 

W ofercie umieścić model oraz producenta oferowanego zasilacza.  

Warunki gwarancji Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 2 lata. 

Sposób realizacji usług wsparcia technicznego : 

� Telefoniczne lub mailowe zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.  

Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia,                
w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.  

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna 
wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na 
następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia 
Technicznego. 

System operacyjny brak 

Wymagania 
dodatkowe 

Wbudowane porty:  

1x HDMI  

1x PS/2 

1x RJ-45 LAN 10/100/1000 

Porty USB 

Panel Tylny 

- 8x USB w tym min. 1x USB-C  

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB 
TYP-A nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub 
przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart 
rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Wszystkie wymagane porty mają być 
w sposób stały zintegrowane z obudową ( wlutowane w laminat płyty głównej). 

Płyta główna wyposażona w : 

2 złącza PCI Express x16 Gen.3,  

4 złącza PCI Express x1 Gen.3,   

4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM,  

6  złącz SATA 3.0;  

1 złącze M.2 2280 dedykowane dla dysków M.2 SATA lub NVMe 

Mysz + klawiatura 
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Część 12  

ZESTAW Komputer typu AiO – 1 szt. 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. 
Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 

obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. 
Procesor Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, TDP wynoszące min. 65W. Procesor 

osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 13500 
pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net  

Pamięć RAM  32GB DDR4 2933MHz. Możliwość rozbudowy do min 64GB. 
Pamięć masowa Dysk M.2 SSD 512GB PCIe NVMe 

Wydajność grafiki  Karta graficzna osiągająca w teście Passmark G3D Mark, w kategorii Average G3D Mark wynik co 
najmniej 5600  pkt. według wyników opublikowanych na stronie 
https://www.videocardbenchmark.net  

Matryca Matryca FHD (1920 x 1080) w rozmiarze min. 27”, z powłoką przeciwodblaskową o parametrach nie 
gorszych niż: 

• Jasność 250cd/m2  

• Typowe kąty widzenia matrycy  178 stopni (+/-89 stopni) poziomo oraz pionowo 

Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa min. 2 kanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 
wbudowane dwa głośniki o mocy min. 5W każdy. Wbudowany na bocznej krawędzi czytnik kart 
multimedialnych z obsługą min. formatu SD w wersji min. 4.0. 
Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera FHD (1920x1080).  
Wbudowany w obudowę mechanizm umożliwiający skuteczne zasłonięcie obiektywu kamery. 
Funkcjonalność realizowana na przykład poprzez wsunięcie kamery w górną krawędź obudowy. 
Cztery cyfrowe mikrofony. 

Obudowa Typu All-in-One – płyta główna, procesor, dysk twardy oraz inne komponenty zintegrowane z 
monitorem min. 27” w jednej obudowie. 
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. 
Blokada ma uniemożliwiać otwarcie obudowy. 
Montaż oraz demontaż podstawy nie może wymagać użycia narzędzi, a mocowanie podstawy musi 
posiadać przycisk zwalniający. 
Tylna pokrywa obudowy demontowana beznarzędziowo. Nie dopuszcza się stosowania śrub 
motylkowych, radełkowych, czy zwykłych wkrętów. Suma wymiarów samej obudowy (bez 
podstawy) nie może przekraczać 110 cm. Każdy komputer powinien być oznaczony 
niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, ponadto musi on być wpisany na 
stałe w BIOS. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem 
zarządzająco – diagnostycznym. 
Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 220W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, 
cechujący się sprawnością na poziomie min. 92% przy 50% obciążenia. 
W celu potwierdzenia sprawności zasilacza należy załączyć wydruk ze strony 
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, potwierdzający spełnienie wymogu 
80plus, w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie 
produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus musza być 
potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera iż wskazane 
zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus. 
Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizację LED np. włącznik POWER, 
służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, 
sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED (zmiana barw oraz miganie). System 
usytuowany na przednim panelu, nie dopuszcza się lokalizacji na krawędziach. System 
diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, 
awarię BIOS’u, awarię procesora. 
Podstawa jednostki typu All – in – One musi umożliwiać: 

• Regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 30 stopni. 

• Regulację wysokości w zakresie minimum 10 cm. 

• Ustawienie jednostki w trybie Pivot. 
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• Obrót podstawy w lewą oraz prawą stronę. 

Bezpieczeństwo Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania 
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać 
możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu 
klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty 
głównej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci 
flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie 
komputera a w szczególności jego składowych. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także 
zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, 
nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i 
sieci lokalnej. 
Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność. 

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo 
producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. 
Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w 
automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w 
szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również 
systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS 
informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości 
zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów 
pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni 
zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, minimalnej i 
maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub 
zainstalowanych dysków twardych, wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie 
głównej portów SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie 
graficznym, kontrolerze audio. 
Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową 
(wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system 
diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządze, 
możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera 
(zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle 
administratora. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie zidentyfikować ustawienia 
BIOS. Możliwość ustawienia haseł użytkownika i administratora składających się z cyfr, małych 
liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w 
tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” 
(podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączania 
portów USB pojedynczo.  
Możliwość dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym.  
Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania 
które umożliwia m.in.: uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie 
systemu z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem 
zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejście do 
BIOS, upgrade BIOS. 

Zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie 
sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu 
włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację 
sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca : 

� monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS 
płyty głównej;  

� zdalną konfigurację ustawień BIOS, 

� zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu 
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego; 

Zgodność z 
systemami 

operacyjnymi i 
standardami 

Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami 
operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument 
w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, 
dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera ). 

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny Windows 10 
Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego zdalnie 
bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 

Certyfikaty i Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 
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standardy Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  ISO 50001 
Certyfikat TCO Edge, wymagana certyfikacja na stronie: http://tcocertified.com/product-finder/– 
załączyć do oferty wydruk z strony 
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii 
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki 
(wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie 
„Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię 
możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, 
pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty 
głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. 

Wymagania 
dodatkowe 

Wbudowane porty:  
• 1 x DisplayPort  

• 1 x HDMI In 

• 1 x HDMI Out 

•  6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz, w układzie: krawędź boczna: 1 x USB 3.2 
Gen 1 Typu A oraz 1 x USB 3.2 Gen 2 Typu C; Panel tylny: 4 x USB 3.2  Gen 2 Typu A. 
Nie dopuszcza się, aby porty USB były umieszczone na dolnej oraz górnej krawędzi 
obudowy (dłuższy bok obudowy). 

• 1 x port audio typu combo ( słuchawka/mikrofon) na bocznej krawędzi obudowy (któtszy 
bok)  

• 1 x port audio-out na tylnym panelu obudowy 

• 1 x RJ – 45 

Karta WLAN 2x2 802.11ax z Bluetooth w wersji nie niższej niż 5.0 
Karta sieciowa 10/100/1000, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja 
włączana przez użytkownika). 
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona 
na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia; 
wyposażona w: min. 2 złącza SO DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 
Przynajmniej jedno złącze z obsługą protokołu SATA III umożliwiające bezpośrednie podłączenie 
oraz zasilanie dodatkowego dysku (bez stosowania kabli zasilających). 
Dwa złącza M.2 dla dysków oraz złącze M.2 bezprzewodowej karty sieciowej. 
Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1. 
Klawiatura USB w układzie polski programisty. 
Mysz USB. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz 
samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o 
urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna 
identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data 
wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane 
oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego). 

Warunki 
gwarancji 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.                         
Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzające, że Serwis urządzeń 
będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym 
Partnerem Serwisowym Producenta. 
Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego  
przedłużenia tego okresu do 5 lat od daty dostawy. 
Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: 

• Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17. 

• Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania 
zgłoszeniami serwisowymi. 

• Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online. 

• Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji 
urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. 
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• W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część 
zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane 
przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia 
przez Dział Wsparcia Technicznego. 

• Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń 
za pośrednictwem strony internetowej producenta. 

• Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za 
pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym 
wsparciem technicznym. 

Dodatkowe 
oprogramowanie 

Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta komputera które umożliwia 
pełne zarządzanie, monitoring, konfigurację a w szczególności: dystrybucję ustawień BIOS 
(zawierającego wcześniej zdefiniowane ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednocześnie na 
wszystkich komputerach zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Oprogramowanie musi 
w pełni integrować się z Microsoft SCCM. 
Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft SCCM w celu 
dystrybucji za pomocą dołączonego oprogramowania producenta komputera zgodnie z polityką 
bezpieczeństwa Zamawiającego. 
Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją 
czasowo na użytkowanie umożliwiające: 

• upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu 
operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej 
dostępnej wersji,  

• możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u 
bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym 
przekierowaniem a w szczególności informacji o: 

o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji 

o dacie wydania ostatniej aktualizacji 

o priorytecie aktualizacji 

o zgodności z systemami operacyjnymi 

o jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja 

o wszystkich poprzednich aktualizacjach z informacjami jak powyżej. 

• wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej 
instalacji), rekomendowane i opcjonalne 

• możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest 
wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. 

• rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy 
dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr ) 

• sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną 
datą ( dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania) 

• dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o 
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o 
rozszerzeniu *.xml 

raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, 
ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich 
komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu 
takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z 
dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale 
czasowym do min. 1 roku. 
 
Oprogramowanie realizujące zabezpieczenie danych oraz ochrony danych w tym danych osobowych, 
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szyfrowanie danych, z dostosowaniem używanego komputera oraz oprogramowania do regulacji 
RODO. Oferowane oprogramowanie musi zawierać w sobie zaimplementowane funkcjonalności: 

- możliwość szyfrowania plików 

- możliwość szyfrowania folderów 

- możliwość odzyskiwania plików 

- zaszyfrowane przesyłanie plików 

- szyfrowanie end to end 

- możliwość zabezpieczonego współdzielenia danych 

- możliwość szyfrowania plików zarchiwizowanych 

- możliwość szyfrowania back’up 

- możliwość śledzenia historii przetwarzania oraz rozliczania przez Administratora Danych 
Osobowych 

- brak możliwości dostępu do szyfrowanych danych przez producenta narzędzia szyfrującego 

- możliwość zablokowania dostępu do szyfrowanych danych administratorowi sieci IT. 

Zamawiający oczekuje oprogramowania zarządzającego produkowanego przez producenta i 
instalowanego przez producenta na etapie produkcji komputera. Program ma umożliwiać 
przynajmniej: 

- monitorowanie komputera i generowanie zgłoszeń o błędach / nieprawidłowym działaniu w 
zakresie pracy komponentów i wydajności systemów 

- powiadamiania o nowych wersjach sterowników i umożliwienie użytkownikowi wykonania 
upgrade systemu 

- powiadamianie o problemach wydajnościowych i diagnozowanie / rozwiązywanie takich 
problemów 

- śledzenia kluczowych komponentów i przewidywanie awarii przed ich wystąpieniem. 
 

 
 

 

Część 13  

ZESTAW 1 Komputer stacjonarny – 1 szt. 

 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna 

Procesor  

 

Procesor min. 16 rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 39 000 punktów o 
współczynniku TDP maks. 105W. Zestaw chłodzenia wodnego, wentylatory  3x120mm lub 
2x140mm, z regulacją prędkości. 
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Pamięć operacyjna 
RAM 

64GB (2x 32GB) DDR4. 

 

Parametry pamięci 
masowej 

9. Dysk SSD min. 1TB M.2 PCIe NVMe (odczyt min. 3000 MB/s) 

10. Dysk SSD min. 500GB  

11. Dysk HDD 3TB SATA3.0 

Wydajność grafiki Karta graficzna ze wsparciem dla CUDA, z co najmniej 6GB pamięci typu GDDR6, preferowana bez 
przetaktowania (podkręcania/overclockingu) 

Wyposażenie 
multimedialne 

Min. 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Port 
słuchawek i mikrofonu na przednim panelu. 

Obudowa Obudowa typu Midi, szerokość do 24 cm (włącznie), przód obudowy z materiału zapewniającego 
łatwą wymianę powietrza, preferowana siatka. Co najmniej z dwoma wentylatorami o średnicy co 
najmniej 140mm z przodu lub u góry (w dodatku do wentylatorów chłodzenia wodnego dla 
procesora). 

Zasilacz o mocy co najmniej 950W, z certyfikatem 80 Plus Gold lub lepszym, z wentylatorem o 
średnicy co najmniej 135mm, z odłączanymi przewodami. 

Warunki gwarancji Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 2 lata. 

Sposób realizacji usług wsparcia technicznego : 

� Telefoniczne lub mailowe zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.  

System operacyjny i 
dodatkowe 
oprogramowanie 

Windows 10 Pro 64-bit PL zainstalowany na dysku SSD  

oraz Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP EDU 

Wymagania 
dodatkowe 

Płyta główna zgodna z procesorem, z Wi-Fi, z co najmniej jednym złączem USB 3.2 (Gen2) na 
tylnym panelu. 

Mysz podłączana do portu USB, przewodowa.  

Klawiatura przewodowa, nie gorsza niż Dell KB216-B QuietKey USB. 

Dodatkowe 
wyposażenie 

Monitor: 

Przekątna ekranu 23.8'' 

Typ matrycy TFT IPS 

Powierzchnia matrycy Matowa 

Plamka matrycy 0.275 mm 

Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080) 

Czas reakcji maks. 4 ms 

Jasność min. 250 cd/m² 

Kontrast statyczny min. 1 000:1 

Kontrast dynamiczny min.  5 000 000:1 

Kąt widzenia poziomy 178 ° 
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Kąt widzenia pionowy 178 ° 

Gniazda we/wy: 1 x 15-pin D-Sub, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 3 x USB 2.0 

Wbudowane głośniki 

Pivot 

Certyfikaty: Energy Star, EPEAT 

Standard VESA 100 x 100 

Pobór mocy 17.5 W 

Akcesoria w zestawie  

- Zasilacz 

- Kabel HDMI 

- Kabel DisplayPort 

- Kabel USB 

- Kabel audio 

- Podstawa 

Kolor Czarny 

Wysokość maks. 380 mm 

Wysokość z podstawą maks.  510 mm 

Szerokość: maks. 540 mm 

Głębokość z podstawą 230 mm 

Waga maks. 5.5 kg 

 
 

ZESTAW 2 Komputer stacjonarny – 1 szt. 
 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna 

Procesor  

 

Procesor min. 16 rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 39 000 punktów o 
współczynniku TDP maks. 105W. Zestaw chłodzenia wodnego, wentylatory  3x120mm lub 
2x140mm, z regulacją prędkości. 

Pamięć operacyjna 
RAM 

64GB (2x 32GB) DDR4. 

 

Parametry pamięci 12. Dysk SSD min. 1TB M.2 PCIe NVMe (odczyt min. 3000 MB/s) 
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masowej 13. Dysk SSD min. 500GB  

14. Dysk HDD 3TB SATA3.0 

Wydajność grafiki Ze wsparciem dla CUDA, z co najmniej 4GB pamięci typu GDDR5, preferowana bez przetaktowania 
(podkręcania/overclockingu), wyposażona w wentylator 

Wyposażenie 
multimedialne 

Min. 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Port 
słuchawek i mikrofonu na przednim panelu. 

Obudowa Obudowa typu Midi, szerokość do 24 cm (włącznie), przód obudowy z materiału zapewniającego 
łatwą wymianę powietrza, preferowana siatka. Co najmniej z dwoma wentylatorami o średnicy co 
najmniej 140mm z przodu lub u góry (w dodatku do wentylatorów chłodzenia wodnego dla 
procesora). 

Zasilacz o mocy co najmniej 850W, z certyfikatem 80 Plus Gold lub lepszym, z wentylatorem o 
średnicy co najmniej 135mm, z odłączanymi przewodami. 

Warunki gwarancji Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 2 lata. 

Sposób realizacji usług wsparcia technicznego : 

� Telefoniczne lub mailowe zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.  

System operacyjny i 
dodatkowe 
oprogramowanie 

Windows 10 Pro 64-bit PL zainstalowany na dysku SSD  

oraz Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP EDU 

Wymagania 
dodatkowe 

Płyta główna zgodna z procesorem, z Wi-Fi, z co najmniej jednym złączem USB 3.2 (Gen2) na 
tylnym panelu. 

Mysz podłączana do portu USB, przewodowa.  

Klawiatura przewodowa, nie gorsza niż Dell KB216-B QuietKey USB. 

Dodatkowe 
wyposażenie 

Monitor: 

Przekątna ekranu 23.8'' 

Typ matrycy TFT IPS 

Plamka matrycy 0.2745 mm 

Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080) 

Czas reakcji maks. 5 ms 

Jasność min. 250 cd/m² 

Kontrast statyczny 1 000:1 

Kąt widzenia poziomy 178 ° 

Kąt widzenia pionowy 178 ° 

Ilość kolorów 16,7 mln 

Gniazda we/wy: 1 x HDMI, 2 x DisplayPort, 5 x USB 3.0 

Certyfikaty: Energy Star, RoHS, TCO 

Pobór mocy 17 W 
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Kolor Czarny/Szary 

Wysokość maks. 32 cm 

Wysokość z podstawą maks. 35 cm 

Szerokość maks. 54 cm 

Głębokość maks. 4 cm 

Głębokość z podstawą maks. 17 cm 

Waga maks. 4 kg 

Pivot  

Standard VESA 100 x 100 

 

Część 14 
ZESTAW Komputer stacjonarny – 1 szt. 

 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna 

Procesor  

 

Procesor min. 6 rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9550 punktów. 

Pamięć operacyjna 
RAM 

32GB DDR4 2666mhZ. 

 

Parametry pamięci 
masowej 

15. Dysk SSD min. 256GB M.2 PCIe NVMe 

16. Dysk HDD min. 1TB SATA3.0 5400 obr./min. 

Wydajność grafiki Zintegrowana w procesorze 

Wyposażenie 
multimedialne 

Min. 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Port 
słuchawek i mikrofonu na przednim panelu. 

Obudowa Wysokość 293 mm 

Szerokość 93 mm 

Głębokość 312 mm 

Waga 3,8 kg 

Złącza - panel przedni 

• USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. 
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• Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. 

• Czytnik kart pamięci - 1 szt. 

Złącza - panel tylny 

• USB 2.0 - 4 szt. 

• Wejście/wyjścia audio - 3 szt. 

• RJ-45 (LAN) - 1 szt. 

• VGA (D-sub) - 1 szt. 

• HDMI - 1 szt. 

• AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) 

Zasilacz o mocy co najmniej 200W + kabel zasilający 

Warunki gwarancji Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 2 lata. 

Sposób realizacji usług wsparcia technicznego : 

� Telefoniczne lub mailowe zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.  

System operacyjny i 
dodatkowe 
oprogramowanie 

Windows 10 Pro 64-bit PL zainstalowany na dysku SSD  

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) 

Wymagania 
dodatkowe 

Płyta główna z chipsetem Intel H370 wyposażona w: 

PCI-e x16 – min. 1 szt. 

PCI-e x1 – min. 1 szt. 

SATA III – min. 1 szt. 

Łączność: Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth 

Klawiatura bezprzewodowa czarna, z wydzieloną klawiaturą numeryczną, membranowa 

Mysz optyczna bezprzewodowa czarna, rozdzielczość 1000 dpi, 3 przyciski 

Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer 

 

Część 15  

ZESTAW Komputer stacjonarny – 1 szt. 

 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna 
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Procesor  

 

Procesor min. 6 rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9550 punktów. 

Pamięć operacyjna 
RAM 

16GB DDR4 2666MHz. 

 

Parametry pamięci 
masowej 

17. Dysk SSD min. 256GB M.2 PCIe NVMe  

18. Dysk HDD min. 1TB SATA3.0 

Wydajność grafiki Zintegrowana w procesorze 

Wyposażenie 
multimedialne 

Min. 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Port 
słuchawek i mikrofonu na przednim panelu. 

Obudowa Obudowa typu Mini Tower, suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 83 cm, waga max 7 kg. 

Złącza - panel przedni 

• USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. 

• USB Type-C - 1 szt. 

• Wejście mikrofonowe - 1 szt. 

• Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

Złącza - panel tylny 

• USB 2.0 - 4 szt. 

• Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

• RJ-45 (LAN) - 1 szt. 

• VGA (D-sub) - 1 szt. 

• HDMI - 1 szt. 

• AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

Zasilacz o mocy co najmniej 180W. 

Warunki gwarancji Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 2 lata. 

Sposób realizacji usług wsparcia technicznego : 

� Telefoniczne lub mailowe zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.  

System operacyjny i 
dodatkowe 
oprogramowanie 

Windows 10 64-bit PL zainstalowany na dysku SSD  

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) 

Wymagania 
dodatkowe 

Płyta główna wyposażona w: 

PCI-e x16 - 1 szt. 

PCI-e x1 - 1 szt. 

SATA III - 2 szt. 
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Łączność 

• Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) 

• LAN 10/100/1000 Mbps 

• Bluetooth 

Kieszeń wewnętrzna 3,5" - 2 szt. 

Mysz podłączana do portu USB, przewodowa.  

Klawiatura przewodowa USB. 

Dodatkowe 
wyposażenie 

Monitor: 

Proporcje obrazu 16:9 

Przekątna ekranu 27" 

Typ matrycy VA 

Ekran zakrzywiony 

Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080) 

Czas reakcji maks. 4 ms 

Jasność 250 cd/m² 

Kontrast statyczny 3 000:1 

Kąt widzenia poziomy 178 ° 

Kąt widzenia pionowy 178 ° 

Ilość kolorów 16,7 mln 

Gniazda we/wy: 1 x 15-pin D-Sub, 1 x HDMI 

Pobór mocy 25 W 

Kolor Czarny 

Wysokość maks. 368 mm 

Wysokość z podstawą 463 mm 

Szerokość maks. 623 mm 

Głębokość maks. 95 mm 

Głębokość z podstawą maks. 248 mm 

Waga maks. 3.8 kg 

Waga z podstawą maks. 4.5 kg 

 

Część 16  

ZESTAW Komputer stacjonarny – 1 szt. 
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Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna 

Procesor  

 

Procesor min. 6 rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9550 punktów. 

Pamięć operacyjna 
RAM 

16GB DDR4 2666MHz. 

 

Parametry pamięci 
masowej 

19. Dysk SSD min. 256GB M.2 PCIe NVMe  

20. Dysk HDD min. 1TB SATA3.0 

Wydajność grafiki Zintegrowana w procesorze 

Wyposażenie 
multimedialne 

Min. 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Port 
słuchawek i mikrofonu na przednim panelu. 

Obudowa Obudowa typu Mini Tower, suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 83 cm, waga max 7 kg. 

Złącza - panel przedni 

• USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. 

• USB Type-C - 1 szt. 

• Wejście mikrofonowe - 1 szt. 

• Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

Złącza - panel tylny 

• USB 2.0 - 4 szt. 

• Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

• RJ-45 (LAN) - 1 szt. 

• VGA (D-sub) - 1 szt. 

• HDMI - 1 szt. 

• AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

Zasilacz o mocy co najmniej 180W. 

Warunki gwarancji Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 2 lata. 

Sposób realizacji usług wsparcia technicznego : 

� Telefoniczne lub mailowe zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.  

System operacyjny i 
dodatkowe 

Windows 10 64-bit PL zainstalowany na dysku SSD  



 

Przetarg nieograniczony Nr 120/8/2020 

37 

oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) 

Licencja MS Office STD 2019 wersja edukacyjna 

Wymagania 
dodatkowe 

Płyta główna wyposażona w: 

PCI-e x16 - 1 szt. 

PCI-e x1 - 1 szt. 

SATA III - 2 szt. 

Łączność 

• Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) 

• LAN 10/100/1000 Mbps 

• Bluetooth 

Kieszeń wewnętrzna 3,5" - 2 szt. 

Mysz podłączana do portu USB, przewodowa nie gorsza niż Logitech B100 

Klawiatura przewodowa USB nie gorsza niż Dell KB216-B. 

Dodatkowe 
wyposażenie 

1. Monitor: 

Przekątna ekranu 23,8" 

Powłoka matrycy Matowa 

Rodzaj matrycy LED, IPS 

Typ ekranu Płaski 

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) 

Format obrazu 16:9 

Czas reakcji 5 ms 

Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego 

Wielkość plamki 0,275 x 0,275 mm 

Jasność 250 cd/m² 

Kontrast statyczny 1 000:1 

Kontrast dynamiczny 20 000 000:1 

Kąt widzenia w poziomie 178 stopni 

Kąt widzenia w pionie 178 stopni 

Złącza VGA (D-sub) - 1 szt.; HDMI - 1 szt.; DisplayPort - 1 szt.; Wyjście słuchawkowe - 1 szt.; 
Wejście audio - 1 szt.; USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.; USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.; 
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

Głośniki 2 x 2W 

Obrotowy ekran (PIVOT) 
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Regulacja wysokości (Height) 

Regulacja kąta pochylenia (Tilt) 

Regulacja kąta obrotu (Swivel) 

Możliwość montażu na ścianie – VESA 100 x 100 mm 

Pobór mocy podczas pracy maks. 16 W 

Pobór mocy podczas spoczynku < 0,3 W 

Kolor Czarny 

Dodatkowe wyposażenie  

• Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) 

• Wbudowana kamera 

• Wbudowany mikrofon 

• Wbudowany HUB USB 

• Kabel zasilający 

• Kabel audio 

• Kabel VGA 

• Kabel DisplayPort 

• Kabel USB 

Szerokość maks. 542 mm 

Wysokość (z podstawą) maks. 493 mm 

Głębokość (z podstawą) maks. 258 mm 

Waga maks. 6 kg 

Gwarancja 36 miesięcy (gwarancja producenta) 

2. Drukarka: 

Funkcje urządzenia: Drukarka, Kopiarka, Skaner 

Rodzaj druku Laserowy 

Format: A5, A4, B5 

Druk w kolorze  

Rozdzielczość skanowania optyczna: maks. 600 × 600 dpi 

Rozdzielczość skanowania interpolowana: do 9600 × 9600 dpi 

Jednostronne, tryb monochromatyczny: 27 obr./min (300 × 600 dpi) 

Jednostronne, tryb kolorowy: 14 obr./min (300 × 600 dpi) 

Głębia koloru skanowania: 24 bity / 24 bity (wejście/wyjście) 
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Skala szarości: 256 poziomów 

Zgodność: TWAIN, WIA, ICA 

Maks. szerokość skanowania: 216 m 

Skanowanie do wiadomości e-mail: TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z 
możliwością wyszukiwania 

Skanowanie do komputera: TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością 
wyszukiwania 

Skanowanie do serwera FTP: TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością 
wyszukiwania 

Skanowanie do chmury:  TIFF/JPEG/PDF/PNG 

Szybkość kopiowania: jednostronne (A4) do 21 str./min / dwustronne (A4) do 12,7 obr./min 

Czas druku pierwszej kopii - ADF (A4):  kolorowy: około 13,4 s lub mniej / 
monochromatyczny: około 11,4 s lub mniej 

Czas druku pierwszej kopii - Płyta szklana (A4): kolorowy: około 14,5 s lub mniej / 
monochromatyczny: około 12,3 s lub mniej 

Rozdzielczość kopiowania: Maks. 600 × 600 dpi 

Tryby kopiowania: Tekst/zdjęcia/mapy (domyślnie), tekst/zdjęcia/mapy (jakość), obrazy 
drukowane, tekst 

Kopiowanie dwustronne: jednostronne na dwustronne (automatycznie) 

Kopiowanie wielokrotne: Do 999 arkuszy 

Pomniejszenie/powiększenie: 25-400% ze zmianą co 1% 

Inne funkcje: Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, 
kopiowanie dokumentów tożsamości 

Rozdzielczość druku 600 x 600 dpi 

Maks. prędkość druku w czerni 21 str/min 

Maks. prędkość druku w kolorze 21 str/min 

Druk dwustronnyAutomatyczny 

Obciążenie miesięczne 2500 arkuszy/miesiąc 

Język drukarki: PCL 5e/5c/6, UFR II 

Procesor drukarki 800 MHz x 2 

Zainstalowana pamięć 1 GB 

Odbiornik papieru 100 arkuszy 

Gramatura papieru (min.) 50 g/m² 

Gramatura papieru (maks.) 163 g/m² 

Obsługiwane systemy operacyjne Linux, Mac OS, Windows  



 

Przetarg nieograniczony Nr 120/8/2020 

40 

Ethernet 10/100 Mb/s 

Komunikacja bezprzewodowa WiFi 

Złącza 1 x USB 2.0 

Wysokość maks. 415 mm 

Szerokość maks. 455 mm 

Głębokość maks. 460 mm 

Waga maks. 23 kg 

 

3. Słuchawki : 

Przewodowe 

Nauszne zamknięte 

Średnica membrany 40 mm 

Pasmo przenoszenia słuchawek 20 ~ 20000 Hz 

Impedancja słuchawek 32 Om 

Czułość słuchawek 105 dB 

Regulacja głośności 

Wbudowany mikrofon 

Odłączany mikrofon 

Impedancja mikrofonu < 2.2k Om 

Czułość mikrofonu -40 dB 

Złącze Minijack 3,5 mm - 2 szt. 

Długość kabla 2,5 m 

Materiał nauszników Welur 

Regulowany pałąk 

Przełącznik wyciszania mikrofonu 

Ruchomy mikrofon 

Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie 

Kolor Czarny 

Dołączone akcesoria Dopinany mikrofon 

Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)  

 
 

 


