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Dotyczy udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z
pdézniejszymi zmianami) zwana dalej Ustawg na ,Modernizacja energetyczna budynku
Radiochemii Wydzialu Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie wykonania nowej
instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacjg oraz modernizacji istniejagcego wezla cieplnego”.
Nr 120/20/2020

Informujemy, ze wplynal wniosek o wyjasnienie Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia:

Whiosek :

., Zgodnie z art 38 ustawy Pzp proszg o wyjasnienie tresci SIWZ:

Jakie parametry powinny spetnic¢ rury przewidziane w projekcie - np grubosé¢ scianek?

Odpowiadamy:

Rury do wykonania zaméwienia powinny by¢ zgodne z aktualnymi wymogami Veolia i o
parametrach zgodnych z normami przewidzianymi dla tego rodzaju rur zgodnie z
zalacznikiem do odpowiedzi na wniosek.

Instalacja odzysku ciepta, do ktérej zostanie wykonane wigczenie wykonana jest technologii
stal nierdzewna zaciskana.

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

hab. Andrzej Kudelski

e

ul. Ludwika Pasteura 1, 02-093 Warszawa 4
tel.: 22 55 26211 (dziekanat), 22 55 26230 (administracja)
e-mail: dziekan@chem.uw.edu.pl. chemia@chem.uw.edu.pl, www.chem.uw.edu.pl i/



ZHERCIVIK

Rurociagi wezléw ciepinych przeznaczone do spawania - strona nisko- i wysokoparametrowa
Rury stalowe bez szwu wg. PN-EN 10216-2 - gatunki podstawowe

P235GH P265GH
DN Dz x gn Parametry stosowania
[mm] [mm)
1 2 3
10 17,2x26 PS 16 bar/ TS140'C ; PS 14,5 bar/ TS 200°C ; PS 10 bar/ TS 100'C
15 213x286 PS 16 bar/ TS140'C ; PS 14,5 bar/ TS 200'C ; PS 10 bar / TS 100'C
20 269x26 PS 16 bar / TS140'C ; PS 14,5 bar / TS 200'C ; PS 10 bar / TS 100'C
25 33,7x3.2 PS 16 bar/ TS140'C ; PS 14,5 bar / TS 200°C ; PS 10 bar/ TS 100'C
32 424x32 PS 16 bar / TS140°C ; PS 14,5 bar / TS 200'C ; PS 10 bar /TS 100'C
40 483x32 PS 16 bar/ TS140°'C ; PS 14,5 bar / TS 200°C ; PS 10 bar / TS 100'C
50 60,3x3,2 PS 16 bar/ TS140°C ; PS 14,5 bar / TS 200°C ; PS 10 bar /TS 100'C
65 76,1x3.2 PS 16 bar / TS140°C ; PS 14,5 bar / TS 200'C ; PS 10 bar/ TS 100'C
80 889 x4 PS 16 bar / TS140'C ; PS 14,5 bar / TS 200'C ; PS 10 bar/ TS 100'C
100 1143 x4 PS 16 bar / TS140'C ; PS 14,5 bar / TS 200°C ; PS 10 bar / TS 100'C
125 139.7 x4 PS 16 bar / TS140'C ; PS 14,5 bar / TS 200'C ; PS 10 bar/ TS 100'C
150 1683 x4,5 PS 16 bar / TS140'C ; PS 14,5 bar / TS 200°C ; PS 10 bar/ TS 100'C
200 2191x63 PS 16 bar/ TS140'C ; PS 14,5 bar / TS 200'C ; PS 10 bar/ TS 100'C
250 213x 71 PS 16 bar / TS140'C ; PS 14,5 bar / TS 200'C ; PS 10 bar/ TS 100'C
250 [ 273x 6,3 [PS 10 bar/ TS 100'C

Dopuszcza sig stosowanie zamiennych gatunkéw stali
o0 zblizonych (nie gorszych) wiasnosciach mech. i tym samym przeznaczeniu

Rurociagi weztéw cieplnych przeznaczone do gwintowania - strona niskoparametrowa
Rury stalowe bez szwu wg. PN-EN 10216-2 - gatunki podstawowe

P235GH P265GH
DN Dz x gn Parametry stosowania
[mm] [mm]
1 2 3
15 213x26 PS 10 bar/ TS 100'C
20 269x26 PS 10 bar /TS 100'C
25 337x32 PS 10 bar/ TS 100'C
32 424x32 PS 10 bar/ TS 100'C
40 483x32 PS 10 bar/ TS 100'C
50 603x32 PS 10 bar/ TS 100'C
65 761x32 PS 10 bar / TS 100'C
80 88,9 x4 PS 10 bar /TS 100'C
100 114,3 x4 PS 10 bar/ TS 100'C

Dopuszcza sig stosowanie zamiennych gatunkdw stali

o0 zblizonych (nie gorszych) wlasnoéciach mech. i tym samym przeznaczeniu
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Rurociagi wezléw ciepinych przeznaczone do spawania - strona niskoparametrowa
Rury stalowe nierdzewne - wg PN-EN 10217-7 - gatunki podstawowe

AISI316 (1.4401)
DN Dz x gn Parametry stosowania
[mm] [mm]
1 2 3
10 172x2 PS 10 bar/ TS 100'C
15 213x2 PS 10 bar/ TS 100'C
20 269x2 PS 10 bar/ TS 100'C
25 33.7x2 PS 10 bar/ TS 100'C
32 424x2 PS 10 bar /TS 100'C
40 483x2 PS 10 bar /TS 100'C
50 603x2 PS 10 bar / TS 100°C
65 76,1x2 PS 10 bar / TS 100'C
80 88,9x2 PS 10 bar/ TS 100'C
100 1143x2 PS 10 bar/ TS 100°C
125 139,7x2 PS 10 bar/ TS 100°C
150 168,3x2 PS 10 bar / TS 100°C
200 219,1x3.2 PS 10 bar/ TS 100'C
250 273x 3,6 PS 10 bar/ TS 100'C
Dopuszcza sig stosowanie zamiennych gatunkow stali o zblizonych {nie gorszych} wlasnoéclach mech. i tym samym przeznaczeniu
AISI316L (1.4404) AISI316L (1.4435) AISI316L (1.4436) AlSI3167Ti (1.4571)
AlS1321 (1.4541)

Rurociagi weztow cieplnych przeznaczone do gwintowania - strona niskoparametrowa
Rury stalowe nierdzewne - wg PN-EN 10217-7 - gatunki podstawowe

AlSI316 (1.4401)
DN Dz x gn Parametry stosowania
[mm] [mm]
1 2 3
15 213x26 PS 10 bar / TS 100'C
20 269x26 PS 10 bar / TS 100'C
25 33,7x32 PS 10 bar / TS 100'C
32 424x32 PS 10 bar/ TS 100'C
40 483x32 PS 10 bar / TS 100'C
50 603x36 PS 10 bar/ TS 100'C
65 76,1x 36 PS 10 bar / 7S 100'C
80 889x4 PS 10 bar / TS 100'C
100 1143 x4 PS 10 bar/ TS 100'C
Dopuszcza sig stosowanie ponizszych zamiennych gatunkéw stali o zblizonych (nle gorszych) wiasnosciach mech. i tym samym przeznaczeniu
AISI316L (1.4404) AISI316L (1.4435) AISI316L (1.4436) AISI316T1 (1.4571)
AlSI321 (1.4541)
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