S
Sl

o
o
o2

L)
S8
503

o
202

3
2%

G

WARSZAWSKI Wydzial Chemii

Uniwersytet Warszawski

' UNIWERSYTET I [WCh

Wydziat Chemii
Warszawa, dnia .. 020 -12-2 2

Do wszystkich pobierajagcych SIWZ

Dotyczy postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 120/13/2020 na:
»Dostawe sprzetu komputerowego dla Wydziatu Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Zamawiajacy zawiadamia o zmianie SIWZ:
Zmiany w ZALACZNIKU nr 1 do SIWZ : Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu

zamoOwienia

Cze$¢ 3 otrzymuje brzmienie:

ZESTAW

Nazwa
komponentu

Typ

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta

Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej,
jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor Procesor min. 6 rdzeniowy ze zintegrowana grafika, osiagajacy w tescie PassMark CPU

Mark wynik min. 10820 punktéw. Chlodzony wysokowydajnym radiatorem
przeznaczonym do procesoréw o TDP min. 180W. Posiadajacy min. 4 rurki miedziane
typu ,.heatpipe 6mm”. Wentylator o rozmiarze min. 12 cm. Zakres pracy wentylatora: od
500 do 1600 obr./min.

Pamig¢ operacyjna
RAM

16GB (2x 8GB) DDR4 2666MHz non-ECC, mozliwo$é rozbudowy do min. 64GB, dwa
sloty na moduty wolne.

Parametry pamieci
masowej

1. Dysk SSD min. 500GB M.2 PCle NVMe (odczyt/zapis min. 3000/2000 MB/s)
2. Dysk twardy: min. 3TB 3,5" SATA/600, 5900RPM, 64MB cache
3. Czytnik- emulator nie gorszy niz EMUF 720n/t

Wydajnos¢ grafiki | Karta graficzna z wlasng pamigcia min. 2GB DDRS osiagajaca w tescie PassMark G3D
Mark wynik min. 2600 punktéw

Wyposazenie Min. 24-bitowa Karta dZzwigkowa zintegrowana z plyta gtéwna, zgodna z High Definition,

multimedialne Port shuchawek i mikrofonu na przednim panelu.

Obudowa Typu Midi z obstuga kart PCI Express wylacznie o pelnym profilu, wyposazona w min. 4

kieszenie 3,5” wewnetrzne oraz w min. 2 kieszenie 5,25” zewnetrzne. Naped optyczny w
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dedykowanej wnece zewngtrznej. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w
orientacji pionowej. Wyposazona w dystanse gumowe zapobiegajgce poslizgom obudowy i
zarysowaniu lakieru. Suma wymiar6w obudowy nie moze przekracza¢ 111 cm, waga max
12 kg.

Zasilacz 0 mocy min. 600W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i
posiadajacy certyfikat 80 Plus na poziomie GOLD. W ofercie umiesci¢ model oraz
producenta oferowanego zasilacza.

Zgodnosé z Oferowane modele komputeréw musza poprawnie wspotpracowaé z zamawianymi
systemami systemami operacyjnymi.

operacyjnymi

Wirtualizacja Sprzgtowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane facznie w procesorze, chipsecie

plyty gléwnej oraz w BIOS systemu (mozliwosé wiaczenia/wylaczenia sprzetowego
wsparcia wirtualizacji dla poszczegolnych komponentéw systemu).

Warunki gwarancji

Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata.
Sposéb realizacji ustug wsparcia technicznego :
* Telefoniczne lub mailowe zglaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.

Wsparcie techniczne dla sprzetu bedzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji
urzadzenia, w zaleznosci od rodzaju zglaszanej awarii.

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urzadzenia, cze$¢
zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybedzie na miejsce wskazane
przez klienta na nastgpny dzien roboczy od momentu skutecznego przyjecia zgloszenia
przez Dziat Wsparcia Technicznego.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 w wersji jezykowej angielskiej.

Wymagania
dodatkowe

Whbudowane porty:

1x DVI-D

1x HDMI

1x PS/2

1x RJ-45 LAN 10/100/1000
Porty USB

Panel przedni

- 2x USB w ukladzie USB 3.1 TYP A




Panel Tylny
- 6x USB w ukladzie 3x USB 3.1 TYP A, 2x USB 2.0, 1x USB-C

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) wszystkich
portéw USB TYP-A nie moze by¢ osiagnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejsciowek lub przewodéw potaczeniowych itp. Zainstalowane porty nie moga
blokowac¢ instalacji kart rozszerzen w zlagczach wymaganych w opisie piyty glownej.
Wszystkie wymagane porty maja by¢ w sposdb staty zintegrowane z obudowa (
wlutowane w laminat plyty giownej).

Plyta gléwna wyposazona w :

2 zlacza PCI Express x16 Gen.3,

4 zlacza PCI Express x1 Gen.3,

4 ztacza DIMM z obstugg do 64GB DDR4 pamigci RAM,

6 zlacz SATA 3.0;

2 zlacze M.2 2280 dedykowane dla sykow M.2 SATA lub NVMe
Mysz nie gorsza niz Logitech M500

Nagrywarka DVD +/-RW SATA. Min. predkos¢ zapisu ptyt DVD-+R 24x.

Dodatkowe
wyposazenie

6 szt. klawiatur USB QWERTY z pokryciem klawiszy warstwa ochronna (PU coating),
smukly i plaski profil klawiatury, nézki regulujace wysokosé urzadzenia oraz 12 klawiszy
multimedialnych.

3 szt. 4 portowych koncentratoréw USB 3.0

2 szt. myszek nie gorsza niz Logitech Anywhere 2

4 szt. stuchawek nie gorszych niz HS35 CARBON
4 szt. myszek nie gorszych niz Dell MS3220

3 szt. monitora: nie gorszy niz Benq BL2480T LED
Przekatna ekranu min. 23.8"

Typ matrycy IPS

Powierzchnia matrycy Matowa

Plamka matrycy maks. 0.274 mm




Rozdzielczo$é min. 1920 x 1080 (FHD 1080)
Czas reakcji maks. 5 ms

Jasno$¢ min. 250 cd/m?

Kat widzenia poziomy min. 178 °

Kat widzenia pionowy min. 178 ©

Gniazda we/wy: 1 x 15-pin D-Sub; 1 x HDMI; 1 x DisplayPort; 1 x Audio in; 1 x Audio
out

Whbudowane glosniki
Certyfikaty: EPEAT, TCO
Standard VESA 100 x 100

Kolor Czarny

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.




