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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

WYMAGANIA OGÓLNE DLA 5 ZESTAWÓW  MEBLI LABORATORYJN YCH 
 
1. Meble i urządzenia laboratoryjne powinny być zaprojektowane i wykonane przez producenta 
posiadającego certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 
14001:2015, PN-N-18001:2004 (dotyczący zapewnienia jakości w zakresie projektowania, produkcji, 
dostarczania i serwisowania mebli i urządzeń laboratoryjnych, zapewnienia zarządzania środowiskiem 
oraz bezpieczeństwem i higieną pracy).  
 
2. Meble i dygestoria  muszą posiadać Atest Higieniczny. 
 
3. Montaż wyposażenia ma polegać na rozpakowaniu, ustawieniu i wypoziomowaniu poszczególnych 
elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia oraz podłączeniu ich do instalacji 
elektrycznej. Transport, rozładunek i montaż oferowanych mebli musi być wykonywany przez 
uprawniony i autoryzowany serwis producenta, którego pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia 
np. uprawnienia typu E oraz D w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV.  
 
 
5. Stoły laboratoryjne (stanowiska robocze wraz z doprowadzonymi mediami) muszą posiadać 
certyfikat zgodności z normą PN-EN 13150:2004 „Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań”. Wydany przez akredytowaną jednostkę badawczą  
 
6. Urządzenia doprowadzające media na stanowiska robocze (nadstawki instalacyjne) muszą być 
wyposażone w wyłącznik główny urządzenia wraz z kontrolką informującą, że urządzenie jest pod 
napięciem, zabezpieczenie (wyłącznik) nadprądowe i gniazda elektryczne o szczelności IP44. Instalacja 
elektryczna musi spełniać wymagania normy PN-EN 61010-1 „Wymagania bezpieczeństwa 
elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych” (wymagane przez 
PN-EN 13150, pkt 6.5). Badania muszą być wykonane przez niezależne laboratoria akredytowane, a 
certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w tym zakresie.  
 
7. Wszystkie elementy/urządzenia oferowanego wyposażenia laboratoryjnego zasilane energią 
elektryczną powinny posiadać deklarację zgodności CE.  
 
8. Wszystkie  elementy  metalowe z blachy stalowej ocynkowanej  wyposażenia laboratoryjnego 
niepalne oraz odporne na korozję i uszkodzenia powłoki lakierniczej. Odporność mebli na korozję i 
uszkodzenia powłoki lakierniczej musi być potwierdzona dokumentem z badania odporności korozyjnej 
blach ze stali ocynkowanej , zabezpieczonych farbą proszkową poliuretanową    – wg normy PN-EN 
ISO 9227:2012 lub równoważnej, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, 
zgodnie z normą PN-EN ISO 10289:2002 lub równoważnej mają wynosić nie mniej niż 10, zaś 
wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005 
lub równoważnej, mają wynosić nie więcej niż 0 – dokument badań z w/w normami wydany przez 
laboratorium akredytowane należy dołączyć do oferty.  
 
 
9. Metalowe elementy stelaży , osłon metalowych pokryte farbą proszkową epoksydową ze względu na 
bezpieczeństwo pożarowe muszą być sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne - klasy A2 
według normy EN 13501-1+A1:2010, w zakresie reakcji na ogień według w/w normy dokument 
wydany przez akredytowaną jednostkę badawczą 
 
10. Płyty z ceramiki  wielkogabarytowej  muszą posiadać atest higieniczny oraz  świadectwo z zakresu 
higieny radiacyjnej   wydane   dla  płyt ceramicznych   wielkogabarytowych przeznaczonych  
wykonywania blatów roboczych iż spełniają   wymogi – załączyć do oferty . 
 11. Zlewy ceramiczne muszą posiadać atest higieniczny   
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12. Armatura laboratoryjna stosowana w meblach i urządzeniach, musi być przystosowana do wymagań 
odpowiednich mediów (gazy, woda, itp.) stosowanych podczas prac w laboratoriach.   
 
12. Realizację zamówienia, po ewentualnym podpisaniu umowy powinno poprzedzić wykonanie 
dokładnych pomiarów przez Wykonawcę oraz szczegółowe konsultacje z Zamawiającym dotyczące np. 
kolorystyki czy ostatecznego rozmieszczenia mebli.  
 

Wymagania techniczne oraz pozostałe  dla elementów mebli 
 

ZESTAW 1 
 
1) STOŁY LABORATORYJNE 
 
1. Wszystkie stelaże do stołów laboratoryjnych wykonane w całości (boki oraz wszystkie poprzeczki 
stelaży) z kształtownika zamkniętego (rur o przekroju prostokątnym) o wymiarach 30x60x2mm (+/- 
10%), ze stali konstrukcyjnej, malowanych proszkowo, gładkimi i łatwo zmywalnymi farbami 
epoksydowymi.  
 
2. Konstrukcja stelaży stołów roboczych C-kształtnych musi umożliwiać poziomowanie w zakresie 20 
mm. Stelaże wykonane z gotowych elementów (boki oraz poprzeczki). Poszczególne elementy stelaży 
łączone w sposób niewidoczny dla użytkownika od strony zewnętrznej. Poprzeczki stelaży (wykonane z  
kształtowników stalowych minimum 30x60x2mm) muszą być wyposażone w gwintowane złączki 
umożliwiające podwieszanie szafek o różnych rozmiarach z typoszeregu : 300, 400, 600 mm i szafek 
narożnikowych.  
 
3. Otwarte końce kształtowników stelaży zaślepione wkładkami z PCV.  
 
4. Spawy boków stelaży muszą być szlifowane na równo z powierzchnią kształtowników stelaża. Żadne 
elementy stelaża nie mogą wystawać przed płaszczyznę zewnętrzna boku stelaża.  
 
5. Kształtowniki, z których są wykonane stelaże stołów, muszą być zgodne z normą PN-EN 10219–1 i 
2, PN-EN 10204-3.1 i posiadać deklaracje CE.  
 
2) Blaty robocze stołów laboratoryjnych. 
 
Blaty robocze wykonane z żywic fenolowych o grubości 20 mm obustronnie laminowanych  (Atest 
Higieniczny i Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dołączyć do oferty), o grubości minimum 20 
mm– wymiary zgodnie ze specyfikacją asortymentową posiadające poniższe parametry  wraz z 
potwierdzeniem ich badań do wglądu Zamawiającego na wezwanie  : 
- odporność na suche ciepło, badana według normy PN-EN 438 lub równoważnej, co najmniej  4, dla co 
najmniej 160ºC 
- Odporność na wilgotne ciepło, badana według normy PN-EN 12721, co najmniej 4, dla 100ºC 
 
- odporność na pęknięcia, badana według normy PN-EN 438 lub równoważnej co najmniej 4 
- moduł sprężystości,  badany według normy PN-EN ISO 178 lub równoważnej, co najmniej 9000     
    N/mm2 
- wytrzymałość na rozciąganie, badana według normy PN-EN ISO 527-2 lub równoważnej, co najmniej  
  70 N/mm2 
- wytrzymałość na zginanie, badana według normy PN-EN ISO 178 lub równoważnej, co najmniej 100   
  N/mm2 
- redukcja kolonii mikroorganizmów, na poziomie nie niższym niż 99,99% po minimum 24 godzinach 
przynajmniej na mikroorganizmy: Escherichia coli, Staphylococcus aureus 
 
wymagana odporność chemiczna blatu przynajmniej na  
-kwas azotowy 30% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-kwas siarkowy 98% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-zieleń malachitowa- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-błękit metylenowy- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
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-fiolet metylowy 6B- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-aceton- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-toluen- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-nadmanganian potasu- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny 
 
3) Szafki laminowane. 
 
1. Pod stelażami stołów - szafki podwieszane i/lub przejezdne (ilości i typ według specyfikacji 
asortymentowej).  
2. Szafki podwieszane muszą być montowane pod stelażami za pomocą śrub wkręcanych w złączki 
stelaża w sposób umożliwiający zmianę miejsca ich zawieszenia. Demontaż i montaż takich szafek 
musi przebiegać bez konieczności demontowania pozostałych elementów stanowiska laboratoryjnego.  
 
4. Uchwyty szafek monolityczne, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej lub stalowe malowane 
proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi o średnicy nie mniejszej niż 10 mm i 
długości minimum 120 mm  
5. Korpus szafki samonośny, umożliwiający zastosowanie jej jako szafki podwieszanej, przejezdnej lub 
stojącej, wszystkie szafki muszą posiadać własny sufit (szafki zlewozmywakowe - otwór w suficie na 
miskę zlewozmywakową).  
6. Drzwi i szuflady wyposażone w odbojniki, zawiasy zabezpieczone przed korozją galwanicznie, 
prowadnice szuflad rolkowe.  
7. Wysokiej jakości zawiasy puszkowe z hamulcem z szybkim montażem i demontażem o kącie 
otwarcia min. 94°.  
8. Czołowe elementy korpusu: boki, wieńce, półki, przegrody dzielące, maskownice wykonane z płyty 
wiórowej o grubość min.18 mm oklejone obrzeżem z PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe 
niewidoczne elementy obrzeżem o grubości min. 0,5 mm.  
 
9. Wszystkie krawędzie połączone z materiałem za pomocą atestowanego kleju poliuretanowego, który 
cechuje się znakomitą adhezją oraz dużą wytrzymałością. Powstająca spoina posiada doskonałe 
właściwości mechaniczne, wykazuje dużą odporność na czynniki biologiczne, środki chemiczne oraz 
wodę.  
  
10. Front szafek (ściana zewnętrzna i wewnętrzna) posiada powierzchnię strukturalną o wysokiej 
odporności na ścieranie i zarysowanie - laminat HPL, wykonane z płyty laminowanej na bazie płyty 
wiórowej, o grubości nie mniejszej niż 18 mm, pokrytej obustronnie laminatem HPL o grubości od 0,6 
mm do 1,3 mm, wykończone doklejką wykonaną z PCV, o grubości około 2 mm, celem potwierdzenia 
jakości laminatu HPL do oferty należy dołączyć Świadectwo Jakości Zdrowotnej wystawione przez 
niezależne laboratorium badawcze , Atest Higieniczny wystawiony przez niezależne laboratorium 
badawcze , Sprawozdanie z badań stopnia palności przez niezależne laboratorium badawcze 
potwierdzające, że jest to materiał trudno zapalny.  
 
11. Ściana tylna szafek wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 12 mm.  
12. Szuflady metalowe o głębokości nie mniejszej niż 450 mm.  
14. Półki wyposażone w system przypadkowego podniesienia, wyciągnięcia, pochylenia czy 
przesunięcia. 
 
15. Szafki mobilne dodatkowo wyposażone w blacik wykonany  z płyty laminowanej na bazie płyty 
wiórowe o    grubości min. 18 mm oraz kołka  
  

4) Zlew ceramiczny o wymiarze minimum 450 x 450 x 200 mm posiadający atest higieniczny  oraz 
świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej  

5) Ociekacz o wymiarach 630 x 450 x 110mm, wykonany z polistyrenu o wysokiej odporności. W 
komplecie znajduje się 72 szt wieszaków standardowych o przekroju 15mm i 11 szt wieszaków 
małych o przekroju 6mm przeznaczonych do szkła laboratoryjnego z wąską szyjką. 

6) Oczomyjka  dwustrumienna w kolorze zielonym wykonana z tworzywa sztucznego . Korpus z 
poliamidu gładkiego  zapewniająca łatwe czyszczenie, Stałe natężenie przepływu 12 l/min przy 
ciśnieniu od1,8bar . Stały niezmienny strumień wody niezależnie od ciśnienia przepływu z 
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uchwytem  montażowym do blatu. Przy użyciu uchwytu naściennego kąt pochylenia 
40°.Zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody. Uruchamianie oczomyjki poprzez 
naciśnięcie zielonego przycisku. Zatrzymanie działania poprzez pociągnięcie przycisku. Metalowy 
gwint przyłączeniowy G1/2B ze zintegrowanym zaworem zwrotnym Urządzenie misi spełniać 
warunki normy PN-EN15154 
 

Wykaz mebli zestaw1 – laboratorium 1.45 
 

  Laboratorium 1.45 ilość   

1 
stanowisko laboratoryjne o wymiarze  1785 x 750 x 900 mm                                                     
Blat  z żywic feniolowych o gr. 16 mm z dodatkowym wycieciem na filar  (275x125mm)                                           
konstrukcja stalowa C kształtna  o długości 1500 mm   

1 

2 

stanowisko laboratoryjne  o wymiarze  2405 x 750 x900 mm                                                   
Blat z  żywic fenolowych o gr.16 mm z dodatkowym  z wycięciem na filar (380x260mm),                                                                                                   
1 x zlew ceramiczny 450 x 450 mm ,                                                                                                          
1 x bateria laboratoryjna c/z woda                                                                                                   
konstrukcja stalowa C kształtna  1500 + 600 mm,                                                                                       
1 x szafka instalacyjna o wymiarze 600 x 485 x 620 mm  szafka instalacyjna 600, 

1 

3 
stanowisko laboratoryjne o wymiarze  2230x750x900 mm,                                                                
blat z żywicy fenolowej SPC  gr 16 mm,                                                                                                  
stelaż  c-kształtny 1200+1000 mm 

1 

4 szafka mobilna z płyty laminowanej  o wymiarze   600x485x740 mm z 1 szufladą i półka, 5 

5 szafka wisząca z płyty laminowanej  o wymiarze  600x320x620 mm, z 1 drzwiami ,       1 
x  półka  6 

6 szafka wisząca z płyty laminowanej  o wymiarze  600x500x620 mm, z 1 drzwiami ,          
1 x  półka  6 

7 szafka wisząca z płyty laminowanej  o wymiarze  460x320x620 mm,, z 1 drzwiami ,         
1 x  półka  1 

8 szafka wisząca z płyty laminowanej  o wymiarze  460x500x620 mm,, z 1 drzwiami ,         
1 x  półka  1 

9 szafka wisząca z płyty laminowanej  o wymiarze  800x320xx620 mm,, z 1 drzwiami ,       
1 x  półka  1 

10 szafka wisząca z płyty laminowanej  o wymiarze  800x500xx620 mm ,z 1 drzwiami ,        
1 x  półka  1 

11 Ociekacz laboratoryjny z 72 kołkami wymiennymi o wymiarze 630 x 450 mm  do pozycji 
nr 2 1 

12 Oczomyjka laboratoryjna dwustrumienna  do pozycji nr 2 1 

 
 
 

Wymagania techniczne  dla elementów mebli – ZESTAW 2 
 
1)STOŁY LABORATORYJNE 
 
1. Wszystkie stelaże do stołów laboratoryjnych  wykonane w całości (boki oraz wszystkie poprzeczki 
stelaży) z kształtownika zamkniętego (rur o przekroju prostokątnym) o wymiarach 30x30x2mm (+/- 
10%), ze stali konstrukcyjnej, malowanych proszkowo, gładkimi i łatwo zmywalnymi farbami 
epoksydowymi.  
 
2. Konstrukcja stelaży stołów roboczych A-kształtnych musi umożliwiać poziomowanie w zakresie 20 
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mm. Stelaże wykonane z gotowych elementów (boki oraz poprzeczki). Poszczególne elementy stelaży 
łączone w sposób niewidoczny dla użytkownika od strony zewnętrznej. Poprzeczki stelaży (wykonane z  
kształtowników stalowych minimum 30x30x2mm) muszą być wyposażone w gwintowane złączki 
umożliwiające podwieszanie szafek o różnych rozmiarach . 
 
3. Otwarte końce kształtowników stelaży zaślepione wkładkami z PCV.  
 
4. Spawy boków stelaży muszą być szlifowane na równo z powierzchnią kształtowników stelaża. Żadne 
elementy stelaża nie mogą wystawać przed płaszczyznę zewnętrzna boku stelaża.  
 
5. Kształtowniki, z których są wykonane stelaże stołów, muszą być zgodne z normą PN-EN 10219–1 i 
2, PN-EN 10204-3.1 i posiadać deklaracje CE.  
 
7) Blaty robocze stołów laboratoryjnych. 
 
Blaty robocze wykonane płyty obustronnie laminowanej   posiadające  powierzchnię strukturalną o 
wysokiej odporności na ścieranie i zarysowanie - laminat HPL, wykonane z płyty laminowanej na bazie 
płyty wiórowej, o grubości nie mniejszej niż 36 mm, pokrytej obustronnie laminatem HPL o grubości 
od 0,6 mm do 1,3 mm, wykończone doklejką wykonaną z PCV, o grubości około 2 mm, celem 
potwierdzenia jakości laminatu HPL do oferty należy dołączyć Świadectwo Jakości Zdrowotnej 
wystawione przez niezależne laboratorium badawcze , Atest Higieniczny wystawiony przez 
niezależne laboratorium badawcze , Sprawozdanie z badań stopnia palności przez niezależne 
laboratorium badawcze potwierdzające, że jest to materiał trudno zapalny.  
 
8) Szafki laminowane. 
 
1. Pod stelażami stołów - szafki podwieszane  (ilości i typ według specyfikacji asortymentowej).  
2. Szafki podwieszane muszą być montowane pod stelażami za pomocą śrub wkręcanych w złączki 
stelaża w sposób umożliwiający zmianę miejsca ich zawieszenia. Demontaż i montaż takich szafek 
musi przebiegać bez konieczności demontowania pozostałych elementów stanowiska laboratoryjnego.  
 
4. Uchwyty szafek monolityczne, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej lub stalowe malowane 
proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi o średnicy nie mniejszej niż 10 mm i 
długości minimum 120 mm  
5. Korpus szafki samonośny, umożliwiający zastosowanie jej jako szafki podwieszanej, przejezdnej lub 
stojącej, wszystkie szafki muszą posiadać własny sufit (szafki zlewozmywakowe - otwór w suficie na 
miskę zlewozmywakową).  
6. Drzwi i szuflady wyposażone w odbojniki, zawiasy zabezpieczone przed korozją galwanicznie, 
prowadnice szuflad rolkowe.  
 
7. Wysokiej jakości zawiasy puszkowe z hamulcem z szybkim montażem i demontażem o kącie 
otwarcia min. 94°.  
 
8. Czołowe elementy korpusu: boki, wieńce, półki, przegrody dzielące, maskownice wykonane z płyty 
wiórowej o grubość min.18 mm oklejone obrzeżem z PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe 
niewidoczne elementy obrzeżem o grubości min. 0,5 mm.  
 
9. Wszystkie krawędzie połączone z materiałem za pomocą atestowanego kleju poliuretanowego, który 
cechuje się znakomitą adhezją oraz dużą wytrzymałością. Powstająca spoina posiada doskonałe 
właściwości mechaniczne, wykazuje dużą odporność na czynniki biologiczne, środki chemiczne oraz 
wodę.  
  
10. Drzwi  oraz szuflady  lakierowane -  Front szafek w tym szuflady wykonane z płyty MDF  
malowane farbami na mokro  w kolorze uzgodnionym w Zamawiającym . 
 
11. Ściana tylna szafek wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 12 mm.  
 
12. Szuflady w szafkach typu  Blum z pełnym wysuwem .  
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14. Półki wyposażone w system przypadkowego podniesienia, wyciągnięcia, pochylenia czy 
przesunięcia. 
 
10 ) Nadstawka stołu wyspowego : 
 

 
Nadstawki  zbudowane z dwóch kolumn o przekroju kwadratowym o wymiarach przekroju 150x150 
mm, wyposażonych z 4 stron w panele instalacyjne i osłonowe. 
Nadstawki  i (kolumny, osłony, spody półek, panele wykonane wyłącznie z blach i otwartych profili 
stalowych ocynkowanych, w części nad blatowej pokrytych dwustronnie proszkowym lakierem 
poliuretanowym , także w panele instalacyjne i osłonowe. 
 
Każdy z czterech boków kolumny musi posiadać możliwość zamontowania każdego rodzaju mediów 
(gniazda 230V   lub innych  mediów  
wysokość nadstawek  minimum 700 mm (dwa panele ponad blatem stołu na każdym z czterech boków 
kolumny), 
 
Nadstawki  muszą być uniwersalne: muszą posiadać możliwość zamontowania ich jako nadstawki 
przyścienne oraz wyspowe, bez konieczności dodawania kolejnych kolumn 
 
Kolumny nadstawek  muszą być oparte na blacie kolumny przystawek wyposażone na całej wysokości, 
ponad blatem stołu, w demontowane panele instalacyjne/osłonowe zamontowane z czterech stron 
każdej kolumny 
 
gniazda elektryczne w wykonaniu IP 44, 
 
kolumny muszą posiadać możliwość zamiany miejscami lub wymiany na inaczej wyposażone, paneli z 
mediami, a także możliwość dodania w terminie późniejszym większej ilości mediów (takich jak woda, 
woda demi, gazy techniczne, gniazdka elektryczne itp.) – poprzez wymianę paneli na panele z większa 
ilością mediów - bez konieczności demontażu kolumny lub odsuwania stołu od ściany. 
 
Kolumny nadstawek  połączone ze sobą półkami szklanymi w metalowej ramie z dnem lub z profilem 
metalowym (wykonanej z tego samego materiału co kolumny i panele w kolumnach) – szkło 
bezpieczne podparte na całym obwodzie półki. 
 
półki nadstawek  podwójne - metalowa rama półki w formie kuwety, o wysokości 30 +/- 3 mm, 
zamkniętej od góry szkłem półki, szkło półki nie wystające po za  krawędź ramy. 
 
przystawki wyposażone w min. 2 półki 
 
półki zamontowane w kolumnach na zaczepach, od wewnętrznej strony kolumn lub umiejscowione od 
strony półek, tak aby można było je łatwo zdemontować oraz zabezpieczone przed spadnięciem przy 
uderzeniu w półkę od dołu. 

Wykaz mebli zestaw 2 – pomieszczenie 22 
 

  Pomieszczenia 22 ilość 

1 Stół laboratoryjny przy ścienny  o wymiarze  5300 x 800 x 900  mm  ( s x g x w)  1 

  blat z płyty  laminowanej o grubości 36 mm    

  konstrukcja  stalowa A kształtna wys. od dna szafki 150 mm   

  1 x szafka 600 mm z drzwiczkami, 1 x półka    

  1 x przestrzeń  do pracy siedzącej    
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  1 x szafka 600  mm ,3 szuflada   

  1 x szafka 600 mm z drzwiczkami, 1 x półka    

  1 x szafka 600 mm ,3 szuflada   

      

2 Szafka wisząca laminowana o wymiarze 600 x 300 x 600 mm  , 1 

  1 x drzwi , 1 x półka    

      

3 Szafka wisząca laminowana o wymiarze 900x 300 x 600 mm  , 1 

  bez drzwiczek  , 1 x półka    

      

4 Szafka wisząca laminowana o wymiarze 600 x 300 x 600 mm  , 3 

  1 x drzwi , 1 x półka    

      

5 Szafka wisząca laminowana o wymiarze 882x 300 x 600 mm  , 1 

  bez drzwiczek  , 1 x półka    
      

6 Stół laboratoryjny przy ścienny  o wymiarze  5750 x 800 x 900 mm o wymiarze   ( 
s x g x w)  1 

  blat z płyty  laminowanej o grubości 36 mm    

  konstrukcja  stalowa A kształtna wys. od dna szafki 150 mm   

  1 x przestrzeń  do pracy siedzącej    

  1 x szafka 600 z drzwiczkami  ,3 szuflada   

  2 x szafka 600 z drzwiczkami, 1 x półka    

  1 x przestrzeń  do pracy siedzącej    

  1 x szafka 600 mm ,3 szuflada   

      

7 Szafka  laminowana nastawiana na blat  o wymiarze 800x 450 x 1100 mm  , 2 

  bez drzwiczek  , 2 x półka    

      

8 Stół laboratoryjny przy ścienny  o wymiarze  1400 x 800x 900 mm o wymiarze   ( 
s x g x w)  1 

  blat z płyty  laminowanej o grubości 36 mm    

  1  x zlew stalowy    

  1 x bateria c/z woda   

  konstrukcja  stalowa A kształtna wys. od dna szafki 150 mm   

  1 x szafka 600 z drzwiczkami, 1 x półka    

  1 x szafka 800 instalacyjna , 2 x drzwiczki      

      

9 Szafka wisząca laminowana o wymiarze 600 x 300 x 600 mm  , 3 

  1 x drzwi , 1 x półka    

      

10 Szafka wisząca laminowana o wymiarze 800x 300 x 600 mm  , 1 

  2 x drzwiczki  , 1 x półka    
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11 Stół laboratoryjny wyspowy  o wymiarze 3100 x 1100 x 900  mm ( s x g x w)  1 

  blat z płyty  laminowanej o grubości 36 mm    

  konstrukcja  stalowa A kształtna wys. od dna szafki 150 mm   

  2 x szafka 1500 z drzwiczkami suwanymi , 1 x półka    

  2 x szafka 600 z drzwiczkami, 1 x półka    

   Pomieszczenie II   

1 Stół laboratoryjny przy ścienno -narożny   o wymiarze  5810/5270 x 900x 900 
mm o wymiarze   ( s x g x w)  1 

  blat z płyty  laminowanej o grubości 36 mm    

  konstrukcja  stalowa C kształtna z profili 60 x 30mm    

  10 x szafka 600 z drzwiczkami i jedną szufladą , 1 x półka    

1a  Szafka wisząca laminowana o wymiarze 800x 300 x 600 mm  , 1 

  2 x drzwiczki  , 1 x półka    

2 Stół laboratoryjny wyspowy  o wymiarze 3200 x 1400 x 900  mm ( s x g x w)  1 

  blat z płyty  laminowanej o grubości 36 mm    
  konstrukcja  stalowa C kształtna z profili 60 x 30mm    

  7 x szafka 600 z drzwiczkami i jedną szufladą , 1 x półka    

  

Nadstawka instalacyjna mocowana na blacie stołu wyspowego składająca się z : 
- kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.:  700 mm, 2 x panel z 3 gniazdkami 
230V,  
- półka szklana 2300 x 300 mm  w ramce metalowej (mocowana na wys.: 400 mm 
licząc blatu   );                          
- półka szklana  2300x 450 mm w ramce metalowej  (mocowana na wys.: 650 mm 
licząc od blatu);                          
- kolumna instalacyjna 150x150  mm, wys.:  700 mm, 2 x panel z 3 gniazdkami 
230V,  
   

  2 x osłona podblatowa    
  1 x osłona boczna   

4 Stół laboratoryjny przy ścienny zlewowy o wymiarze  1000 x 650x 900 mm o 
wymiarze   ( s x g x w)  1 

  blat z płyty  laminowanej o grubości 36 mm    
  1  x zlew stalowy    
  1 x bateria c/z woda   
  konstrukcja  stalowa C kształtna z profili 60 x 30mm    
  1 x szafka 1000 z drzwiczkami instalacyjna   

 
 

Wymagania techniczne  dla elementów mebli – ZESTAW 3 
 

1) STOŁY LABORATORYJNE 
 
1. Wszystkie stelaże do stołów laboratoryjnych wykonane w całości (boki oraz wszystkie poprzeczki 
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stelaży) z kształtownika zamkniętego (rur o przekroju prostokątnym) o wymiarach 30x60x2mm (+/- 
10%), ze stali konstrukcyjnej, malowanych proszkowo, gładkimi i łatwo zmywalnymi farbami 
epoksydowymi.  
 
2. Konstrukcja stelaży stołów roboczych C-kształtnych musi umożliwiać poziomowanie w zakresie 20 
mm. Stelaże wykonane z gotowych elementów (boki oraz poprzeczki). Poszczególne elementy stelaży 
łączone w sposób niewidoczny dla użytkownika od strony zewnętrznej. Poprzeczki stelaży (wykonane z  
kształtowników stalowych minimum 30x60x2mm) muszą być wyposażone w gwintowane złączki 
umożliwiające podwieszanie szafek o różnych rozmiarach z typoszeregu :  
3. Otwarte końce kształtowników stelaży zaślepione wkładkami z PCV.  
 
4. Spawy boków stelaży muszą być szlifowane na równo z powierzchnią kształtowników stelaża. Żadne 
elementy stelaża nie mogą wystawać przed płaszczyznę zewnętrzna boku stelaża.  
 
5. Kształtowniki, z których są wykonane stelaże stołów, muszą być zgodne z normą PN-EN 10219–1 i 
2, PN-EN 10204-3.1 i posiadać deklaracje CE.  
 
2) Blaty robocze stołów laboratoryjnych. 
 
Blaty robocze wykonane z żywic fenolowych o grubości 16 mm obustronnie laminowanych  (Atest 
Higieniczny i Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dołączyć do oferty), o grubości minimum 20 
mm– wymiary zgodnie ze specyfikacją asortymentową posiadające poniższe parametry  wraz z 
potwierdzeniem ich badań do wglądu Zamawiającego na wezwanie  : 
- odporność na suche ciepło, badana według normy PN-EN 438 lub równoważnej, co najmniej  4, dla co 
najmniej 160ºC 
- Odporność na wilgotne ciepło, badana według normy PN-EN 12721, co najmniej 4, dla 100ºC 
 
- odporność na pęknięcia, badana według normy PN-EN 438 lub równoważnej co najmniej 4 
- moduł sprężystości,  badany według normy PN-EN ISO 178 lub równoważnej, co najmniej 9000     
    N/mm2 
- wytrzymałość na rozciąganie, badana według normy PN-EN ISO 527-2 lub równoważnej, co najmniej  
  70 N/mm2 
- wytrzymałość na zginanie, badana według normy PN-EN ISO 178 lub równoważnej, co najmniej 100   
  N/mm2 
- redukcja kolonii mikroorganizmów, na poziomie nie niższym niż 99,99% po minimum 24 godzinach 
przynajmniej na mikroorganizmy: Escherichia coli, Staphylococcus aureus 
 
wymagana odporność chemiczna blatu przynajmniej na  
-kwas azotowy 30% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-kwas siarkowy 98% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-zieleń malachitowa- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-błękit metylenowy- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-fiolet metylowy 6B- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-aceton- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-toluen- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-nadmanganian potasu- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny 
 
 
3) Szafki laminowane. 
 
1. Pod stelażami stołów - szafki podwieszane i/lub przejezdne (ilości i typ według specyfikacji 
asortymentowej).  
2. Szafki podwieszane muszą być montowane pod stelażami za pomocą śrub wkręcanych w złączki 
stelaża w sposób umożliwiający zmianę miejsca ich zawieszenia. Demontaż i montaż takich szafek 
musi przebiegać bez konieczności demontowania pozostałych elementów stanowiska laboratoryjnego.  
 
4. Uchwyty szafek monolityczne, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej lub stalowe malowane 
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proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi o średnicy nie mniejszej niż 10 mm i 
długości minimum 120 mm  
5. Korpus szafki samonośny, umożliwiający zastosowanie jej jako szafki podwieszanej, przejezdnej lub 
stojącej, wszystkie szafki muszą posiadać własny sufit (szafki zlewozmywakowe - otwór w suficie na 
miskę zlewozmywakową).  
 
6. Drzwi i szuflady wyposażone w odbojniki, zawiasy zabezpieczone przed korozją galwanicznie, 
prowadnice szuflad rolkowe.  
 
7. Wysokiej jakości zawiasy puszkowe z hamulcem z szybkim montażem i demontażem o kącie 
otwarcia min. 94°.  
 
8. Czołowe elementy korpusu: boki, wieńce, półki, przegrody dzielące, maskownice wykonane z płyty 
wiórowej o grubość min.18 mm oklejone obrzeżem z PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe 
niewidoczne elementy obrzeżem o grubości min. 0,5 mm.  
 
9. Wszystkie krawędzie połączone z materiałem za pomocą atestowanego kleju poliuretanowego, który 
cechuje się znakomitą adhezją oraz dużą wytrzymałością. Powstająca spoina posiada doskonałe 
właściwości mechaniczne, wykazuje dużą odporność na czynniki biologiczne, środki chemiczne oraz 
wodę.  
  
10. Front szafek (ściana zewnętrzna i wewnętrzna) posiada powierzchnię strukturalną o wysokiej 
odporności na ścieranie i zarysowanie - laminat HPL, wykonane z płyty laminowanej na bazie płyty 
wiórowej, o grubości nie mniejszej niż 18 mm, pokrytej obustronnie laminatem HPL o grubości od 0,6 
mm do 1,3 mm, wykończone doklejką wykonaną z PCV, o grubości około 2 mm, celem potwierdzenia 
jakości laminatu HPL do oferty należy dołączyć Świadectwo Jakości Zdrowotnej wystawione przez 
niezależne laboratorium badawcze , Atest Higieniczny wystawiony przez niezależne laboratorium 
badawcze , Sprawozdanie z badań stopnia palności przez niezależne laboratorium badawcze 
potwierdzające, że jest to materiał trudno zapalny.  
 
11. Ściana tylna szafek wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 12 mm.  
 
12. Szuflady metalowe o głębokości nie mniejszej niż 450 mm.  
 
14. Półki wyposażone w system przypadkowego podniesienia, wyciągnięcia, pochylenia czy 
przesunięcia. 
 
15. Szafki mobilne dodatkowo wyposażone w blacik wykonany  z płyty laminowanej na bazie płyty 
wiórowe o    grubości min. 18 mm oraz kołka  
  

4) Zlew ceramiczny o wymiarze minimum 450 x 450 x 200 mm posiadający atest higieniczny  
oraz świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej  

5) Ociekacz o wymiarach 630 x 450 x 110mm, wykonany z polistyrenu o wysokiej odporności. W 
komplecie znajduje się 72 szt wieszaków standardowych o przekroju 15mm i 11 szt wieszaków 
małych o przekroju 6mm przeznaczonych do szkła laboratoryjnego z wąską szyjką. 

Wykaz mebli zestaw 3 – pomieszczenie 103 RAD 
 

LP Nazwa Opis  szt. 

    Pomieszczenie 103 RAD   
1 Stół przyścienny  Stół przyścienny o wym. 4150 x 700 x 940mm [Sz x Gł x W]  1,00 

    blat z żywicy fenelowej o grubości 16mm   

    konstrukcja metalowa z profili 60 x 30mm    
    1 x zlew ceramiczny o wym 450 x 450mm    

    1 x bateria laboratoryjna c/z woada z blatu   

    1 x ociekacz kołkowy wiszący    
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1 x szafka laminowana o wym. 600 x 485 x 620mm 
instalacyjna   

    
1 x szafka laminowana o wym. 600 x 485 x 620mm z 
drzwiami    

    
2 x szafka laminowana o wym. 600 x 485 x 620mm z 
drzwiami    

    
2 x szafka laminowana wisząca  o wym. 1200 x 300 x 600mm 
z drzwiami pełnymi i półką    

    
4 x szafka laminowana wisząca  o wym. 1200 x 300 x 600mm 
z drzwiami przeszklonymi i półką    

    
1 x szafka laminowana wisząca  o wym. 600 x 300 x 600mm z 
drzwiami pełnymi i półką    

    
1 x szafka laminowana wisząca  o wym. 600 x 300 x 600mm z 
drzwiami przeszklonymi i półką    

2 Stół przyścienny  Stół przyścienny o wym. 735 x 700 x 900mm [Sz x Gł x W]  1,00 

   blat z żywicy fenelowej o grubości  16mm   

   konstrukcja metalowa z profili 60 x 30mm    

  
 

1 x szafka laminowana o wym. 600 x 485 x 620mm z 
drzwiami    

3 Szafka 
podwieszana 

1 x szafka laminowana o wym. 600 x 485 x 475mm z 3 
szufladami 

1,00 

4 Stół przyścienny  Stół przyścienny mobilny  o wym. 750 x 550 x 750mm [Sz x 
Gł x W]  

1,00 

   blat z żywicy fenelowej o grubości  16mm   

   konstrukcja metalowa z profili 60 x 30mm  - mobilna    

5 Zabudowa wisząca  Zabudowa wisząca o wym. 1800 x 300/200 x 1200mm [Sz x 
Gł x W]  

1,00 

    
1 x szafka laminowana wisząca  o wym. 1200 x 300 x 600mm 
z drzwiami przeszklonymi i półką    

    
1 x szafka laminowana wisząca  o wym. 1200 x 200 x 600mm 
z drzwiami przeszklonymi i półką    

    
1 x szafka laminowana wisząca  o wym. 600 x 300 x 600mm z 
drzwiami pełnymi i półką    

    

1 x szafka laminowana wisząca  o wym. 600 x 200 x 600mm z 
drzwiami pełnymi i półką  

  
 
 

Wymagania techniczne  dla elementów mebli – ZESTAW 4 
 

1) STOŁY LABORATORYJNE 
 
1. Wszystkie stelaże do stołów laboratoryjnych  wykonane w całości (boki oraz wszystkie poprzeczki 
stelaży) z kształtownika zamkniętego (rur o przekroju prostokątnym) o wymiarach 30x30x2mm (+/- 
10%), ze stali konstrukcyjnej, malowanych proszkowo, gładkimi i łatwo zmywalnymi farbami 
epoksydowymi.  
 
2. Konstrukcja stelaży stołów roboczych A-kształtnych musi umożliwiać poziomowanie w zakresie 20 
mm. Stelaże wykonane z gotowych elementów (boki oraz poprzeczki). Poszczególne elementy stelaży 
łączone w sposób niewidoczny dla użytkownika od strony zewnętrznej. Poprzeczki stelaży (wykonane z  
kształtowników stalowych minimum 30x30x2mm) muszą być wyposażone w gwintowane złączki 
umożliwiające podwieszanie szafek o różnych rozmiarach . 
 
3. Otwarte końce kształtowników stelaży zaślepione wkładkami z PCV.  
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4. Spawy boków stelaży muszą być szlifowane na równo z powierzchnią kształtowników stelaża. Żadne 
elementy stelaża nie mogą wystawać przed płaszczyznę zewnętrzna boku stelaża.  
 
5. Kształtowniki, z których są wykonane stelaże stołów, muszą być zgodne z normą PN-EN 10219–1 i 
2, PN-EN 10204-3.1 i posiadać deklaracje CE.  
 

6) Blaty robocze stołów laboratoryjnych. 
 
Blaty robocze wykonane z żywic fenolowych obustronnie laminowanych  o grubości min. 20 mm  – 
wymiary zgodnie ze specyfikacją asortymentową (Atest Higieniczny i Świadectwo z zakresu higieny 
radiacyjnej dołączyć do oferty), posiadające poniższe parametry  wraz z potwierdzeniem ich badań 
do wglądu Zamawiającego na wezwanie  : 
- odporność na suche ciepło, badana według normy PN-EN 438 lub równoważnej, co najmniej  4, dla co 
najmniej 160ºC 
- Odporność na wilgotne ciepło, badana według normy PN-EN 12721, co najmniej 4, dla 100ºC 
 
- odporność na pęknięcia, badana według normy PN-EN 438 lub równoważnej co najmniej 4 
- moduł sprężystości,  badany według normy PN-EN ISO 178 lub równoważnej, co najmniej 9000     
    N/mm2 
- wytrzymałość na rozciąganie, badana według normy PN-EN ISO 527-2 lub równoważnej, co najmniej  
  70 N/mm2 
- wytrzymałość na zginanie, badana według normy PN-EN ISO 178 lub równoważnej, co najmniej 100   
  N/mm2 
- redukcja kolonii mikroorganizmów, na poziomie nie niższym niż 99,99% po minimum 24 godzinach 
przynajmniej na mikroorganizmy: Escherichia coli, Staphylococcus aureus 
 
wymagana odporność chemiczna blatu przynajmniej na  
-kwas azotowy 30% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-kwas siarkowy 98% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-zieleń malachitowa- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-błękit metylenowy- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-fiolet metylowy 6B- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-aceton- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-toluen- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-nadmanganian potasu- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny 
 
9) Szafki laminowane. 
 
1. Pod stelażami stołów - szafki podwieszane  (ilości i typ według specyfikacji asortymentowej).  
2. Szafki podwieszane muszą być montowane pod stelażami za pomocą śrub wkręcanych w złączki 
stelaża w sposób umożliwiający zmianę miejsca ich zawieszenia. Demontaż i montaż takich szafek 
musi przebiegać bez konieczności demontowania pozostałych elementów stanowiska laboratoryjnego.  
 
4. Uchwyty szafek monolityczne, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej lub stalowe malowane 
proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi o średnicy nie mniejszej niż 10 mm i 
długości minimum 120 mm  
5. Korpus szafki samonośny, umożliwiający zastosowanie jej jako szafki podwieszanej, przejezdnej lub 
stojącej, wszystkie szafki muszą posiadać własny sufit  
6. Drzwi i szuflady wyposażone w odbojniki, zawiasy zabezpieczone przed korozją galwanicznie, 
prowadnice szuflad rolkowe.  
 
7. Wysokiej jakości zawiasy puszkowe z hamulcem z szybkim montażem i demontażem o kącie 
otwarcia min. 94°.  
 
8. Czołowe elementy korpusu: boki, wieńce, półki, przegrody dzielące, maskownice wykonane z płyty 
wiórowej o grubość min.18 mm oklejone obrzeżem z PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe 



 

Przetarg nieograniczony Nr 120/29/2020 

 

13 

niewidoczne elementy obrzeżem o grubości min. 0,5 mm.  
 
9. Wszystkie krawędzie połączone z materiałem za pomocą atestowanego kleju poliuretanowego, który 
cechuje się znakomitą adhezją oraz dużą wytrzymałością. Powstająca spoina posiada doskonałe 
właściwości mechaniczne, wykazuje dużą odporność na czynniki biologiczne, środki chemiczne oraz 
wodę.  
  
10. Front szafek  w tym szuflady (ściana zewnętrzna i wewnętrzna) posiada powierzchnię strukturalną o 
wysokiej odporności na ścieranie i zarysowanie - laminat HPL, wykonane z płyty laminowanej na bazie 
płyty wiórowej, o grubości nie mniejszej niż 18 mm, pokrytej obustronnie laminatem HPL o grubości 
od 0,6 mm do 1,3 mm, wykończone doklejką wykonaną z PCV, o grubości około 2 mm, celem 
potwierdzenia jakości laminatu HPL do oferty należy dołączyć Świadectwo Jakości Zdrowotnej 
wystawione przez niezależne laboratorium badawcze , Atest Higieniczny wystawiony przez 
niezależne laboratorium badawcze , Sprawozdanie z badań stopnia palności przez niezależne 
laboratorium badawcze potwierdzające, że jest to materiał trudno zapalny.  
 
11. Ściana tylna szafek wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 12 mm.  
 
12. Szuflady w szafkach typu  Blum z pełnym wysuwem cichym i delikatnym domykiem 
 
13. Półki wyposażone w system przypadkowego podniesienia, wyciągnięcia, pochylenia czy 
przesunięcia. 
 
 
10 ) Nadstawka stołu wyspowego : 
 

 
Nadstawki  zbudowane z dwóch kolumn o przekroju kwadratowym o wymiarach przekroju 150x150 
mm, wyposażonych z 4 stron w panele instalacyjne i osłonowe. 
Nadstawki  i (kolumny, osłony, spody półek, panele wykonane wyłącznie z blach i otwartych profili 
stalowych ocynkowanych, w części nad blatowej pokrytych dwustronnie proszkowym lakierem 
poliuretanowym , także w panele instalacyjne i osłonowe. 
 
każdy z czterech boków kolumny musi posiadać możliwość zamontowania każdego rodzaju mediów 
(gniazda 230V   lub innych  mediów  
wysokość nadstawek  minimum 700 mm  (dwa panele ponad blatem stołu na każdym z czterech boków 
kolumny), 
 
Nadstawki  muszą być uniwersalne: muszą posiadać możliwość zamontowania ich jako nadstawki 
przyścienne oraz wyspowe, bez konieczności dodawania kolejnych kolumn 
 
Kolumny nadstawek  muszą być oparte na blacie kolumny przystawek wyposażone na całej wysokości, 
ponad blatem stołu, w demontowane panele instalacyjne/osłonowe zamontowane z czterech stron 
każdej kolumny 
 
gniazda elektryczne w wykonaniu IP 44, 
 
kolumny muszą posiadać możliwość zamiany miejscami lub wymiany na inaczej wyposażone, paneli z 
mediami, a także możliwość dodania w terminie późniejszym większej ilości mediów (takich jak woda, 
woda demi, gazy techniczne, gniazdka elektryczne itp.) – poprzez wymianę paneli na panele z większa 
ilością mediów - bez konieczności demontażu kolumny lub odsuwania stołu od ściany. 
 
Kolumny nadstawek  połączone ze sobą półkami szklanymi w metalowej ramie z dnem lub z profilem 
metalowym (wykonanej z tego samego materiału co kolumny i panele w kolumnach) – szkło 
bezpieczne podparte na całym obwodzie półki. 
 
półki nadstawek  podwójne - metalowa rama półki w formie kuwety, o wysokości 30 +/- 3 mm, 
zamkniętej od góry szkłem półki, szkło półki nie wystające po za  krawędź ramy. 
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przystawki wyposażone w min. 2 półki 
 
półki zamontowane w kolumnach na zaczepach, od wewnętrznej strony kolumn lub umiejscowione od 
strony półek, tak aby można było je łatwo zdemontować oraz zabezpieczone przed spadnięciem przy 
uderzeniu w półkę od dołu. 
 

10) Dygestoria  
 
Komora robocza wykonana ze stali malowanej  farbami chemoodpornymi metodą proszkową  
Wentylacja komory  dygestoryjnej   -  się dwie szczeliny  na całej szerokości  tylnej ściany  - jedna tuż 
nad blatem ( do odciągania oparów cieżkich ) druga  w górnej cześci wylotu ( do odciągania oparów 
lżejszych ) 
 1 x klapa bezpieczeństwa umieszczona umieszczona w suficie komory dygestoryjnej  
Wymiary króćca wentylacyjnego fi 200 .  
Okno w dygestorium podnoszone i opuszczane, zawieszone na linkach kwasoodpornych wyposażone w 
system zabezpieczający przed niekontrolowanym spadkiem 
Rama okienna wykonana z aluminium malowanego farbami chemoodpornymi  z szybą ze szkła 
bezpiecznego osadzona  w ramce metalowej podnoszona w pionie   z mechanizmem  bezpiecznego 
podnoszenia  .System zawieszania  okna umieszczony składa się z przeciwwagi oraz systemu cięgien. 
System przesuwu okna posiada zabezpieczenie przed niekontrolowanym  spadkiem okna w przypadku  
uszkodzenia jednego z cięgien.  
Okno posiada  blokadę na poziomie 500 mm z tolerancją do 50mm 
Czujnik przepływu powietrza  wskazujący  aktualny przepływ powietrza m3/h ,prędkość liniową w 
oknie  m/s oraz  temperaturę w komorze roboczej w 0C oraz stany alarmowe zgodne z normą PN-EN 
14175.  
Oświetlenie  zainstalowane  w suficie komory roboczej ( wyizolowane w przestrzeni roboczej – 
oświetlenie Led )  
– instalacja elektryczna  230 V/50HZ, 
Media poniższe zainstalowane na panelu dolnym pomiedzy blatem a szafkami  
- wyłacznik główny,- dygestorium  
-2 gniazda elektryczne  230 V  IP 45 - 2 x zawór wody zimnej , 1 x azot, 1 x argon , 1 x sprężone 
powietrze  
Końcówki zaworów wyprowadzone na ścianie tylnej komory roboczej  
Blat  z ceramiki wielkogabarytowej  z  obrzeżem z przodu w blacie osadzony zlewik ceramiczny wym 
.około 300 x 150  mm  - głębokość blatu minimum 700 mm 
Komora manipulacyjna osadzona na konstrukcji nośnej wykonanej z kształtowników stalowych 
malowanych farbami chemoodpornymi 
W dolnej części podwieszane 2 szafki dygestoryjne wentylowane a ich wnętrze wyłożone materiałem 
chemoodpornym  

Wykaz mebli – zestaw 4 pomieszczenie 216-217 
 

  
Pomieszczenia 216 - 217 ilość 

  Laboratorium   

1 

Dygestorium metalowe o wymiarze 2000 x790-900 x2350  mm                                                         
komora manipulacyjna  wewnątrz wyłożona  materiałem typu  żywica fenolowa                           
Blat z ceramiki wielkogabarytowej  w kolorze białym ,                                                                  
Media : 2 x zimna woda, 1 x azot,  1x argon, 1x sprężone powietrze ,  2 x gniazdo 
elektryczne  230 V  IP 45 ,                                                                                                      
1 x system kontroli przepływu powietrza ,                                                                                    
1 x oświetlenie led ,                                                                                                                                                
1 x włącznik 0/1  ,                                                                                                                    
Średnica  króćca fi 200 mm                                                                                                   
Pod blatem  : 2 x szafka laminowana  podwieszana   wyłożona materiałem 
chemoodpornym typu PP+ kuweta na dnie szafki,  

2 



 

Przetarg nieograniczony Nr 120/29/2020 

 

15 

2 

Stół wyspowy  wymiarze  1500x1600x880 mm,                                                                                    
blat żywica fenolowa gr min 20 mm, blat dzielony                                                                                           
konstrukcja C kształtna wzmocniona  60x30, ,                                                                                 
1 x szafka 400 z 1 drzwiami ,1 szuflada na nóżkach metalowych                                                                
1 x szafka 1500x400x850 z drzwiami i półka na  nóżkach ,                                                                               
Nadstawka instalacyjna mocowana na blacie stołu wyspowego składająca się z : 
- kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.:  700 mm, 2 x panel z 2 gniazdkami 230V,  
- półka z żywicy fenolowej  1150x 300 mm  w ramce metalowej (mocowana na wys.: 
400 mm licząc blatu   );                          
- półka z żywicy fenolowej  1150x 450 mm w ramce metalowej  (mocowana na wys.: 
650 mm licząc od blatu);                          
- kolumna instalacyjna 150x150  mm, wys.:  700 mm, 2 x panel z 2 gniazdkami 230V,  
  

1 

3 
Stanowisko mobilne 1500x750x880 mm .                                                                                         
Blat żywica fenolowa gr min 20 mm, konstrukcja C-kształtna wzmocniona 60x30mm 
3 x szuflada 1400x150x485    1  x półka dolna laminowana 

1 

4 

Stanowisko przyścienne  o wymiarze  3800x750x880mm .                                                            
blat żywica fenolowa gr min 20 mm, blat dzielony                                                                             
konstrukcja C kształtna wzmocniona 60x30 mm                                                                                              
2 x szafka 600  mm 3 szufladami ,                                                                                            
2 x szafka 600 mm 1 x drzwi , 1 x szuflada i półką,                                                                          
2 miejsca do siedzenia, konstrukcja odsunięta o 100 mm 

1 

6 

Stanowisko przyścienne 4750x750x880 mm .                                                                                             
Blat z żywic fenolowych o gr. 20 mm , blat dzielony                                                                                       
konstrukcja C kształtna wzmocniona 60x30mm,                                                                                  
2 x szafka 600 z 3 szufladami ,                                                                                                                          
2 x szafka  600  mm 1 x drzwi , 1 x szuflada ,1 x półka ,                                                                    
3 x  szafka 600  mm  1 x drzwi , 1 x półka  ,                                                                                          
konstrukcja odsunięta o 400 mm 

1 

7 Regał  laminowany wiszący 1000x600x320 mm  ( bez drzwi ) 1 x  półka 1 x przegroda  1 

8 Szafki laminowane  wiszące 1200x600x320, przegroda pionowa i półka 2 

9 Szafki laminowane wiszące 600x600x320 z półką 2 

10 

Specjalistyczna szafa na kwasy i zasady o wymiarze 900 x 600 x 2100 mm                                      
Szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm   ,                                                              
wnętrze szafy wyłożone materiałem chemoodpornym typu polipropylen                                                                    
2 x drzwi dzielone  zamykane  oddzielnie ,                                                                                   
4  x kuweta z pp osadzonych na prowadnicach                                                                                  
1 x  półka 300 mm  na wysokości  1200 mm od podłoża   cokół stalowy regulowany, 
średnica króćca fi 100 mm                                                                                                         

1 
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Wymagania techniczne  dla elementów mebli – ZESTAW 5 
 

1) STOŁY LABORATORYJNE 
 
1. Wszystkie stelaże do stołów laboratoryjnych  wykonane w całości (boki oraz wszystkie poprzeczki 
stelaży) z kształtownika zamkniętego (rur o przekroju prostokątnym) o wymiarach 30x30x2mm (+/- 
10%), ze stali konstrukcyjnej, malowanych proszkowo, gładkimi i łatwo zmywalnymi farbami 
epoksydowymi.  
 
2. Konstrukcja stelaży stołów roboczych C-kształtnych musi umożliwiać poziomowanie w zakresie 20 
mm. Stelaże wykonane z gotowych elementów (boki oraz poprzeczki). Poszczególne elementy stelaży 
łączone w sposób niewidoczny dla użytkownika od strony zewnętrznej. Poprzeczki stelaży (wykonane z  
kształtowników stalowych minimum 60x30x2mm) muszą być wyposażone w gwintowane złączki 
umożliwiające podwieszanie szafek o różnych rozmiarach . 
 
3. Otwarte końce kształtowników stelaży zaślepione wkładkami z PCV.  
 
4. Spawy boków stelaży muszą być szlifowane na równo z powierzchnią kształtowników stelaża. Żadne 
elementy stelaża nie mogą wystawać przed płaszczyznę zewnętrzna boku stelaża.  
 
5. Kształtowniki, z których są wykonane stelaże stołów, muszą być zgodne z normą PN-EN 10219–1 i 
2, PN-EN 10204-3.1 i posiadać deklaracje CE.  
 

2) Blaty robocze stołów laboratoryjnych. 
 
Blaty robocze wykonane z żywic fenolowych obustronnie laminowanych  o grubości min. 20 mm  – 
wymiary zgodnie ze specyfikacją asortymentową (Atest Higieniczny i Świadectwo z zakresu higieny 
radiacyjnej dołączyć do oferty), posiadające poniższe parametry  wraz z potwierdzeniem ich badań 
do wglądu Zamawiającego na wezwanie  : 
- odporność na suche ciepło, badana według normy PN-EN 438 lub równoważnej, co najmniej  4, dla co 
najmniej 160ºC 
- Odporność na wilgotne ciepło, badana według normy PN-EN 12721, co najmniej 4, dla 100ºC 
 
- odporność na pęknięcia, badana według normy PN-EN 438 lub równoważnej co najmniej 4 
- moduł sprężystości,  badany według normy PN-EN ISO 178 lub równoważnej, co najmniej 9000     
    N/mm2 
- wytrzymałość na rozciąganie, badana według normy PN-EN ISO 527-2 lub równoważnej, co najmniej  
  70 N/mm2 
- wytrzymałość na zginanie, badana według normy PN-EN ISO 178 lub równoważnej, co najmniej 100   
  N/mm2 
- redukcja kolonii mikroorganizmów, na poziomie nie niższym niż 99,99% po minimum 24 godzinach 
przynajmniej na mikroorganizmy: Escherichia coli, Staphylococcus aureus 
 
wymagana odporność chemiczna blatu przynajmniej na  
-kwas azotowy 30% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-kwas siarkowy 98% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-zieleń malachitowa- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-błękit metylenowy- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-fiolet metylowy 6B- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-aceton- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-toluen- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, 
-nadmanganian potasu- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny 
 

3) Szafki laminowane. 
 
1. Pod stelażami stołów - szafki podwieszane  (ilości i typ według specyfikacji asortymentowej).  
2. Szafki podwieszane muszą być montowane pod stelażami za pomocą śrub wkręcanych w złączki 
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stelaża w sposób umożliwiający zmianę miejsca ich zawieszenia. Demontaż i montaż takich szafek 
musi przebiegać bez konieczności demontowania pozostałych elementów stanowiska laboratoryjnego.  
 
4. Uchwyty szafek monolityczne, wykonane z pręta ze stali nierdzewnej lub stalowe malowane 
proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi o średnicy nie mniejszej niż 10 mm i 
długości minimum 120 mm  
5. Korpus szafki samonośny, umożliwiający zastosowanie jej jako szafki podwieszanej, przejezdnej lub 
stojącej, wszystkie szafki muszą posiadać własny sufit  
6. Drzwi i szuflady wyposażone w odbojniki, zawiasy zabezpieczone przed korozją galwanicznie, 
prowadnice szuflad rolkowe.  
 
7. Wysokiej jakości zawiasy puszkowe z hamulcem z szybkim montażem i demontażem o kącie 
otwarcia min. 94°.  
 
8. Czołowe elementy korpusu: boki, wieńce, półki, przegrody dzielące, maskownice wykonane z płyty 
wiórowej o grubość min.18 mm oklejone obrzeżem z PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe 
niewidoczne elementy obrzeżem o grubości min. 0,5 mm.  
 
9. Wszystkie krawędzie połączone z materiałem za pomocą atestowanego kleju poliuretanowego, który 
cechuje się znakomitą adhezją oraz dużą wytrzymałością. Powstająca spoina posiada doskonałe 
właściwości mechaniczne, wykazuje dużą odporność na czynniki biologiczne, środki chemiczne oraz 
wodę.  
  
10. Front szafek  w tym szuflady (ściana zewnętrzna i wewnętrzna) posiada powierzchnię strukturalną o 
wysokiej odporności na ścieranie i zarysowanie - laminat HPL, wykonane z płyty laminowanej na bazie 
płyty wiórowej, o grubości nie mniejszej niż 18 mm, pokrytej obustronnie laminatem HPL o grubości 
od 0,6 mm do 1,3 mm, wykończone doklejką wykonaną z PCV, o grubości około 2 mm, celem 
potwierdzenia jakości laminatu HPL do oferty należy dołączyć Świadectwo Jakości Zdrowotnej 
wystawione przez niezależne laboratorium badawcze , Atest Higieniczny wystawiony przez 
niezależne laboratorium badawcze , Sprawozdanie z badań stopnia palności przez niezależne 
laboratorium badawcze potwierdzające, że jest to materiał trudno zapalny.  
. 
 
11. Ściana tylna szafek wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 12 mm.  
 
12. Szuflady w szafkach typu  Blum z pełnym wysuwem cichym i delikatnym domykiem 
 
13. Półki wyposażone w system przypadkowego podniesienia, wyciągnięcia, pochylenia czy 
przesunięcia. 
 
 
4) Nadstawki   stołu wyspowego i stołów przyściennych  
 

 
Nadstawki  zbudowane z dwóch kolumn o przekroju kwadratowym o wymiarach przekroju 150x150 
mm, wyposażonych z 4 stron w panele instalacyjne i osłonowe. 
Nadstawki  i (kolumny, osłony, spody półek, panele wykonane wyłącznie z blach i otwartych profili 
stalowych ocynkowanych, w części nad blatowej pokrytych dwustronnie proszkowym lakierem 
poliuretanowym, także w panele instalacyjne i osłonowe. 
 
każdy z czterech boków kolumny musi posiadać możliwość zamontowania każdego rodzaju mediów 
(gniazda 230V   lub innych  mediów  
wysokość nadstawek  minimum 700 mm  (dwa panele ponad blatem stołu na każdym z czterech boków 
kolumny), 
 
Nadstawki  muszą być uniwersalne: muszą posiadać możliwość zamontowania ich jako nadstawki 
przyścienne oraz wyspowe, bez konieczności dodawania kolejnych kolumn 
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Kolumny nadstawek  muszą być oparte na blacie kolumny przystawek wyposażone na całej wysokości, 
ponad blatem stołu, w demontowane panele instalacyjne/osłonowe zamontowane z czterech stron 
każdej kolumny 
 
gniazda elektryczne w wykonaniu IP 44, 
 
kolumny muszą posiadać możliwość zamiany miejscami lub wymiany na inaczej wyposażone, paneli z 
mediami, a także możliwość dodania w terminie późniejszym większej ilości mediów (takich jak woda, 
woda demi, gazy techniczne, gniazdka elektryczne itp.) – poprzez wymianę paneli na panele z większa 
ilością mediów - bez konieczności demontażu kolumny lub odsuwania stołu od ściany. 
 
Kolumny nadstawek  połączone ze sobą półkami laminowanymi  w metalowej ramie z dnem lub z 
profilem metalowym (wykonanej z tego samego materiału co kolumny i panele w kolumnach) – półka  
podparte na całym obwodzie ramki  
 
półki nadstawek  podwójne - metalowa rama półki w formie kuwety, o wysokości 30 +/- 3 mm, 
zamkniętej od góry płytami , półki nie wystające po za  krawędź ramy. 
 
przystawki wyposażone w min. 2 półki 
 
półki zamontowane w kolumnach na zaczepach, od wewnętrznej strony kolumn lub umiejscowione od 
strony półek, tak aby można było je łatwo zdemontować oraz zabezpieczone przed spadnięciem przy 
uderzeniu w półkę od dołu. 
 
 

4) Dygestoria  
 
Komora robocza wykonana ze stali malowanej  farbami chemoodpornymi metodą proszkową  
Wentylacja komory  dygestoryjnej   -  się dwie szczeliny  na całej szerokości  tylnej ściany  - jedna tuż 
nad blatem ( do odciągania oparów cieżkich ) druga  w górnej cześci wylotu ( do odciągania oparów 
lżejszych ) 
 1 x klapa bezpieczeństwa umieszczona umieszczona w suficie komory dygestoryjnej  
Wymiary króćca wentylacyjnego fi 200 .  
Okno w dygestorium podnoszone i opuszczane, zawieszone na linkach kwasoodpornych wyposażone w 
system zabezpieczający przed niekontrolowanym spadkiem 
Rama okienna wykonana z aluminium malowanego farbami chemoodpornymi  z szybą ze szkła 
bezpiecznego osadzona  w ramce metalowej podnoszona w pionie   z mechanizmem  bezpiecznego 
podnoszenia  .System zawieszania  okna umieszczony składa się z przeciwwagi oraz systemu cięgien. 
System przesuwu okna posiada zabezpieczenie przed niekontrolowanym  spadkiem okna w przypadku  
uszkodzenia jednego z cięgien.  
Okno posiada  blokadę na poziomie 500 mm z tolerancją do 50mm 
Czujnik przepływu powietrza  wskazujący  aktualny przepływ powietrza m3/h ,prędkość liniową w 
oknie  m/s oraz  temperaturę w komorze roboczej w 0C oraz stany alarmowe zgodne z normą PN-EN 
14175.  
Oświetlenie  zainstalowane  w suficie komory roboczej ( wyizolowane w przestrzeni roboczej – 
oświetlenie Led )  
– instalacja elektryczna  230 V/50HZ, 
Media poniższe zainstalowane na panelu dolnym pomiedzy blatem a szafkami  
- wyłacznik główny,- dygestorium  
-2 gniazda elektryczne  230 V  IP 45 - 2 x zawór wody zimnej , 1 x gaz  
Końcówki zaworów wyprowadzone na ścianie tylnej komory roboczej  
Blat  z ceramiki wielkogabarytowej  z  obrzeżem z przodu w blacie osadzony zlewik ceramiczny wym 
.około 300 x 150  mm  - głębokość blatu minimum 700 mm 
Komora manipulacyjna osadzona na konstrukcji nośnej wykonanej z kształtowników stalowych 
malowanych farbami chemoodpornymi 
W dolnej części podwieszane 2 szafki dygestoryjne wentylowane a ich wnętrze wyłożone materiałem 
chemoodpornym , 



 

Przetarg nieograniczony Nr 120/29/2020 

 

19 

Dygestorium musi posiadać certyfikat zgodności wydane dla normy PN-EN 14175 – 2 oraz 
protokół w wykonanych badań  w zakresie normy PN-EN 14175 – część 2 i 3  - załączyć do oferty . 
 
 

5) Zlew ceramiczny o wymiarze minimum 450 x 450 x 200 mm posiadający atest higieniczny  
oraz świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej  

6) Ociekacz o wymiarach 600 x 400 mm, wykonany z polipropylenu w wysokiej  odporności 
chemiczej  W komplecie znajduje się  od 27 - 29 szt wieszaków standardowych przeznaczonych 
do szkła laboratoryjnego z wąską szyjką. 

7) Oczomyjka  dwustrumienna w kolorze zielonym wykonana z tworzywa sztucznego . Korpus 
z poliamidu gładkiego  zapewniająca łatwe czyszczenie, Stałe natężenie przepływu 12 l/min 
przy ciśnieniu od1,8bar . Stały niezmienny strumień wody niezależnie od ciśnienia przepływu z 
uchwytem  montażowym do blatu. Przy użyciu uchwytu naściennego kąt pochylenia 
40°.Zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody. Uruchamianie oczomyjki poprzez 
naciśnięcie zielonego przycisku. Zatrzymanie działania poprzez pociągnięcie przycisku. 
Metalowy gwint przyłączeniowy G1/2B ze zintegrowanym zaworem zwrotnym Urządzenie 
misi spełniać warunki normy PN-EN15154 

 
Wykaz mebli – zestaw 5 Laboratorium 345 

 

  Laboratorium 345   

1 

Dygestorium metalowe o wymiarze 1500x790x2350  mm                                                            
komora manipulacyjna  wewnątrz wyłożona  materiałem typu  żywica fenolowa                                                      
Blat z ceramiki wielkogabarytowej  w kolorze białym ,                                                                                        
Media : 2 x zimna woda, 1 x gaz ,  2 x gniazdo elektryczne  230 V  IP 45 ,                                                   
1 x system kontroli przepływu powietrza ,                                                                                                                  
1 x oświetlenie led ,                                                                                                                                  
1 x włącznik 0/1  ,                                                                                                                                                                  
Średnica  króćca fi 200 mm                                                                                                                   
Pod blatem  : 2 x szafka laminowana  podwieszana   wyłożona materiałem chemoodpornym 
typu PP+ kuweta na dnie szafki,  

2 

2 

Stanowisko do mycia o wymiarze  800x750x900 mm    ,                                                                     
blat z żywicy fenolowej gr min.20 mm,                                                                                                      
1 x  zlew ceramiczny 450x450 mm, 1 x bateria c/z woda ze ściany,                                             
1 x ociekacz kołkowy z PP,                                                                                                               
1 x oczomyjka dwustrumienna                                                                                                         
konstrukcja  C kształtna   60x30 mm                                                                                                  
1 szafka instalacyjna 800mm, 

1 

3 

Stanowisko przyścienne  o wymiarze  1200x750x900mm  ,                                                      
blat żywica fenolowa gr min 20 mm,                                                                                     
konstrukcja C-kształtna 60x30, szafka 1200 z półką_dwudrzwiowa,                                              
1 x nadstawka 1200 metalowa  : 
Nadstawka instalacyjna mocowana na blacie stołu wyspowego składająca się z : 
- kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.:  700 mm, 1 x panel z 3  gniazdkami 230V,  
- półka z płyty laminowanej  900x 150 mm  w ramce metalowej (mocowana na wys.: 400 
mm licząc blatu   );                          
- półka z żywicy fenolowej  900x 300 mm w ramce metalowej  (mocowana na wys.: 650 
mm licząc od blatu);                          
- kolumna instalacyjna 150x150  mm, wys.:  700 mm, 1 x panel z 3gniazdkami 230V,  
 

1 

4 Stół wagowy, laminowany  o wymiarze 900 x 750 x 900 na stelażu stalowym, płytka 
wagowa ceramiczna, , podstawowy blat  - żywica fenolowa gr 20 mm 1 
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6 

Stanowisko przyścienne o wymiarze  1850x750x900mm ,                                                             
blat żywica fenolowa gr min 20 mm,                                                                                    
konstrukcja stalowa C kształtna                                                                                                          
1 x   szafka 600  z 4 szufladami,                                                                                                        
1 x szafka  600 z  szufladą i półką,                                                                                                    
1 x szafka 600 z drzwiami  i półką                                                                                                             
1 x nadstawka 1800 metalowa (3 kolumny) : 
Nadstawka instalacyjna mocowana na blacie stołu wyspowego składająca się z : 
- kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.:  700 mm, 1 x panel z 3  gniazdkami 230V,  
- półka z płyty laminowanej  700 x 150 mm  w ramce metalowej (mocowana na wys.: 400 
mm licząc blatu   );                          
- półka z płyty laminowanej   700 x 300 mm w ramce metalowej  (mocowana na wys.: 650 
mm licząc od blatu);                          
-- kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.:  700 mm, 1 x panel z 3  gniazdkami 230V,  
- półka z płyty laminowanej  700 x 150 mm  w ramce metalowej (mocowana na wys.: 400 
mm licząc blatu   );                          
- półka z płyty laminowanej   700 x 300 mm w ramce metalowej  (mocowana na wys.: 650 
mm licząc od blatu);                          
 kolumna instalacyjna 150x150  mm, wys.:  700 mm, 1 x panel z 3gniazdkami 230V,  
 
 

1 

7 

Stół wyspowy o wymiarze 1800x2800x900 mm ,                                                                                    
blat z żywicy fenolowej gr 20 mm                                                                                                
stelaż C kształtny  dopasowany wymiarowo do szerokości stołu                                                           
2 x szafka 900 mm  z  2 drzwiami i  półką ,                                                                                            
4 x szafka 600 mm z drzwiami  półką -4 szt,                                                                                             
2 x szafka 600 mm z 1 szufladą, drzwiami i półką                                                                                   
1 x nadstawka 2750 mm  metalowa (3 kolumny) :  
Nadstawka instalacyjna  wyspowa  mocowana na blacie stołu wyspowego składająca się z : 
- kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.:  700 mm, 2 x panel z 3  gniazdkami 230V,  
- półka z płyty laminowanej  1125 x 300 mm  w ramce metalowej (mocowana na wys.: 400 
mm licząc blatu   );                          
- półka z płyty laminowanej   1125x 450 mm w ramce metalowej  (mocowana na wys.: 650 
mm licząc od blatu);                          
-- kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.:  700 mm, 2 x panel z 3  gniazdkami 230V,  
- półka z płyty laminowanej  1125x 300 mm  w ramce metalowej (mocowana na wys.: 400 
mm licząc blatu   );                          
- półka z płyty laminowanej   1125 x 450 mm w ramce metalowej  (mocowana na wys.: 650 
mm licząc od blatu);                          
 kolumna instalacyjna 150x150  mm, wys.:  700 mm,   2 x panel z 3gniazdkami 230V, 
  2 x osłony czołowe  

1 

8 

Stanowisko do mycia o wymiarze 800x750x900 mm ,                                                                         
blat z żywicy fenolowej gr min.20 mm,                                                                                                       
1 x zlew ceramiczny 450x450 mm,                                                                                                                  
1 x bateria c/z woda ze ściany,                                                                                                                           
1 x ociekacz kołkowy z PP,                                                                                                        
konstrukcja  60x30 C-kształtna,                                                                                                        
1 x szafka instalacyjna 800mm 

1 

9 

Stanowisko przyścienne  o wymiarze 4850x750x900 mm .                                                              
blat żywica fenolowa gr min 20 mm, blat dzielony,                                                                 
konstrukcja C kształtna 60x30,                                                                                                           
1 x  maskownica,                                                                                                                             
1 x szafka 600 z 4  szufladami,                                                                                                          
2 x  szafka 600 z  drzwiczkami , 1 szufladą i półką,                                                                             
1 x szafka 600 z drzwiami i półka,                                                                                                    
1 x szafka 900 z drzwiami i półką                                                                                               
1  x szafka 1200 z drzwiami i półka ,                                                                                                                       
1  x nadstawka o długości  4500 metalowa (4 kolumny) w tym:  

1 
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- kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.:  700 mm, 1 x panel z 3  gniazdkami 230V,  
- półka z płyty laminowanej  1300 x 150 mm  w ramce metalowej (mocowana na wys.: 400 
mm licząc blatu   );                          
- półka z płyty laminowanej   1300x 300 mm w ramce metalowej  (mocowana na wys.: 650 
mm licząc od blatu);                          
-- kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.:  700 mm, 1 x panel z 3  gniazdkami 230V,  
- półka z płyty laminowanej  1300x 150 mm  w ramce metalowej (mocowana na wys.: 400 
mm licząc blatu   );                          
- półka z płyty laminowanej   1300x 300 mm w ramce metalowej  (mocowana na wys.: 650 
mm licząc od blatu);         
 
-- kolumna instalacyjna 150x150 mm, wys.:  700 mm, 1 x panel z 3  gniazdkami 230V,  
- półka z płyty laminowanej  1300x 150 mm  w ramce metalowej (mocowana na wys.: 400 
mm licząc blatu   );                          
- półka z płyty laminowanej   1300x 300 mm w ramce metalowej  (mocowana na wys.: 650 
mm licząc od blatu);                      
 kolumna instalacyjna 150x150  mm, wys.:  700 mm, 1 x panel z 3gniazdkami 230V, 
 

 
 
 
 
 


