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Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna – część 2  

1. Akcesoria wymienione w pozycjach: 1 - 70, 83 - 116, 160 – 163, 265 - 278, 346 - 350, 354, 355, 360 - 368  stanowią części zamienne do komputerów i urządzeń będących 

na stanie Zamawiającego. Zamawiający w razie awarii lub konieczności rozbudowania komputera będzie dokonywał zakupu wybranych pozycji. Wskazane nazwy własne 

służą wskazaniu przez Zamawiającego rodzaju posiadanego sprzętu. Oferowane akcesoria muszą być kompatybilne z istniejącym sprzętem komputerowym 

Zamawiającego.  

2. Akcesoria wymienione w pozycjach: 228 - 256, 295 ,306, 369 - 400 stanowią części do istniejącej architektury sieciowej Zamawiającego. Zaoferowane akcesoria muszą 

być kompatybilne z istniejącą architekturą.  

Lp.  Rodzaj  Wymagane parametry  Oferowany model: Proszę o 

podanie producenta i modelu  
Oferowane parametry  Cena jedn. netto  

1  Moduł pamięci do PC  4GB DDR4-2666 DIMM UNBUFFERED  
1.2V  

Kingston KVR26N19S6/4 4GB DDR4-2666 DIMM 

UNBUFFERED 1.2V 
85,00 

2  Moduł pamięci do PC  8GB DDR4-3200 DIMM UNBUFFERED  
1.2V  

Kingston KVR32N22S6/8 8GB DDR4-3200 DIMM 

UNBUFFERED 1.2V 
145,00 

3  Moduł pamięci do PC  16GB DDR4-3200 DIMM 

UNBUFFERED 1.2V  
Kingston KVR32N22S8/16 16GB DDR4-3200 DIMM 

UNBUFFERED 1.2V 
275,00 

4  Moduł pamięci do PC  32GB DDR4-3200 DIMM 

UNBUFFERED 1.2V  
Kingston KVR32N22D8/32 32GB DDR4-3200 DIMM 

UNBUFFERED 1.2V 
545,00 

5  Moduł pamięci do 

notebooka  
8GB DDR4-3200 SODIMM 

UNBUFFERED 1.2V  
Kingston KVR32S22S8/8 8GB DDR4-3200 SODIMM 

UNBUFFERED 1.2V 
150,00 

6  Moduł pamięci do 

notebooka  
16GB DDR4-3200 SODIMM 

UNBUFFERED 1.2V  
Kingston KVR32S22D8/16 16GB DDR4-3200 SODIMM 

UNBUFFERED 1.2V 
290,00 

7  Moduł pamięci do 

stacji  
16GB DDR4-3200 ECC DIMM 

UNBUFFERED 1.2V  
Kingston KSM32ES8/16ME 16GB DDR4-3200 ECC DIMM 

UNBUFFERED 1.2V 
445,00 

8  Moduł pamięci do 

stacji  
32GB DDR4-3200 ECC DIMM 

UNBUFFERED 1.2V  
Kingston KSM32ED8/32ME 32GB DDR4-3200 ECC DIMM 

UNBUFFERED 1.2V 
843,00 

9  Moduł pamięci do 

serwera  
16GB DDR4-3200 ECC DIMM 

Registered 1.2V  
Kingston KTD-PE432S8/16G 16GB DDR4-3200 ECC DIMM 

Registered 1.2V 
473,00 
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10  Moduł pamięci do 

serwera  
32GB DDR4-3200 ECC DIMM 

Registered 1.2V  
Kingston KTD-PE432S4/32G 32GB DDR4-3200 ECC DIMM 

Registered 1.2V 
892,00 

11  Procesory Socket 

LGA1200  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 3,6 GHz (w trybie turbo min.  
4,4 GHz)  
Pojemność pamięci cache min.  
8MB  
Dołączony wentylator  
Procesor czterordzeniowy, TDP  
65W  
Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik min. 9000 punktów  

Intel Core i3-12100 Częstotliwość taktowania 

procesora 3,3 GHz (w trybie 

turbo 4,3 GHz) 

Pojemność pamięci cache 12MB 

Dołączony wentylator 

Procesor czterordzeniowy, TDP 

65W 

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 14500 punktów 

LGA1700 

600,00 

12  Procesory Socket 

LGA1200  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 3,1 GHz (w trybie turbo min.  
4,5 GHz)  
Pojemność pamięci cache min.  
12MB  
Dołączony wentylator  
Procesor sześciordzeniowy, TDP  
65W  
Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik min. 12900 punktów  

Intel Core i5-11500 Częstotliwość taktowania 

procesora. 2,7 GHz (w trybie 

turbo 4,6 GHz) 

Pojemność pamięci cache 12MB 

Dołączony wentylator 

Procesor sześciordzeniowy, TDP 

65W 

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 17777 punktów 

820,00 

13  Procesory Socket 

LGA1200  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 2,9 GHz (w trybie turbo min.  
4,8 GHz)  
Pojemność pamięci cache min.  
16MB  
Procesor ośmiordzeniowy,  
Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik min. 19300 punktów  

Intel Core i7-11700K Częstotliwość taktowania 

procesora 3,6 GHz (w trybie 

turbo 5,0 GHz) 

Pojemność pamięci cache 16MB 

Procesor ośmiordzeniowy, 

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 24928 punktów 

1479,00 
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14  Procesory Socket 

LGA1200  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 2,8 GHz (w trybie turbo min.  
5,2 GHz)  
Pojemność pamięci cache min. 
20MB  
Procesor dziesięciordzeniowy,  
Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik min. 23900 punktów  

Intel Core i9-11900K Częstotliwość taktowania 

procesora 3,5 GHz (w trybie 

turbo 5,3 GHz) 

Pojemność pamięci cache 16MB 

Procesor dziesięciordzeniowy, 

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 25600 punktów 

1997,00 

15  Procesory Socket 

LGA2066  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 3,0 GHz (w trybie turbo min.  
4,6 GHz)  
Pojemność pamięci cache min.  
24MB  
Procesor osiemnastordzeniowy,  
Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik min. 33300 punktów  

Intel Core i9-10980XE Częstotliwość taktowania 

procesora 3,0 GHz (w trybie 

turbo 4,6 GHz) 

Pojemność pamięci cache 24MB 

Procesor osiemnastordzeniowy, 

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 33300 punktów 

4220,00 

16  Procesory Socket 

LGA2066  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 3,7 GHz (w trybie turbo min.  
4,5 GHz)  
Pojemność pamięci cache min.  
19MB  
Procesor dziesięciordzeniowy,  
Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik min. 22330 punktów  

Intel Core i9-10900X Częstotliwość taktowania 

procesora 3,7 GHz (w trybie 

turbo 4,5 GHz) 

Pojemność pamięci cache 19MB 

Procesor dziesięciordzeniowy, 

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 22330 punktów 

2540,00 
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17  Procesory Socket 

LGA2066  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 3,5 GHz (w trybie turbo min.  
4,6 GHz)  
Pojemność pamięci cache min. 
19MB  
Procesor dwunastordzeniowy,  
Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik min. 26000 punktów  

Intel Core i9-10920X Częstotliwość taktowania 

procesora 3,5 GHz (w trybie 

turbo  4,6 GHz) 

Pojemność pamięci cache 19MB 

Procesor dwunastordzeniowy, 

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 26000 punktów 

2990,00 

18  Procesory Socket 

LGA2066  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 3,3 GHz (w trybie turbo min.  
4,6 GHz)  
Pojemność pamięci cache min.  
19MB  
Procesor czternastordzeniowy,  
Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik min. 29500 punktów  

Intel Core i9-10980XE Częstotliwość taktowania 

procesora 3,3 GHz (w trybie 

turbo 4,6 GHz) 

Pojemność pamięci cache 19MB 

Procesor czternastordzeniowy, 

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 29500 punktów 

4220,00 

19  Procesory Socket 

FCLGA3647  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 1,9 GHz  
Pojemność pamięci cache min. 8  
MB  
Procesor sześciordzeniowy,  
Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik min. 5000 punktów  

Intel Xeon Bronze 3204 Częstotliwość taktowania 

procesora 1,9 GHz 

Pojemność pamięci cache 8 MB 

Procesor sześciordzeniowy, 

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 5000 punktów 

990,00 

20  Procesory Socket 

FCLGA3647  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 2,2 GHz (w trybie turbo min. 
3,2 GHz) Pojemność pamięci 
cache min 13 MB  
Procesor dziesięciordzeniowy,   
Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik min. 14900 punktów  

Intel Xeon Silver 4210R Częstotliwość taktowania 

procesora 2,4 GHz (w trybie 

turbo 3,2 GHz) Pojemność 

pamięci cache 13 MB 

Procesor dziesięciordzeniowy,  

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 14900 punktów 

2390,00 
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21  Procesory Socket 

FCLGA3647  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 2,2 GHz (w trybie turbo min. 
3,2 GHz) Pojemność pamięci 
cache min 16 MB  
Procesor dwunastordzeniowy,   
Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik min. 15900 punktów  

Intel Xeon Silver 4214 Częstotliwość taktowania 

procesora 2,2 GHz (w trybie 

turbo 3,2 GHz) Pojemność 

pamięci cache 16 MB 

Procesor dwunastordzeniowy,  

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 15900 punktów 

3244,00 

22  Procesory Socket 

FCLGA3647  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 2,1 GHz (w trybie turbo min. 
3,2 GHz) Pojemność pamięci 
cache min 22 MB  
Procesor szesnastordzeniowy,   
Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik min. 18460 punktów  

Intel Xeon Silver 4216 Częstotliwość taktowania 

procesora 2,1 GHz (w trybie 

turbo 3,2 GHz) Pojemność 

pamięci cache 22 MB 

Procesor dwunastordzeniowy,  

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 18460 punktów 

4130,00 

23  Procesory Socket 

FCLGA3647  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 2,2 GHz (w trybie turbo min. 
3,9 GHz) Pojemność pamięci 
cache min 24 MB  
Procesor osiemnastordzeniowy,   
Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik min. 25680 punktów  

Intel Xeon Gold 5220 Częstotliwość taktowania 

procesora 2,2 GHz (w trybie 

turbo 3,9 GHz) Pojemność 

pamięci cache 24 MB 

Procesor osiemnastordzeniowy,  

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 25680 punktów 

7191,00 

24  Procesory Socket 

FCLGA3647  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 2,1 GHz (w trybie turbo min. 
3,9 GHz) Pojemność pamięci 
cache min. 27 MB  
Procesor dwudziestordzeniowy,   
Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik min. 23130 punktów  

Intel Xeon Gold 6230 Częstotliwość taktowania 

procesora 2,1 GHz (w trybie 

turbo 3,9 GHz) Pojemność 

pamięci cache 27 MB 

Procesor dwudziestordzeniowy,  

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 23130 punktów 

8678,00 
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25  Procesory Socket 

FCLGA3647  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 3,1 GHz (w trybie turbo min. 
4,0 GHz) Pojemność pamięci 
cache min 24 MB  
Procesor osiemnastordzeniowy,   
Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik min. 29255 punktów  

Intel Xeon Gold 6254 Częstotliwość taktowania 

procesora 3,1 GHz (w trybie 

turbo 4,0 GHz) Pojemność 

pamięci cache 24 MB 

Procesor osiemnastordzeniowy,  

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 29255 punktów 

17310,00 

26  Procesory Socket 

FCLGA3647  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 2,9 GHz (w trybie turbo min. 
3,9 GHz) Pojemność pamięci  
cache min 35 MB Procesor 

dwudziestoczterordzeniowy,  

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark 

uśredniony wynik min. 30000 

punktów  

Intel Xeon Platinum 8268 Częstotliwość taktowania 

procesora 2,9 GHz (w trybie 

turbo 3,9 GHz) Pojemność 

pamięci cache 35 MB 

Procesor 

dwudziestoczterordzeniowy,  

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 30000 punktów 

24900,00 

27  Procesory Socket 

AM4  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 3,7 GHz (w trybie turbo min. 
4,6 GHz) Pojemność pamięci 
cache min 32 MB  
Procesor sześciordzeniowy,   
Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik min. 22150 punktów  

AMD Ryzen 5 5600X Częstotliwość taktowania 

procesora 3,7 GHz (w trybie 

turbo 4,6 GHz) Pojemność 

pamięci cache 32 MB 

Procesor sześciordzeniowy,  

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 22150 punktów 

907,00 

28  Procesory Socket 

AM4  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 3,8 GHz (w trybie turbo min. 
4,7 GHz) Pojemność pamięci 
cache min 32 MB  
Procesor ośmiordzeniowy,   
Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik min. 28750 punktów  

AMD Ryzen 9 3950X Częstotliwość taktowania 

procesora 3,8 GHz (w trybie 

turbo 4,7 GHz) Pojemność 

pamięci cache 32 MB 

Procesor ośmiordzeniowy,  

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 28750 punktów 

2398,00 
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29  Procesory Socket 

AM4  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 3,4 GHz (w trybie turbo min. 
4,9 GHz) Pojemność pamięci 
cache min 64 MB  
Procesor szesnastordzeniowy,   
Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik min. 45800 punktów  

AMD Ryzen 9 5950X Częstotliwość taktowania 

procesora 3,4 GHz (w trybie 

turbo 4,9 GHz) Pojemność 

pamięci cache 64 MB 

Procesor szesnastordzeniowy,  

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 45800 punktów 

2449,00 

30  Procesory Socket 

sTRX4  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 3,8 GHz (w trybie turbo min. 
4,5 GHz) Pojemność pamięci  
cache min 128 MB Procesor 

dwudziestoczterordzeniowy,  

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark 

uśredniony wynik min. 55000 

punktów  

AMD Ryzen Threadripper 

3960X 
Częstotliwość taktowania 

procesora 3,8 GHz (w trybie 

turbo 4,5 GHz) Pojemność 

pamięci cache 128 MB 

Procesor 

dwudziestoczterordzeniowy,  

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 55000 punktów 

6343,00 

31  Procesory Socket 

sTRX4  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 3,7 GHz (w trybie turbo min. 
4,5 GHz) Pojemność pamięci 
cache min 128 MB  

Procesor trzydziestodwurdzeniowy,   

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik min. 63000 punktów  

AMD Ryzen Threadripper 

3970X 
Częstotliwość taktowania 

procesora 3,7 GHz (w trybie 

turbo 4,5 GHz) Pojemność 

pamięci cache 128 MB 

Procesor 

trzydziestodwurdzeniowy,  

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 63000 punktów 

8200,00 
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32  Procesory Socket 

sTRX4  
Częstotliwość taktowania procesora 

min. 2,9 GHz (w trybie turbo min. 
4,3 GHz) Pojemność pamięci 
cache min 256 MB  

Procesor 
sześdziesięcioczterordzeniowy,   

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik min. 79000 punktów  

AMD Ryzen Threadripper 

3990X 
Częstotliwość taktowania 

procesora 2,9 GHz (w trybie 

turbo 4,3 GHz) Pojemność 

pamięci cache 256 MB 

Procesor 

sześdziesięcioczterordzeniowy,  

Osiągający w teście PassMark 

Average CPU Mark uśredniony 

wynik 79000 punktów 

15500,00 

33  Dysk talerzowy  Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 
magnetyczny)  
Format szerokości 2,5 cala 
Pojemność dysku 500 GB 
Interfejs Serial ATA 600  
Szybkość interfejsu dysku 600 

MB/s  
Prędkość obrotowa silnika 5400 
obr./min  

Pojemność pamięci podręcznej 16  
MB  

WD Blue WD5000LPZX Rodzaj dysku Standardowy 

(nośnik magnetyczny) 

Format szerokości 2,5 cala 

Pojemność dysku 500 GB 

Interfejs Serial ATA 600 

Szybkość interfejsu dysku 600 

MB/s 

Prędkość obrotowa silnika 5400 

obr./min 

Pojemność pamięci podręcznej 

16 MB 

178,00 

34  Dysk talerzowy  Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 
magnetyczny)  
Format szerokości 2,5 cala  
Pojemność dysku 1 TB  
Interfejs Serial ATA 600  
Szybkość interfejsu dysku 600  
MB/s  
Prędkość obrotowa silnika 5400 
obr./min  
Pojemność pamięci podręcznej  
128 MB  

WD Blue WD10SPZX Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 

magnetyczny) 

Format szerokości 2,5 cala 

Pojemność dysku 1 TB 

Interfejs Serial ATA 600 

Szybkość interfejsu dysku 600 

MB/s 

Prędkość obrotowa silnika 5400 

obr./min 

Pojemność pamięci podręcznej 

128 MB 

212,00 
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35  Dysk talerzowy  Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 
magnetyczny)  
Format szerokości 2,5 cala  
Pojemność dysku 2 TB  
Interfejs Serial ATA 600  
Szybkość interfejsu dysku 600  
MB/s  
Prędkość obrotowa silnika 5400 
obr./min  
Pojemność pamięci podręcznej  
128 MB  

WD Blue WD20SPZX Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 

magnetyczny) 

Format szerokości 2,5 cala 

Pojemność dysku 2 TB 

Interfejs Serial ATA 600 

Szybkość interfejsu dysku 600 

MB/s 

Prędkość obrotowa silnika 5400 

obr./min 

Pojemność pamięci podręcznej 

128 MB 

379,00 

36  Dysk talerzowy  Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 
magnetyczny)  
Format szerokości 3,5 cala  
Pojemność dysku 1 TB  
Interfejs Serial ATA 600  
Szybkość interfejsu dysku 600  
MB/s  
Prędkość obrotowa silnika 7200 

obr./min  
Pojemność pamięci podręcznej 64  
MB  
Stopa błędów przy odczycie  

1:10E14  

WD Blue WD10EZEX Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 

magnetyczny) 

Format szerokości 3,5 cala 

Pojemność dysku 1 TB 

Interfejs Serial ATA 600 

Szybkość interfejsu dysku 600 

MB/s 

Prędkość obrotowa silnika 7200 

obr./min 

Pojemność pamięci podręcznej 64 

MB 

Stopa błędów przy odczycie 

1:10E14 

178,00 
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37  Dysk talerzowy  Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 
magnetyczny)  
Format szerokości 3,5 cala  
Pojemność dysku 2 TB  
Interfejs Serial ATA 600  
Szybkość interfejsu dysku 600  
MB/s  
Prędkość obrotowa silnika 5400 
obr./min  
Pojemność pamięci podręcznej 64  
MB  
Stopa błędów przy odczycie  
1:10E14  

WD Blue WD20EZAZ Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 

magnetyczny) 

Format szerokości 3,5 cala 

Pojemność dysku 2 TB 

Interfejs Serial ATA 600 

Szybkość interfejsu dysku 600 

MB/s 

Prędkość obrotowa silnika 5400 

obr./min 

Pojemność pamięci podręcznej 

256 MB 

Stopa błędów przy odczycie 

1:10E14 

256,00 

38  Dysk talerzowy  Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 
magnetyczny)  
Format szerokości 3,5 cala  
Pojemność dysku 3 TB  
Interfejs Serial ATA 600  
Szybkość interfejsu dysku 600  
MB/s  
Prędkość obrotowa silnika 5400 
obr./min  
Pojemność pamięci podręcznej 64  
MB  
Stopa błędów przy odczycie  
1:10E14  

WD Blue WD40EZAZ Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 

magnetyczny) 

Format szerokości 3,5 cala 

Pojemność dysku 4 TB 

Interfejs Serial ATA 600 

Szybkość interfejsu dysku 600 

MB/s 

Prędkość obrotowa silnika 5400 

obr./min 

Pojemność pamięci podręcznej 

256 MB 

Stopa błędów przy odczycie 

1:10E14 

429,00 
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39  Dysk talerzowy  Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 
magnetyczny)  
Format szerokości 3,5 cala 
Pojemność dysku 6 TB  
Interfejs Serial ATA 600  
Szybkość interfejsu dysku 600  
MB/s  
Prędkość obrotowa silnika 7200 
obr./min  
Pojemność pamięci podręcznej  

256 MB  

WD Gold WD6003FRYZ Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 

magnetyczny) 

Format szerokości 3,5 cala 

Pojemność dysku 6 TB 

Interfejs Serial ATA 600 

Szybkość interfejsu dysku 600 

MB/s 

Prędkość obrotowa silnika 7200 

obr./min 

Pojemność pamięci podręcznej 

256 MB 

893,00 

40  Dysk talerzowy  Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 
magnetyczny)  
Format szerokości 3,5 cala  
Pojemność dysku 2 TB  
Interfejs Serial ATA 600  
Szybkość interfejsu dysku 600  
MB/s  
Przewidziany do pracy w 
urządzeniach NAS, praca 24hx7d 
Pojemność pamięci podręcznej 64  
MB  
Stopa błędów przy odczycie  
1:10E14  

WD Red WD20EFAX Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 

magnetyczny) 

Format szerokości 3,5 cala 

Pojemność dysku 2 TB 

Interfejs Serial ATA 600 

Szybkość interfejsu dysku 600 

MB/s 

Przewidziany do pracy w 

urządzeniach NAS, praca 24hx7d 

Pojemność pamięci podręcznej 

256 MB 

Stopa błędów przy odczycie 

1:10E14 

344,00 
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41  Dysk talerzowy  Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 
magnetyczny)  
Format szerokości 3,5 cala  
Pojemność dysku 4 TB  
Interfejs Serial ATA 600  
Szybkość interfejsu dysku 600  
MB/s  
Przewidziany do pracy w 
urządzeniach NAS, praca 24hx7d 
Pojemność pamięci podręcznej 64  
MB  
Stopa błędów przy odczycie  
1:10E14  

WD Red WD40EFAX Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 

magnetyczny) 

Format szerokości 3,5 cala 

Pojemność dysku 4 TB 

Interfejs Serial ATA 600 

Szybkość interfejsu dysku 600 

MB/s 

Przewidziany do pracy w 

urządzeniach NAS, praca 24hx7d 

Pojemność pamięci podręcznej 

256 MB 

Stopa błędów przy odczycie 

1:10E14 

491,00 

42  Dysk talerzowy  Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 
magnetyczny)  
Format szerokości 3,5 cala 

Pojemność dysku 6 TB  
Interfejs Serial ATA 600  
Szybkość interfejsu dysku 600  
MB/s  
Przewidziany do pracy w 
urządzeniach NAS, praca 24hx7d 
Pojemność pamięci podręcznej 64  
MB  
Stopa błędów przy odczycie  
1:10E14 

WD Red WD60EFAX Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 

magnetyczny) 

Format szerokości 3,5 cala 

Pojemność dysku 6 TB 

Interfejs Serial ATA 600 

Szybkość interfejsu dysku 600 

MB/s 

Przewidziany do pracy w 

urządzeniach NAS, praca 24hx7d 

Pojemność pamięci podręcznej 

256 MB 

Stopa błędów przy odczycie 

1:10E14 

672,00 
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43  Dysk talerzowy  Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 
magnetyczny)  
Format szerokości 3,5 cala  
Pojemność dysku 8 TB  
Interfejs Serial ATA 600  
Szybkość interfejsu dysku 600  
MB/s  
Przewidziany do pracy w 
urządzeniach NAS, praca 24hx7d  
Pojemność pamięci podręcznej  
256 MB  
Stopa błędów przy odczycie  
1:10E14  

WD Red Pro WD8003FFBX Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 

magnetyczny) 

Format szerokości 3,5 cala 

Pojemność dysku 8 TB 

Interfejs Serial ATA 600 

Szybkość interfejsu dysku 600 

MB/s 

Przewidziany do pracy w 

urządzeniach NAS, praca 24hx7d 

Pojemność pamięci podręcznej 

256 MB 

Stopa błędów przy odczycie 

1:10E14 

1098,00 

44  Dysk talerzowy  Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 
magnetyczny)  
Format szerokości 3,5 cala  
Pojemność dysku 12 TB 
Interfejs Serial ATA 600  
Szybkość interfejsu dysku 600  
MB/s  
Przewidziany do pracy w 
urządzeniach NAS, praca 24hx7d 
Pojemność pamięci podręcznej  
256 MB  

Stopa błędów przy odczycie 

1:10E14  

WD Red WD120EFBX Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 

magnetyczny) 

Format szerokości 3,5 cala 

Pojemność dysku 12 TB 

Interfejs Serial ATA 600 

Szybkość interfejsu dysku 600 

MB/s 

Przewidziany do pracy w 

urządzeniach NAS, praca 24hx7d 

Pojemność pamięci podręcznej 

256 MB 

Stopa błędów przy odczycie 

1:10E14 

1322,00 
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45  Dysk talerzowy  Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 
magnetyczny)  
Format szerokości 3,5 cala  
Pojemność dysku 4 TB  
Interfejs Serial ATA 600  
Szybkość interfejsu dysku 600  
MB/s  
Prędkość obrotowa silnika 7200 
obr./min  
Przewidziany do pracy w trybie 
24hx7d  
Pojemność pamięci podręcznej 
256 MB  
Czas pracy pomiędzy awariami  

 (MTBF)  2000000 h  

Western Digital GOLD  

WD4003FRYZ 

 

Rodzaj dysku Standardowy 

(nośnik magnetyczny) 

Format szerokości 3,5 cala 

Pojemność dysku 4 TB 

Interfejs Serial ATA 600 

Szybkość interfejsu dysku 600 

MB/s 

Prędkość obrotowa silnika 7200 

obr./min 

Przewidziany do pracy w trybie 

24hx7d 

Pojemność pamięci podręcznej 

256 MB 

Czas pracy pomiędzy awariami 

(MTBF) 2000000 h 

688,00 

46  Dysk talerzowy  Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 
magnetyczny)  
Format szerokości 3,5 cala  
Pojemność dysku 8 TB  
Interfejs Serial ATA 600  
Szybkość interfejsu dysku 600  
MB/s  
Prędkość obrotowa silnika 7200 
obr./min  
Przewidziany do pracy w trybie 
24hx7d  
Pojemność pamięci podręcznej  
256 MB  
Czas pracy pomiędzy awariami  

 (MTBF)  2000000 h  

Western Digital GOLD 

WD8004FRYZ 
Rodzaj dysku Standardowy 

(nośnik magnetyczny) 

Format szerokości 3,5 cala 

Pojemność dysku 8 TB 

Interfejs Serial ATA 600 

Szybkość interfejsu dysku 600 

MB/s 

Prędkość obrotowa silnika 7200 

obr./min 

Przewidziany do pracy w trybie 

24hx7d 

Pojemność pamięci podręcznej 

256 MB 

Czas pracy pomiędzy awariami 

(MTBF) 2000000 h 

982,00 

47  Dysk talerzowy  Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 
magnetyczny)  
Format szerokości 3,5 cala  

Pojemność dysku 10 TB 
Interfejs Serial ATA 600  

Western Digital GOLD 

WD102KRYZ 
Rodzaj dysku Standardowy 

(nośnik magnetyczny) 

Format szerokości 3,5 cala 

Pojemność dysku 10 TB 

Interfejs Serial ATA 600 

1094,00 
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Szybkość interfejsu dysku 600  
MB/s  
Prędkość obrotowa silnika 7200 
obr./min  
Przewidziany do pracy w trybie 
24hx7d  
Pojemność pamięci podręcznej  
256 MB  
Czas pracy pomiędzy awariami  
 (MTBF)  2000000 h 

Szybkość interfejsu dysku 600 

MB/s 

Prędkość obrotowa silnika 7200 

obr./min 

Przewidziany do pracy w trybie 

24hx7d 

Pojemność pamięci podręcznej 

256 MB 

Czas pracy pomiędzy awariami 

(MTBF) 2000000 h 

48  Dysk talerzowy  Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 
magnetyczny)  
Format szerokości 3,5 cala  
Pojemność dysku 12 TB 
Interfejs Serial ATA 600  
Szybkość interfejsu dysku 600  
MB/s  
Prędkość obrotowa silnika 7200 
obr./min  
Przewidziany do pracy w trybie 
24hx7d  
Pojemność pamięci podręcznej  
256 MB  
Czas pracy pomiędzy awariami  

 (MTBF)  2000000 h  

Western Digital GOLD 

WD121KRYZ 
Rodzaj dysku Standardowy 

(nośnik magnetyczny) 

Format szerokości 3,5 cala 

Pojemność dysku 12 TB 

Interfejs Serial ATA 600 

Szybkość interfejsu dysku 600 

MB/s 

Prędkość obrotowa silnika 7200 

obr./min 

Przewidziany do pracy w trybie 

24hx7d 

Pojemność pamięci podręcznej 

256 MB 

Czas pracy pomiędzy awariami 

(MTBF) 2000000 h 

1436,00 
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49  Dysk talerzowy  Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 
magnetyczny)  
Format szerokości 3,5 cala  
Pojemność dysku 14 TB 
Interfejs Serial ATA 600  
Szybkość interfejsu dysku 600  
MB/s  
Prędkość obrotowa silnika 7200 

obr./min  
Przewidziany do pracy w trybie 
24hx7d  
Pojemność pamięci podręcznej  
512MB  
Czas pracy pomiędzy awariami  

 (MTBF)  2000000 h  

Western Digital GOLD 

WD141KRYZ 
Rodzaj dysku Standardowy 

(nośnik magnetyczny) 

Format szerokości 3,5 cala 

Pojemność dysku 14 TB 

Interfejs Serial ATA 600 

Szybkość interfejsu dysku 600 

MB/s 

Prędkość obrotowa silnika 7200 

obr./min 

Przewidziany do pracy w trybie 

24hx7d 

Pojemność pamięci podręcznej 

512MB 

Czas pracy pomiędzy awariami 

(MTBF) 2000000 h 

1653,00 

50  Dysk talerzowy  Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 
magnetyczny)  
Format szerokości 3,5 cala  
Pojemność dysku 16 TB 
Interfejs Serial ATA 600  
Szybkość interfejsu dysku 600  
MB/s  
Prędkość obrotowa silnika 7200 
obr./min  
Przewidziany do pracy w trybie 
24hx7d  
Pojemność pamięci podręcznej  
512 MB  
Czas pracy pomiędzy awariami  

 (MTBF)  2000000 h  

Western Digital GOLD 

WD161KRYZ 
Rodzaj dysku Standardowy 

(nośnik magnetyczny) 

Format szerokości 3,5 cala 

Pojemność dysku 16 TB 

Interfejs Serial ATA 600 

Szybkość interfejsu dysku 600 

MB/s 

Prędkość obrotowa silnika 7200 

obr./min 

Przewidziany do pracy w trybie 

24hx7d 

Pojemność pamięci podręcznej 

512 MB 

Czas pracy pomiędzy awariami 

(MTBF) 2000000 h 

1853,00 
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51  Dysk SSD  Rodzaj dysku Solid State Disc 
Format szerokości 2,5 cali  
Pojemność dysku 250 GB 
Interfejs Serial ATA 600  
Szybkość interfejsu dysku 6 Gb/s  
Szybkość odczytu 550 MB/s  
Szybkość zapisu 525 MB/s 
Losowa wartość IOPS (4K) - 
odczyt 95000  
Losowa wartość IOPS (4K) - zapis 

81000  

WD Blue SSD WDS250G2B0A Rodzaj dysku Solid State Disc 

Format szerokości 2,5 cali 

Pojemność dysku 250 GB 

Interfejs Serial ATA 600 

Szybkość interfejsu dysku 6 Gb/s 

Szybkość odczytu 550 MB/s 

Szybkość zapisu 525 MB/s 

Losowa wartość IOPS (4K) - 

odczyt 95000 

Losowa wartość IOPS (4K) - zapis 

81000 

180,00 

52  Dysk SSD  Rodzaj dysku Solid State Disc 
Format szerokości 2,5 cali  
Pojemność dysku 500 GB  
Interfejs Serial ATA 600  
Szybkość interfejsu dysku 6 Gb/s  
Szybkość odczytu 560 MB/s  
Szybkość zapisu 530 MB/s 
Losowa wartość IOPS (4K) - 
odczyt 95000  

Losowa wartość IOPS (4K) - zapis 

84000  

WD Blue SSD WDS500G2B0A Rodzaj dysku Solid State Disc 

Format szerokości 2,5 cali 

Pojemność dysku 500 GB 

Interfejs Serial ATA 600 

Szybkość interfejsu dysku 6 Gb/s 

Szybkość odczytu 560 MB/s 

Szybkość zapisu 530 MB/s 

Losowa wartość IOPS (4K) - 

odczyt 95000 

Losowa wartość IOPS (4K) - zapis 

84000 

267,00 

53  Dysk SSD  Rodzaj dysku Solid State Disc 
Format szerokości 2,5 cali  
Pojemność dysku 1 TB  
Interfejs Serial ATA 600  
Szybkość interfejsu dysku 6 Gb/s  
Szybkość odczytu 560 MB/s  
Szybkość zapisu 530 MB/s 
Losowa wartość IOPS (4K) - 
odczyt 95000  
Losowa wartość IOPS (4K) - zapis 

84000  

WD Blue SSD WDS100T2B0A Rodzaj dysku Solid State Disc 

Format szerokości 2,5 cali 

Pojemność dysku 1 TB 

Interfejs Serial ATA 600 

Szybkość interfejsu dysku 6 

Gb/s 

Szybkość odczytu 560 MB/s 

Szybkość zapisu 530 MB/s 

Losowa wartość IOPS (4K) - 

odczyt 95000 

Losowa wartość IOPS (4K) - 

zapis 84000 

418,00 
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54  Dysk SSD  Rodzaj dysku Solid State Disc 
Format  M.2 2280 
Pojemność dysku 250 GB  
Interfejs PCI-E Gen3 x4  
Rodzaj interfejsu NVMe  
Szybkość odczytu 3100 MB/s  
Szybkość zapisu 1600 MB/s 
Losowa wartość IOPS (4K) - 
odczyt 220000  
Losowa wartość IOPS (4K) - zapis  
180000  

WD Black WDS250G3X0C Rodzaj dysku Solid State Disc 

Format  M.2 2280 

Pojemność dysku 250 GB 

Interfejs PCI-E Gen3 x4 

Rodzaj interfejsu NVMe 

Szybkość odczytu 3100 MB/s 

Szybkość zapisu 1600 MB/s 

Losowa wartość IOPS (4K) - 

odczyt 220000 

Losowa wartość IOPS (4K) - 

zapis 180000 

286,00 

55  Dysk SSD  Rodzaj dysku Solid State Disc 
Format  M.2 2280 
Pojemność dysku 500 GB  
Interfejs PCI-E Gen3 x4  
Rodzaj interfejsu NVMe  
Szybkość odczytu 3430 MB/s  
Szybkość zapisu 2600 MB/s 
Losowa wartość IOPS (4K) - 
odczyt 420000  
Losowa wartość IOPS (4K) - zapis 
380000  

WD Black WDS500G3X0C Rodzaj dysku Solid State Disc 

Format  M.2 2280 

Pojemność dysku 500 GB 

Interfejs PCI-E Gen3 x4 

Rodzaj interfejsu NVMe 

Szybkość odczytu 3430 MB/s 

Szybkość zapisu 2600 MB/s 

Losowa wartość IOPS (4K) - 

odczyt 420000 

Losowa wartość IOPS (4K) - 

zapis 380000 

424,00 

56  Dysk SSD  Rodzaj dysku Solid State Disc 
Format  M.2 2280 
Pojemność dysku 1 TB  
Interfejs PCI-E Gen3 x4  
Rodzaj interfejsu NVMe  
Szybkość odczytu 3470 MB/s  
Szybkość zapisu 3000 MB/s 
Losowa wartość IOPS (4K) - 
odczyt 515000  
Losowa wartość IOPS (4K) - zapis  
560000  

WD Black WDS100T3X0C Rodzaj dysku Solid State Disc 

Format  M.2 2280 

Pojemność dysku 1 TB 

Interfejs PCI-E Gen3 x4 

Rodzaj interfejsu NVMe 

Szybkość odczytu 3470 MB/s 

Szybkość zapisu 3000 MB/s 

Losowa wartość IOPS (4K) - 

odczyt 515000 

Losowa wartość IOPS (4K) - 

zapis 560000 

568,00 
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57  Dysk SSD  Rodzaj dysku Solid State Disc 
Format  M.2 2280 
Pojemność dysku 2 TB 
Interfejs PCI-E Gen3 x4  
Rodzaj interfejsu NVMe  
Szybkość odczytu 3400 MB/s 
Szybkość zapisu 2900 MB/s 
Losowa wartość IOPS (4K) - 
odczyt 480000  
Losowa wartość IOPS (4K) - zapis  
550000  

WD Black WDS200T3X0C Rodzaj dysku Solid State Disc 

Format  M.2 2280 

Pojemność dysku 2 TB 

Interfejs PCI-E Gen3 x4 

Rodzaj interfejsu NVMe 

Szybkość odczytu 3400 MB/s 

Szybkość zapisu 2900 MB/s 

Losowa wartość IOPS (4K) - 

odczyt 480000 

Losowa wartość IOPS (4K) - 

zapis 550000 

1119,00 

58  Dysk SSD  Rodzaj dysku Solid State Disc 
Format szerokości 2,5 cali  
Pojemność dysku 960 GB  
Interfejs U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe)  
Szybkość odczytu 3100 MB/s 
Szybkość zapisu 1330 MB/s  
Losowa wartość IOPS (4K) -  
odczyt 400000  
Losowa wartość IOPS (4K) - zapis  

125000  

KINGSTON 

SEDC1500M/960G 
Rodzaj dysku Solid State Disc 

Format szerokości 2,5 cali 

Pojemność dysku 960 GB 

Interfejs U.2 PCIe 3.0 x4 

(NVMe) 

Szybkość odczytu 3100 MB/s 

Szybkość zapisu 1330 MB/s 

Losowa wartość IOPS (4K) - 

odczyt 400000 

Losowa wartość IOPS (4K) - 

zapis 125000 

1102,00 

59  Dysk SSD  Rodzaj dysku Solid State Disc 
Format szerokości 2,5 cali  
Pojemność dysku 1920 GB  
Interfejs U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) 
Szybkość odczytu 3100 MB/s  
Szybkość zapisu 2600 MB/s 
Losowa wartość IOPS (4K) - 
odczyt 540000  
Losowa wartość IOPS (4K) - zapis  
205000  

KINGSTON 

SEDC1500M/1920G 
Rodzaj dysku Solid State Disc 

Format szerokości 2,5 cali 

Pojemność dysku 1920 GB 

Interfejs U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) 

Szybkość odczytu 3100 MB/s 

Szybkość zapisu 2600 MB/s 

Losowa wartość IOPS (4K) - 

odczyt 540000 

Losowa wartość IOPS (4K) - zapis 

205000 

1988,00 



Przetarg nieograniczony Nr CNBCh/09/2021/UM  

  

 

60  Dysk SSD  Rodzaj dysku Solid State Disc 
Format szerokości 2,5 cali  
Pojemność dysku 3840 GB  
Interfejs U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) 
Szybkość odczytu 3100 MB/s  
Szybkość zapisu 2700 MB/s 
Losowa wartość IOPS (4K) - 
odczyt 525000  
Losowa wartość IOPS (4K) - zapis  
210000  

KINGSTON 

SEDC1500M/3840G 
Rodzaj dysku Solid State Disc 

Format szerokości 2,5 cali 

Pojemność dysku 3840 GB 

Interfejs U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) 

Szybkość odczytu 3100 MB/s 

Szybkość zapisu 2700 MB/s 

Losowa wartość IOPS (4K) - 

odczyt 525000 

Losowa wartość IOPS (4K) - zapis 

210000 

3626,00 

61  Dysk SSD  Rodzaj dysku Solid State Disc 
Format szerokości 2,5 cali  
Pojemność dysku 3840 GB  
Interfejs U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) 
Szybkość odczytu 3100 MB/s  
Szybkość zapisu 2800 MB/s 
Losowa wartość IOPS (4K) - 
odczyt 485000  
Losowa wartość IOPS (4K) - zapis  
210000  

KINGSTON  

SEDC1500M/ 7680G 
Rodzaj dysku Solid State Disc 

Format szerokości 2,5 cali 

Pojemność dysku 3840 GB 

Interfejs U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) 

Szybkość odczytu 3100 MB/s 

Szybkość zapisu 2800 MB/s 

Losowa wartość IOPS (4K) - 

odczyt 485000 

Losowa wartość IOPS (4K) - zapis 

210000 

6685,00 
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62  Płyta główna na 

Socket LGA1200  
Gniazdo procesora LGA1200  

Chipset Intel B460  
Liczba gniazd DDR4 min. 2 
Możliwość rozbudowy pamięci do 
min. 64 GB  
Gniazda rozszerzeń: 2 x PCIe 3.0 x  
1, 1 x PCIe 3.0 x 16  
Maksymalna ilość urządzeń: 6 x  
SATA 6Gb/s ports, 1 x M.2 slot 
(Key M)  
Karta dźwiękowa: 7.1-Channel  
High Definition Audio  
Interfejs sieciowy 1 x  
10/100/1000 Mbit/s  
Złącza zewnętrzne: 1 x VGA port,  
1 x DVI-D port, 1 x HDMI, 6 x USB  
3.1 GEN1  
1 x Czujnik otwarcia obudowy  
1xTPM  
Format płyty micro ATX  

MSI PRO B660M-A Gniazdo procesora LGA1700 

Chipset Intel B660 

Liczba gniazd DDR4 4 

Możliwość rozbudowy pamięci do 

128 GB 

Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 3.0 x 

1, 2 x PCIe 3.0 x 16 

Maksymalna ilość urządzeń: 6 x 

SATA 6Gb/s ports, 1 x M.2 slot 

(Key M) 

Karta dźwiękowa: 7.1-Channel 

High Definition Audio 

Interfejs sieciowy 1 x 

10/100/1000 Mbit/s 

Złącza zewnętrzne: 1 x VGA port, 

1 x DVI-D port, 1 x HDMI, 6 x USB 

3.1 GEN1 

1 x Czujnik otwarcia obudowy 

1xTPM 

Format płyty micro ATX 

633,00 
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63  Płyta główna na 

Socket LGA1200  
Gniazdo procesora LGA1200  

Chipset Intel Z490  
Liczba gniazd DDR4: 4 Maks. 
rozbudowa pamięci do min. 
128 GB  
Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 3.0 x  
4, 1 x PCIe 3.0 x 16, 2x PCIe x1   
Maksymalna ilość urządzeń SATA  
6-krotne porty SATA 6Gb/s  
2x gniazda M.2 (klucz M)  
Karta dźwiękowa 7.1-Channel  
High Definition Audio  
Interfejs sieciowy 1x LAN Gigabit 
Porty USB na tylnym panelu: 8 
Złącza zewnętrzne: 1 x PS/2  
Klawiatura/Mysz Combo, 1 x  
DisplayPort, 1 x HDMI, 2 x USB  
2.0, 4 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 
TypeC  
1 x Czujnik otwarcia obudowy    
1xTPM 

Format płyty ATX  

MSI MAG Z490 TOMAHAWK Gniazdo procesora LGA1200 

Chipset Intel Z490 

Liczba gniazd DDR4: 4 

Maks. rozbudowa pamięci do 128 

GB 

Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 3.0 x 

4, 1 x PCIe 3.0 x 16, 2x PCIe x1  

Maksymalna ilość urządzeń SATA 

6-krotne porty SATA 6Gb/s 

2x gniazda M.2 (klucz M) 

Karta dźwiękowa 7.1-Channel 

High Definition Audio 

Interfejs sieciowy 1x LAN Gigabit 

Porty USB na tylnym panelu: 8 

Złącza zewnętrzne: 1 x PS/2 

Klawiatura/Mysz Combo, 1 x 

DisplayPort, 1 x HDMI, 2 x USB 

2.0, 4 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 Type-

C 

1 x Czujnik otwarcia obudowy   

1xTPM          

Format płyty ATX 

526,00 
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64  Płyta główna na 

Socket LGA1200  
Gniazdo procesora LGA1200  

Chipset Intel Z490  
Liczba gniazd DDR4: 4 Maks. 
rozbudowa pamięci do min. 
128 GB  
Gniazda rozszerzeń: 2 x PCIe 3.0 x 
1; 3 x PCIe 3.0 x 16  
Maksymalna ilość urządzeń SATA:  
6 x SATA 6Gb/s ports  
2 x M.2 slot (Key M)  
Supports 2-Way NVIDIA SLI  
Technology  
Supports 3-Way AMD CrossFire  
Technology  
Karta dźwiękowa 7.1-Channel  
High Definition Audio  
Interfejs sieciowy: 1 x  
10/100/1000/2500 Mbit/s  
Złącza zewnętrzne: 1 x PS/2  
Klawiatura/Mysz Combo, 1 x  
DisplayPort, 1 x HDMI, 2 x USB  
2.0, 4 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 
TypeC  
1 x Czujnik otwarcia obudowy  
1xTPM                                                
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax  
Bluetooth                                  
Format płyty ATX  

MSI MPG Z590 GAMING EDGE 

WIFI 
Gniazdo procesora LGA1200 

Chipset Intel Z590 

Liczba gniazd DDR4: 4 

Maks. rozbudowa pamięci do 128 

GB 

Gniazda rozszerzeń: 2 x PCIe 3.0 x 

1; 3 x PCIe 3.0 x 16 

Maksymalna ilość urządzeń SATA: 

6 x SATA 6Gb/s ports 

3 x M.2 slot (Key M) 

Supports 2-Way NVIDIA SLI 

Technology 

Supports 3-Way AMD CrossFire 

Technology 

Karta dźwiękowa 7.1-Channel 

High Definition Audio 

Interfejs sieciowy: 1 x 

10/100/1000/2500 Mbit/s 

Złącza zewnętrzne: 1 x PS/2 

Klawiatura/Mysz Combo, 1 x 

DisplayPort, 1 x HDMI, 2 x USB 

2.0, 4 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 

Type-C 

1 x Czujnik otwarcia obudowy 

1xTPM                                               

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 

Bluetooth                                 

Format płyty ATX 

1512,00 
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65  Płyta główna na 

Socket LGA1200  
Gniazdo procesora LGA1200  

Chipset Intel Z490  
Liczba gniazd DDR4: 4 Maks. 
rozbudowa pamięci do min. 
128 GB  
Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 3.0 x  
1; 3 x PCIe 3.0 x 16  
Maksymalna ilość urządzeń SATA:  
6 x SATA 6Gb/s ports  
3 x M.2 slots (Key M),   
Karta dźwiękowa 7.1-Channel  
High Definition Audio  
Interfejs sieciowy: 2 x  
10/100/1000 Mbit/s, Wi-Fi  
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth  
Złącza zewnętrzne: 1 x PS/2  
Klawiatura/Mysz Combo, 4 x USB  
3.0, 2 x USB 3.1, 2 x USB 3.1 
TypeC  
1 x Czujnik otwarcia obudowy  
1xTPM                                        
Format płyty E-ATX  

MSI MEG Z590 GODLIKE Gniazdo procesora LGA1200 

Chipset Intel Z590 

Liczba gniazd DDR4: 4 

Maks. rozbudowa pamięci do 128 

GB 

Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 3.0 x 

1; 3 x PCIe 3.0 x 16 

Maksymalna ilość urządzeń SATA: 

6 x SATA 6Gb/s ports 

3 x M.2 slots (Key M),  

Karta dźwiękowa 7.1-Channel 

High Definition Audio 

Interfejs sieciowy: 2 x 

10/100/1000 Mbit/s, Wi-Fi 

802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 

Złącza zewnętrzne: 1 x PS/2 

Klawiatura/Mysz Combo, 4 x USB 

3.0, 2 x USB 3.1, 2 x USB 3.1 

Type-C 

1 x Czujnik otwarcia obudowy 

1xTPM                                       

Format płyty E-ATX 

3759,00 
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66  Płyta główna na 

Socket LGA2066  
Gniazdo procesora LGA2066  

Chipset Intel X299  
Liczba gniazd DDR4: 8 Maks. 
rozbudowa pamięci do min. 
256 GB  
Gniazda rozszerzeń: 4 x PCIe 3.0 x  
16  
Maksymalna ilość urządzeń SATA:  
6 x SATA 6Gb/s ports  
2 x M.2 slots (Key M)  
Karta dźwiękowa High Definition  
Audio  
Interfejs sieciowy: 2 x  
10/100/1000 Mbit/s  
Złącza zewnętrzne: 1 x PS/2  
Klawiatura/Mysz Combo, 4 x USB  
2.0, 4 x USB 3.2, 1 x USB 3.1 
TypeC  

Format płyty ATX  

MSI X299 PRO Gniazdo procesora LGA2066 

Chipset Intel X299 

Liczba gniazd DDR4: 8 

Maks. rozbudowa pamięci do 256 

GB 

Gniazda rozszerzeń: 4 x PCIe 3.0 x 

16 

Maksymalna ilość urządzeń SATA: 

6 x SATA 6Gb/s ports 

2 x M.2 slots (Key M) 

Karta dźwiękowa High Definition 

Audio 

Interfejs sieciowy: 2 x 

10/100/1000 Mbit/s 

Złącza zewnętrzne: 1 x PS/2 

Klawiatura/Mysz Combo, 4 x USB 

2.0, 4 x USB 3.2, 1 x USB 3.1 

Type-C 

Format płyty ATX 

855,00 
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67  Płyta główna na 

Socket AM4  
Gniazdo procesora AM4 

Chipset AMD B450   
Liczba gniazd DDR4: 2 Maks. 
rozbudowa pamięci do min. 
32 GB  
Gniazda rozszerzeń: 2 x PCIe 2.0 x  
1, 1 x PCIe 3.0 x 16  
Maksymalna ilość urządzeń SATA:  
4  
Karta dźwiękowa: 7.1-Channel  
High Definition Audio  
Interfejs sieciowy 1 x  
10/100/1000 Mbit/s;   
Złącza zewnętrzne: 2x PS/2, 1 x 
RS232, 1x VGA,1x DVI-D, 1x  
HDMI, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0  
1 x Czujnik otwarcia obudowy  
1xTPM  
Format płyty microATX  

MSI B450M PRO-M2 MAX Gniazdo procesora AM4 

Chipset AMD B450  

Liczba gniazd DDR4: 2 

Maks. rozbudowa pamięci do 32 

GB 

Gniazda rozszerzeń: 2 x PCIe 2.0 x 

1, 1 x PCIe 3.0 x 16 

Maksymalna ilość urządzeń SATA: 

4 

Karta dźwiękowa: 7.1-Channel 

High Definition Audio 

Interfejs sieciowy 1 x 

10/100/1000 Mbit/s;  

Złącza zewnętrzne: 2x PS/2, 1 x 

RS232, 1x VGA,1x DVI-D, 1x 

HDMI, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 

1 x Czujnik otwarcia obudowy 

1xTPM 

Format płyty microATX 

267,00 

68  Płyta główna na 

Socket AM4  
Gniazdo procesora AM4  

Chipset AMD X570   
Liczba gniazd DDR4: 4 Maks. 
rozbudowa pamięci do min. 
128 GB  
Gniazda rozszerzeń: 3 x PCIe 3.0 x  
1, 1 x PCIe 3.0 x 4, 1 x PCIe 3.0 x  
16, 2 x M.2  
Maksymalna ilość urządzeń SATA:  
6  
Karta dźwiękowa: 7.1-Channel  
High Definition Audio  

Interfejs sieciowy 1 x  
10/100/1000 Mbit/s;   
Złącza zewnętrzne: 1x PS/2, 1x 
HDMI, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0  

MSI X570-A PRO Gniazdo procesora AM4 

Chipset AMD X570  

Liczba gniazd DDR4: 4 

Maks. rozbudowa pamięci do 128 

GB 

Gniazda rozszerzeń: 3 x PCIe 3.0 x 

1, 1 x PCIe 3.0 x 4, 1 x PCIe 3.0 x 

16, 2 x M.2 

Maksymalna ilość urządzeń SATA: 

6 

Karta dźwiękowa: 7.1-Channel 

High Definition Audio 

Interfejs sieciowy 1 x 

10/100/1000 Mbit/s;  

Złącza zewnętrzne: 1x PS/2, 1x 

HDMI, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 

843,00 



Przetarg nieograniczony Nr CNBCh/09/2021/UM  

  

 

1 x Czujnik otwarcia obudowy  
1xTPM  
Format płyty ATX 

1 x Czujnik otwarcia obudowy 

1xTPM 

Format płyty ATX 

69  Płyta główna na 

Socket sTRX4  
Gniazdo procesora sTRX4  

Chipset Intel TRX40  
Liczba gniazd DDR4: 8 Maks. 
rozbudowa pamięci do min. 
256 GB  
Gniazda rozszerzeń: 4 x PCIe 4.0 
x16, 1 x PCIe 3.0 x1  
Maksymalna ilość urządzeń SATA:  
8 x SATA 6Gb/s  
2x M.2  
Karta dźwiękowa: 7.1-Channel  
High Definition Audio  
Interfejs sieciowy 2 x 1 Gbit/s 
RJ45; Złącza zewnętrzne: 4 x USB  
3.2 Gen1  
Format płyty ATX  

MSI TRX40 PRO 10G Gniazdo procesora sTRX4 

Chipset Intel TRX40 

Liczba gniazd DDR4: 8 

Maks. rozbudowa pamięci do 256 

GB 

Gniazda rozszerzeń: 4 x PCIe 4.0 

x16, 1 x PCIe 3.0 x1 

Maksymalna ilość urządzeń SATA: 

8 x SATA 6Gb/s 

2x M.2 

Karta dźwiękowa: 7.1-Channel 

High Definition Audio 

Interfejs sieciowy 2 x 1 Gbit/s RJ-

45; Złącza zewnętrzne: 4 x USB 

3.2 Gen1 

Format płyty ATX 

1914,00 

70  Płyta główna na 

Socket 3647  
Gniazdo procesora LGA3647 

Chipset: Intel C621  
Liczba gniazd DDR4: 12  
Maks. rozbudowa pamięci do  
1536 GB  
Gniazda rozszerzeń: 5 x PCIe 3.0 x  
16  
Maksymalna ilość urządzeń SATA:  
8  
Karta dźwiękowa High Definition  
Audio  

Interfejs sieciowy: 2x 10 Gbit RJ45 

Złącza zewnętrzne: 4 x USB 3.1  
Gen1, 1 x USB 3.1 Gen2, 1 x TPM,  

Asus Pro WS C621-64L SA 

GE/10G 90SW00S0-M0EAY0 
Gniazdo procesora LGA3647 

Chipset: Intel C621 

Liczba gniazd DDR4: 12 

Maks. rozbudowa pamięci do 

1536 GB 

Gniazda rozszerzeń: 5 x PCIe 3.0 x 

16 

Maksymalna ilość urządzeń SATA: 

8 

Karta dźwiękowa High Definition 

Audio 

Interfejs sieciowy: 2x 10 Gbit RJ-

45 

Złącza zewnętrzne: 4 x USB 3.1 

2992,00 
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1 x Czujnik otwarcia obudowy  
Format płyty CEB 

Gen1, 1 x USB 3.1 Gen2, 1 x TPM, 

1 x Czujnik otwarcia obudowy 

Format płyty CEB 

71  Monitor  Przekątna ekranu 23,8 cali 
Wielkość plamki 0,27 mm  
Typ panela LCD: IPS  
Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 
pikseli  
Czas reakcji matrycy 5 ms  
Jasność 250 cd/m2  
Kontrast 1000:1  
Kąt widzenia poziomy 178 stopni  
Kąt widzenia pionowy 178 stopni  
Głośniki 2x 1W  
Złącza wejściowe: 15-stykowe 
DSub, HDMI (z HDCP), 
DisplayPort, 1 x wejście audio 
(stereo minijack), 1 x wyjście 
audio (stereo mini-jack)  
Możliwość pochylenia panela  
(tilt)  
Regulacja wysokości monitora  
(height adjustment)   
Obrotowa podstawa monitora  
(swivel)   
Panel obrotowy (pivot)   
Montaż na ścianie (VESA) 100 x  
100 mm  

BenQ BL2480T Przekątna ekranu 23,8 cali 

Wielkość plamki 0,27 mm 

Typ panela LCD: IPS 

Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 

pikseli 

Czas reakcji matrycy 5 ms 

Jasność 250 cd/m2 

Kontrast 1000:1 

Kąt widzenia poziomy 178 stopni 

Kąt widzenia pionowy 178 stopni 

Głośniki 2x 1W 

Złącza wejściowe: 15-stykowe D-

Sub, HDMI (z HDCP), DisplayPort, 

1 x wejście audio (stereo mini-

jack), 1 x wyjście audio (stereo 

mini-jack) 

Możliwość pochylenia panela 

(tilt) 

Regulacja wysokości monitora 

(height adjustment)  

Obrotowa podstawa monitora 

(swivel)  

Panel obrotowy (pivot)  

Montaż na ścianie (VESA) 100 x 

100 mm 

814,00 
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72  Monitor  Przekątna ekranu 27 cali 
Wielkość plamki 0,311 mm  
Typ panela: IPS   
Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 
pikseli  
Czas reakcji matrycy 5 ms  
Jasność 250 cd/m2  
Kontrast 1000:1  
Kąt widzenia poziomy 178 stopni  
Kąt widzenia pionowy 178 stopni  
Głośniki 2x 2W  
Złącza wejściowe: VGA, HDMI,  
DisplayPort, 1 x wejście audio 
(stereo mini-jack), 1 x wyjście 
audio (stereo mini-jack) 
Możliwość pochylenia panela  
(tilt)   
Regulacja wysokości monitora  
(height adjustment)  
Obrotowa podstawa monitora  
(swivel)   
Panel obrotowy (pivot)   
Montaż na ścianie (VESA) 100 x  

100 mm  

BenQ BL2780T Przekątna ekranu 27 cali 

Wielkość plamki 0,311 mm 

Typ panela: IPS  

Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 

pikseli 

Czas reakcji matrycy 5 ms 

Jasność 250 cd/m2 

Kontrast 1000:1 

Kąt widzenia poziomy 178 stopni 

Kąt widzenia pionowy 178 stopni 

Głośniki 2x 2W 

Złącza wejściowe: VGA, HDMI, 

DisplayPort, 1 x wejście audio 

(stereo mini-jack), 1 x wyjście 

audio (stereo mini-jack) 

Możliwość pochylenia panela 

(tilt)  

Regulacja wysokości monitora 

(height adjustment) 

Obrotowa podstawa monitora 

(swivel)  

Panel obrotowy (pivot)  

Montaż na ścianie (VESA) 100 x 

100 mm 

939,00 
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73  Monitor  Przekątna ekranu 27 cali 
Wielkość plamki 0,233 mm  
Typ panela: IPS  
Zalecana rozdzielczość obrazu  
2560 x 1440 pikseli  
Czas reakcji matrycy 4 ms  
Jasność 350 cd/m2  
Kontrast 1000:1  
Kąt widzenia poziomy 178 stopni  
Kąt widzenia pionowy 178 stopni  
Liczba wyświetlanych kolorów  
1,07 mld  
Certyfikaty TCO 6.0  
Złącza wejściowe: HDMI,  
DisplayPort, Mini DisplayPort, 1 x 
wyjście audio (stereo mini-jack)  
Możliwość pochylenia panela  
(tilt)  
Regulacja wysokości monitora  
(height adjustment)  
Obrotowa podstawa monitora  
(swivel)  
Panel obrotowy (pivot)   

Dodatkowe informacje  Technologia 

eliminowania migotania obrazu 

na wszystkich poziomach jasności  

BenQ PD2700Q Przekątna ekranu 27 cali 

Wielkość plamki 0,233 mm 

Typ panela: IPS 

Zalecana rozdzielczość obrazu 

2560 x 1440 pikseli 

Czas reakcji matrycy 4 ms 

Jasność 350 cd/m2 

Kontrast 1000:1 

Kąt widzenia poziomy 178 stopni 

Kąt widzenia pionowy 178 stopni 

Liczba wyświetlanych kolorów 

1,07 mld 

Certyfikaty TCO 6.0 

Złącza wejściowe: HDMI, 

DisplayPort, Mini DisplayPort, 1 x 

wyjście audio (stereo mini-jack) 

Możliwość pochylenia panela 

(tilt) 

Regulacja wysokości monitora 

(height adjustment) 

Obrotowa podstawa monitora 

(swivel) 

Panel obrotowy (pivot)  

Dodatkowe informacje  

Technologia eliminowania 

migotania obrazu na wszystkich 

poziomach jasności 

1347,00 
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74  Monitor  Przekątna ekranu 31,5"  
Wielkość plamki 0, 0.272 mm Typ 
panela VA (zakrzywiony) 
Rozdzielczość obrazu 2560 x 
1440 pikseli  
Częstotliwość odchylania 
poziomego 30-167 kHz 
Częstotliwość odchylenia 
pionowego 45-144 Hz  
Czas reakcji matrycy 4 ms  
Jasność 400 cd/m2  
Kontrast 3000:1  
Kąt widzenia poziomy 178 stopni  
Kąt widzenia pionowy 178 stopni  
Złącza wejściowe: 2x HDMI (z  
HDCP), 1x DisplayPort, 1x USB-C, 
1 x wyjście audio (stereo 
minijack), 2x USB 3.0  
Możliwość pochylenia panela  
(tilt)  
Regulacja wysokości monitora  
(height adjustment) 

Technologia eliminowania 

migotania obrazu na wszystkich 

poziomach jasności  

BenQ X3203R Przekątna ekranu 31,5" 

Wielkość plamki 0, 0.272 mm 

Typ panela VA (zakrzywiony) 

Rozdzielczość obrazu 2560 x 1440 

pikseli 

Częstotliwość odchylania 

poziomego 30-167 kHz 

Częstotliwość odchylenia 

pionowego 45-144 Hz 

Czas reakcji matrycy 4 ms 

Jasność 400 cd/m2 

Kontrast 3000:1 

Kąt widzenia poziomy 178 stopni 

Kąt widzenia pionowy 178 stopni 

Złącza wejściowe: 2x HDMI (z 

HDCP), 1x DisplayPort, 1x USB-C, 

1 x wyjście audio (stereo mini-

jack), 2x USB 3.0 

Możliwość pochylenia panela 

(tilt) 

Regulacja wysokości monitora 

(height adjustment) 

Technologia eliminowania 

migotania obrazu na wszystkich 

poziomach jasności 

1917,00 

75  Monitor  Przekątna ekranu 27 cali 
Wielkość plamki 0,155 mm  
Typ panela: IPS  

Rozdzielczość obrazu 3840 x 2160 
pikseli  
Czas reakcji matrycy 5 ms  
Jasność 350 cd/m2  
Kontrast: 1300:1  
Kąt widzenia poziomy 178 stopni  
Kąt widzenia pionowy 178 stopni  

BenQ PD2700U Przekątna ekranu 27 cali 

Wielkość plamki 0,155 mm 

Typ panela: IPS 

Rozdzielczość obrazu 3840 x 2160 

pikseli 

Czas reakcji matrycy 5 ms 

Jasność 350 cd/m2 

Kontrast: 1300:1 

Kąt widzenia poziomy 178 stopni 

Kąt widzenia pionowy 178 stopni 

1932,00 
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Liczba wyświetlanych kolorów  
1,07 mld  
Głośniki 2x 2W  
Złącza wejściowe: HDMI (z HDCP), 
DisplayPort, Mini DisplayPort, 1 x 
wyjście audio (stereo mini-jack), 1 
x wyjście DisplayPort, 2 x USB 3.0  
(typ B), 4 x USB 3.0  
Możliwość pochylenia panela  
(tilt)   
Regulacja wysokości monitora  
(height adjustment)   
Obrotowa podstawa monitora  
(swivel)   
Panel obrotowy (pivot)   
Funkcja Picture-in-Picture oraz  
Picture-by-Picture  
Technologia eliminowania 

migotania obrazu na wszystkich 

poziomach jasności 

Liczba wyświetlanych kolorów 

1,07 mld 

Głośniki 2x 2W 

Złącza wejściowe: HDMI (z 

HDCP), DisplayPort, Mini 

DisplayPort, 1 x wyjście audio 

(stereo mini-jack), 1 x wyjście 

DisplayPort, 2 x USB 3.0 (typ B), 4 

x USB 3.0 

Możliwość pochylenia panela 

(tilt)  

Regulacja wysokości monitora 

(height adjustment)  

Obrotowa podstawa monitora 

(swivel)  

Panel obrotowy (pivot)  

Funkcja Picture-in-Picture oraz 

Picture-by-Picture 

Technologia eliminowania 

migotania obrazu na wszystkich 

poziomach jasności 

76  Monitor  Przekątna ekranu 32 cali  
Typ panela: IPS  
Rozdzielczość obrazu 3840 x 2160 
pikseli  
Czas reakcji matrycy 4 ms  
Jasność 350 cd/m2  
Kontrast 1000:1  
Kąt widzenia poziomy 178 stopni  
Kąt widzenia pionowy 178 stopni  

Liczba wyświetlanych kolorów  
1,07 mld  
Głośniki 2x 5W  
Złącza wejściowe: HDMI (z HDCP),  

BenQ PD3200U Przekątna ekranu 32 cali 

Typ panela: IPS 

Rozdzielczość obrazu 3840 x 2160 

pikseli 

Czas reakcji matrycy 4 ms 

Jasność 350 cd/m2 

Kontrast 1000:1 

Kąt widzenia poziomy 178 stopni 

Kąt widzenia pionowy 178 stopni 

Liczba wyświetlanych kolorów 

1,07 mld 

Głośniki 2x 5W 

Złącza wejściowe: HDMI (z HDCP), 

DisplayPort, Mini DisplayPort, 4 x 

2709,00 
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DisplayPort, Mini DisplayPort, 4 x 
USB 3.0, 1 x wejście audio (stereo 
mini-jack), 1 x wyjście audio  
(stereo mini-jack)  
Możliwość pochylenia panela  
(tilt)  
Regulacja wysokości monitora  
(height adjustment)  
Obrotowa podstawa monitora  
(swivel)   
Panel obrotowy (pivot)   
Funkcja Picture-in-Picture oraz  
Picture-by-Picture  
Technologia eliminowania 

migotania obrazu na wszystkich 

poziomach jasności 

USB 3.0, 1 x wejście audio (stereo 

mini-jack), 1 x wyjście audio 

(stereo mini-jack) 

Możliwość pochylenia panela (tilt) 

Regulacja wysokości monitora 

(height adjustment) 

Obrotowa podstawa monitora 

(swivel)  

Panel obrotowy (pivot)  

Funkcja Picture-in-Picture oraz 

Picture-by-Picture 

Technologia eliminowania 

migotania obrazu na wszystkich 

poziomach jasności 

77  Monitor  Przekątna ekranu min. 23,8 cali  
Wielkość plamki 0,27 mm  
Typ panela: IPS  
Rozdzielczość obrazu 1920 x 1200 
pikseli  
Czas reakcji matrycy 8 ms  
Jasność 300 cd/m2  
Kontrast 1000:1  
Kąt widzenia poziomy 178 stopni 
Kąt widzenia pionowy 178 stopni 
Złącza wejściowe: 15-stykowe 
DSub, DisplayPort, HDMI (z 
HDCP), DVI.  Możliwość 
pochylenia panela (tilt)  
Regulacja wysokości monitora  
(height adjustment)  

Obrotowa podstawa monitora  
(swivel)  
Panel obrotowy (pivot)   
Montaż na ścianie (VESA) 100 x  

Dell P2423D Przekątna ekranu 23,8 cali 

Wielkość plamki 0,2058 mm 

Typ panela: IPS 

Rozdzielczość obrazu 2560 x 1440 

pikseli 

Czas reakcji matrycy 8 ms 

Jasność 300 cd/m2 

Kontrast 1000:1 

Kąt widzenia poziomy 178 stopni 

Kąt widzenia pionowy 178 stopni 

Złącza wejściowe: 15-stykowe D-

Sub, DisplayPort, HDMI (z HDCP), 

DVI. Możliwość pochylenia panela 

(tilt) 

Regulacja wysokości monitora 

(height adjustment) 

Obrotowa podstawa monitora 

(swivel) 

Panel obrotowy (pivot)  

1159,00 
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100 mm                                          
TCO Certified Displays 8 

 

Montaż na ścianie (VESA) 100 x 

100 mm                                         

TCO Certified Displays 8 

78  Monitor  Przekątna ekranu 27 cali 
Wielkość plamki 0,233 mm  
Typ panela: IPS  
Rozdzielczość obrazu 2560 x 1440 
pikseli  
Czas reakcji matrycy 5 ms  
Jasność 250 cd/m2  
Kontrast 1000:1  
Kąt widzenia poziomy 178 stopni  
Kąt widzenia pionowy 178 stopni  
Głośniki 2x 2W  
Złącza wejściowe: 15-stykowe 
DSub, DVI-D (z HDCP), 
DisplayPort,  
HDMI (z HDCP), 2 x USB 2.0, 2 x 
USB 3.0, 1 x wejście audio (stereo 
mini-jack), 1 x wyjście audio  
(stereo mini-jack)  
Możliwość pochylenia panela  
(tilt)   
Regulacja wysokości monitora  
(height adjustment)   
Obrotowa podstawa monitora  
(swivel)   
Panel obrotowy (pivot)   
Montaż na ścianie (VESA) 100 x  
100 mm  

Philips 272B8QJEB Przekątna ekranu 27 cali 

Wielkość plamki 0,233 mm 

Typ panela: IPS 

Rozdzielczość obrazu 2560 x 1440 

pikseli 

Czas reakcji matrycy 5 ms 

Jasność 250 cd/m2 

Kontrast 1000:1 

Kąt widzenia poziomy 178 stopni 

Kąt widzenia pionowy 178 stopni 

Głośniki 2x 2W 

Złącza wejściowe: 15-stykowe D-

Sub, DVI-D (z HDCP), DisplayPort, 

HDMI (z HDCP), 2 x USB 2.0, 2 x 

USB 3.0, 1 x wejście audio (stereo 

mini-jack), 1 x wyjście audio 

(stereo mini-jack) 

Możliwość pochylenia panela 

(tilt)  

Regulacja wysokości monitora 

(height adjustment)  

Obrotowa podstawa monitora 

(swivel)  

Panel obrotowy (pivot)  

Montaż na ścianie (VESA) 100 x 

100 mm 

1026,00 
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79  Monitor  Przekątna ekranu 27 cali 
Wielkość plamki 0,233 mm 
Typ panela PLS lub IPS  
Rozdzielczość obrazu 3840 x 2160  
pikseli  
Czas reakcji matrycy 6 ms  
Jasność 300 cd/m2  
Kontrast 1000:1  
Kąt widzenia poziomy 178 stopni  
Kąt widzenia pionowy 178 stopni  
Certyfikaty: TUV/Ergo, TCO 6.0,   
Głośniki 2x 2W  
Złącza wejściowe: DisplayPort, 2 x 
HDMI, 1 x wejście audio (stereo 
mini-jack), 1 x wyjście  
słuchawkowe (stereo mini-jack),   
3 x USB 3.0  
Możliwość pochylenia panela  
(tilt)  
Regulacja wysokości monitora  
(height adjustment)  
Obrotowa podstawa monitora  
(swivel)   
Panel obrotowy (pivot)   
Montaż na ścianie (VESA) 100 x  

100 mm  

 Philips 278B1 Przekątna ekranu 27 cali 
Wielkość plamki 0,233 mm 
Typ panela IPS  
Rozdzielczość obrazu 3840 x 

2160 pikseli  
Czas reakcji matrycy 6 ms  
Jasność 300 cd/m2  
Kontrast 1000:1  
Kąt widzenia poziomy 178 

stopni  
Kąt widzenia pionowy 178 

stopni  
Certyfikaty: TUV/Ergo, TCO 

6.0,   
Głośniki 2x 2W  
Złącza wejściowe: DisplayPort, 
2 x HDMI, 1 x wejście audio 
(stereo mini-jack), 1 x wyjście  
słuchawkowe (stereo mini-

jack),   
3 x USB 3.0  
Możliwość pochylenia panela  
(tilt)  
Regulacja wysokości monitora  
(height adjustment)  
Obrotowa podstawa monitora  
(swivel)   
Panel obrotowy (pivot)   
Montaż na ścianie (VESA) 100 

x 100 mm  

1399,00  
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80  Monitor  Przekątna ekranu 34 cali 
Wielkość plamki 0,232 mm  
Typ panela: VA  
Rozdzielczość obrazu 3440 x 1440 
pikseli  
Częstotliwość odchylania 
poziomego 30-158 kHz 
Częstotliwość odchylenia 
pionowego 50-100 Hz 
Czas reakcji matrycy 4 ms  
Jasność min. 450 cd/m2  
Kontrast min. 3000:1  
Kąt widzenia poziomy 178 stopni  
Kąt widzenia pionowy 178 stopni  
Głośniki 2x 3W  
Złącza wejściowe: 1x DisplayPort,  
1 x HDMI, 3 x USB 3.0, 1 x  audio  
(stereo mini-jack)   
Wbudowana kamera internetowa  
Full HD o rozdzielczości 2,0 
megapiksela  
Montaż na ścianie (VESA) 100 x  

100 mm  

Philips 346P1CRH Przekątna ekranu 34 cali 

Wielkość plamki 0,232 mm 

Typ panela: VA 

Rozdzielczość obrazu 3440 x 1440 

pikseli 

Częstotliwość odchylania 

poziomego 30-158 kHz 

Częstotliwość odchylenia 

pionowego 50-100 Hz 

Czas reakcji matrycy 4 ms 

Jasność 500 cd/m2 

Kontrast 3000:1 

Kąt widzenia poziomy 178 stopni 

Kąt widzenia pionowy 178 stopni 

Głośniki 2x 5W 

Złącza wejściowe: 1x DisplayPort, 

1 x HDMI, 3 x USB 3.0, 1 x  audio 

(stereo mini-jack)  

Wbudowana kamera internetowa 

Full HD o rozdzielczości 2,0 

megapiksela 

Montaż na ścianie (VESA) 100 x 

100 mm 

2568,00 
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81  Monitor  Przekątna ekranu min. 24,5 cali 
Wielkość plamki maks 0,28 mm  
Typ panela: IPS  
Zakrzywiony ekran   
Rozdzielczość obrazu 1920 x 1200 
pikseli  
Częstotliwość odchylania 
poziomego 30-88 kHz 
Częstotliwość odchylenia 
pionowego 50-75 Hz  
Czas reakcji matrycy maks. 4 ms  
Jasność min. 250 cd/m2  
Kontrast 1000:1  
Kąt widzenia poziomy 178 stopni  
Kąt widzenia pionowy 178 stopni  
Złącza wejściowe: DisplayPort,  
HDMI, 1x D-Sub, 1 x wyjście audio  
(stereo mini-jack), 2 x USB  
Głośniki 2x 2W  
Montaż na ścianie (VESA) 100 x  
100 mm  

IIYAMA XU2595WSU-B1 Przekątna ekranu min. 24,5 cali 

Wielkość plamki maks 0,28 mm 

Typ panela: IPS 

Zakrzywiony ekran  

Rozdzielczość obrazu 1920 x 1200 

pikseli 

Częstotliwość odchylania 

poziomego 30-88 kHz 

Częstotliwość odchylenia 

pionowego 50-75 Hz 

Czas reakcji matrycy 4 ms 

Jasność 300 cd/m2 

Kontrast 1000:1 

Kąt widzenia poziomy 178 stopni 

Kąt widzenia pionowy 178 stopni 

Złącza wejściowe: DisplayPort, 

HDMI, 1x D-Sub, 1 x wyjście audio 

(stereo mini-jack), 2 x USB 

Głośniki 2x 2W 

Montaż na ścianie (VESA) 100 x 

100 mm 

920,00 

82  Monitor  Przekątna ekranu 37,5 cali  
Typ panela: IPS  
Zakrzywiony ekran   
Rozdzielczość obrazu 3840 x 1600 
pikseli  
Czas reakcji matrycy 5 ms  

Jasność 300 cd/m2 Kontrast 
1000:1  
Kąt widzenia poziomy 178 stopni  
Kąt widzenia pionowy 178 stopni  
Liczba wyświetlanych kolorów  
1,07 mld  
Głośniki 2x 10W  

LG 38WK95C-W Przekątna ekranu 37,5 cali 

Typ panela: IPS 

Zakrzywiony ekran  

Rozdzielczość obrazu 3840 x 1600 

pikseli 

Czas reakcji matrycy 5 ms 

Jasność 300 cd/m2 

Kontrast 1000:1 

Kąt widzenia poziomy 178 stopni 

Kąt widzenia pionowy 178 stopni 

Liczba wyświetlanych kolorów 

1,07 mld 

Głośniki 2x 10W 

Złącza wejściowe: DisplayPort, 

4540,00 
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Złącza wejściowe: DisplayPort, 
USB-C, 2 x HDMI, 1 x wyjście 
audio, 2 x USB 3.0  
Możliwość pochylenia panela  
(tilt)   
Regulacja wysokości monitora  
(height adjustment)   
Montaż na ścianie (VESA) 100 x  
100 mm 

USB-C, 2 x HDMI, 1 x wyjście 

audio, 2 x USB 3.0 

Możliwość pochylenia panela 

(tilt)  

Regulacja wysokości monitora 

(height adjustment)  

Montaż na ścianie (VESA) 100 x 

100 mm 

83  Obudowa  Typ obudowy Midi Tower  
Typ płyty głównej: MicroATX, ATX  
Obsługiwany standard zasilacza  
ATX  
Ilość kieszeni 3,5 (Zew.) 1  
Ilość kieszeni 5,25 (Zew.) 2  
Ilość kieszeni 2,5" (Wew.) 1  
Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) 2  
Złącza I/O na przednim panelu 2x 
USB 2.0, 1x USB 3.0  
Szerokość 180 mm  
Długość 484 mm  
Wysokość 404 mm  
Wentylatory (opcjonalne): 1x 
80mm lub 90mm lub 120mm z 
przodu, 2x 80mm z tyłu, 2x  
120mm z lewej  

Chieftec LG-01B-OP Typ obudowy Midi Tower 

Typ płyty głównej: MicroATX, ATX 

Obsługiwany standard zasilacza 

ATX 

Ilość kieszeni 3,5 (Zew.) 1 

Ilość kieszeni 5,25 (Zew.) 2 

Ilość kieszeni 2,5" (Wew.) 1 

Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) 2 

Złącza I/O na przednim panelu 2x 

USB 2.0, 1x USB 3.0 

Szerokość 180 mm 

Długość 484 mm 

Wysokość 404 mm 

Wentylatory (opcjonalne): 1x 

80mm lub 90mm lub 120mm z 

przodu, 2x 80mm z tyłu, 2x 

120mm z lewej 

187,00 

84  Obudowa  Typ obudowy Mini Tower Typ 
płyty głównej: Mini ITX  
Moc zasilacza: 250W  

Ilość kieszeni 5,25 (Zew.) 1  
Ilość kieszeni 2,5" (Wew.) 1 
Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) 1  
Złącza I/O na przednim panelu: 2x  
USB 3.0, 1x stereo mini-jack 
(wejście na mikrofon), 1x stereo 
mini-jack (wyjście słuchawkowe)  

Chieftec BU-12B Typ obudowy Mini Tower 

Typ płyty głównej: Mini ITX 

Moc zasilacza: 250W 

Ilość kieszeni 5,25 (Zew.) 1 

Ilość kieszeni 2,5" (Wew.) 1 

Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) 1 

Złącza I/O na przednim panelu: 

2x USB 3.0, 1x stereo mini-jack 

(wejście na mikrofon), 1x stereo 

303,00 
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Szerokość maks. 93 mm 
Długość maks. 290 mm  
Wysokość maks. 290 mm 

mini-jack (wyjście słuchawkowe) 

Szerokość 93 mm 

Długość  290 mm 

Wysokość 280 mm 

85  Obudowa  Typ obudowy Midi Tower  
Typ płyty głównej: MicroATX, ATX  
Obsługiwany standard zasilacza  
ATX  
Ilość kieszeni 3,5 (Zew.) 1  
Ilość kieszeni 5,25 (Zew.) 2  
Ilość kieszeni 2,5" (Wew.) 1  
Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) 4  
Złącza I/O na przednim panelu: 1x 
USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x stereo 
mini-jack (wyjście słuchawkowe), 
1x stereo mini-jack (wejście na  
mikrofon)  
Szerokość 200 mm  
Długość 487 mm  
Wysokość 430 mm  

Chieftec LF-02B-OP Typ obudowy Midi Tower 

Typ płyty głównej: MicroATX, ATX 

Obsługiwany standard zasilacza 

ATX 

Ilość kieszeni 3,5 (Zew.) 1 

Ilość kieszeni 5,25 (Zew.) 2 

Ilość kieszeni 2,5" (Wew.) 1 

Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) 4 

Złącza I/O na przednim panelu: 1x 

USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x stereo 

mini-jack (wyjście słuchawkowe), 

1x stereo mini-jack (wejście na 

mikrofon) 

Szerokość 200 mm 

Długość 487 mm 

Wysokość 430 mm 

263,00 

86  Obudowa  Typ obudowy Midi Tower  
Typ płyty głównej: ATX, E-ATX, XL- 
ATX  
Obsługiwany standard zasilacza  
ATX  
Ilość kieszeni 5,25 (Zew.) 2  
Ilość kieszeni 2,5" (Wew.) 10  
Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) 5  
Złącza I/O na przednim panelu: 2x 

USB 3.0, 1x stereo mini-jack  

(wejście na mikrofon); 1x stereo 
mini-jack (wyjście słuchawkowe) 
Szerokość 243 mm  
Długość 586 mm  
Wysokość 577 mm 

Be quiet! Dark Base Pro 900 

BGW16 

Typ obudowy Midi Tower 

Typ płyty głównej: ATX, E-ATX, XL-

ATX 

Obsługiwany standard zasilacza 

ATX 

Ilość kieszeni 5,25 (Zew.) 2 

Ilość kieszeni 2,5" (Wew.) 10 

Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) 5 

Złącza I/O na przednim panelu: 2x 

USB 3.0, 1x stereo mini-jack 

(wejście na mikrofon); 1x stereo 

mini-jack (wyjście słuchawkowe) 

Szerokość 243 mm 

Długość 586 mm 

Wysokość 577 mm 

1056,00 
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87  Obudowa  Typ obudowy 4U Rack  
Typ płyty głównej: MicroATX, 
ATX, CEB  
Obsługiwany standard zasilacza  
ATX  
Ilość kieszeni 3,5 (Zew.) 1  
Ilość kieszeni 5,25 (Zew.) 3  
Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) 4  
Złącza I/O 2x USB 2.0  
Maksymalna liczba wentylatorów  
5  
Szerokość 482,6 mm  
Długość 505 mm  
Wysokość 177,8 mm  
Cechy dodatkowe  

Maksymalna wysokość 

chłodzenia procesora: 140mm 

Maksymalna długość karty 

graficznej: 260mm  

Chieftec UNC-410S-B-U3-OP Typ obudowy 4U Rack 

Typ płyty głównej: MicroATX, 

ATX, CEB 

Obsługiwany standard zasilacza 

ATX 

Ilość kieszeni 3,5 (Zew.) 1 

Ilość kieszeni 5,25 (Zew.) 3 

Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) 4 

Złącza I/O 2x USB 2.0 

Maksymalna liczba 

wentylatorów 5 

Szerokość 482,6 mm 

Długość 505 mm 

Wysokość 177,8 mm 

Cechy dodatkowe  

Maksymalna wysokość 

chłodzenia procesora: 140mm 

Maksymalna długość karty 

graficznej: 260mm 

767,00 

88  Obudowa  Typ obudowy 2U Rack  
Typ płyty głównej: mini ITX,  
MicroATX  
Ilość kieszeni 5,25 (Zew.) 1  
Ilość kieszeni 5,25 slim (Zew.) 1  
Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) 4  
Złącza I/O 2x USB 2.0  
Szerokość maks. 483 mm  
Długość 400 mm  
Wysokość 89 mm  

Techly 101980 Typ obudowy 2U Rack 

Typ płyty głównej: mini ITX, 

MicroATX 

Ilość kieszeni 5,25 (Zew.) 1 

Ilość kieszeni 5,25 slim (Zew.) 1 

Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) 4 

Złącza I/O 2x USB 2.0 

Szerokość maks. 483 mm 

Długość 400 mm 

Wysokość 89 mm 

545,00 
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89  Obudowa  Typ obudowy 1U Rack  
Typ płyty głównej: miniATX  
Obsługiwany standard zasilacza  
Flex  
Ilość kieszeni 2,5 (Wew.) 2  
Złącza I/O 2x USB 2.0 
Liczba zainstalowanych 
wentylatorów 4  
Szerokość maks. 483 mm  
Długość maks. 250 mm  
Wysokość maks.45 mm  

NETRACK NP5106 Typ obudowy 1U Rack 

Typ płyty głównej: miniATX 

Obsługiwany standard zasilacza 

Flex 

Ilość kieszeni 2,5 (Wew.) 2 

Złącza I/O 2x USB 2.0 

Liczba zainstalowanych 

wentylatorów 4 

Szerokość 483 mm 

Długość 250 mm 

Wysokość 45 mm 

277,00 

90  Obudowa  Typ obudowy 3U Rack Typ 
płyty głównej: ATX, 
microATX, Mini-ATX  
Obsługiwany standard zasilacza  
ATX  
Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) 
2 Liczba zainstalowanych 
wentylatorów 2 
Szerokość 482 mm  
Długość 390 mm  
Wysokość 133,3 mm  

NETRACK NP5108 Typ obudowy 3U Rack 

Typ płyty głównej: ATX, microATX, 

Mini-ATX 

Obsługiwany standard zasilacza 

ATX 

Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) 2 

Liczba zainstalowanych 

wentylatorów 2 

Szerokość 482 mm 

Długość 390 mm 

Wysokość 133,3 mm 

399,00 

91  Obudowa  Typ obudowy BIG Tower  
Typ płyty głównej: E-ATX, XL-ATX  
Obsługiwany standard zasilacza  
ATX  
Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) 8  
Ilość kieszeni 2,5" (Wew.) 4  
Zainstalowany zasilacz(e) Nie  
Złącza I/O na przednim panelu: 2x 
USB 3.0,  2x USB 2.0, 1x stereo 
mini-jack (wejście na mikrofon), 
1x stereo mini-jack (wyjście  
słuchawkowe) 

Szerokość 232 mm  

Fractal Design Define XL R2 Typ obudowy BIG Tower 

Typ płyty głównej: E-ATX, XL-ATX 

Obsługiwany standard zasilacza 

ATX 

Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) 8 

Ilość kieszeni 2,5" (Wew.) 4 

Zainstalowany zasilacz(e) Nie 

Złącza I/O na przednim panelu: 2x 

USB 3.0,  2x USB 2.0, 1x stereo 

mini-jack (wejście na mikrofon), 

1x stereo mini-jack (wyjście 

słuchawkowe) 

Szerokość 232 mm 

667,00 
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Długość 560 mm 

Wysokość 559 mm 
Długość 560 mm 

Wysokość 559 mm 

92  Obudowa  Typ obudowy Tower  
Typ płyty głównej: E-ATX 
Ilość kieszeni 5,25 (Zew.) 3 
Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) 8  
Zainstalowany zasilacz min. 900W  
Liczba zainstalowanych 
wentylatorów 5 
Szerokość 178 mm  
Długość 647 mm  
Wysokość 452 mm  

Supermicro CSE-745TQ-R920B Typ obudowy Tower 

Typ płyty głównej: E-ATX 

Ilość kieszeni 5,25 (Zew.) 3 

Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) 8 

Zainstalowany zasilacz min. 900W 

Liczba zainstalowanych 

wentylatorów 5 

Szerokość 178 mm 

Długość 647 mm 

Wysokość 452 mm 

3321,00 
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93  Karta graficzna  Typ chłodzenia aktywny Szyna 
pamięci 64-bit  
Zainstalowana pamięć wideo  
2048 MB DDR3  
Maksymalna rozdzielczość 
obrazu: 4096 x 2160 pikseli 
Złącza zewnętrzne D-Sub 1 szt., 
Złącze DVI 1 szt., Złącze HDMI 1 
szt.  
Typ złącza magistrali PCI-E 2.0  
Obsługiwane standardy: DirectX  
12, OpenGL 4.4  
Wydajność wg testu Passmark  
G3D Mark min 800 punktów  

PNY GF730GTLP2GEPB Typ chłodzenia aktywny 

Szyna pamięci 64-bit 

Zainstalowana pamięć wideo 

2048 MB DDR3 

Maksymalna rozdzielczość 

obrazu: 4096 x 2160 pikseli 

Złącza zewnętrzne D-Sub 1 szt., 

Złącze DVI 1 szt., Złącze HDMI 1 

szt. 

Typ złącza magistrali PCI-E 2.0 

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.4 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark 800 punktów 

260,00 

94  Karta graficzna  Typ chłodzenia aktywny Szyna 
pamięci 64-bit  
Zainstalowana pamięć wideo  
2048 MB DDR4  
Maksymalna rozdzielczość 
obrazu: 4096 x 2160 pikseli 
Złącza zewnętrzne: DVI 1 szt., 
HDMI 1 szt.  
Typ złącza magistrali PCI-E 3.0  

Obsługiwane standardy: DirectX  
12, OpenGL 4.5  
Wydajność wg testu Passmark  
G3D Mark min 2500 punktów 

Gigabyte GeForce GT 1030 

GV-N1030D5-2GL 

Typ chłodzenia aktywny 

Szyna pamięci 64-bit 

Zainstalowana pamięć wideo 

2048 MB DDR4 

Maksymalna rozdzielczość 

obrazu: 4096 x 2160 pikseli 

Złącza zewnętrzne: DVI 1 szt., 

HDMI 1 szt. 

Typ złącza magistrali PCI-E 3.0 

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.5 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark 2500 punktów 

449,00 
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95  Karta graficzna  Typ chłodzenia aktywny 
Szyna pamięci 128-bit  
Zainstalowana pamięć wideo 4GB  
DDR5  
Maksymalna rozdzielczość 
obrazu: 7680 x 4320  pikseli 
Złącze DVI 1 szt.. Złącze HDMI 1 
szt., Złącze DisplayPort 1 szt. 
Typ złącza magistrali PCI-E 3.0  
Obsługiwane standardy: DirectX  
12, OpenGL 4.5  
Wydajność wg testu Passmark  
G3D Mark min 6300 punktów  

ASUS PH-GTX1050TI-4G Typ chłodzenia aktywny 

Szyna pamięci 128-bit 

Zainstalowana pamięć wideo 

4GB DDR5 

Maksymalna rozdzielczość 

obrazu: 7680 x 4320  pikseli 

Złącze DVI 1 szt.. Złącze HDMI 1 

szt., Złącze DisplayPort 1 szt. 

Typ złącza magistrali PCI-E 3.0 

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.5 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark 6300 punktów 

805,00 

96  Karta graficzna  Typ chłodzenia aktywny 
Szyna pamięci 64-bit  
Zainstalowana pamięć wideo 2GB  
DDR5  
Ilośc rdzeni CUDA min. 256 
Złącze miniDisplayPort 3 szt. 
Typ złącza magistrali PCI-E 3.0  
Obsługiwane standardy: DirectX  
12, OpenGL 4.6, OpenCL 1.2,  
Vulkan 1.0  
Wydajność wg testu Passmark  
G3D Mark min 1590 punktów  

PNY VCQP400V2-PB Typ chłodzenia aktywny 

Szyna pamięci 64-bit 

Zainstalowana pamięć wideo 

2GB DDR5 

Ilośc rdzeni CUDA min. 256 

Złącze miniDisplayPort 3 szt. 

Typ złącza magistrali PCI-E 3.0 

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.6, OpenCL 1.2, 

Vulkan 1.0 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark min 1590 punktów 

490,00 

97  Karta graficzna  Typ chłodzenia aktywny 
Szyna pamięci 192-bit  
Zainstalowana pamięć wideo 6GB  
DDR6  
Taktowanie pamięci (efektywne) 

min. 14000 MHz  

Maksymalna rozdzielczość obrazu  
7680 x 4320 pikseli  

ASUS TUF-GTX1660S-O6G-

GAMING 
Typ chłodzenia aktywny 

Szyna pamięci 192-bit 

Zainstalowana pamięć wideo 

6GB DDR6 

Taktowanie pamięci (efektywne) 

14000 MHz 

Maksymalna rozdzielczość 

obrazu 7680 x 4320 pikseli 

Typ złącza magistrali PCI-E 16x 

3.0 

1489,00 
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Typ złącza magistrali PCI-E 16x 3.0 
Złącze DVI 1 szt., Złącze HDMI 1 
szt., Złącze DisplayPort 1 szt.  
Obsługiwane standardy: DirectX  
12, OpenGL 4.5  
Wydajność wg testu Passmark  
G3D Mark min 12000 punktów 

Złącze DVI 1 szt., Złącze HDMI 1 

szt., Złącze DisplayPort 1 szt. 

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.5 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark 12000 punktów 

98  Karta graficzna  Typ chłodzenia aktywny Szyna 
pamięci 192-bit  
Zainstalowana pamięć wideo 6GB  
DDR6  
Taktowanie pamięci (efektywne) 
min. 14000 MHz  
Maksymalna rozdzielczość obrazu  
7680 x 4320 pikseli  
Typ złącza magistrali PCI-E 16x 3.0 
Złącze HDMI 1 szt., Złącze 
DisplayPort 3 szt.  
Obsługiwane standardy: DirectX  
12, OpenGL 4.5  
Wydajność wg testu Passmark  
G3D Mark min 13900 punktów  

Gigabyte GV-N2060D6-6GD 2.0 Typ chłodzenia aktywny 

Szyna pamięci 192-bit 

Zainstalowana pamięć wideo 6GB 

DDR6 

Taktowanie pamięci (efektywne) 

min. 14000 MHz 

Maksymalna rozdzielczość obrazu 

7680 x 4320 pikseli 

Typ złącza magistrali PCI-E 16x 3.0 

Złącze HDMI 1 szt., Złącze 

DisplayPort 3 szt. 

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.5 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark 13900 punktów 

1939,00 

99  Karta graficzna  Typ chłodzenia aktywny Szyna 
pamięci 256-bit  
Zainstalowana pamięć wideo  
8192 MB DRR6  
Przepustowość pamięci min. 14  
Gbps                                               
Typ złącza magistrali PCI-E 3.0 
Złącze HDMI 1 szt., Złącze 
DisplayPort 3 szt.  
Obsługiwane standardy: DirectX  
12, OpenGL 4.6  

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark min 16500 punktów 

Sapphire RX 5700 XT 

11293-10-40G 

Typ chłodzenia aktywny 

Szyna pamięci 256-bit 

Zainstalowana pamięć wideo 

8192 MB DRR6 

Przepustowość pamięci 14 Gbps                                              

Typ złącza magistrali PCI-E 3.0 

Złącze HDMI 1 szt., Złącze 

DisplayPort 3 szt. 

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.6 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark 16500 punktów 

1922,00 
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100  Karta graficzna  Typ chłodzenia aktywny Szyna 
pamięci 256-bit  
Zainstalowana pamięć wideo  
8192 MB DDR5  
Taktowanie pamięci (efektywne)  
7000 MHz  
Typ złącza magistrali PCI-E 16x 3.0  
Złącze HDMI 1 szt., Złącze  
DisplayPort 3 szt., 1 x DVI-D  
Obsługiwane standardy: DirectX  
12, OpenGL 4.5  
Wydajność wg testu Passmark  
G3D Mark min 6850 punktów  

XFX RX 570 RX-570P8DFD6 Typ chłodzenia aktywny 

Szyna pamięci 256-bit 

Zainstalowana pamięć wideo 8192 

MB DDR5 

Taktowanie pamięci (efektywne) 

7000 MHz 

Typ złącza magistrali PCI-E 16x 3.0 

Złącze HDMI 1 szt., Złącze 

DisplayPort 3 szt., 1 x DVI-D 

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.5 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark 6850 punktów 

1050,00 

101  Karta graficzna  Typ chłodzenia aktywny Szyna 
pamięci 320-bit  
Zainstalowana pamięć wideo 10  
GB DDR6X  
Przpustowość pamięci 19 Gbps 
Rdzenie CUDA min 8700  
Typ złącza magistrali PCI-E 16x 4.0  
Złącze HDMI 1 szt., Złącze  
DisplayPort 3 szt.,   
Obsługiwane standardy: DirectX  
12, OpenGL 4.6  
Wydajność wg testu Passmark  
G3D Mark min 23500 punktów  

PNY GeForce RTX3080 

VCG308010TFXMPB 

Typ chłodzenia aktywny 

Szyna pamięci 320-bit 

Zainstalowana pamięć wideo 10 

GB DDR6X 

Przpustowość pamięci 19 Gbps 

Rdzenie CUDA 8704 

Typ złącza magistrali PCI-E 16x 4.0 

Złącze HDMI 1 szt., Złącze 

DisplayPort 3 szt.,  

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.6 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark 23500 punktów 

8939,00 
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102  Karta graficzna  Typ chłodzenia aktywny Szyna 
pamięci 384-bit  
Zainstalowana pamięć wideo 24  
GB DDR6X  
Przepustowość pamięci 19.5 Gbps   

Rdzenie CUDA min 10490  
Typ złącza magistrali PCI-E 16x 4.0  
Złącze HDMI 1 szt., Złącze  
DisplayPort 3 szt.,   
Obsługiwane standardy: DirectX  
12, OpenGL 4.6  
Wydajność wg testu Passmark  

G3D Mark min 24700 punktów  

PNY GeForce RTX 3090 

VCG309024TFXMPB 

Typ chłodzenia aktywny 

Szyna pamięci 384-bit 

Zainstalowana pamięć wideo 24 

GB DDR6X 

Przepustowość pamięci 19.5 Gbps                                         

Rdzenie CUDA 10496 

Typ złącza magistrali PCI-E 16x 4.0 

Złącze HDMI 1 szt., Złącze 

DisplayPort 3 szt.,  

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.6 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark 24700 punktów 

15166,00 

103  Karta graficzna 

profesjonalna do 

zastosowań 3D  

Typ chłodzenia aktywny  
Zainstalowana pamięć wideo 16  
GB DDR6  
Typ złącza magistrali PCI-E 3.0 
Złącze DisplayPort 4 szt.         
Liczba rdzeni CUDA: min. 3000  
Obsługiwane standardy: DirectX  
12, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0  
Wydajność wg testu Passmark  
G3D Mark min 16000 punktów  

PNY Nvidia Quadro RTX5000 

VCQRTX5000-PB 

Typ chłodzenia aktywny 

Zainstalowana pamięć wideo 16 

GB DDR6 

Typ złącza magistrali PCI-E 3.0 

Złącze DisplayPort 4 szt.         

Liczba rdzeni CUDA: 3072 

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark 16000 punktów 

8179,00 

104  Karta graficzna 

profesjonalna do 

zastosowań 3D  

Typ chłodzenia aktywny  
Zainstalowana pamięć wideo 8 
GB DDR6  
Typ złącza magistrali PCI-E 3.0 
Złącze DisplayPort 3 szt.         
Liczba rdzeni CUDA: min. 2000  
Obsługiwane standardy: DirectX  
12, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0  
Wydajność wg testu Passmark  
G3D Mark min 14500 punktów  

PNY Nvidia Quadro RTX A4000 

VCNRTXA4000-SB 

Typ chłodzenia aktywny 

Zainstalowana pamięć wideo 16 

GB DDR6 

Typ złącza magistrali PCI-E 4.0 

Złącze DisplayPort 4 szt.         

Liczba rdzeni CUDA: 6144 

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark 19565 punktów 

4388,00 
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105  Karta graficzna 

profesjonalna do 

zastosowań 3D  

Typ chłodzenia aktywny  
Zainstalowana pamięć wideo 24  
GB DDR6  
Złącza zewnętrzne PCI-E 3.0 
Złącze DisplayPort 4 szt.  
Liczba rdzeni CUDA: min. 4600  

Obsługiwane standardy: DirectX 12, 

OpenGL 4.5, Vulkan 1.0  
Wydajność wg testu Passmark G3D 

Mark min 20000 punktów  

PNY Nvidia Quadro RTX A6000 

VCNRTXA6000-PB 
Typ chłodzenia aktywny 

Zainstalowana pamięć wideo 

48 GB DDR6 

Złącza zewnętrzne PCI-E 3.0 

Złącze DisplayPort 4 szt. 

Liczba rdzeni CUDA: 10752 

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark 22110 punktów 

22986,00 

106  Karta graficzna 

profesjonalna do 

zastosowań 3D  

Typ chłodzenia aktywny  
Zainstalowana pamięć wideo 48  
GB DDR6  
Złącza zewnętrzne PCI-E 3.0 
Złącze DisplayPort 4 szt.  
Liczba rdzeni CUDA: min. 4600  

Obsługiwane standardy: DirectX 12,  
OpenGL 4.5, Vulkan 1.0  

Wydajność wg testu Passmark G3D 

Mark min 20200 punktów  

PNY Nvidia Quadro RTX8000 

VCQRTX8000-PB 

Typ chłodzenia aktywny 

Zainstalowana pamięć wideo 

48 GB DDR6 

Złącza zewnętrzne PCI-E 3.0 

Złącze DisplayPort 4 szt. 

Liczba rdzeni CUDA: 460 

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark 20200 punktów 

26341,00 

107  Karta graficzna 

profesjonalna do 

zastosowań 3D  

Typ chłodzenia aktywny  
Zainstalowana pamięć wideo 5  
GB DDR5X  
Złącza zewnętrzne PCI-E 3.0 
Złącze DisplayPort 4 szt.  
Liczba rdzeni CUDA: min. 1250  

Obsługiwane standardy: DirectX 12,  
OpenGL 4.5, Vulkan 1.0  

Wydajność wg testu Passmark G3D 

Mark min 9000 punktów  

PNY Quadro A2000 

VCNRTXA2000-12GB-SB 

Typ chłodzenia aktywny 

Zainstalowana pamięć wideo 

12GB DDR6 

Złącza zewnętrzne PCI-E 3.0 

Złącze DisplayPort 4 szt. 

Liczba rdzeni CUDA: 3328 

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark 13040 punktów 

2521,00 
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108  Karta graficzna 

profesjonalna do 

zastosowań 3D  

Typ chłodzenia aktywny  
Zainstalowana pamięć wideo 4  
GB DDR5                                    
Złącza zewnętrzne PCI-E 3.0 
Złącze mini DisplayPort 4 szt.  
Liczba rdzeni CUDA: min. 600  

Obsługiwane standardy: DirectX 12,  
OpenGL 4.5, Vulkan 1.0  

Wydajność wg testu Passmark G3D 

Mark min 4250 punktów  

PNY Quadro T1000 

VCNT1000-PB 

Typ chłodzenia aktywny 

Zainstalowana pamięć wideo 4 

GB DDR6                                   Złącza 

zewnętrzne PCI-E 3.0 

Złącze mini DisplayPort 4 szt. 

Liczba rdzeni CUDA: 896 

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark 7800 punktów 

1641,00 

109  Karta graficzna 

profesjonalna do 

zastosowań 3D  

Typ chłodzenia aktywny  
Zainstalowana pamięć wideo 4  
GB DDR5                                    
Złącza zewnętrzne PCI-E 3.0 
Złącze mini DisplayPort 2 szt., 
Displayport 1 szt.  
Liczba rdzeni CUDA: min. 500  

Obsługiwane standardy: DirectX 12,  
OpenGL 4.5  

Wydajność wg testu Passmark G3D 

Mark min 3500 punktów  

PNY Quadro T600 VCNT600-PB Typ chłodzenia aktywny 

Zainstalowana pamięć wideo 4 

GB DDR6                                   Złącza 

zewnętrzne PCI-E 3.0 

Złącze mini DisplayPort 4 szt. 

Liczba rdzeni CUDA: 640 

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark 6493 punktów 

1263,00 

110  Karta graficzna 

profesjonalna do 

zastosowań 3D  

Typ chłodzenia aktywny 
Szyna pamięci 128-bit  
Zainstalowana pamięć wideo 4GB  
GDRR5  
Liczba procesorów 
strumieniowych: min. 600  

Obsługiwane standardy: DirectX 12,  
OpenGL 4.5  

Wydajność wg testu Passmark G3D 

Mark min 2500 punktów  

AMD Radeon Pro WX 3200 

100-506115 

Typ chłodzenia aktywny 

Szyna pamięci 128-bit 

Zainstalowana pamięć wideo 

4GB GDRR5 

Liczba procesorów 

strumieniowych: 640 

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.5 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark 2500 punktów 

854,00 
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111  Karta graficzna 

profesjonalna do 

zastosowań 3D  

Typ chłodzenia aktywny 
Szyna pamięci 128-bit  
Zainstalowana pamięć wideo 4GB  
GDRR5  
Liczba procesorów 
strumieniowych: min. 1000  

Obsługiwane standardy: DirectX 12,  
OpenGL 4.5  

Wydajność wg testu Passmark G3D 

Mark min 3600 punktów  

AMD Radeon Pro WX 4100 

100-506008 

Typ chłodzenia aktywny 

Szyna pamięci 128-bit 

Zainstalowana pamięć wideo 

4GB GDRR5 

Liczba procesorów 

strumieniowych: 1024 

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.5 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark 3600 punktów 

1450,00 

112  Karta graficzna 

profesjonalna do 

zastosowań 3D  

Typ chłodzenia aktywny 
Szyna pamięci 256-bit  
Zainstalowana pamięć wideo 8GB  
GDRR5  
Liczba procesorów 
strumieniowych: min. 1700  

Obsługiwane standardy: DirectX 12,  
OpenGL 4.5  

Wydajność wg testu Passmark G3D 

Mark min 5200 punktów  

AMD Radeon Pro WX 5100 

100-505940 

Typ chłodzenia aktywny 

Szyna pamięci 256-bit 

Zainstalowana pamięć wideo 

8GB GDRR5 

Liczba procesorów 

strumieniowych: 1792 

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.5 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark 5200 punktów 

1955,00 

113  Karta graficzna 

profesjonalna do 

zastosowań 3D  

Typ chłodzenia aktywny 
Szyna pamięci 256-bit  
Zainstalowana pamięć wideo 8GB  
GDRR5  
Liczba procesorów 
strumieniowych: min. 2300  

Obsługiwane standardy: DirectX 12,  
OpenGL 4.5  

Wydajność wg testu Passmark G3D 

Mark min 7300 punktów  

AMD Radeon Pro WX 7100 

100-505826 

Typ chłodzenia aktywny 

Szyna pamięci 256-bit 

Zainstalowana pamięć wideo 

8GB GDRR5 

Liczba procesorów 

strumieniowych: min. 2304 

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.5 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark 7300 punktów 

2665,00 
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114  Karta graficzna 

profesjonalna do 

zastosowań 3D  

Typ chłodzenia aktywny 
Szyna pamięci 2048-bit  
Zainstalowana pamięć wideo  
16GB   
Liczba procesorów 
strumieniowych: min. 4000  

Obsługiwane standardy: DirectX 12,  
OpenGL 4.5  

Wydajność wg testu Passmark G3D 

Mark min 13700 punktów  

AMD Radeon Pro WX 9100 

100-505957 

Typ chłodzenia aktywny 

Szyna pamięci 2048-bit 

Zainstalowana pamięć wideo 

16GB  

Liczba procesorów 

strumieniowych: 4096 

Obsługiwane standardy: DirectX 

12, OpenGL 4.5 

Wydajność wg testu Passmark 

G3D Mark 13700 punktów 

8065,00 

115  Karta graficzna 

profesjonalna do 

zastosowań 3D  

Typ chłodzenia aktywny  
Zainstalowana pamięć wideo  
32GB HBM2                                  
Złącza zewnętrzne PCI-E 3.0 
Złącze DisplayPort 4 szt.  
Liczba rdzeni CUDA: min. 5000  

Obsługiwane standardy: DirectX 12,  
OpenGL 4.5, Vulkan 1.0  

Wydajność wg testu Passmark G3D 

Mark min 12000 punktów  

PNY Nvidia Quadro GV100 

VCQGV100-PB 

Typ chłodzenia aktywny 

Zainstalowana pamięć wideo 

32GB HBM2                                 Złącza 

zewnętrzne PCI-E 3.0 

Złącze DisplayPort 4 szt. 

Liczba rdzeni CUDA: 5120 

Obsługiwane standardy: DirectX 12, 

OpenGL 4.5, Vulkan 1.0 

Wydajność wg testu Passmark G3D 

Mark 12000 punktów 

25000,00 

116  Karta GPU  Typ chłodzenia pasywny  
Zainstalowana pamięć wideo  
32GB GDDR5  
Typ złącza magistrali PCI-E 3.0  
Liczba rdzeni CUDA: min. 2560  

PNY NVIDIA TESLA M10  

TCSM10M-PB 

Typ chłodzenia pasywny 

Zainstalowana pamięć wideo 32GB 

GDDR5 

Typ złącza magistrali PCI-E 3.0 

Liczba rdzeni CUDA: 2560 

12000,00 

117  Karta GPU  Typ chłodzenia pasywny Szyna 
pamięci 4096-bit  
Zainstalowana pamięć wideo  
16384 MB HBM2 z ECC  
Typ złącza magistrali  PCI-E 3.0 

Liczba rdzeni CUDA: min. 5120  

PNY NVIDIA TESLA V100 

TCSV100MPCIE-PB 

Typ chłodzenia pasywny 

Szyna pamięci 4096-bit 

Zainstalowana pamięć wideo 16384 

MB HBM2 z ECC 

Typ złącza magistrali  PCI-E 3.0 

Liczba rdzeni CUDA: 5120 

27700,00 
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118  Czytnik kart  Rodzaj pamięci: Micro SecureDigital 
(microSD), Micro SecureDigital  
Card High-Capacity (microSDHC), 
Micro SecureDigital Card 
eXtended Capacity (microSDXC) 
Złącza zewnętrzne 1 x USB 3.1 
type C  
Szerokość maks. 45 mm  
Głębokość maks. 20 mm  
Wysokość maks. 15 mm  

Kingston FCR-ML3C Rodzaj pamięci: Micro SecureDigital 

(microSD), Micro SecureDigital Card 

High-Capacity (microSDHC), Micro 

SecureDigital Card eXtended 

Capacity (microSDXC) 

Złącza zewnętrzne 1 x USB 3.1 type 

C 

Szerokość 45 mm 

Głębokość 20 mm 

Wysokość 15 mm 

38,00 

119  Czytnik kart  Rodzaj pamięci: microSD UHS-II             

Złącza zewnętrzne USB 3.0  
Szerokość maks. 20 mm  
Głębokość maks. 36,6 mm 

Wysokość maks. 7,5 mm  

Kingston MLPM Rodzaj pamięci: microSD UHS-II              

Złącza zewnętrzne USB 3.0 

Szerokość 20 mm 

Głębokość 36,6 mm 

Wysokość 7,5 mm 

37,00 

120  Czytnik kart  Rodzaj pamięci: CompactFlash, 
CompactFlash II, SecureDigital,  
SecureDigital Card High-Capacity 
(SDHC), SecureDigital Card 
eXtended Capacity (SDXC), Micro 
SecureDigital (microSD), Micro 
SecureDigital Card High-Capacity  
(microSDHC), Micro SecureDigital  
Card eXtended Capacity  
(microSDXC), Memory Stick,  
Memory Stick Pro, Memory Stick  
Duo, Memory Stick Pro Duo,  
Memory Stick Pro-Hg Duo  
Złącza zewnętrzne 1 x USB 3.0  
Wyposażenie standardowe Kabel  
USB  
Dioda LED  
Szerokość maks. 95 mm  
Głębokość maks. 55 mm  
Wysokość maks. 18 mm  

Kingston FCR-HS4 Rodzaj pamięci: CompactFlash, 

CompactFlash II, SecureDigital, 

SecureDigital Card High-Capacity 

(SDHC), SecureDigital Card 

eXtended Capacity (SDXC), Micro 

SecureDigital (microSD), Micro 

SecureDigital Card High-Capacity 

(microSDHC), Micro SecureDigital 

Card eXtended Capacity 

(microSDXC), Memory Stick, 

Memory Stick Pro, Memory Stick 

Duo, Memory Stick Pro Duo, 

Memory Stick Pro-Hg Duo 

Złącza zewnętrzne 1 x USB 3.0 

Wyposażenie standardowe Kabel 

USB 

Dioda LED 

Szerokość 95 mm 

Głębokość 55 mm 

Wysokość 18 mm 

99,00 
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121  Kabel skrętka  Typ okablowania: UTP - 
nieekranowana skrętka 4 parowa   
Długość 0,25 metr  
Kategoria 5e  
Osłonka zalewana  
Kolor szary  
AWG 26/7  

LOGILINK CP1012U Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa  

Długość 0,25 metr 

Kategoria 5e 

Osłonka zalewana 

Kolor szary 

AWG 26/7 

1,90 

122  Kabel skrętka  Typ okablowania: UTP - 
nieekranowana skrętka 4 parowa   
Długość 0,5 metr 
Kategoria 5e  
Osłonka zalewana 

Kolor szary  
AWG 26/7   

LOGILINK CP1022U Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa  

Długość 0,5 metr 

Kategoria 5e 

Osłonka zalewana 

Kolor szary 

AWG 26/7 

2,50 

123  Kabel skrętka  Typ okablowania: UTP - 
nieekranowana skrętka 4 parowa   
Długość 1 metr  
Kategoria 5e  
Osłonka zalewana  
Kolor szary  
AWG 26/7  

LOGILINK CP1032U Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa  

Długość 1 metr 

Kategoria 5e 

Osłonka zalewana 

Kolor szary 

AWG 26/7 

2,40 

124  Kabel skrętka  Typ okablowania: UTP - 
nieekranowana skrętka 4 parowa   
Długość 2 metr  
Kategoria 5e  
Osłonka zalewana  
Kolor szary  
AWG 26/7  

 

LOGILINK CP1052U 

Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa  

Długość 2 metr 

Kategoria 5e 

Osłonka zalewana 

Kolor szary 

AWG 26/7 

3,38 

125  Kabel skrętka  Typ okablowania: UTP - 
nieekranowana skrętka 4 parowa   
Długość 3 metr  
Kategoria 5e  
Osłonka zalewana  
Kolor szary  
AWG 26/7  

LOGILINK CP1062U Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa  

Długość 3 metr 

Kategoria 5e 

Osłonka zalewana 

3,67 
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Kolor szary 

AWG 26/7 

126  Kabel skrętka  Typ okablowania: UTP - 
nieekranowana skrętka 4 parowa   
Długość 5 metr  
Kategoria 5e  
Osłonka zalewana  
Kolor szary  
AWG 26/7  

 

LOGILINK CP1072U 

Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa  

Długość 5 metr 

Kategoria 5e 

Osłonka zalewana 

Kolor szary 

AWG 26/7 

4,91 

127  Kabel skrętka  Typ okablowania: UTP - 
nieekranowana skrętka 4 parowa   
Długość 7,5 metr  
Kategoria 5e Osłonka zalewana  
Kolor szary  
AWG 26/7 

LOGILINK CP1082U Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa  

Długość 7,5 metr 

Kategoria 5e 

Osłonka zalewana 

Kolor szary 

AWG 26/7 

7,33 

128  Kabel skrętka  Typ okablowania: UTP - 
nieekranowana skrętka 4 parowa  
Długość 10 metr  
Kategoria 5e  
Osłonka zalewana  
Kolor szary  
AWG 26/7  

 

LOGILINK CP1092U 

Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa  

Długość 10 metr 

Kategoria 5e 

Osłonka zalewana 

Kolor szary 

AWG 26/7 

8,84 

129  Kabel skrętka  Typ okablowania: UTP - 
nieekranowana skrętka 4 parowa  
Długość 15 metr  
Kategoria 5e  
Osłonka zalewana  
Kolor szary  
AWG 26/7  

LOGILINK CP1102U Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa  

Długość 15 metr 

Kategoria 5e 

Osłonka zalewana 

Kolor szary 

AWG 26/7 

12,96 
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130  Kabel skrętka  Typ okablowania: UTP - 
nieekranowana skrętka 4 parowa  
Długość 20 metr  
Kategoria 5e  
Osłonka zalewana  
Kolor szary  
AWG 26/7  

LOGILINK CP1112U Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa  

Długość 20 metr 

Kategoria 5e 

Osłonka zalewana 

Kolor szary 

AWG 26/7 

16,72 

131  Kabel skrętka  Typ okablowania: UTP - 
nieekranowana skrętka 4 parowa  
Długość 50 metr  
Kategoria 5e  
Osłonka zalewana  
Kolor szary  
AWG 26/7  

LOGILINK CP1142U Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa  

Długość 50 metr 

Kategoria 5e 

Osłonka zalewana 

Kolor szary 

AWG 26/7 

37,68 

132  Kabel skrętka  Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa 

Długość 0,25 metr  

Kategoria 6  
Osłonka zalewana  
Kolor szary  

Dodatkowe informacje AWG 24/7 

LOGILINK CP2012U Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa 

Długość 0,25 metr 

Kategoria 6 

Osłonka zalewana 

Kolor szary 

Dodatkowe informacje AWG 24/7 

2,65 

133  Kabel skrętka  Typ okablowania: UTP - 
nieekranowana skrętka 4 parowa  
Długość 0,5 metr  
Kategoria 6  
Osłonka zalewana 
Kolor szary  
Dodatkowe informacje AWG 24/7  

LOGILINK CP2022U Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa 

Długość 0,5 metr 

Kategoria 6 

Osłonka zalewana 

Kolor szary 

Dodatkowe informacje AWG 24/7 

3,29 
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134  Kabel skrętka  Typ okablowania: UTP - 
nieekranowana skrętka 4 parowa  
Długość 1 metr  
Kategoria 6  
Osłonka zalewana 
Kolor szary  
Dodatkowe informacje AWG 24/7  

LOGILINK CP2032U Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa 

Długość 1 metr 

Kategoria 6 

Osłonka zalewana 

Kolor szary 

Dodatkowe informacje AWG 24/7 

3,59 

135  Kabel skrętka  Typ okablowania: UTP - 
nieekranowana skrętka 4 parowa  
Długość 2 metr  
Kategoria 6  
Osłonka zalewana 
Kolor szary  
Dodatkowe informacje AWG 24/7  

LOGILINK CP2052U Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa 

Długość 2 metr 

Kategoria 6 

Osłonka zalewana 

Kolor szary 

Dodatkowe informacje AWG 24/7 

4,96 

136  Kabel skrętka  Typ okablowania: UTP - 
nieekranowana skrętka 4 parowa  
Długość 3 metr  
Kategoria 6  
Osłonka zalewana 
Kolor szary  
Dodatkowe informacje AWG 24/7  

LOGILINK CP2062U Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa 

Długość 3 metr 

Kategoria 6 

Osłonka zalewana 

Kolor szary 

Dodatkowe informacje AWG 24/7 

6,58 

137  Kabel skrętka  Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa 

Długość 5 metr  
Kategoria 6  
Osłonka zalewana 
Kolor szary  

Dodatkowe informacje AWG 24/7   

LOGILINK CP2072U Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa 

Długość 5 metr 

Kategoria 6 

Osłonka zalewana 

Kolor szary 

Dodatkowe informacje AWG 24/7 

8,87 
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138  Kabel skrętka  Typ okablowania: UTP - 
nieekranowana skrętka 4 parowa  
Długość 7,5 metr  
Kategoria 6  
Osłonka zalewana 
Kolor szary  
Dodatkowe informacje AWG 24/7  

LOGILINK CP2082U Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa 

Długość 7,5 metr 

Kategoria 6 

Osłonka zalewana 

Kolor szary 

Dodatkowe informacje AWG 24/7 

11,63 

139  Kabel skrętka  Typ okablowania: UTP - 
nieekranowana skrętka 4 parowa 
Długość 10 metr  
Kategoria 6  
Osłonka zalewana  
Kolor szary  
Dodatkowe informacje AWG 24/7  

LOGILINK CP2092U Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa 

Długość 10 metr 

Kategoria 6 

Osłonka zalewana 

Kolor szary 

Dodatkowe informacje AWG 24/7 

15,13 

140  Kabel skrętka  Typ okablowania: UTP - 
nieekranowana skrętka 4 parowa 
Długość 15 metr  
Kategoria 6  
Osłonka zalewana  
Kolor szary  
Dodatkowe informacje AWG 24/7  

LOGILINK CP2102U 

 

Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa 

Długość 15 metr 

Kategoria 6 

Osłonka zalewana 

Kolor szary 

Dodatkowe informacje AWG 24/7 

17,52 

141  Kabel skrętka  Typ okablowania: UTP - 
nieekranowana skrętka 4 parowa 
Długość 20 metr  
Kategoria 6  
Osłonka zalewana  
Kolor szary  
Dodatkowe informacje AWG 24/7  

LOGILINK CP2112U Typ okablowania: UTP - 

nieekranowana skrętka 4 parowa 

Długość 20 metr 

Kategoria 6 

Osłonka zalewana 

Kolor szary 

Dodatkowe informacje AWG 24/7 

33,74 
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142  Kabel sygnałowy  Wtyczki: HDMI 2x męska HDMI typ A  
(19-pin, Single Link)  
Długość kabla 1 metr  
Pozłacane końcówki  
HDMI v1.4 High speed  
Obsługa wysokiej rozdzielczości 

do 4K x 2K (max 4096x2160p24) 

Pełne ekranowanie żył  - odporny 

na zakłócenia zewnętrznych 

sygnałów  

SAVIO CL-37 Wtyczki: HDMI 2x męska HDMI 

typ A (19-pin, Single Link) 

Długość kabla 1 metr 

Pozłacane końcówki 

HDMI v1.4 High speed 

Obsługa wysokiej rozdzielczości 

do 4K x 2K (max 4096x2160p24) 

Pełne ekranowanie żył  - 

odporny na zakłócenia 

zewnętrznych sygnałów 

5,50 

143  Kabel sygnałowy  Wtyczki: HDMI 2x męska HDMI typ A  
(19-pin, Single Link)  
Długość kabla 1,5 metr 
Pozłacane końcówki  
HDMI v1.4 High speed  
Obsługa wysokiej rozdzielczości 

do 4K x 2K (max 4096x2160p24) 

Pełne ekranowanie żył  - odporny 

na zakłócenia zewnętrznych 

sygnałów  

SAVIO CL-01 Wtyczki: HDMI 2x męska HDMI 

typ A (19-pin, Single Link) 

Długość kabla 1,5 metr 

Pozłacane końcówki 

HDMI v1.4 High speed 

Obsługa wysokiej rozdzielczości 

do 4K x 2K (max 4096x2160p24) 

Pełne ekranowanie żył  - 

odporny na zakłócenia 

zewnętrznych sygnałów 

7,26 

144  Kabel sygnałowy  Wtyczki: HDMI 2x męska HDMI typ A  
(19-pin, Single Link)  
Długość kabla 2 metr  
Pozłacane końcówki  
HDMI v1.4 High speed  
Obsługa wysokiej rozdzielczości 

do 4K x 2K (max 4096x2160p24) 

Pełne ekranowanie żył  - odporny 

na zakłócenia zewnętrznych 

sygnałów  

SAVIO CL-05 Wtyczki: HDMI 2x męska HDMI 

typ A (19-pin, Single Link) 

Długość kabla 2 metr 

Pozłacane końcówki 

HDMI v1.4 High speed 

Obsługa wysokiej rozdzielczości 

do 4K x 2K (max 4096x2160p24) 

Pełne ekranowanie żył  - 

odporny na zakłócenia 

zewnętrznych sygnałów 

6,50 

145  Kabel sygnałowy  Wtyczki: HDMI 2x męska HDMI typ A  
(19-pin, Single Link)  
Długość kabla 3 metr  
Pozłacane końcówki  
HDMI v1.4 High speed  

SAVIO CL-06 Wtyczki: HDMI 2x męska HDMI 

typ A (19-pin, Single Link) 

Długość kabla 3 metr 

Pozłacane końcówki 

HDMI v1.4 High speed 

7,70 
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Obsługa wysokiej rozdzielczości 

do 4K x 2K (max 4096x2160p24) 

Pełne ekranowanie żył  - odporny 

na zakłócenia zewnętrznych 

sygnałów 

Obsługa wysokiej rozdzielczości 

do 4K x 2K (max 4096x2160p24) 

Pełne ekranowanie żył  - 

odporny na zakłócenia 

zewnętrznych sygnałów 

146  Kabel sygnałowy  Wtyczki: HDMI 2x męska HDMI typ A  
(19-pin, Single Link)  
Długość kabla 5 metr  
Pozłacane końcówki  
HDMI v1.4 High speed  
Obsługa wysokiej rozdzielczości 

do 4K x 2K (max 4096x2160p24) 

Pełne ekranowanie żył  - odporny 

na zakłócenia zewnętrznych 

sygnałów  

SAVIO CL-08 Wtyczki: HDMI 2x męska HDMI 

typ A (19-pin, Single Link) 

Długość kabla 5 metr 

Pozłacane końcówki 

HDMI v1.4 High speed 

Obsługa wysokiej rozdzielczości 

do 4K x 2K (max 4096x2160p24) 

Pełne ekranowanie żył  - 

odporny na zakłócenia 

zewnętrznych sygnałów 

9,55 

147  Kabel sygnałowy  Wtyczki: HDMI 2x męska HDMI typ A  
(19-pin, Single Link)  
Długość kabla 10 metr 
Pozłacane końcówki  
HDMI v1.4 High speed  
Obsługa wysokiej rozdzielczości 

do 4K x 2K (max 4096x2160p24) 

Pełne ekranowanie żył  - odporny 

na zakłócenia zewnętrznych 

sygnałów  

SAVIO CL-34 Wtyczki: HDMI 2x męska HDMI 

typ A (19-pin, Single Link) 

Długość kabla 10 metr 

Pozłacane końcówki 

HDMI v1.4 High speed 

Obsługa wysokiej rozdzielczości 

do 4K x 2K (max 4096x2160p24) 

Pełne ekranowanie żył  - 

odporny na zakłócenia 

zewnętrznych sygnałów 

24,00 

148  Kabel sygnałowy  Wtyczki: HDMI 2x męska HDMI typ A  
(19-pin, Single Link)  
Długość kabla 15 metr 
Pozłacane końcówki  
HDMI v1.4 High speed  
Obsługa wysokiej rozdzielczości 

do 4K x 2K (max 4096x2160p24) 

Pełne ekranowanie żył  - odporny  

na zakłócenia zewnętrznych 

sygnałów 

SAVIO CL-38 Wtyczki: HDMI 2x męska HDMI 

typ A (19-pin, Single Link) 

Długość kabla 15 metr 

Pozłacane końcówki 

HDMI v1.4 High speed 

Obsługa wysokiej rozdzielczości 

do 4K x 2K (max 4096x2160p24) 

Pełne ekranowanie żył  - 

odporny na zakłócenia 

zewnętrznych sygnałów 

50,00 
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149  Kabel sygnałowy  Wtyczki   
1 x męska USB typ C  
1x USB 3.1 AM  
Długość kabla 1 metr  

Qoltec 50500 Wtyczki  

1 x męska USB typ C 

1x USB 3.1 AM 

Długość kabla 1 metr 

14,00 

150  Kabel sygnałowy  Wtyczki   
1 x męska USB typ C  
1x USB 3.1 AM  
Długość kabla 1,5 metr  

Qoltec 50492 Wtyczki  

1 x męska USB typ C 

1x USB 3.1 AM 

Długość kabla 1,5 metr 

15,00 

151  Kabel sygnałowy  Wtyczki   
1 x męska USB typ C  
1x USB 3.1 AM  
Długość kabla 1,8 metr  

Qoltec 50493 Wtyczki  

1 x męska USB typ C 

1x USB 3.1 AM 

Długość kabla 1,8 metr 

16,00 

152  Kabel sygnałowy  Wtyczki:   
1x męska USB typ A  
1x męska USB typ B  
Długość kabla 1 metr  
Standard USB 3.0  

Qoltec 27610 Wtyczki:  

1x męska USB typ A 

1x męska USB typ B 

Długość kabla 1 metr 

Standard USB 3.0 

11,00 

153  Kabel sygnałowy  Wtyczki:   
1x męska USB typ A  
1x męska USB typ B  
Długość kabla 2 metr  
Standard USB 3.0  

Qoltec 27611 Wtyczki:  

1x męska USB typ A 

1x męska USB typ B 

Długość kabla 2 metr 

Standard USB 3.0 

8,00 

154  Kabel sygnałowy  Wtyczki:   
1x męska Lightning  
1x męska USB  
Długość kabla 1 metr  
Standard Apple oryginał 

Kolor biały  

Apple MXLY2ZM/A Wtyczki:  

1x męska Lightning 

1x męska USB 

Długość kabla 1 metr 

Standard Apple oryginał 

Kolor biały 

75,00 

155  Kabel sygnałowy  Wtyczki:   
1x męska Lightning  
1x męska USB  

Długość kabla 2 metr  
Standard Apple oryginał  

Apple MD819ZM/A Wtyczki:  

1x męska Lightning 

1x męska USB 

Długość kabla 2 metr 

120,00 
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Kolor biały Standard Apple oryginał 

Kolor biały 

156  Adapter  Typ wtyczki 1: Mini DisplayPort  
Typ wtyczki 2: DVI-D żeński  
Standard Apple oryginał 

Kolor biały  

Apple MB570Z/B Typ wtyczki 1: Mini DisplayPort 

Typ wtyczki 2: DVI-D żeński 

Standard Apple oryginał 

Kolor biały 

118,00 

157  Adapter  Typ wtyczki 1: Mini DisplayPort  
Typ wtyczki 2: D-SUB 15 żeńska  
Standard Apple oryginał 

Kolor biały  

Apple MB572Z/B Typ wtyczki 1: Mini DisplayPort 

Typ wtyczki 2: D-SUB 15 żeńska 

Standard Apple oryginał 

Kolor biały 

118,00 

158  Adapter  Typ wtyczki 1: USB typ C Typ 
wtyczki 2: D-sub 15pin  
Żeńska, USB Typ A Żeńska, USB  
Typ C Żeńska  
Standard Apple oryginał 

Kolor biały  

Apple MJ1L2ZM/A Typ wtyczki 1: USB typ C 

Typ wtyczki 2: D-sub 15pin 

Żeńska, USB Typ A Żeńska, USB 

Typ C Żeńska 

Standard Apple oryginał 

Kolor biały 

260,00 

159  Adapter  Typ wtyczki 1: Lightning Typ 
wtyczki 2: HDMI Typ A  
Żeńska, USB Typ C Żeńska,  
Standard Apple oryginał 

Kolor biały  

Apple MD826ZM/A Typ wtyczki 1: Lightning 

Typ wtyczki 2: HDMI Typ A 

Żeńska, USB Typ C Żeńska, 

Standard Apple oryginał 

Kolor biały 

183,00 

160  Zasilacz  Typ wtyczki: USB typ C męska 
Moc: 61W  
Standard Apple oryginał 

Kolor biały  

Apple MRW22ZM/A Typ wtyczki: USB typ C męska 

Moc: 61W 

Standard Apple oryginał 

Kolor biały 

260,00 

161  Zasilacz  Typ wtyczki: USB typ C męska 
Moc: 96W  
Standard Apple oryginał 

Kolor biały  

Apple MX0J2ZM/A Typ wtyczki: USB typ C męska 

Moc: 96W 

Standard Apple oryginał 

Kolor biały 

305,00 

162  Zasilacz  Typ wtyczki: USB typ C męska 

Moc: 30W 

Standard Apple oryginał  

Apple MY1W2ZM/A Typ wtyczki: USB typ C męska 

Moc: 30W 

190,00 
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Kolor biały Standard Apple oryginał 

Kolor biały 

163  Zasilacz  Typ wtyczki: G71G, G72, G73  
Moc: 150W  
Standard ASUS  

Qoltec 51531 Typ wtyczki: G71G, G72, G73 

Moc: 150W 

Standard ASUS 

175,00 

164  Klawiatura  Rodzaj klawiatury - zwykła  
Typ złącza USB 2.0  
Układ klawiatury US layout 
Ilość klawiszy 104 
niskoprofilowych  
Długość kabla 1,4 metr  
Kolor Czarny warstwa ochronna 
na klawiszach zapobiegająca 
ścieraniu się  
napisów  
Profil klawiszy niski  

Natec NKL-0967 Rodzaj klawiatury - zwykła 

Typ złącza USB 2.0 

Układ klawiatury US layout 

Ilość klawiszy 104 nisko-

profilowych 

Długość kabla 1,4 metr 

Kolor Czarny 

warstwa ochronna na klawiszach 

zapobiegająca ścieraniu się 

napisów 

Profil klawiszy niski 

20,00 

165  Klawiatura  Rodzaj klawiatury – z czytnikiem  
SmartCard  
Typ złącza USB 2.0  
Układ klawiatury US layout  
Ilość klawiszy 104  
Długość kabla 1,5 metr  
Kolor Czarny  

Natec NKL-1055 Rodzaj klawiatury – z czytnikiem 

SmartCard 

Typ złącza USB 2.0 

Układ klawiatury US layout 

Ilość klawiszy 104 

Długość kabla 1,5 metr 

Kolor Czarny 

95,00 

166  Klawiatura  Rodzaj klawiatury - bezprzewodowa  
Układ klawiatury US layout  
Ilość klawiszy 108  
Kolor Czarny  
Mysz w zestawie   
Maksymalna Rozdzielczość  
Myszki: 1600dpi warstwa 

ochronna na klawiszach 

zapobiegająca ścieraniu się 

napisów  

Natec NZB-1440 Rodzaj klawiatury - 

bezprzewodowa 

Układ klawiatury US layout 

Ilość klawiszy 108 

Kolor Czarny 

Mysz w zestawie  

Maksymalna Rozdzielczość 

Myszki: 1600dpi 

warstwa ochronna na klawiszach 

zapobiegająca ścieraniu się 

napisów 

55,00 
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Zasięg działania do 10m (2,4GHz 

RF Technology) 
Zasięg działania do 10m (2,4GHz 

RF Technology) 

167  Klawiatura  Rodzaj klawiatury - multimedialna, 
niskoprofilowe i ciche klawisze 
wykonane w technologii XScissors  
Czuły touchpad z lewym i prawym 
przyciskiem myszy  
Układ klawiatury US layout 
Ilość klawiszy 83  
Kolor Czarny  
Połączenie bezprzewodowe  

Natec NKL-0968 Rodzaj klawiatury - 

multimedialna, niskoprofilowe i 

ciche klawisze wykonane w 

technologii X-Scissors 

Czuły touchpad z lewym i prawym 

przyciskiem myszy 

Układ klawiatury US layout 

Ilość klawiszy 83 

Kolor Czarny 

Połączenie bezprzewodowe 

125,00 

168  Mysz  Rodzaj myszy - optyczna  
Typ złącza USB 2.0  
Maksymalna rozdzielczość 1600 
dpi  
Liczba przycisków 3  
Pokrętło 1  
Długość kabla 1,8 metr  

Natec NMY-0878 Rodzaj myszy - optyczna 

Typ złącza USB 2.0 

Maksymalna rozdzielczość 1600 

dpi 

Liczba przycisków 3 

Pokrętło 1 

Długość kabla 1,8 metr 

12,00 

169  Mysz  Rodzaj myszy - optyczna  
Typ złącza USB 2.0  
Liczba przycisków 6  
Pokrętło 1 Kolor Czarny 
precyzyjny sensor optyczny - 
4 poziomy zmiany 
rozdzielczości  
800/3200 DPI  

Natec NMY-0918 Rodzaj myszy - optyczna 

Typ złącza USB 2.0 

Liczba przycisków 6 

Pokrętło 1 

Kolor Czarny 

precyzyjny sensor optyczny - 4 

poziomy zmiany rozdzielczości 

800/3200 DPI 

25,00 
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170  Mysz  Rodzaj myszy - optyczna 
bezprzewodowa  
Typ złącza USB 2.0  
Maksymalna rozdzielczość 1600 
dpi  
Liczba przycisków 4 

Pokrętło 1  

Kolor Czarny  
Komunikacja: Bezprzewodowa  
2,4 GHz  
Zasięg maksymalny: 10m 

Natec NMY-0897 Rodzaj myszy - optyczna 

bezprzewodowa 

Typ złącza USB 2.0 

Maksymalna rozdzielczość 1600 

dpi 

Liczba przycisków 4 

Pokrętło 1 

Kolor Czarny 

Komunikacja: Bezprzewodowa 2,4 

GHz 

Zasięg maksymalny: 10m 

15,00 

171  Mysz  Sensor Optyczny 
Liczba przycisków 6  
Liczba rolek 1  
Rozdzielczość (min.) 1200 dpi  
Rozdzielczość (maks.) 2000 dpi 
Połączenie Bezprzewodowe  
Zasięg 10 m  
Interfejs USB  
Zasilanie Akumulator  
Kolor Czarny  

Natec NMY-1071 Sensor Optyczny 

Liczba przycisków 6 

Liczba rolek 1 

Rozdzielczość (min.) 1200 dpi 

Rozdzielczość (maks.) 2000 dpi 

Połączenie Bezprzewodowe 

Zasięg 10 m 

Interfejs USB 

Zasilanie Akumulator 

Kolor Czarny 

55,00 

172  Mysz  Rodzaj myszy - optyczna  
Typ złącza USB 2.0  
Liczba przycisków 3  
Pokrętło 1  
Kolor Czarny  
Cechy dodatkowe Długość  
przewodu 1,8 m  
Gwarancja producenta 3 lata  

Logitech B100 Rodzaj myszy - optyczna 

Typ złącza USB 2.0 

Liczba przycisków 3 

Pokrętło 1 

Kolor Czarny 

Cechy dodatkowe Długość 

przewodu 1,8 m 

Gwarancja producenta 3 lata 

33,00 
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173  Mysz  Rodzaj myszy laserowa 
Typ złącza Bluetooth  
Maksymalna rozdzielczość 4000 
dpi  
Liczba przycisków 7  
Pokrętło 1  
Przełącznik DPI  
Gwarancja producenta 3 lata  

Logitech MX Anywhere 2S Rodzaj myszy laserowa 

Typ złącza Bluetooth 

Maksymalna rozdzielczość 4000 

dpi 

Liczba przycisków 7 

Pokrętło 1 

Przełącznik DPI 

Gwarancja producenta 3 lata 

330,00 

174  Mysz  typ myszy – optyczna (mała) 

rozdzielczość pracy 1000 dpi 

liczba przycisków 3 szt. 

rolka przewijania 1 szt. 

interfejs USB waga do 70 - 

80 g szerokość 6 -7 cm 

wysokość do 3 - 4 cm 

długość do 10 - 11 cm 

Gwarancja producenta 3 

lata 

Logitech M105 typ myszy – optyczna (mała) 

rozdzielczość pracy 1000 dpi 

liczba przycisków 3 szt. 

rolka przewijania 1 szt. 

interfejs USB 

waga do 70 - 80 g 

szerokość 6 -7 cm 

wysokość do 3 - 4 cm 

długość do 10 - 11 cm 

Gwarancja producenta 3 lata 

51,00 

175  Mysz  Sensor Laserowy 
Liczba przycisków 5  
Liczba rolek 1  
Interfejs USB  
Gwarancja 3 lata  

Dell MS3220 Sensor Laserowy 

Liczba przycisków 5 

Liczba rolek 1 

Interfejs USB 

Gwarancja 3 lata 

55,00 
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176  Mysz  typ myszy – optyczna (średnia) 
komunikacja z myszą  
bezprzewodowa  
rozdzielczość pracy 1000 
dpi zasięg nadajnika 10 m 
liczba przycisków 3 szt. 
rolka przewijania 1 szt. 
kolor czarny waga 90 - 100 
g szerokość 6,5 - 7,5 cm 
wysokość 3,5 – 4,5 cm 
długość 10 - 11 cm  
Gwarancja producenta 3 lata  

Logitech M330 typ myszy – optyczna (średnia) 

komunikacja z myszą 

bezprzewodowa 

rozdzielczość pracy 1000 dpi 

zasięg nadajnika 10 m 

liczba przycisków 3 szt. 

rolka przewijania 1 szt. 

kolor czarny 

waga 90 - 100 g 

szerokość 6,5 - 7,5 cm 

wysokość 3,5 – 4,5 cm 

długość 10 - 11 cm 

Gwarancja producenta 3 lata 

130,00 

177  Mysz  typ myszy – optyczna (średnia+) 
komunikacja bezprzewodowa 
Bluetooth | fale radiowe 
rozdzielczość pracy - 1000 
dpi zasięg nadajnika 10 m 
liczba przycisków 7 szt. rolka 
przewijania 1 szt.  
waga  100 - 110 g 

szerokość  6 - 7 cm  

wysokość  4 - 5 cm długość  

10 - 11 cm 

Logitech M590 typ myszy – optyczna (średnia+) 

komunikacja bezprzewodowa 

Bluetooth | fale radiowe 

rozdzielczość pracy - 1000 dpi 

zasięg nadajnika 10 m 

liczba przycisków 7 szt. 

rolka przewijania 1 szt. 

waga  100 - 110 g 

szerokość  6 - 7 cm 

wysokość  4 - 5 cm 

długość  10 - 11 cm 

165,00 



Przetarg nieograniczony Nr CNBCh/09/2021/UM  

  

 

178  Mysz  Rodzaj myszy Bezprzewodowa (duża) 
Maksymalna rozdzielczość 4000 
dpi  
Liczba przycisków 7 
Pokrętło 1 szt.  
Kolor grafitowy  
Waga myszy: 140 - 150 g  

 szerokość  8 - 9 cm 

wysokość  4 - 5 cm długość  12 

- 13 cm  

Żywotność baterii: do 70 dni na  
pełnym pojedynczym 
naładowaniu  
Bateria: Akumulator 
LitowoPolimerowy (500 mAh)  
Zasięg działania  
bezprzewodowego: 10 metrów  

Logitech MX Master 2S Rodzaj myszy Bezprzewodowa 

(duża) 

Maksymalna rozdzielczość 

4000 dpi 

Liczba przycisków 7 

Pokrętło 1 szt. 

Kolor grafitowy 

Waga myszy: 140 - 150 g 

 szerokość  8 - 9 cm 

wysokość  4 - 5 cm 

długość  12 - 13 cm 

Żywotność baterii: do 70 dni na 

pełnym pojedynczym 

naładowaniu 

Bateria: Akumulator Litowo-

Polimerowy (500 mAh) 

Zasięg działania 

bezprzewodowego: 10 metrów 

360,00 

179  Klawiatura  Rodzaj klawiatury Zwykła  
Typ złącza USB 2.0  
Układ klawiatury US layout  
Kolor Czarny  
Masa do 0,60 kg  
Gwarancja producenta 3 lata  

Logitech K120 Rodzaj klawiatury Zwykła 

Typ złącza USB 2.0 

Układ klawiatury US layout 

Kolor Czarny 

Masa do 0,60 kg 

Gwarancja producenta 3 lata 

55,00 

180  Klawiatura  Rodzaj klawiatury Zwykła  
Typ złącza USB 2.0  
Układ klawiatury US layout  
Kolor Czarny  
Mysz w zestawie   
Gwarancja producenta 3 lata  

Logitech MK120 Rodzaj klawiatury Zwykła 

Typ złącza USB 2.0 

Układ klawiatury US layout 

Kolor Czarny 

Mysz w zestawie  

Gwarancja producenta 3 lata 

80,00 

181  Klawiatura  Rodzaj klawiatury 

Bezprzewodowa radiowa Typ 

złącza USB  

Kolor Czarny  

Logitech MK220 Rodzaj klawiatury 

Bezprzewodowa radiowa 

Typ złącza USB 

Kolor Czarny 

95,00 
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Mysz w zestawie bezprzewodowa 

Informacje chronione za 

pomocą szyfrowania transferu 

danych metodą AES 128-bit 

między klawiaturą a 

odbiornikiem. Gwarancja 

producenta 3 lata 

Mysz w zestawie bezprzewodowa 

Informacje chronione za pomocą 

szyfrowania transferu danych 

metodą AES 128-bit między 

klawiaturą a odbiornikiem. 

Gwarancja producenta 3 lata 

182  Klawiatura  Rodzaj Multimedialna  
Połączenie Bezprzewodowe  
Interfejs USB  
Zestaw z myszką   
Kolor Czarny  
Akcesoria w zestawie: Klawiatura,  
Mysz, Nanoodbiornik  
Myszka z Sensorem Optycznym.  
Liczba przycisków 3. Liczba rolek  
1. Połączenie Bezprzewodowe  
Gwarancja producenta 3 lata  

Logitech MK270 Rodzaj Multimedialna 

Połączenie Bezprzewodowe 

Interfejs USB 

Zestaw z myszką  

Kolor Czarny 

Akcesoria w zestawie: Klawiatura, 

Mysz, Nanoodbiornik 

Myszka z Sensorem Optycznym. 

Liczba przycisków 3. Liczba rolek 

1. Połączenie Bezprzewodowe 

Gwarancja producenta 3 lata 

123,00 

183  Klawiatura  komunikacja bezprzewodowa 
przyciski membranowe  
kolor czarny typ klawiatury - 
multimedialna zasięg 
nadajnika 10 m klawisze 
multimedialne   
interfejs  USB waga do 600 g 

mysz w komplecie  typ myszy 

- bezprzewodowa optyczna 

ilość przycisków myszy 2 

rolka przewijania w myszce 1 

Gwarancja producenta 3 lata  

Logitech MK330 komunikacja bezprzewodowa 

przyciski membranowe 

kolor czarny 

typ klawiatury - multimedialna 

zasięg nadajnika 10 m 

klawisze multimedialne  

interfejs  USB 

waga do 600 g 

mysz w komplecie  

typ myszy - bezprzewodowa 

optyczna 

ilość przycisków myszy 2 

rolka przewijania w myszce 1 

Gwarancja producenta 3 lata 

167,00 

184  Klawiatura  Rodzaj Standard Zestaw 
z myszką  
Połączenie Bezprzewodowe 

Logitech MK850 Rodzaj Standard 

Zestaw z myszką 

Połączenie Bezprzewodowe 

430,00 
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Interfejs USB  
Kolor Czarny  
Wymiary szerokość 420 do 440 
mm  
Akcesoria w zestawie   
- Klawiatura bezprzewodowa  
- Mysz bezprzewodowa  
- Odbiornik Unifying  
- Dwie baterie AAA do 
klawiatury, jedna bateria AA do 
myszy (umieszczone w 
urządzeniach)  
Przedłużacz USB  

Interfejs USB 

Kolor Czarny 

Wymiary szerokość 420 do 440 

mm 

Akcesoria w zestawie  

- Klawiatura bezprzewodowa 

- Mysz bezprzewodowa 

- Odbiornik Unifying 

- Dwie baterie AAA do klawiatury, 

jedna bateria AA do myszy 

(umieszczone w urządzeniach) 

- Przedłużacz USB 

185  Klawiatura  komunikacja bezprzewodowa 
podświetlenie klawiszy  
przyciski membranowe kolor 
czarny typ klawiatury płaska 
rodzaj komunikacji Bluetooth 
długość przewodu 1.8 m 
mysz w komplecie 2000 dpi 
czujnik laserowy Darkfield™ 
|  
Unifying  

Logitech MX900 komunikacja bezprzewodowa 

podświetlenie klawiszy  

przyciski membranowe 

kolor czarny 

typ klawiatury płaska 

rodzaj komunikacji Bluetooth 

długość przewodu 1.8 m 

mysz w komplecie 2000 dpi 

czujnik laserowy Darkfield™ | 

Unifying 

630,00 

186  Pamięć flash  Pojemność pamięci (flash) 32 GB  
Interfejs pamięci USB 3.0  
Szerokość 21 mm Wysokość 
10,1 mm  
Głębokość 55 mm  

Kingston DTX/32GB Pojemność pamięci (flash) 32 GB 

Interfejs pamięci USB 3.0 

Szerokość 21 mm 

Wysokość 10,1 mm 

Głębokość 55 mm 

15,00 

187  Pamięć flash  Pojemność pamięci (flash) 64 GB  
Interfejs pamięci USB 3.0  
Szerokość 21 mm Wysokość 
10,1 mm  
Głębokość 55 mm  

Kingston DTX/64GB Pojemność pamięci (flash) 64 GB 

Interfejs pamięci USB 3.0 

Szerokość 21 mm 

Wysokość 10,1 mm 

Głębokość 67 mm 

 21,00 

188  Pamięć flash  Pojemność pamięci (flash) 128 GB 

Interfejs pamięci USB 3.0  

Kingston DTX/128GB Pojemność pamięci (flash) 128 

GB 

45,00 
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Szerokość 21 mm  
Wysokość 10,1 mm 

Głębokość 55 mm 

Interfejs pamięci USB 3.0 

Szerokość 21 mm 

Wysokość 10,1 mm 

Głębokość 55 mm 

189  Pamięć flash  Pojemność pamięci (flash) 32 GB  
Interfejs pamięci USB 3.0  
Szerokość 21,2 mm Wysokość 
60 mm  
Głębokość 10 mm  
Obsługiwane systemy operacyjne  
Mac OS, Linux, Chrome OS  

Kingston DT100G3/32GB Pojemność pamięci (flash) 32 GB 

Interfejs pamięci USB 3.0 

Szerokość 21,2 mm 

Wysokość 60 mm 

Głębokość 10 mm 

Obsługiwane systemy 

operacyjne Mac OS, Linux, 

Chrome OS 

16,00 

190  Pamięć flash  Pojemność pamięci (flash) 64 GB 
Interfejs pamięci USB 3.0  
Szybkość odczytu 100 MB/s  
Szerokość 21,2 mm  
Wysokość 60 mm  
Głębokość 10 mm  
Obsługiwane systemy operacyjne 

Mac OS, Linux, Chrome OS  

Kingston DT100G3/64GB Pojemność pamięci (flash) 64 GB 

Interfejs pamięci USB 3.0 

Szybkość odczytu 100 MB/s 

Szerokość 21,2 mm 

Wysokość 60 mm 

Głębokość 10 mm 

Obsługiwane systemy 

operacyjne Mac OS, Linux, 

Chrome OS 

27,00 

191  Pamięć flash  Pojemność pamięci (flash) 128 GB 
Interfejs pamięci USB 3.0  
Szybkość odczytu 100 MB/s  
Szerokość 21,2 mm  
Wysokość 60 mm  
Głębokość 10 mm  
Obsługiwane systemy operacyjne  
Mac OS, Linux, Chrome OS  

Kingston DT100G3/128GB Pojemność pamięci (flash) 128 

GB 

Interfejs pamięci USB 3.0 

Szybkość odczytu 100 MB/s 

Szerokość 21,2 mm 

Wysokość 60 mm 

Głębokość 10 mm 

Obsługiwane systemy 

operacyjne Mac OS, Linux, 

Chrome OS 

52,00 
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192  Pamięć flash  Pojemność pamięci (flash) 256 GB 
Interfejs pamięci USB 3.0  
Szybkość odczytu 130 MB/s  
Szerokość 21,2 mm  
Wysokość 60 mm  
Głębokość 10 mm  
Obsługiwane systemy operacyjne  
Mac OS, Linux, Chrome OS  

Kingston DTX/256GB Pojemność pamięci (flash) 256 

GB 

Interfejs pamięci USB 3.0 

Szybkość odczytu 130 MB/s 

Szerokość 21,2 mm 

Wysokość 60 mm 

Głębokość 10 mm 

Obsługiwane systemy 

operacyjne Mac OS, Linux, 

Chrome OS 

108,00 

193  Pamięć flash  Pojemność pamięci (flash) 8 GB 
Interfejs pamięci USB 3.0  
Szybkość odczytu 80 MB/s  
Szybkość zapisu 10 MB/s 
Sprzętowe szyfrowanie  
Zabezpieczenie hasłem 
administratora  
Po 10 nieudanych próbach 
wpisania hasła - blokada i 
usunięcie klucza szyfrowania  

Gwarancja producenta 5 lat  

Kingston DTLPG3/8GB Pojemność pamięci (flash) 8 GB 

Interfejs pamięci USB 3.0 

Szybkość odczytu 80 MB/s 

Szybkość zapisu 10 MB/s 

Sprzętowe szyfrowanie  

Zabezpieczenie hasłem 

administratora 

Po 10 nieudanych próbach 

wpisania hasła - blokada i 

usunięcie klucza szyfrowania 

Gwarancja producenta 5 lat 

88,00 

194  Pamięć flash  Pojemność pamięci (flash) 16 GB 
Interfejs pamięci USB 3.0  
Szybkość odczytu 135 MB/s  
Szybkość zapisu 20 MB/s 
Sprzętowe szyfrowanie  
Zabezpieczenie hasłem 
administratora  
Po 10 nieudanych próbach 
wpisania hasła - blokada i 
usunięcie klucza szyfrowania  

Gwarancja producenta 5 lat  

Kingston DTLPG3/16GB Pojemność pamięci (flash) 16 GB 

Interfejs pamięci USB 3.0 

Szybkość odczytu 135 MB/s 

Szybkość zapisu 20 MB/s 

Sprzętowe szyfrowanie  

Zabezpieczenie hasłem 

administratora 

Po 10 nieudanych próbach 

wpisania hasła - blokada i 

usunięcie klucza szyfrowania 

Gwarancja producenta 5 lat 

98,00 
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195  Pamięć flash  Pojemność pamięci (flash) 32 GB 
Interfejs pamięci USB 3.0  
Szybkość odczytu 135 MB/s  
Szybkość zapisu 40 MB/s 
Sprzętowe szyfrowanie  
Zabezpieczenie hasłem 
administratora  
Po 10 nieudanych próbach 
wpisania hasła - blokada i 
usunięcie klucza szyfrowania  

Gwarancja producenta 5 lat  

Kingston DTLPG3/32GB Pojemność pamięci (flash) 32 GB 

Interfejs pamięci USB 3.0 

Szybkość odczytu 135 MB/s 

Szybkość zapisu 40 MB/s 

Sprzętowe szyfrowanie  

Zabezpieczenie hasłem 

administratora 

Po 10 nieudanych próbach 

wpisania hasła - blokada i 

usunięcie klucza szyfrowania 

Gwarancja producenta 5 lat 

151,00 

196  Pamięć flash  Pojemność pamięci (flash) 64 GB 
Interfejs pamięci USB 3.0  
Szybkość odczytu 135 MB/s  
Szybkość zapisu 40 MB/s 
Sprzętowe szyfrowanie  
Zabezpieczenie hasłem 
administratora  
Po 10 nieudanych próbach 
wpisania hasła - blokada i 
usunięcie klucza szyfrowania  

Gwarancja producenta 5 lat  

Kingston DTLPG3/64GB Pojemność pamięci (flash) 64 GB

Interfejs pamięci USB 3.0

Szybkość odczytu 135 MB/s

Szybkość zapisu 40 MB/s

Sprzętowe szyfrowanie 

Zabezpieczenie hasłem 

administratora 

Po 10 nieudanych próbach 

wpisania hasła - blokada i 

usunięcie klucza szyfrowania 

Gwarancja producenta 5 lat 

265,00 

197  Power Bank  Pojemność baterii 37Wh                  
Quick Charge 3.0  
Typ złącza 2 x USB 3.0 Type-A, 1 x 
USB 3.1 Type-C, 1 x USB 3.0 micro-
A  
Natężenie wyjściowe 1,5 A, 2 A,  
2,4 A, 3 A  
Kolor Czarny  
Typ baterii: Li-Ion  
Waga maks. 250g  

Aukey PB-Y13 BLACK Pojemność baterii 37Wh                  

Quick Charge 3.0 

Typ złącza 2 x USB 3.0 Type-A, 1 x 

USB 3.1 Type-C, 1 x USB 3.0 

micro-A 

Natężenie wyjściowe 1,5 A, 2 A, 

2,4 A, 3 A 

Kolor Czarny 

Typ baterii: Li-Ion 

Waga 245g 

59,00 
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198  Power Bank  Pojemność baterii 20000 mAh                
Quick Charge 3.0  
Typ złącza 2 x USB 3.0 Type-A, 1 x 
USB 3.1 Type-C, 1 x USB 3.0 micro-
A  
Natężenie wyjściowe 1,5 A, 2 A,  
2,4 A, 3 A  
Kolor Czarny  
Typ baterii: Li-Ion  
Waga maks. 385g  

Aukey PB-Y23 BLACK Pojemność baterii 20000 mAh                  

Quick Charge 3.0 

Typ złącza 2 x USB 3.0 Type-A, 1 x 

USB 3.1 Type-C, 1 x USB 3.0 

micro-A 

Natężenie wyjściowe 1,5 A, 2 A, 

2,4 A, 3 A 

Kolor Czarny 

Typ baterii: Li-Ion 

Waga 382g 

83,00 

199  Power Bank  Pojemność baterii 26800 mAh                
Quick Charge 3.0  
Typ złącza 1 x USB 3.0 Type-A, 1 x  

USB 3.1 Type-C  
Natężenie wyjściowe 1,5 A, 2 A,  
2,3 A, 3 A  
Kolor Czarny  
Typ baterii: Li-Ion  
Waga maks. 500g 

 

Aukey PB-XD26 BLACK 

Pojemność baterii 26800 mAh                  

Quick Charge 3.0 

Typ złącza 1 x USB 3.0 Type-A, 1 x 

USB 3.1 Type-C 

Natężenie wyjściowe 1,5 A, 2 A, 

2,3 A, 3 A 

Kolor Czarny 

Typ baterii: Li-Ion 

Waga 500g 

270,00 

200  Power Bank  Pojemność baterii 20000 
mAh Wskaźnik 
naładowania akumulatora 
(LED) Kolor Czarny  
Bateria zapasowa do 
komputerów przenośnych - w 
zestawie 12 adapterów zasilania 
dla różnych modeli  
Napięcia wyjściowe: 12V, 4.2A /  
16V, 4.2A / 19V, 3.5A / 20V, 3.5A  
Moc wyściowa  85 W  
Masa do 800 g  

Sandberg Powerbank 420-23 Pojemność baterii 20000 mAh 

Wskaźnik naładowania 

akumulatora (LED) 

Kolor Czarny 

Bateria zapasowa do komputerów 

przenośnych - w zestawie 12 

adapterów zasilania dla różnych 

modeli 

Napięcia wyjściowe: 12V, 4.2A / 

16V, 4.2A / 19V, 3.5A / 20V, 3.5A 

Moc wyściowa  85 W 

Masa do 800 g 

410,00 
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201  Power Bank  Pojemność baterii 42000 mAh 
Stacja ładowania do  
naładowania/zasilenia dowolnego  
urządzenia   
Wyjścia: dwa złącza USB-A do 
standardowych urządzeń USB 
oraz złącze USB-C 30W do 
urządzeń USB-C.  
Gniazdo 96 W/12 V do sprzętu 
mobilnego.   
Obudowa ze stopniem ochrony 

IP64  

SANDBERG 420-45 Pojemność baterii 42000 mAh 

Stacja ładowania do 

naładowania/zasilenia dowolnego 

urządzenia  

Wyjścia: dwa złącza USB-A do 

standardowych urządzeń USB 

oraz złącze USB-C 30W do 

urządzeń USB-C. 

Gniazdo 96 W/12 V do sprzętu 

mobilnego.  

Obudowa ze stopniem ochrony 

IP64 

810,00 

202  Drukarka  Monochromatyczna 
Rozmiar papieru A4  
Rozdzielczość w pionie (mono)  
2400 dpi  
Rozdzielczość w poziomie (mono) 

600 dpi  
Maksymalna szybkość druku 
(mono) 30 str./min.  
Pojemność podajników papieru 
250 szt.  
Podajnik ręczny na 1 arkusz  
Automatyczny dupleks   
Gramatura papieru 60-163 g/m2 
Zainstalowana pamięć 64 MB  
Interfejsy / Komunikacja USB 2.0  
Bezprzewodowa karta sieciowa  
IEEE 802.11b/g/n  
Pobór mocy typowy 460 Wat  
Gwarancja producenta 3 lata  

Brother HL-L2352DW Monochromatyczna 

Rozmiar papieru A4 

Rozdzielczość w pionie (mono) 

2400 dpi 

Rozdzielczość w poziomie (mono) 

600 dpi 

Maksymalna szybkość druku 

(mono) 30 str./min. 

Pojemność podajników papieru 

250 szt. 

Podajnik ręczny na 1 arkusz 

Automatyczny dupleks  

Gramatura papieru 60-163 g/m2 

Zainstalowana pamięć 64 MB 

Interfejsy / Komunikacja USB 2.0  

Bezprzewodowa karta sieciowa 

IEEE 802.11b/g/n 

Pobór mocy typowy 460 Wat 

Gwarancja producenta 3 lata 

400,00 
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203  Drukarka  Monochromatyczna  
Obsługiwane języki drukarek:  
PCL6, IBM Proprinter XL, PDF 1.7,  
XPS  
Emulacja PostScript Level 3  
Rozmiar papieru A4  
Rozdzielczość w pionie (mono)  
1200 dpi  
Rozdzielczość w poziomie (mono)  
1200 dpi  
Maksymalna szybkość druku 
(mono) 40 str./min.  
Pojemność podajników papieru 
250 szt.  
Pojemność tac odbiorczych 
papieru 50 szt.  
Automatyczny dupleks   
Zainstalowana pamięć 256 MB  
Interfejsy / Komunikacja: USB 2.0   
Karta sieciowa (LAN/GBLAN)  
10/100  
Cechy dodatkowe Wyświetlacz 

LCD  
Gwarancja producenta 3 lata 

Brother HL-L5100DN Monochromatyczna 

Obsługiwane języki drukarek: 

PCL6, IBM Proprinter XL, PDF 1.7, 

XPS 

Emulacja PostScript Level 3 

Rozmiar papieru A4 

Rozdzielczość w pionie (mono) 

1200 dpi 

Rozdzielczość w poziomie (mono) 

1200 dpi 

Maksymalna szybkość druku 

(mono) 40 str./min. 

Pojemność podajników papieru 

250 szt. 

Pojemność tac odbiorczych 

papieru 50 szt. 

Automatyczny dupleks  

Zainstalowana pamięć 256 MB 

Interfejsy / Komunikacja: USB 2.0  

Karta sieciowa (LAN/GBLAN) 

10/100 

Cechy dodatkowe Wyświetlacz 

LCD 

Gwarancja producenta 3 lata 

900,00 
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204  Drukarka  Monochromatyczna  
Emulacje PCL 6, PostScript Level  
3, IBM Proprinter XL, PDF 1.7, XPS  
Rozmiar papieru A4  
Rozdzielczość w pionie (mono)  
1200 dpi  
Rozdzielczość w poziomie (mono)  
1200 dpi  
Maksymalna szybkość druku 
(mono) 46 str./min.  
Pojemność podajników papieru 
520 szt.  
Maks. możliwa pojemność 
podajników papieru 1560 szt. 
Pojemność tac odbiorczych 
papieru 260 szt.  
Automatyczny dupleks  
Gramatura papieru 60-120 g/m2  
Zainstalowana pamięć 256 MB  
Interfejsy / Komunikacja USB 2.0   
Karta sieciowa (LAN/GBLAN)  
10/100/1000  
Bezprzewodowa karta sieciowa  
IEEE 802.11b/g/n  
Gwarancja producenta 3 lata  

Brother HL-L6300DW Monochromatyczna 

Emulacje PCL 6, PostScript Level 

3, IBM Proprinter XL, PDF 1.7, XPS 

Rozmiar papieru A4 

Rozdzielczość w pionie (mono) 

1200 dpi 

Rozdzielczość w poziomie (mono) 

1200 dpi 

Maksymalna szybkość druku 

(mono) 46 str./min. 

Pojemność podajników papieru 

520 szt. 

Maks. możliwa pojemność 

podajników papieru 1560 szt. 

Pojemność tac odbiorczych 

papieru 260 szt. 

Automatyczny dupleks 

Gramatura papieru 60-120 g/m2 

Zainstalowana pamięć 256 MB 

Interfejsy / Komunikacja USB 2.0  

Karta sieciowa (LAN/GBLAN) 

10/100/1000 

Bezprzewodowa karta sieciowa 

IEEE 802.11b/g/n 

Gwarancja producenta 3 lata 

1600,00 

205  Drukarka  Monochromatyczna  
Emulacje PCL 6, PostScript Level  
3, IBM Proprinter XL, PDF 1.7, XPS  
Rozmiar papieru A4  
Rozdzielczość w pionie (mono)  
1200 dpi  
Rozdzielczość w poziomie (mono)  
1200 dpi  
Maksymalna szybkość druku 

(mono) 46 str./min.  

Brother HL-L6300DW Monochromatyczna 

Emulacje PCL 6, PostScript Level 

3, IBM Proprinter XL, PDF 1.7, XPS 

Rozmiar papieru A4 

Rozdzielczość w pionie (mono) 

1200 dpi 

Rozdzielczość w poziomie (mono) 

1200 dpi 

Maksymalna szybkość druku 

(mono) 46 str./min. 

1600,00 
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Pojemność podajników papieru 
520 szt.  
Maks. możliwa pojemność 
podajników papieru 1560 szt. 
Pojemność tac odbiorczych 
papieru 260 szt.  
Automatyczny dupleks  
Gramatura papieru 60-120 g/m2  
Zainstalowana pamięć 256 MB  
Interfejsy / Komunikacja USB 2.0   
Karta sieciowa (LAN/GBLAN)  
10/100/1000  
Bezprzewodowa karta sieciowa  
IEEE 802.11b/g/n  
Gwarancja producenta 3 lata 

Pojemność podajników papieru 

520 szt. 

Maks. możliwa pojemność 

podajników papieru 1560 szt. 

Pojemność tac odbiorczych 

papieru 260 szt. 

Automatyczny dupleks 

Gramatura papieru 60-120 g/m2 

Zainstalowana pamięć 256 MB 

Interfejsy / Komunikacja USB 2.0  

Karta sieciowa (LAN/GBLAN) 

10/100/1000 

Bezprzewodowa karta sieciowa 

IEEE 802.11b/g/n 

Gwarancja producenta 3 lata 

206  Drukarka  Druk w kolorze  
Emulacje HP PCL 6, PostScript  
Level 3  
Rozmiar papieru A4  
Rozdzielczość w pionie (mono)  
2400 dpi  
Rozdzielczość w poziomie (mono)  
600 dpi  
Rozdzielczość w pionie (kolor)  
2400 dpi  
Rozdzielczość w poziomie (kolor)  
600 dpi  
Maksymalna szybkość druku 
(mono) 22 str./min.  
Maksymalna szybkość druku 
(kolor) 22 str./min.  
Maksymalna wydajność 30000 
stron miesięcznie  
Pojemność podajników 
papieru 250 szt.  

Brother HL-3270CDW  Druk w kolorze  
Emulacje HP PCL 6, PostScript  
Level 3  
Rozmiar papieru A4  
Rozdzielczość w pionie 

(mono)  
2400 dpi  
Rozdzielczość w poziomie 

(mono)  
600 dpi  
Rozdzielczość w pionie (kolor)  
2400 dpi  
Rozdzielczość w poziomie 

(kolor)  
600 dpi  
Maksymalna szybkość druku 
(mono) 22 str./min.  
Maksymalna szybkość druku 
(kolor) 22 str./min.  
Maksymalna wydajność 
30000 stron miesięcznie  

 990,00 
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Pojemność tac odbiorczych 
papieru 100 szt. 
Automatyczny dupleks   
Gramatura papieru 60-163 g/m2  
Zainstalowana pamięć 128 MB  
Maksymalna wielkość pamięci  
128 MB  
Interfejsy / Komunikacja USB 2.0   
Karta sieciowa (LAN/GBLAN)  
10/100  
Bezprzewodowa karta sieciowa  
IEEE 802.11b/g/n  
Wysokość maks. 252 mm  
Cechy dodatkowe Wyświetlacz  
LCD  
Gwarancja producenta 3 lata 

Pojemność podajników papieru 

250 szt.   

Pojemność tac odbiorczych 
papieru 100 szt. 
Automatyczny dupleks   
Gramatura papieru 60-163 

g/m2  
Zainstalowana pamięć 128 

MB  
Maksymalna wielkość pamięci  
128 MB  
Interfejsy / Komunikacja USB 

2.0   
Karta sieciowa (LAN/GBLAN)  
10/100  
Bezprzewodowa karta 

sieciowa  
IEEE 802.11b/g/n  
Wysokość maks. 252 mm  
Cechy dodatkowe 

Wyświetlacz  
LCD  

Gwarancja producenta 3 lata 

207  Drukarka  Druk kolorowa  
Emulacje: PCL 6, PostScript Level  
3, PDF 1.7, XPS 1.0  
Maksymalny rozmiar papieru A4 
Czas wydruku pierwszej strony 
maks. 14 s  
Rozdzielczość w pionie (mono)  
600 dpi  
Rozdzielczość w poziomie (mono)  
600 dpi  
Rozdzielczość w pionie (kolor)  
600 dpi  
Rozdzielczość w poziomie (kolor)  

Brother HL-3270CDW  Druk w kolorze  
Emulacje: PCL 6, PostScript 

Level  
3, PDF 1.7, XPS 1.0  
Maksymalny rozmiar papieru 
A4 Czas wydruku pierwszej 
strony maks. 14 s  
Rozdzielczość w pionie 

(mono)  
600 dpi  
Rozdzielczość w poziomie 

(mono)  
600 dpi  

 990,00 
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2400 dpi  
Maksymalna szybkość druku 

(mono) min. 24 str./min. 

Maksymalna szybkość druku 

(kolor) min. 24 str./min. 

Pojemność podajników papieru 

250 szt.  

Maks. pojemność tac odbiorczych 
papieru 150 szt.  
Gramatura papieru 60-163 g/m2  
Zainstalowana pamięć 256 MB  
1x USB 2.0  
Karta sieciowa (LAN/GBLAN)  
10/100  
Typ bezprzewodowej karty 
sieciowej IEEE 802.11b/g/n 
Wysokość maks. 375 mm  
Gwarancja producenta 3 lata 

Rozdzielczość w pionie (kolor)  
600 dpi  
Rozdzielczość w poziomie 

(kolor)  
2400 dpi  
Maksymalna szybkość druku 

(mono) min. 24 str./min. 

Maksymalna szybkość druku 

(kolor) min. 24 str./min. 

Pojemność podajników 

papieru 250 szt.  

Maks. pojemność tac 
odbiorczych papieru 150 szt.  
Gramatura papieru 60-163 

g/m2  
Zainstalowana pamięć 256 

MB  
1x USB 2.0  
Karta sieciowa (LAN/GBLAN)  
10/100  
Typ bezprzewodowej karty 
sieciowej IEEE 802.11b/g/n 
Wysokość maks. 375 mm  

Gwarancja producenta 3 lata 
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208  Drukarka  Druk kolorowa  
Emulacje: PCL 6, PostScript Level  
3, PDF 1.7, XPS 1.0  
Maksymalny rozmiar papieru A4 
Czas wydruku pierwszej strony 15 
s  
Rozdzielczość mono 2400x600 dpi  
Rozdzielczość kolor 2400x600 dpi 
Maksymalna szybkość druku 
(mono) 31 str./min.  
Maksymalna szybkość druku 
(kolor) 31 str./min.  
Maksymalna wydajność 40000  
stron miesięcznie Podajnik na 
250 arkuszy Podajnik 
wielofunkcyjny na 50 arkuszy  
Maks. pojemność podajników 
papieru 1050 szt.  
Pojemność tac odbiorczych 
papieru 150 szt.  
Automatyczny dupleks  
Gramatura papieru 60-105 g/m2 
Zainstalowana pamięć 256,000  
MB  

1x USB 2.0   
Karta sieciowa (LAN/GBLAN)  
10/100/1000  
Typ bezprzewodowej karty 
sieciowej IEEE 802.11b/g/n 
Wysokość maks. 315 mm  
Gwarancja producenta 3 lata 

 Brother HLL8260CDW Druk kolorowa  
Emulacje: PCL 6, PostScript 

Level  
3, PDF 1.7, XPS 1.0  
Maksymalny rozmiar papieru 
A4 Czas wydruku pierwszej 
strony 15 s  
Rozdzielczość mono 2400x600 

dpi  
Rozdzielczość kolor 2400x600 
dpi Maksymalna szybkość 
druku (mono) 31 str./min.  
Maksymalna szybkość druku 
(kolor) 31 str./min.  
Maksymalna wydajność 40000  
stron miesięcznie Podajnik 
na 250 arkuszy Podajnik 
wielofunkcyjny na 50 
arkuszy  
Maks. pojemność podajników 
papieru 1050 szt.  
Pojemność tac odbiorczych 
papieru 150 szt.  
Automatyczny dupleks  
Gramatura papieru 60-105 
g/m2 Zainstalowana pamięć 
256,000  
MB  

1x USB 2.0   
Karta sieciowa (LAN/GBLAN)  
10/100/1000  
Typ bezprzewodowej karty 
sieciowej IEEE 802.11b/g/n 
Wysokość maks. 315 mm  

Gwarancja producenta 3 lata  

1190,00  
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209  Drukarka  Druk kolorowa  
Emulacje: PCL 6, PostScript Level  
3, PDF 1.7, XPS 1.0  
Maksymalny rozmiar papieru A4 
Czas wydruku pierwszej strony 
maks 15 s  
Rozdzielczość w pionie (mono)  
2400 dpi  
Rozdzielczość w poziomie (mono)  
600 dpi  
Rozdzielczość w pionie (kolor)  
2400 dpi  
Rozdzielczość w poziomie (kolor)  
600 dpi  
Maksymalna szybkość druku 
(mono) maks. 31 str./min. 
Maksymalna szybkość druku 
(kolor) maks. 31 str./min.  
Maksymalna wydajność 80000  
stron miesięcznie Podajnik na 
250 arkuszy Podajnik 
wielofunkcyjny na 50 arkuszy  
Maks. pojemność podajników 
papieru 2380 szt.  
Pojemność tac odbiorczych 
papieru 150 szt.  
Automatyczny dupleks  
Gramatura papieru 60-105 g/m2  

Zainstalowana pamięć 1 GB  
1x USB 2.0   
Karta sieciowa (LAN/GBLAN)  
10/100/1000  
Typ bezprzewodowej karty 
sieciowej IEEE 802.11b/g/n 
Wysokość maks. 315 mm  
Gwarancja producenta 3 lata 

Brother HLL9310CDW  Druk kolorowa  
Emulacje: PCL 6, PostScript 

Level  
3, PDF 1.7, XPS 1.0  
Maksymalny rozmiar papieru 
A4 Czas wydruku pierwszej 
strony maks 15 s  
Rozdzielczość w pionie 

(mono)  
2400 dpi  
Rozdzielczość w poziomie 

(mono)  
600 dpi  
Rozdzielczość w pionie (kolor)  
2400 dpi  
Rozdzielczość w poziomie 

(kolor)  
600 dpi  
Maksymalna szybkość druku 
(mono) maks. 31 str./min. 
Maksymalna szybkość druku 
(kolor) maks. 31 str./min.  
Maksymalna wydajność 

80000  
stron miesięcznie Podajnik 
na 250 arkuszy Podajnik 
wielofunkcyjny na 50 
arkuszy  
Maks. pojemność podajników 
papieru 2380 szt.  
Pojemność tac odbiorczych 
papieru 150 szt.  
Automatyczny dupleks  
Gramatura papieru 60-105 

g/m2  

Zainstalowana pamięć 1 GB  

2480,00  
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1x USB 2.0   
Karta sieciowa (LAN/GBLAN)  
10/100/1000  
Typ bezprzewodowej karty 
sieciowej IEEE 802.11b/g/n 
Wysokość maks. 315 mm  

Gwarancja producenta 3 lata  

210  Drukarka  Druk monochromatyczny laserowy 
Podstawowe funkcje urządzenia: 
drukarka, Skaner, Kopiarka 
Maksymalna szybkość druku 
(mono) 30 str./min.  
Złącze zewnętrzne USB 2.0 Hi- 
Speed  
Maksymalny rozmiar papieru A4  
Gramatura papieru 60-163 g/m2 
Standardowa pojemność 
podajników papieru 250 szt. 
Pojemność tacy odbiorczej 120 
szt.  
Zainstalowana pamięć 64 MB 
Czas wydruku pierwszej strony 
maks. 9 s  
Rozdzielczość w poziomie (mono)  
2400 dpi  
Rozdzielczość w pionie (mono)  
600 dpi  
Optyczna rozdzielczość 

skanowania 1200 x 1200 dpi 

Maksymalna rozdzielczość 

skanowania 1200 x 1200 dpi 

Gwarancja producenta 3 lata  

Brother DCP-L2512D Druk monochromatyczny 

laserowy 

Podstawowe funkcje urządzenia: 

drukarka, Skaner, Kopiarka 

Maksymalna szybkość druku 

(mono) 30 str./min. 

Złącze zewnętrzne USB 2.0 Hi-

Speed 

Maksymalny rozmiar papieru A4 

Gramatura papieru 60-163 g/m2 

Standardowa pojemność 

podajników papieru 250 szt. 

Pojemność tacy odbiorczej 120 

szt. 

Zainstalowana pamięć 64 MB 

Czas wydruku pierwszej strony 

maks. 9 s 

Rozdzielczość w poziomie 

(mono) 2400 dpi 

Rozdzielczość w pionie (mono) 

600 dpi 

Optyczna rozdzielczość 

skanowania 1200 x 1200 dpi 

Maksymalna rozdzielczość 

skanowania 1200 x 1200 dpi 

Gwarancja producenta 3 lata 

450,00 



Przetarg nieograniczony Nr CNBCh/09/2021/UM  

  

 

211  Drukarka  Druk monochromatyczny laserowy 

Podstawowe funkcje urządzenia: 

Drukarka, Skaner, Kopiarka 

Maksymalna szybkość druku 
(mono) 34 str./min. 
Wyświetlacz LCD   
USB 2.0 Hi-Speed  
Maksymalny rozmiar papieru A4 
Standardowa pojemność 
podajników papieru 250 szt. 
Pojemność tacy odbiorczej 120 
szt.  
Automatyczny podajnik 
dokumentów  
Pojemność podajnika 
dokumentów 50 szt.  
Gramatura papieru obsługiwana 
w ADF 64-105 g/m2  
Zainstalowana pamięć 128 MB  
Czas wydruku pierwszej strony  
8,5 s  
Rozdzielczość w poziomie (mono)  
2400 dpi  
Rozdzielczość w pionie (mono)  
600 dpi  
Drukowanie sieciowe  
Emulacje PCL 6, PostScript Level  
3, PDF 1.7  

Maksymalna rozdzielczość 

skanowania 1200 x 1200 dpi 

Gwarancja producenta 3 lata  

 Brother DCP-L2552DN Druk monochromatyczny 

laserowy Podstawowe funkcje 

urządzenia: Drukarka, Skaner, 

Kopiarka 

Maksymalna szybkość druku 
(mono) 34 str./min. 
Wyświetlacz LCD   
USB 2.0 Hi-Speed  
Maksymalny rozmiar papieru 
A4 Standardowa pojemność 
podajników papieru 250 szt. 
Pojemność tacy odbiorczej 
120 szt.  
Automatyczny podajnik 
dokumentów  
Pojemność podajnika 
dokumentów 50 szt.  
Gramatura papieru 
obsługiwana w ADF 64-105 
g/m2  
Zainstalowana pamięć 128 

MB  
Czas wydruku pierwszej 

strony  
8,5 s  
Rozdzielczość w poziomie 

(mono)  
2400 dpi  
Rozdzielczość w pionie 

(mono)  
600 dpi  
Drukowanie sieciowe  
Emulacje PCL 6, PostScript 

Level  
3, PDF 1.7  

 660,00 
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Maksymalna rozdzielczość 

skanowania 1200 x 1200 dpi 

Gwarancja producenta 3 lata  

212  Drukarka  Druk monochromatyczny laserowy 
Podstawowe funkcje urządzenia:  
drukarka, Kopiarka, Skaner 
Maksymalna szybkość druku 
(mono) 40 str./min.  
Średnia wydajność min. 3500 
stron miesięcznie  
Wyświetlacz LCD dotykowy  

Złącze zewnętrzne USB 2.0 Hi- 
Speed  
Karta sieciowa (LAN/GBLAN)  
10/100  
Maksymalny rozmiar papieru A4 
Standardowa pojemność 
podajników papieru 250 szt. 
Pojemność tacy odbiorczej 150 
szt.  
Automatyczny podajnik 
dokumentów ADF na 40 arkuszy 
Gramatura papieru obsługiwana  
w ADF 64-90 g/m2 
Dupleks   
Gramatura papieru  
obsługiwanego w dupleksie 60- 
105 g/m2  
Zainstalowana pamięć 256 MB  
Rozdzielczość w poziomie (mono)  
1200 dpi  
Rozdzielczość w pionie (mono)  
1200 dpi  
Emulacje: PCL 6, PostScript Level  
3, IBM Proprinter XL, Epson FX- 

Brother DCP-L5500DN  Druk monochromatyczny 
laserowy Podstawowe funkcje 
urządzenia:  
drukarka, Kopiarka, Skaner 
Maksymalna szybkość druku 
(mono) 40 str./min.  
Średnia wydajność min. 3500 
stron miesięcznie  
Wyświetlacz LCD dotykowy  

Złącze zewnętrzne USB 2.0 Hi- 
Speed  
Karta sieciowa (LAN/GBLAN)  
10/100  
Maksymalny rozmiar papieru 
A4 Standardowa pojemność 
podajników papieru 250 szt. 
Pojemność tacy odbiorczej 
150 szt.  
Automatyczny podajnik 
dokumentów ADF na 40 
arkuszy Gramatura papieru 
obsługiwana  
w ADF 64-90 g/m2 
Dupleks   
Gramatura papieru  
obsługiwanego w dupleksie 

60- 
105 g/m2  
Zainstalowana pamięć 256 

MB  
Rozdzielczość w poziomie 

(mono)  
1200 dpi  

1350,00  
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850. PDF 1.7, XPS Optyczna 
rozdzielczość skanowania 
1200 x 1200 dpi 
Skanowanie do pamięci USB  
Skanowanie do poczty e-mail  
Skanowanie do Chmury  
Wysokość maks. 490 mm  
Gwarancja producenta 3 lata 

Rozdzielczość w pionie 

(mono)  
1200 dpi  
Emulacje: PCL 6, PostScript 

Level  
3, IBM Proprinter XL, Epson 

FX- 
850. PDF 1.7, XPS 
Optyczna rozdzielczość 
skanowania 1200 x 1200 
dpi Skanowanie do 
pamięci USB  
Skanowanie do poczty e-mail  
Skanowanie do Chmury  
Wysokość maks. 490 mm  

Gwarancja producenta 3 lata  

213  Drukarka  Druk monochromatyczny laserowy 
Podstawowe funkcje urządzenia:  
Kopiarka, Faks, drukarka  
Maksymalna szybkość druku  

(mono) 40 str./min.  
Średnia wydajność min. 3500 stron 
miesięcznie  
Wyświetlacz LCD dotykowy  
Złącze zewnętrzne USB 2.0 Hi- 
Speed  
Karta sieciowa (LAN/GBLAN)  
10/100  
Typ bezprzewodowej karty sieciowej 
IEEE 802.11b/g/n Maksymalny 
rozmiar papieru A4  
Gramatura papieru 60-120 g/m2 
Standardowa pojemność podajników 
papieru 250 szt. Pojemność tacy 
odbiorczej 150 szt.  

Brother MFC-L5750DW Druk monochromatyczny 

laserowy 

Podstawowe funkcje urządzenia: 

Kopiarka, Faks, drukarka 

Maksymalna szybkość druku 

(mono) 40 str./min. 

Średnia wydajność min. 3500 

stron miesięcznie 

Wyświetlacz LCD dotykowy 

Złącze zewnętrzne USB 2.0 Hi-

Speed 

Karta sieciowa (LAN/GBLAN) 

10/100 

Typ bezprzewodowej karty 

sieciowej IEEE 802.11b/g/n 

Maksymalny rozmiar papieru A4 

Gramatura papieru 60-120 g/m2 

Standardowa pojemność 

podajników papieru 250 szt. 

1890,00 
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Automatyczny podajnik dokumentów 
ADF na 50 arkuszy Gramatura 
papieru obsługiwana  
w ADF 64-90 g/m2  
Dupleks   
Gramatura papieru  
obsługiwanego w dupleksie 60- 
105 g/m2  
Zainstalowana pamięć 256 MB  
Rozdzielczość w poziomie (mono)  
1200 dpi  
Rozdzielczość w pionie (mono)  
1200 dpi  
Emulacje: PCL 6, PostScript Level  
3, IBM Proprinter XL, Epson FX- 
850, PDF 1.7, XPS Optyczna 
rozdzielczość skanowania 1200 
x 1200 dpi Skanowanie do 
pamięci USB  
Skanowanie do poczty e-mail  

Skanowanie do Chmury 

Skanowanie do FTP  
Pojemność pamięci faksu 500 
stron  
Wysokość maks. 490 mm  
Gwarancja producenta 3 lata 

Pojemność tacy odbiorczej 150 

szt. 

Automatyczny podajnik 

dokumentów ADF na 50 arkuszy 

Gramatura papieru obsługiwana 

w ADF 64-90 g/m2 

Dupleks  

Gramatura papieru 

obsługiwanego w dupleksie 60-

105 g/m2 

Zainstalowana pamięć 256 MB 

Rozdzielczość w poziomie 

(mono) 1200 dpi 

Rozdzielczość w pionie (mono) 

1200 dpi 

Emulacje: PCL 6, PostScript Level 

3, IBM Proprinter XL, Epson FX-

850, PDF 1.7, XPS 

Optyczna rozdzielczość 

skanowania 1200 x 1200 dpi 

Skanowanie do pamięci USB 

Skanowanie do poczty e-mail 

Skanowanie do Chmury 

Skanowanie do FTP 

Pojemność pamięci faksu 500 

stron 

Wysokość maks. 490 mm 

Gwarancja producenta 3 lata 
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214  Drukarka  Druk monochromatyczny laserowy 
Maksymalna szybkość druku 
(mono) 50 str./min.  
Typ wyświetlacza LCD Ekran  
dotykowy  
Złącze zewnętrzne  
Bezprzewodowa sieć Ethernet  
802.11 b/g/n (WiFi)  
Karta sieciowa (LAN)  
Maksymalny rozmiar papieru A4  
Gramatura papieru 60-120 g/m2 
Standardowa pojemność 
podajników papieru 520 szt. 
Pojemność tacy odbiorczej 250 
szt.  
Zainstalowana pamięć 1 GB  
Emulacje: PCL 6, PostScript Level  
3, IBM Proprinter XL, Epson FX- 
850, PDF 1.7, XPS  
Maksymalna prędkość 
skanowania (mono) 50 str./min. 
Optyczna rozdzielczość 
skanowania 1200 x 1200 dpi 
Zainstalowane wyposażenie  
Bezprzewodowa sieć Ethernet  
802.11 b/g/n  
Wysokość maks. 520 mm  
Gwarancja producenta 3 lata  

Brother MFC-L6900DW Druk monochromatyczny 

laserowy 

Maksymalna szybkość druku 

(mono) 50 str./min. 

Typ wyświetlacza LCD Ekran 

dotykowy 

Złącze zewnętrzne 

Bezprzewodowa sieć Ethernet 

802.11 b/g/n (WiFi) 

Karta sieciowa (LAN) 

Maksymalny rozmiar papieru A4 

Gramatura papieru 60-120 g/m2 

Standardowa pojemność 

podajników papieru 520 szt. 

Pojemność tacy odbiorczej 250 

szt. 

Zainstalowana pamięć 1 GB 

Emulacje: PCL 6, PostScript Level 

3, IBM Proprinter XL, Epson FX-

850, PDF 1.7, XPS 

Maksymalna prędkość 

skanowania (mono) 50 str./min. 

Optyczna rozdzielczość 

skanowania 1200 x 1200 dpi 

Zainstalowane wyposażenie 

Bezprzewodowa sieć Ethernet 

802.11 b/g/n 

Wysokość maks. 520 mm 

Gwarancja producenta 3 lata 

3160,00 

215  Drukarka  Technologia druku LED kolor 
Podstawowe funkcje urządzenia:  
drukarka, Kopiarka, Skaner  

Maksymalna szybkość druku (mono) 
18 str./min.  

Brother DCPL3510CDW Technologia druku LED kolor 

Podstawowe funkcje urządzenia: 

drukarka, Kopiarka, Skaner 

Maksymalna szybkość druku 

(mono) 18 str./min. 

Maksymalna szybkość druku 

1100,00 
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Maksymalna szybkość druku 
(kolor) 18 str./min. Wyświetlacz 
LCD   
USB 2.0 Hi-Speed  
Typ bezprzewodowej karty sieciowej 
IEEE 802.11b/g/n Maksymalny 
rozmiar papieru A4  
Gramatura papieru 60-163 g/m2 
Standardowa pojemność podajników 
papieru 250 szt. Pojemność tacy 
odbiorczej 150 szt.  
Zainstalowana pamięć 512 MB Czas 
wydruku pierwszej strony 16 s  
Rozdzielczość w poziomie (mono)  
600 dpi  
Rozdzielczość w pionie (mono)  
600 dpi  
Rozdzielczość w poziomie (kolor)  
2400 dpi  
Rozdzielczość w pionie (kolor)  
600 dpi  
Obsługiwane języki drukarek:  
PCL6, PDF 1.7, XPS, PostScript  
Level 3  
Optyczna rozdzielczość skanowania 
1200 x 2400 dpi Skanowanie do 
poczty e-mail Skanowanie do FTP  
Skanowanie do komputera  
Specyfikacja kopiarki  
Wysokość maks. 525 mm  

Gwarancja producenta 3 lata 

(kolor) 18 str./min. 

Wyświetlacz LCD  

USB 2.0 Hi-Speed 

Typ bezprzewodowej karty 

sieciowej IEEE 802.11b/g/n 

Maksymalny rozmiar papieru A4 

Gramatura papieru 60-163 g/m2 

Standardowa pojemność 

podajników papieru 250 szt. 

Pojemność tacy odbiorczej 150 

szt. 

Zainstalowana pamięć 512 MB 

Czas wydruku pierwszej strony 

16 s 

Rozdzielczość w poziomie 

(mono) 600 dpi 

Rozdzielczość w pionie (mono) 

600 dpi 

Rozdzielczość w poziomie (kolor) 

2400 dpi 

Rozdzielczość w pionie (kolor) 

600 dpi 

Obsługiwane języki drukarek: 

PCL6, PDF 1.7, XPS, PostScript 

Level 3 

Optyczna rozdzielczość 

skanowania 1200 x 2400 dpi 

Skanowanie do poczty e-mail 

Skanowanie do FTP 

Skanowanie do komputera 

Specyfikacja kopiarki 

Wysokość maks. 525 mm 

Gwarancja producenta 3 lata 
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216  Drukarka  Technologia druku LED kolor 
Podstawowe funkcje urządzenia: 
drukarka, Kopiarka, Skaner 
Maksymalna szybkość druku 
(mono) 18 str./min.  
Maksymalna szybkość druku 
(kolor) 18 str./min. 
Wyświetlacz LCD   
USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi  
Maksymalny rozmiar papieru A4  
Gramatura papieru 60-163 g/m2 
Standardowa pojemność 
podajników papieru 250 szt. 
Pojemność tacy odbiorczej 150 
szt.  
Automatyczny podajnik 
dokumentów ADF  
Zainstalowana pamięć 512 MB  
Rozdzielczość w poziomie (mono)  
600 dpi  
Rozdzielczość w pionie (mono)  
600 dpi  
Rozdzielczość w poziomie (kolor)  
2400 dpi  
Rozdzielczość w pionie (kolor)  
600 dpi  
Obsługiwane języki drukarek:  
PCL6, PDF 1.7, XPS, PostScript  
Level 3   
Maksymalna prędkość 
skanowania (mono) 27 str./min. 
Maksymalna prędkość 
skanowania (kolor) 21 str./min. 
Optyczna rozdzielczość 
skanowania 1200 x 2400 dpi 
Skanowanie do poczty e-mail  
Skanowanie do komputera  

Brother DCPL3550CDW Technologia druku LED kolor 

Podstawowe funkcje urządzenia: 

drukarka, Kopiarka, Skaner 

Maksymalna szybkość druku 

(mono) 18 str./min. 

Maksymalna szybkość druku 

(kolor) 18 str./min. 

Wyświetlacz LCD  

USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi 

Maksymalny rozmiar papieru A4 

Gramatura papieru 60-163 g/m2 

Standardowa pojemność 

podajników papieru 250 szt. 

Pojemność tacy odbiorczej 150 

szt. 

Automatyczny podajnik 

dokumentów ADF 

Zainstalowana pamięć 512 MB 

Rozdzielczość w poziomie 

(mono) 600 dpi 

Rozdzielczość w pionie (mono) 

600 dpi 

Rozdzielczość w poziomie (kolor) 

2400 dpi 

Rozdzielczość w pionie (kolor) 

600 dpi 

Obsługiwane języki drukarek: 

PCL6, PDF 1.7, XPS, PostScript 

Level 3  

Maksymalna prędkość 

skanowania (mono) 27 str./min. 

Maksymalna prędkość 

skanowania (kolor) 21 str./min. 

Optyczna rozdzielczość 

skanowania 1200 x 2400 dpi 

1270,00 
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Skanowanie do FTP 
Skanowanie do folderu 
sieciowego  
Wysokość maks. 570 mm  
Gwarancja producenta 3 lata 

Skanowanie do poczty e-mail 

Skanowanie do komputera 

Skanowanie do FTP 

Skanowanie do folderu 

sieciowego 

Wysokość maks. 570 mm 

Gwarancja producenta 3 lata 

217  Drukarka  Technologia druku LED kolor 
Podstawowe funkcje urządzenia: 
drukarka, Skaner, Kopiarka, Faks 
Maksymalna szybkość druku 
(mono) 24 str./min.  
Maksymalna szybkość druku 
(kolor) 24 str./min. 
Wyświetlacz LCD   
USB 2.0, Wi-Fi, NFC, LAN  
Maksymalny rozmiar papieru A4  
Gramatura papieru 60-163 g/m2 
Standardowa pojemność 
podajników papieru 250 szt. 
Automatyczny podajnik 
dokumentów ADF na 50 arkuszy 
Gramatura papieru obsługiwana 
w ADF 60-105 g/m2  
Zainstalowana pamięć 512 MB  
Rozdzielczość w poziomie (mono)  
600 dpi  
Rozdzielczość w pionie (mono)  
600 dpi  

Brother MFCL3770CDW Technologia druku LED kolor 

Podstawowe funkcje urządzenia: 

drukarka, Skaner, Kopiarka, Faks 

Maksymalna szybkość druku 

(mono) 24 str./min. 

Maksymalna szybkość druku 

(kolor) 24 str./min. 

Wyświetlacz LCD  

USB 2.0, Wi-Fi, NFC, LAN 

Maksymalny rozmiar papieru A4 

Gramatura papieru 60-163 g/m2 

Standardowa pojemność 

podajników papieru 250 szt. 

Automatyczny podajnik 

dokumentów ADF na 50 arkuszy 

Gramatura papieru obsługiwana 

w ADF 60-105 g/m2 

Zainstalowana pamięć 512 MB 

Rozdzielczość w poziomie 

(mono) 600 dpi 

Rozdzielczość w pionie (mono) 

1822,00 
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Rozdzielczość w poziomie (kolor)  
2400 dpi  
Rozdzielczość w pionie (kolor)  
600 dpi  
Obsługiwane języki drukarek:  
PCL6, PDF 1.7, XPS, PostScript  
Level 3  
Maksymalna prędkość 

skanowania (mono) 27 str./min.  

Maksymalna prędkość 
skanowania (kolor) 21 str./min. 
Optyczna rozdzielczość 
skanowania 1200 x 2400 dpi 
Skanowanie do poczty e-mail  
Skanowanie do FTP 
Skanowanie do komputera  
Szybkość wysyłania danych  
(Upstream) 33,6 kB/s  
Wysokość maks. 570 mm  
Gwarancja producenta 3 lata 

600 dpi 

Rozdzielczość w poziomie (kolor) 

2400 dpi 

Rozdzielczość w pionie (kolor) 

600 dpi 

Obsługiwane języki drukarek: 

PCL6, PDF 1.7, XPS, PostScript 

Level 3 

Maksymalna prędkość 

skanowania (mono) 27 str./min. 

Maksymalna prędkość 

skanowania (kolor) 21 str./min. 

Optyczna rozdzielczość 

skanowania 1200 x 2400 dpi 

Skanowanie do poczty e-mail 

Skanowanie do FTP 

Skanowanie do komputera 

Szybkość wysyłania danych 

(Upstream) 33,6 kB/s 

Wysokość maks. 570 mm 

Gwarancja producenta 3 lata 

218  Drukarka  Technologia druku Laserowa 
Podstawowe funkcje urządzenia: 
drukarka, Kopiarka, Skaner, Faks 
Maksymalna szybkość druku 
(mono) 31 str./min.  
Maksymalna szybkość druku 
(kolor) 31 str./min.  
Wyświetlacz LCD  
USB 2.0 Hi-Speed, NFC, Wi-Fi,  
Ethernet  
Maksymalny rozmiar papieru A4  
Gramatura papieru 60-105 g/m2 
Standardowa pojemność 
podajników papieru 250 szt. 

Brother MFC-L9570CDW Technologia druku Laserowa 

Podstawowe funkcje urządzenia: 

drukarka, Kopiarka, Skaner, Faks 

Maksymalna szybkość druku 

(mono) 31 str./min. 

Maksymalna szybkość druku 

(kolor) 31 str./min. 

Wyświetlacz LCD 

USB 2.0 Hi-Speed, NFC, Wi-Fi, 

Ethernet 

Maksymalny rozmiar papieru A4 

Gramatura papieru 60-105 g/m2 

Standardowa pojemność 

podajników papieru 250 szt. 

4000,00 
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Pojemność tacy odbiorczej 150 
szt.  
Automatyczny podajnik 
dokumentów ADF na 80 arkuszy 
Gramatura papieru obsługiwana 
w ADF 64-90 g/m2  
Zainstalowana pamięć 1 GB  
Rozdzielczość w poziomie (mono)  
600 dpi  
Rozdzielczość w pionie (mono)  
600 dpi  

Rozdzielczość w poziomie (kolor)  
2400 dpi  
Rozdzielczość w pionie (kolor)  
600 dpi  
Maksymalna prędkość 
skanowania (mono) 100 str./min. 
Maksymalna prędkość 
skanowania (kolor) 50 str./min. 
Optyczna rozdzielczość 
skanowania 1200 x 2400 dpi  
Szybkość wysyłania danych  
(Upstream) 33,6 kB/s  
Wysokość maks. 550 mm  
Gwarancja producenta 3 lata 

Pojemność tacy odbiorczej 150 

szt. 

Automatyczny podajnik 

dokumentów ADF na 80 arkuszy 

Gramatura papieru obsługiwana 

w ADF 64-90 g/m2 

Zainstalowana pamięć 1 GB 

Rozdzielczość w poziomie 

(mono) 600 dpi 

Rozdzielczość w pionie (mono) 

600 dpi 

Rozdzielczość w poziomie (kolor) 

2400 dpi 

Rozdzielczość w pionie (kolor) 

600 dpi 

Maksymalna prędkość 

skanowania (mono) 100 str./min. 

Maksymalna prędkość 

skanowania (kolor) 50 str./min. 

Optyczna rozdzielczość 

skanowania 1200 x 2400 dpi 

Szybkość wysyłania danych 

(Upstream) 33,6 kB/s 

Wysokość maks. 550 mm 

Gwarancja producenta 3 lata 
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219  Drukarka  Technologia druku Laserowa 
kolorowa  
Podstawowe funkcje urządzenia: 
drukarka, Kopiarka, Skaner, Faks 
Maksymalna szybkość druku 
(mono) 23 str./min.  
Maksymalna szybkość druku 
(kolor) 23 str./min.  
Średnia wydajność min. 8000 
stron miesięcznie  
Wyświetlacz LCD dotykowy  
1x USB 2.0, 2 x RJ-11  
Karta sieciowa (LAN/GBLAN)  
10/100/1000  
Maksymalny rozmiar papieru A3  
Gramatura papieru 64-200 g/m2 
Standardowa pojemność 
podajników papieru 400 szt. 
Automatyczny podajnik 
dokumentów RADF na 100  
arkuszy 

Dupleks   

Zainstalowana pamięć 1280 MB  
Pojemność dysku - 
zainstalowanego 250 GB  
Rozdzielczość w poziomie (mono)  
1200 dpi  
Rozdzielczość w pionie (mono)  
600 dpi  
Rozdzielczość w poziomie (kolor)  
1200 dpi  
Rozdzielczość w pionie (kolor)  
600 dpi  
Obsługiwane języki drukarek: PCL  
5c, PCL 6, Epson FX, IBM Pro  
Printer, XPS, PDF 1.7, Emulacje  
PostScript Level 3  

OKI MC853dn Technologia druku Laserowa 

kolorowa 

Podstawowe funkcje urządzenia: 

drukarka, Kopiarka, Skaner, Faks 

Maksymalna szybkość druku 

(mono) 23 str./min. 

Maksymalna szybkość druku 

(kolor) 23 str./min. 

Średnia wydajność min. 8000 

stron miesięcznie 

Wyświetlacz LCD dotykowy 

1x USB 2.0, 2 x RJ-11 

Karta sieciowa (LAN/GBLAN) 

10/100/1000 

Maksymalny rozmiar papieru A3 

Gramatura papieru 64-200 g/m2 

Standardowa pojemność 

podajników papieru 400 szt. 

Automatyczny podajnik 

dokumentów RADF na 100 

arkuszy 

Dupleks  

Zainstalowana pamięć 1280 MB 

Pojemność dysku - 

zainstalowanego 250 GB 

Rozdzielczość w poziomie 

(mono) 1200 dpi 

Rozdzielczość w pionie (mono) 

600 dpi 

Rozdzielczość w poziomie (kolor) 

1200 dpi 

Rozdzielczość w pionie (kolor) 

600 dpi 

Obsługiwane języki drukarek: 

PCL 5c, PCL 6, Epson FX, IBM Pro 

5190,00 
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Maksymalna prędkość 
skanowania (mono) 50 str./min. 
Optyczna rozdzielczość 
skanowania 600 x 600 dpi 
Skanowanie do FTP  
Skanowanie do poczty e-mail 
standardowy  
Skanowanie do pamięci USB 
Skanowanie do lokalnej książki 
adresowej  
Szybkość wysyłania danych  
(Upstream) 33,6 kB/s  
Gwarancja 

producenta 3 

lata 

Printer, XPS, PDF 1.7, Emulacje 

PostScript Level 3 

Maksymalna prędkość 

skanowania (mono) 50 str./min. 

Optyczna rozdzielczość 

skanowania 600 x 600 dpi 

Skanowanie do FTP 

Skanowanie do poczty e-mail 

standardowy 

Skanowanie do pamięci USB 

Skanowanie do lokalnej książki 

adresowej 

Szybkość wysyłania danych 

(Upstream) 33,6 kB/s 

Gwarancja producenta 3 lata 

220  Dysk zewnętrzny SSD  Rodzaj dysku Solid State Disc 
Pojemność dysku 256 GB 
Interfejs USB 3.1  
Szybkość odczytu 440 MB/s  
Szybkość zapisu 430 MB/s 

Pamięć TLC, Obudowa (IP68) 

pyłoszczelna, wstrząsoodporny,  
wodoodporny  

Gwarancja 3 lata  

Adata SD600Q 240GB Rodzaj dysku Solid State Disc 

Pojemność dysku 240 GB 

Interfejs USB 3.1 

Szybkość odczytu 440 MB/s 

Szybkość zapisu 430 MB/s 

Pamięć TLC, Obudowa (IP68) 

pyłoszczelna, wstrząsoodporny, 

wodoodporny 

Gwarancja 3 lata 

164,00 

221  Dysk zewnętrzny SSD  Rodzaj dysku Solid State Disc 
Pojemność dysku 512 GB 
Interfejs USB 3.1  
Szybkość odczytu 440 MB/s  
Szybkość zapisu 430 MB/s 
Pamięć TLC, Obudowa (IP68) 
pyłoszczelna, wstrząsoodporny,  
wodoodporny  
Gwarancja 3 lata  

Adata SD700 512GB Rodzaj dysku Solid State Disc 

Pojemność dysku 512 GB 

Interfejs USB 3.1 

Szybkość odczytu 440 MB/s 

Szybkość zapisu 430 MB/s 

Pamięć TLC, Obudowa (IP68) 

pyłoszczelna, wstrząsoodporny, 

wodoodporny 

Gwarancja 3 lata 

288,00 
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222  Dysk zewnętrzny SSD  Rodzaj dysku Solid State Disc  
Pojemność dysku 1 TB  
Interfejs USB 3.1  
Szybkość odczytu 440 MB/s  
Szybkość zapisu 430 MB/s 
Pamięć TLC, Obudowa (IP68)  
pyłoszczelna, wstrząsoodporny,  
wodoodporny  
Gwarancja 3 lata  

Adata SD700 1TB Rodzaj dysku Solid State Disc 

Pojemność dysku 1 TB 

Interfejs USB 3.1 

Szybkość odczytu 440 MB/s 

Szybkość zapisu 430 MB/s 

Pamięć TLC, Obudowa (IP68) 

pyłoszczelna, wstrząsoodporny, 

wodoodporny 

Gwarancja 3 lata 

502,00 

223  Dysk zewnętrzny 2,5"  Rodzaj dysku nośnik magnetyczny  
Format szerokości 2,5 cali  
Pojemność dysku 1 TB  
Interfejs USB 3.0  
Masa do 0,20 kg  
Kolor: Czarny  
Gwarancja 2 lata  

Seagate Expansion 1TB Rodzaj dysku nośnik 

magnetyczny 

Format szerokości 2,5 cali 

Pojemność dysku 1 TB 

Interfejs USB 3.0 

Masa do 0,20 kg 

Kolor: Czarny 

Gwarancja 2 lata 

224,00 

224  Dysk zewnętrzny 2,5"  Rodzaj dysku nośnik magnetyczny  
Format szerokości 2,5 cali  
Pojemność dysku 2 TB  
Interfejs USB 3.0  
Masa do 0,20 kg  
Kolor: Czarny  
Gwarancja 2 lata  

Seagate Expansion 2TB Rodzaj dysku nośnik 

magnetyczny 

Format szerokości 2,5 cali 

Pojemność dysku 2 TB 

Interfejs USB 3.0 

Masa do 0,20 kg 

Kolor: Czarny 

Gwarancja 2 lata 

305,00 

225  Dysk zewnętrzny 2,5"  Rodzaj dysku nośnik magnetyczny  
Format szerokości 2,5 cali  
Pojemność dysku 4 TB  
Interfejs USB 3.0 
Masa do 0,20 kg  
Kolor: Czarny  
Gwarancja 2 lata  

Seagate Expansion 4TB Rodzaj dysku nośnik magnetyczny 

Format szerokości 2,5 cali 

Pojemność dysku 4 TB 

Interfejs USB 3.0 

Masa do 0,20 kg 

Kolor: Czarny 

Gwarancja 2 lata 

448,00 
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226  Dysk zewnętrzny 2,5"  Rodzaj dysku nośnik magnetyczny  
Format szerokości 2,5 cali  
Pojemność dysku 5 TB  
Interfejs USB 3.0  
Masa do 0,20 kg  
Kolor: Czarny  
Gwarancja 2 lata  

Seagate Expansion 5TB Rodzaj dysku nośnik magnetyczny 

Format szerokości 2,5 cali 

Pojemność dysku 5 TB 

Interfejs USB 3.0 

Masa do 0,20 kg 

Kolor: Czarny 

Gwarancja 2 lata 

499,00 

227  Dysk zewnętrzny 2,5" 

szyfrowany  
Rodzaj dysku nośnik magnetyczny  

Format szerokości 2,5 cali  
Pojemność dysku 1 TB  
Interfejs USB 3.1 gen 2/USB 3.2  
gen 2                                             
256-bitowe szyfrowanie 
sprzętowe AES w czasie  
rzeczywistym,                      
Wbudowana klawiatura do  
wprowadzania pinu (do 12 cyfr),      
Możliwość używania z TV  
Masa do 0,30 kg  
Kolor: Czarny  
Gwarancja 2 lata  

Verbatim 53401 Rodzaj dysku nośnik magnetyczny 

Format szerokości 2,5 cali 

Pojemność dysku 1 TB 

Interfejs USB 3.1 gen 2/USB 3.2 

gen 2                                            256-

bitowe szyfrowanie sprzętowe 

AES w czasie rzeczywistym,                     

Wbudowana klawiatura do 

wprowadzania pinu (do 12 cyfr),                    

Możliwość używania z TV 

Masa do 0,30 kg 

Kolor: Czarny 

Gwarancja 2 lata 

290,00 

228  Punkt dostępowy WiFi  Architektura sieci LAN IEEE  
802.11g/n  
Typ urządzenia punkt dostępowy  
Port LAN 1x 10/100BaseTX (RJ45)  
Typ złącza anteny zewnętrznej  
RP-SMA  
Moc wbudowanej anteny 4 dBi  

Maksymalna moc nadajnika dla 
802.11b 20 dBm  
Maksymalna moc nadajnika dla  
802.11g 20 dBm  
Maksymalna moc nadajnika dla  
802.11n 20 dBm  
Szyfrowanie   

TP-Link TL- WA801N Architektura sieci LAN IEEE 

802.11g/n 

Typ urządzenia punkt dostępowy 

Port LAN 1x 10/100BaseTX (RJ45) 

Typ złącza anteny zewnętrznej RP-

SMA 

Moc wbudowanej anteny 4 dBi 

Maksymalna moc nadajnika dla 

802.11b 20 dBm 

Maksymalna moc nadajnika dla 

802.11g 20 dBm 

Maksymalna moc nadajnika dla 

802.11n 20 dBm 

Szyfrowanie  

90,00 
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WEP - Wired Equivalent Privacy WEP - 
Wired Equivalent Privacy  

WEP - Wired Equivalent Privacy  
WPA (802.1x) - WiFi Protected  
Access (802.1x)  
WPA (PEAP) - WiFi Protected  
Access (PEAP)  
WPA2 Enterprise mode (802.1x) WPA2 
(PSK) - Wi-Fi Protected Access 2 (Pre-
Shared Keys)  
Dostępne szybkości transmisji   
1 Mb/s  
2 Mb/s  
3 Mb/s  
5,5 Mb/s  
6 Mb/s  
9 Mb/s  
11 Mb/s  
12 Mb/s  
18 Mb/s  
24 Mb/s  
36 Mb/s  
48 Mb/s  
54 Mb/s  
150 Mb/s  

300 Mb/s  

Tryb pracy  punkt dostępowy most 

punkt-punkt most punkt-

wielopunkt 

Repeater klient 
bezprzewodowy  
WDS repeater bridge  

Częstotliwość 2.4 - 2.4835 GHz Chipset 
bezprzewodowej karty  

sieciowej Atheros  
Modulacja   

WEP - Wired Equivalent Privacy 

WEP - Wired Equivalent Privacy 

WEP - Wired Equivalent Privacy 

WPA (802.1x) - WiFi Protected 

Access (802.1x) 

WPA (PEAP) - WiFi Protected 

Access (PEAP) 

WPA2 Enterprise mode (802.1x) 

WPA2 (PSK) - Wi-Fi Protected 

Access 2 (Pre-Shared Keys) 

Dostępne szybkości transmisji  

1 Mb/s 

2 Mb/s 

3 Mb/s 

5,5 Mb/s 

6 Mb/s 

9 Mb/s 

11 Mb/s 

12 Mb/s 

18 Mb/s 

24 Mb/s 

36 Mb/s 

48 Mb/s 

54 Mb/s 

150 Mb/s 

300 Mb/s 

Tryb pracy  

punkt dostępowy 

most punkt-punkt 

most punkt-wielopunkt 

Repeater 

klient bezprzewodowy 

WDS repeater bridge 

Częstotliwość 2.4 - 2.4835 GHz 

Chipset bezprzewodowej karty 
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DQPSK - Differential Quadrature  
Phase Shift Keying  
CCK - Complementary Code  
Keying  
OFDM - Orthogonal Frequency  
Division Multiplexing  
DBPSK - Differential Binary Phase  
Shift Keying  
64QAM (11g) BPSK Obsługiwane 
protokoły i standardy   
IEEE 802.11b - Wireless LAN  
11Mbps, 2.4GHz  
IEEE 802.11g - Wireless LAN  
54Mbps, 2.4GHz  
IEEE 802.3 - 10BaseT  
IEEE 802.3u - 100BaseTX IEEE 
802.1x - Network Login  
TCP/IP - Transmission Control  
Protocol/Internet Protocol  
DHCP - Dynamic Host  
Configuration Protocol  
IEEE 802.11n - Wireless LAN  
150Mbps, 2.4GHz  
IEEE 802.11n - Wireless LAN 

300Mbps, 2.4GHz 

sieciowej Atheros 

Modulacja  

DQPSK - Differential Quadrature 

Phase Shift Keying 

CCK - Complementary Code 

Keying 

OFDM - Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing 

DBPSK - Differential Binary Phase 

Shift Keying 

64QAM (11g) BPSK 

Obsługiwane protokoły i 

standardy  

IEEE 802.11b - Wireless LAN 

11Mbps, 2.4GHz 

IEEE 802.11g - Wireless LAN 

54Mbps, 2.4GHz 

IEEE 802.3 - 10BaseT 

IEEE 802.3u - 100BaseTX 

IEEE 802.1x - Network Login 

TCP/IP - Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol 

DHCP - Dynamic Host 

Configuration Protocol 

IEEE 802.11n - Wireless LAN 

150Mbps, 2.4GHz 

IEEE 802.11n - Wireless LAN 

300Mbps, 2.4GHz 

229  Punkt dostępowy 

WiFi  
Architektura sieci LAN :Wireless IEEE 

802.11g/n  
Typ urządzenia punkt dostępowy  

Port LAN 1x 10/100BaseTX (RJ45)  
Typ złącza anteny zewnętrznej  
RP-SMA  
Moc wbudowanej anteny 4 dBi  

TP-Link TL-WA901N Architektura sieci LAN :Wireless 

IEEE 802.11g/n 

Typ urządzenia punkt dostępowy 

Port LAN 1x 10/100BaseTX 

(RJ45) 

Typ złącza anteny zewnętrznej 

RP-SMA 

125,00 
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Maksymalna moc nadajnika dla 
802.11b 20 dBm  
Maksymalna moc nadajnika dla  
802.11g 20 dBm  
Szyfrowanie   
WEP - Wired Equivalent Privacy WEP 

- Wired Equivalent Privacy  
WEP - Wired Equivalent Privacy  
WPA (802.1x) - WiFi Protected  
Access (802.1x)  
WPA (PEAP) - WiFi Protected  
Access (PEAP)  
WPA2 Enterprise mode (802.1x) 
WPA2 (PSK) - Wi-Fi Protected Access 
2 (Pre-Shared Keys)  
Dostępne szybkości transmisji   
1 Mb/s  
2 Mb/s  
3 Mb/s  
5,5 Mb/s  
6 Mb/s  
9 Mb/s  
11 Mb/s  
12 Mb/s  
18 Mb/s  
24 Mb/s  
36 Mb/s  
48 Mb/s  
54 Mb/s  
150 Mb/s  

300 Mb/s  

Tryb pracy  punkt dostępowy 

most punkt-punkt most 
punkt-wielopunkt 
Repeater klient 
bezprzewodowy  

Moc wbudowanej anteny 4 dBi 

Maksymalna moc nadajnika dla 

802.11b 20 dBm 

Maksymalna moc nadajnika dla 

802.11g 20 dBm 

Szyfrowanie  

WEP - Wired Equivalent Privacy 

WEP - Wired Equivalent Privacy 

WEP - Wired Equivalent Privacy 

WPA (802.1x) - WiFi Protected 

Access (802.1x) 

WPA (PEAP) - WiFi Protected 

Access (PEAP) 

WPA2 Enterprise mode (802.1x) 

WPA2 (PSK) - Wi-Fi Protected 

Access 2 (Pre-Shared Keys) 

Dostępne szybkości transmisji  

1 Mb/s 

2 Mb/s 

3 Mb/s 

5,5 Mb/s 

6 Mb/s 

9 Mb/s 

11 Mb/s 

12 Mb/s 

18 Mb/s 

24 Mb/s 

36 Mb/s 

48 Mb/s 

54 Mb/s 

150 Mb/s 

300 Mb/s 

Tryb pracy  

punkt dostępowy 

most punkt-punkt 
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WDS repeater bridge  
Częstotliwość 2.4 - 2.4835 GHz 
Chipset bezprzewodowej karty  

sieciowej Atheros  
Modulacja   
DQPSK - Differential Quadrature  
Phase Shift Keying  
CCK - Complementary Code  
Keying  
OFDM - Orthogonal Frequency  
Division Multiplexing  
DBPSK - Differential Binary Phase  
Shift Keying  
64QAM (11g) BPSK Obsługiwane 
protokoły i standardy   
IEEE 802.11b - Wireless LAN  
11Mbps, 2.4GHz  
IEEE 802.11g - Wireless LAN  
54Mbps, 2.4GHz  
IEEE 802.3 - 10BaseT  
IEEE 802.3u - 100BaseTX IEEE 
802.1x - Network Login  
TCP/IP - Transmission Control  
Protocol/Internet Protocol  
DHCP - Dynamic Host  
Configuration Protocol  
IEEE 802.11n - Wireless LAN  
150Mbps, 2.4GHz  

IEEE 802.11n - Wireless LAN 

300Mbps, 2.4GHz 

most punkt-wielopunkt 

Repeater 

klient bezprzewodowy 

WDS repeater bridge 

Częstotliwość 2.4 - 2.4835 GHz 

Chipset bezprzewodowej karty 

sieciowej Atheros 

Modulacja  

DQPSK - Differential Quadrature 

Phase Shift Keying 

CCK - Complementary Code 

Keying 

OFDM - Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing 

DBPSK - Differential Binary Phase 

Shift Keying 

64QAM (11g) BPSK 

Obsługiwane protokoły i 

standardy  

IEEE 802.11b - Wireless LAN 

11Mbps, 2.4GHz 

IEEE 802.11g - Wireless LAN 

54Mbps, 2.4GHz 

IEEE 802.3 - 10BaseT 

IEEE 802.3u - 100BaseTX 

IEEE 802.1x - Network Login 

TCP/IP - Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol 

DHCP - Dynamic Host 

Configuration Protocol 

IEEE 802.11n - Wireless LAN 

150Mbps, 2.4GHz 

IEEE 802.11n - Wireless LAN 

300Mbps, 2.4GHz 
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230  Punkt dostępowy WiFi  AArchitektura sieci LAN: Wireless  
IEEE 802.11a/b/g/n/ac  
Typ urządzenia punkt dostępowy  
Port LAN 1x 10/100/1000BaseT  
(RJ45) Passive PoE  
Moc wbudowanej anteny 2x 3 dBi  
Szyfrowanie   
TKIP - Temporal Key Integrity  
Protocol  
AES - standard szyfrowania 
danych  
WEP - Wired Equivalent Privacy 
WPA - Enterprise  
WPA (PSK) - Wi-Fi Protected 
Access (Pre-Shared Keys)  
WPA2 - Wi-Fi Protected Access II  
Dostępne szybkości transmisji   
867 Mb/s  
450 Mb/s  
Tryb pracy punkt dostępowy:  
Częstotliwość 5 GHz, 2.4 GHz 
Obsługiwane protokoły i 
standardy   
IEEE 802.1Q - Virtual LANs  
Advanced QoS (Per-User Rate  
Limiting)  
WMM (Wi-Fi Multimedia)  
IEEE 802.11a - Wireless LAN 
54Mbps, 5GHz  
IEEE 802.11n - Wireless LAN  
450Mbps, 2,4GHz  
IEEE 802.11ac - Wireless LAN  
867Mbps, 5GHz  
IEEE 802.11b - Wireless LAN  
11Mbps, 2.4GHz  

Ubiquiti UAP-AC-LR AArchitektura sieci LAN: Wireless 

IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

Typ urządzenia punkt dostępowy 

Port LAN 1x 10/100/1000BaseT 

(RJ45) Passive PoE 

Moc wbudowanej anteny 2x 3 dBi 

Szyfrowanie  

TKIP - Temporal Key Integrity 

Protocol 

AES - standard szyfrowania 

danych 

WEP - Wired Equivalent Privacy 

WPA - Enterprise 

WPA (PSK) - Wi-Fi Protected 

Access (Pre-Shared Keys) 

WPA2 - Wi-Fi Protected Access II 

Dostępne szybkości transmisji  

867 Mb/s 

450 Mb/s 

Tryb pracy punkt dostępowy: 

Częstotliwość 5 GHz, 2.4 GHz 

Obsługiwane protokoły i 

standardy  

IEEE 802.1Q - Virtual LANs 

Advanced QoS (Per-User Rate 

Limiting) 

WMM (Wi-Fi Multimedia) 

IEEE 802.11a - Wireless LAN 

54Mbps, 5GHz 

IEEE 802.11n - Wireless LAN 

450Mbps, 2,4GHz 

IEEE 802.11ac - Wireless LAN 

867Mbps, 5GHz 

IEEE 802.11b - Wireless LAN 

11Mbps, 2.4GHz 

427,00 
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IEEE 802.11g - Wireless LAN 

54Mbps, 2.4GHz  

Dodatkowe funkcje   
Hot Spot  
Dioda LED  
Dodatkowe informacje - zgodny z 
posiadaną przez Zamawiającego  
technologią UniFi Mocowanie 

ścienne 

IEEE 802.11g - Wireless LAN 

54Mbps, 2.4GHz 

Dodatkowe funkcje  

Hot Spot 

Dioda LED 

Dodatkowe informacje - zgodny z 

posiadaną przez Zamawiającego 

technologią UniFi 

Mocowanie ścienne 

231  Punkt dostępowy WiFi  AArchitektura sieci LAN: Wireless  
IEEE 802.11a/b/g/n/ac  
Typ urządzenia punkt dostępowy  
Port LAN 2x 10/100/1000BaseT  
(RJ45) Passive PoE(48V), 802.3af  
Supported  
Moc wbudowanej anteny 3x 3 dBi  
Szyfrowanie   
TKIP - Temporal Key Integrity  
Protocol  
AES - standard szyfrowania 
danych  
WEP - Wired Equivalent Privacy 
WPA - Enterprise  
WPA (PSK) - Wi-Fi Protected 
Access (Pre-Shared Keys)  
WPA2 - Wi-Fi Protected Access II  
Dostępne szybkości transmisji   
1300 Mb/s  
450 Mb/s  
Tryb pracy punkt dostępowy  
Częstotliwość 5 GHz i 2.4 GHz 
Obsługiwane protokoły i 
standardy   

Ubiquiti UAP-AC-PRO AArchitektura sieci LAN: Wireless 

IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

Typ urządzenia punkt dostępowy 

Port LAN 2x 10/100/1000BaseT 

(RJ45) Passive PoE(48V), 802.3af 

Supported 

Moc wbudowanej anteny 3x 3 dBi 

Szyfrowanie  

TKIP - Temporal Key Integrity 

Protocol 

AES - standard szyfrowania 

danych 

WEP - Wired Equivalent Privacy 

WPA - Enterprise 

WPA (PSK) - Wi-Fi Protected 

Access (Pre-Shared Keys) 

WPA2 - Wi-Fi Protected Access II 

Dostępne szybkości transmisji  

1300 Mb/s 

450 Mb/s 

Tryb pracy punkt dostępowy 

Częstotliwość 5 GHz i 2.4 GHz 

Obsługiwane protokoły i 

605,00 
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IEEE 802.1Q - Virtual LANs  
Advanced QoS (Per-User Rate  
Limiting)  
WMM (Wi-Fi Multimedia)  
IEEE 802.11a - Wireless LAN  

54Mbps, 5GHz  
IEEE 802.11n - Wireless LAN  
450Mbps, 2,4GHz  
IEEE 802.11ac - Wireless LAN  
1300Mbps, 5GHz  
IEEE 802.11b - Wireless LAN  
11Mbps, 2.4GHz  
IEEE 802.11g - Wireless LAN  
54Mbps, 2.4GHz  
IEEE 802.3at - Power over  
Ethernet+  
IEEE 802.3af - Power over 
Ethernet  
zarządzanie przez przeglądarkę  
WWW  
Dodatkowe funkcje   
Hot Spot  
Dioda LED  
Wyposażenie standardowe   
zasilacz PoE 
oprogramowanie na CD  
przewód zasilający  
Elementy montażowe  
Dodatkowe informacje - zgodny z 

posiadaną przez Zamawiającego 

technologią UniFi 

standardy  

IEEE 802.1Q - Virtual LANs 

Advanced QoS (Per-User Rate 

Limiting) 

WMM (Wi-Fi Multimedia) 

IEEE 802.11a - Wireless LAN 

54Mbps, 5GHz 

IEEE 802.11n - Wireless LAN 

450Mbps, 2,4GHz 

IEEE 802.11ac - Wireless LAN 

1300Mbps, 5GHz 

IEEE 802.11b - Wireless LAN 

11Mbps, 2.4GHz 

IEEE 802.11g - Wireless LAN 

54Mbps, 2.4GHz 

IEEE 802.3at - Power over 

Ethernet+ 

IEEE 802.3af - Power over 

Ethernet 

zarządzanie przez przeglądarkę 

WWW 

Dodatkowe funkcje  

Hot Spot 

Dioda LED 

Wyposażenie standardowe  

zasilacz PoE 

oprogramowanie na CD 

przewód zasilający 

Elementy montażowe 

Dodatkowe informacje - zgodny z 

posiadaną przez Zamawiającego 

technologią UniFi 
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232  Punkt dostępowy WiFi  AArchitektura sieci LAN: Wireless  
IEEE 802.11a/b/g/n/ac  
Typ urządzenia punkt dostępowy  
Port LAN 2x 10/100/1000BaseT  
(RJ45) Passive PoE(48V), 802.3af  
Supported  
Moc wbudowanej anteny 4x 4 dBi  
Szyfrowanie   
TKIP - Temporal Key Integrity  
Protocol  

AES - standard szyfrowania danych  
WEP - Wired Equivalent Privacy WPA 
- Enterprise  
WPA (PSK) - Wi-Fi Protected Access 
(Pre-Shared Keys)  
WPA2 - Wi-Fi Protected Access II  
Dostępne szybkości transmisji   
1300 Mb/s  
450 Mb/s  
Tryb pracy punkt dostępowy  
Częstotliwość 5 GHz i 2.4 GHz 
Obsługiwane protokoły i standardy   
IEEE 802.1Q - Virtual LANs  
Advanced QoS (Per-User Rate  
Limiting)  
WMM (Wi-Fi Multimedia)  
IEEE 802.11a - Wireless LAN  
54Mbps, 5GHz  
IEEE 802.11n - Wireless LAN  
450Mbps, 2,4GHz  
IEEE 802.11ac - Wireless LAN  
1300Mbps, 5GHz  
IEEE 802.11b - Wireless LAN  
11Mbps, 2.4GHz  
IEEE 802.11g - Wireless LAN  
54Mbps, 2.4GHz  

Ubiquiti UAP-AC-HD AArchitektura sieci LAN: Wireless 

IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

Typ urządzenia punkt dostępowy 

Port LAN 2x 10/100/1000BaseT 

(RJ45) Passive PoE(48V), 802.3af 

Supported 

Moc wbudowanej anteny 4x 4 dBi 

Szyfrowanie  

TKIP - Temporal Key Integrity 

Protocol 

AES - standard szyfrowania 

danych 

WEP - Wired Equivalent Privacy 

WPA - Enterprise 

WPA (PSK) - Wi-Fi Protected 

Access (Pre-Shared Keys) 

WPA2 - Wi-Fi Protected Access II 

Dostępne szybkości transmisji  

1300 Mb/s 

450 Mb/s 

Tryb pracy punkt dostępowy 

Częstotliwość 5 GHz i 2.4 GHz 

Obsługiwane protokoły i 

standardy  

IEEE 802.1Q - Virtual LANs 

Advanced QoS (Per-User Rate 

Limiting) 

WMM (Wi-Fi Multimedia) 

IEEE 802.11a - Wireless LAN 

54Mbps, 5GHz 

IEEE 802.11n - Wireless LAN 

450Mbps, 2,4GHz 

IEEE 802.11ac - Wireless LAN 

1300Mbps, 5GHz 

IEEE 802.11b - Wireless LAN 

1323,00 
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IEEE 802.3at - Power over  
Ethernet+  
IEEE 802.3af - Power over Ethernet  
zarządzanie przez przeglądarkę  
WWW  
Dodatkowe funkcje   
Hot Spot  

Dioda LED 

Wyposażenie standardowe   
zasilacz PoE 
oprogramowanie na CD 
przewód zasilający  
Elementy montażowe  
Dodatkowe informacje - zgodny z 

posiadaną przez Zamawiającego 

technologią UniFi 

11Mbps, 2.4GHz 

IEEE 802.11g - Wireless LAN 

54Mbps, 2.4GHz 

IEEE 802.3at - Power over 

Ethernet+ 

IEEE 802.3af - Power over 

Ethernet 

zarządzanie przez przeglądarkę 

WWW 

Dodatkowe funkcje  

Hot Spot 

Dioda LED 

Wyposażenie standardowe  

zasilacz PoE 

oprogramowanie na CD 

przewód zasilający 

Elementy montażowe 

Dodatkowe informacje - zgodny z 

posiadaną przez Zamawiającego 

technologią UniFi 

233  Punkt dostępowy WiFi  AArchitektura sieci LAN: Wireless  
IEEE 802.11a/b/g/n/ac  
Typ urządzenia punkt dostępowy  
Port LAN 2x 10/100/1000BaseT  
(RJ45) Passive PoE(48V), 802.3af  
Supported  
Moc wbudowanej anteny 4x 6 dBi  
Szyfrowanie   
TKIP - Temporal Key Integrity 
Protocol  
AES - standard szyfrowania 
danych  
WEP - Wired Equivalent Privacy 
WPA - Enterprise  
WPA (PSK) - Wi-Fi Protected 
Access (Pre-Shared Keys)  

Ubiquiti UAP-AC-SHD AArchitektura sieci LAN: Wireless 

IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

Typ urządzenia punkt dostępowy 

Port LAN 2x 10/100/1000BaseT 

(RJ45) Passive PoE(48V), 802.3af 

Supported 

Moc wbudowanej anteny 4x 6 dBi 

Szyfrowanie  

TKIP - Temporal Key Integrity 

Protocol 

AES - standard szyfrowania 

danych 

WEP - Wired Equivalent Privacy 

WPA - Enterprise 

WPA (PSK) - Wi-Fi Protected 

1738,00 
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WPA2 - Wi-Fi Protected Access II  
Dostępne szybkości transmisji   
1733 Mb/s  
1300 Mb/s  
800 Mb/s  
450 Mb/s  
Tryb pracy punkt dostępowy  
Częstotliwość 5 GHz i 2.4 GHz 
Obsługiwane protokoły i 
standardy   
IEEE 802.1Q - Virtual LANs  
Advanced QoS (Per-User Rate 

Limiting)  
WMM (Wi-Fi Multimedia)  
IEEE 802.11a - Wireless LAN 
54Mbps, 5GHz  
IEEE 802.11n - Wireless LAN  
450Mbps, 2,4GHz  
IEEE 802.11ac - Wireless LAN  
1300Mbps, 5GHz  
IEEE 802.11b - Wireless LAN  
11Mbps, 2.4GHz  
IEEE 802.11g - Wireless LAN  
54Mbps, 2.4GHz  
IEEE 802.3at - Power over  
Ethernet+  
IEEE 802.3af - Power over 
Ethernet  
zarządzanie przez przeglądarkę  
WWW  
Dodatkowe funkcje   
Hot Spot  
Dioda LED  
Wyposażenie standardowe   
zasilacz PoE 
oprogramowanie na CD  

Access (Pre-Shared Keys) 

WPA2 - Wi-Fi Protected Access II 

Dostępne szybkości transmisji  

1733 Mb/s 

1300 Mb/s 

800 Mb/s 

450 Mb/s 

Tryb pracy punkt dostępowy 

Częstotliwość 5 GHz i 2.4 GHz 

Obsługiwane protokoły i 

standardy  

IEEE 802.1Q - Virtual LANs 

Advanced QoS (Per-User Rate 

Limiting) 

WMM (Wi-Fi Multimedia) 

IEEE 802.11a - Wireless LAN 

54Mbps, 5GHz 

IEEE 802.11n - Wireless LAN 

450Mbps, 2,4GHz 

IEEE 802.11ac - Wireless LAN 

1300Mbps, 5GHz 

IEEE 802.11b - Wireless LAN 

11Mbps, 2.4GHz 

IEEE 802.11g - Wireless LAN 

54Mbps, 2.4GHz 

IEEE 802.3at - Power over 

Ethernet+ 

IEEE 802.3af - Power over 

Ethernet 

zarządzanie przez przeglądarkę 

WWW 

Dodatkowe funkcje  

Hot Spot 

Dioda LED 

Wyposażenie standardowe  
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przewód zasilający  
Elementy montażowe  
Dodatkowe informacje - zgodny z 

posiadaną przez Zamawiającego 

technologią UniFi  

zasilacz PoE 

oprogramowanie na CD 

przewód zasilający 

Elementy montażowe 

Dodatkowe informacje - zgodny z 

posiadaną przez Zamawiającego 

technologią UniFi 

234  Punkt dostępowy WiFi  AArchitektura sieci LAN: Wireless  
IEEE 802.11a/b/g/n/ac  
Typ urządzenia punkt dostępowy  
Port LAN 10/100/1000BaseT  
(RJ45) Passive PoE(48V), 802.3af  
Supported  
Moc wbudowanej anteny 2x 6 dBi 

i 2x 8dBi  
Szyfrowanie   
TKIP - Temporal Key Integrity  
Protocol  
AES - standard szyfrowania danych  
WEP - Wired Equivalent Privacy WPA 
- Enterprise  
WPA (PSK) - Wi-Fi Protected Access 
(Pre-Shared Keys)  
WPA2 - Wi-Fi Protected Access II  
Dostępne szybkości transmisji   
1733 Mb/s  
1300 Mb/s  
800 Mb/s  
450 Mb/s  
Tryb pracy punkt dostępowy  
Częstotliwość 5 GHz i 2.4 GHz 
Obsługiwane protokoły i standardy   

Ubiquiti UAP-XG AArchitektura sieci LAN: Wireless 

IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

Typ urządzenia punkt dostępowy 

Port LAN 10/100/1000BaseT 

(RJ45) Passive PoE(48V), 802.3af 

Supported 

Moc wbudowanej anteny 2x 6 dBi 

i 2x 8dBi 

Szyfrowanie  

TKIP - Temporal Key Integrity 

Protocol 

AES - standard szyfrowania 

danych 

WEP - Wired Equivalent Privacy 

WPA - Enterprise 

WPA (PSK) - Wi-Fi Protected 

Access (Pre-Shared Keys) 

WPA2 - Wi-Fi Protected Access II 

Dostępne szybkości transmisji  

1733 Mb/s 

1300 Mb/s 

800 Mb/s 

450 Mb/s 

Tryb pracy punkt dostępowy 

3015,00 
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IEEE 802.1Q - Virtual LANs  
Advanced QoS (Per-User Rate  
Limiting)  
WMM (Wi-Fi Multimedia)  
IEEE 802.11a - Wireless LAN 54Mbps, 
5GHz  
IEEE 802.11n - Wireless LAN  
450Mbps, 2,4GHz  
IEEE 802.11ac - Wireless LAN  
1300Mbps, 5GHz  
IEEE 802.11b - Wireless LAN  
11Mbps, 2.4GHz  
IEEE 802.11g - Wireless LAN  
54Mbps, 2.4GHz  
IEEE 802.3at - Power over  
Ethernet+  

IEEE 802.3af - Power over  

Ethernet  
zarządzanie przez przeglądarkę  
WWW  
Dodatkowe funkcje   
Hot Spot  
Dioda LED  
Wyposażenie standardowe   
zasilacz PoE 
oprogramowanie na CD 
przewód zasilający  
Elementy montażowe  
Dodatkowe informacje - zgodny z 

posiadaną przez Zamawiającego 

technologią UniFi 

Częstotliwość 5 GHz i 2.4 GHz 

Obsługiwane protokoły i 

standardy  

IEEE 802.1Q - Virtual LANs 

Advanced QoS (Per-User Rate 

Limiting) 

WMM (Wi-Fi Multimedia) 

IEEE 802.11a - Wireless LAN 

54Mbps, 5GHz 

IEEE 802.11n - Wireless LAN 

450Mbps, 2,4GHz 

IEEE 802.11ac - Wireless LAN 

1300Mbps, 5GHz 

IEEE 802.11b - Wireless LAN 

11Mbps, 2.4GHz 

IEEE 802.11g - Wireless LAN 

54Mbps, 2.4GHz 

IEEE 802.3at - Power over 

Ethernet+ 

IEEE 802.3af - Power over 

Ethernet 

zarządzanie przez przeglądarkę 

WWW 

Dodatkowe funkcje  

Hot Spot 

Dioda LED 

Wyposażenie standardowe  

zasilacz PoE 

oprogramowanie na CD 

przewód zasilający 

Elementy montażowe 

Dodatkowe informacje - zgodny z 

posiadaną przez Zamawiającego 

technologią UniFi 
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235  Przełącznik sieciowy  Architektura sieci LAN  
GigabitEthernet  
Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 5 
szt.  
Obsługiwane protokoły i 
standardy   
IEEE 802.3x - Flow Control  
IEEE 802.1p - Priority IEEE 
802.3u - 100BaseFX  
IEEE 802.3ab - 1000BaseT  
Warstwa przełączania 2  
Typ obudowy Desktop  

TP-Link TL-SG105 Architektura sieci LAN 

GigabitEthernet 

Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 5 

szt. 

Obsługiwane protokoły i 

standardy  

IEEE 802.3x - Flow Control 

IEEE 802.1p - Priority 

IEEE 802.3u - 100BaseFX 

IEEE 802.3ab - 1000BaseT 

Warstwa przełączania 2 

Typ obudowy Desktop 

65,00 

236  Przełącznik sieciowy  Architektura sieci LAN  
GigabitEthernet  
Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 8 
szt.  
Obsługiwane protokoły i 
standardy   
IEEE 802.3x - Flow Control  
IEEE 802.1p - Priority IEEE 
802.3u - 100BaseFX  
IEEE 802.3ab - 1000BaseT  

Warstwa przełączania 2 Typ 

obudowy Desktop 

TP-Link TL-SG108 Architektura sieci LAN 

GigabitEthernet 

Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 8 

szt. 

Obsługiwane protokoły i 

standardy  

IEEE 802.3x - Flow Control 

IEEE 802.1p - Priority 

IEEE 802.3u - 100BaseFX 

IEEE 802.3ab - 1000BaseT 

Warstwa przełączania 2 

Typ obudowy Desktop 

90,00 
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237  Przełącznik sieciowy  Architektura sieci LAN  
GigabitEthernet  
Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 
16 szt.  
Obsługiwane protokoły i 
standardy   
IEEE 802.3 - 10BaseT  
IEEE 802.3u - 100BaseFX  
IEEE 802.3ab - 1000BaseT  
Warstwa przełączania 2  
Typ obudowy rack 19"  

TP-Link TL-SG1016 Architektura sieci LAN 

GigabitEthernet 

Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 

16 szt. 

Obsługiwane protokoły i 

standardy  

IEEE 802.3 - 10BaseT 

IEEE 802.3u - 100BaseFX 

IEEE 802.3ab - 1000BaseT 

Warstwa przełączania 2 

Typ obudowy rack 19" 

233,00 

238  Przełącznik sieciowy  Architektura sieci LAN  
GigabitEthernet  
Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 
24 szt.  
Liczba portów COMBO GEth 
(RJ45)/MiniGBIC (SFP) 4 szt. 
Porty komunikacji : RJ45 serial 
console port, USB  
Zarządzanie, monitorowanie i  
konfiguracja  
IPv6 zrządzanie  
SSH - Secure Shell  
SSH v2.0  
Obsługiwane protokoły i 
standardy   
SNMPv1 - Simple Network  
Management Protocol ver. 1  
SNMPv2 - Simple Network  
Management Protocol ver. 2  
SNMPv3 - Simple Network  
Management Protocol ver. 3  
RMON - Remote Monitoring  
PPPoE - Point-to-Point Protocol  

over Ethernet  
DHCP Server - Dynamic Host  

TP-LINK SG3428 Switch 24xGE 

4xSFP 
Architektura sieci LAN 

GigabitEthernet 

Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 

24 szt. 

Liczba portów COMBO GEth 

(RJ45)/MiniGBIC (SFP) 4 szt. 

Porty komunikacji : RJ45 serial 

console port, USB 

Zarządzanie, monitorowanie i 

konfiguracja  

IPv6 zrządzanie 

SSH - Secure Shell 

SSH v2.0 

Obsługiwane protokoły i 

standardy  

SNMPv1 - Simple Network 

Management Protocol ver. 1 

SNMPv2 - Simple Network 

Management Protocol ver. 2 

SNMPv3 - Simple Network 

Management Protocol ver. 3 

RMON - Remote Monitoring 

PPPoE - Point-to-Point Protocol 

over Ethernet 

662,00 
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Configuration Protocol Server  
SNTP - Simple Network Time  
Protocol  
Rozmiar tablicy adresów MAC  
16000  
Prędkość magistrali wew. 56 Gb/s  
Przepustowość 41,67 mpps  
Typ obudowy Rack 

DHCP Server - Dynamic Host 

Configuration Protocol Server 

SNTP - Simple Network Time 

Protocol 

Rozmiar tablicy adresów MAC 

16000 

Prędkość magistrali wew. 56 

Gb/s 

Przepustowość 41,67 mpps 

Typ obudowy Rack 
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239  Przełącznik sieciowy  Architektura sieci LAN  
GigabitEthernet  
Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 
48 szt.  
Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) 4 
szt.  
Porty komunikacji: Console port, 
micro USB Console port 
Zarządzanie, monitorowanie i 
konfiguracja   
CLI - Command Line Interface 
GUI - graficzny interfejs 
użytkownika  
SNMPv1 - Simple Network  
Management Protocol ver. 1  
SNMPv2 - Simple Network  
Management Protocol ver. 2  
SNMPv3 - Simple Network  
Management Protocol ver. 3 
RMON - Remote Monitoring 
sFlow  
DHCP Server - Dynamic Host  
Configuration Protocol (RFC 2131) 

DHCP Client - Dynamic Host 

Configuration Protocol (RFC 2131) 

zarządzanie przez przeglądarkę  

WWW  
Protokoły uwierzytelniania i kontroli 
dostępu   
IEEE 802.1x - Network Login RADIUS - 
zdalne uwierzytelnianie 
użytkowników  
Obsługiwane protokoły routingu  
ruting dynamiczny Obsługiwane 
protokoły i  
standardy  IEEE 
802.3i  

TP-LINK Przełącznik SG3452 

48xGE 4xSFP 
Architektura sieci LAN 

GigabitEthernet 

Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 

48 szt. 

Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) 4 szt. 

Porty komunikacji: Console port, 

micro USB Console port 

Zarządzanie, monitorowanie i 

konfiguracja  

CLI - Command Line Interface 

GUI - graficzny interfejs 

użytkownika 

SNMPv1 - Simple Network 

Management Protocol ver. 1 

SNMPv2 - Simple Network 

Management Protocol ver. 2 

SNMPv3 - Simple Network 

Management Protocol ver. 3 

RMON - Remote Monitoring 

sFlow 

DHCP Server - Dynamic Host 

Configuration Protocol (RFC 2131) 

DHCP Client - Dynamic Host 

Configuration Protocol (RFC 2131) 

zarządzanie przez przeglądarkę 

WWW 

Protokoły uwierzytelniania i 

kontroli dostępu  

IEEE 802.1x - Network Login 

RADIUS - zdalne uwierzytelnianie 

użytkowników 

Obsługiwane protokoły routingu 

ruting dynamiczny 

Obsługiwane protokoły i 

standardy  

1 277,00 
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IEEE 802.3u - 100BaseTX  
IEEE 802.3ab - 1000BaseT  
IEEE 802.3ad - Link Aggregation 
Control Protocol  
IEEE 802.3ad - Link Aggregation  
Control Protocol  
IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX  
IEEE 802.3x - Flow Control  
IEEE 802.1d  
IEEE 802.1s - Multiple Spanning  
Tree  
IEEE 802.1w - Rapid Convergence  
Spanning Tree  
IEEE 802.1Q - Virtual LANs  
IEEE 802.1x - Network Login  
(MAC-based Access Control)  
IEEE 802.1w - Rapid Convergence  
Spanning Tree  
Rozmiar tablicy adresów MAC  
16000  
Algorytm przełączania Store-and- 
Forward  
Prędkość magistrali wew. 104  
Gb/s  

Przepustowość 77,4 mpps 

Warstwa przełączania 2 Typ 

obudowy 1U Rack 

IEEE 802.3i 

IEEE 802.3u - 100BaseTX 

IEEE 802.3ab - 1000BaseT 

IEEE 802.3ad - Link Aggregation 

Control Protocol 

IEEE 802.3ad - Link Aggregation 

Control Protocol 

IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX 

IEEE 802.3x - Flow Control 

IEEE 802.1d 

IEEE 802.1s - Multiple Spanning 

Tree 

IEEE 802.1w - Rapid Convergence 

Spanning Tree 

IEEE 802.1Q - Virtual LANs 

IEEE 802.1x - Network Login 

(MAC-based Access Control) 

IEEE 802.1w - Rapid Convergence 

Spanning Tree 

Rozmiar tablicy adresów MAC 

16000 

Algorytm przełączania Store-and-

Forward 

Prędkość magistrali wew. 104 

Gb/s 

Przepustowość 77,4 mpps 

Warstwa przełączania 2 

Typ obudowy 1U Rack 
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240  Przełącznik sieciowy  Architektura sieci LAN  
GigabitEthernet  
Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 8 
szt.  
Liczba portów COMBO GEth 
(RJ45)/MiniGBIC (SFP) 2 szt. 
Obsługiwane protokoły i 
standardy   
IEEE 802.3af - Power over 
Ethernet  
IEEE 802.3at - Power over  
Ethernet+  
Rozmiar tablicy adresów MAC  
16384  
Prędkość magistrali wew. 20 Gb/s  
Przepustowość 14,88 mpps  
Typ obudowy Rack  
Maksymalny pobór mocy 150  
Wat  
Dodatkowe informacje - zgodny z 

posiadaną przez Zamawiającego 

technologią UniFi  

Ubiquiti US-8-150W Architektura sieci LAN 

GigabitEthernet 

Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 8 

szt. 

Liczba portów COMBO GEth 

(RJ45)/MiniGBIC (SFP) 2 szt. 

Obsługiwane protokoły i 

standardy  

IEEE 802.3af - Power over 

Ethernet 

IEEE 802.3at - Power over 

Ethernet+ 

Rozmiar tablicy adresów MAC 

16384 

Prędkość magistrali wew. 20 Gb/s 

Przepustowość 14,88 mpps 

Typ obudowy Rack 

Maksymalny pobór mocy 150 

Wat 

Dodatkowe informacje - zgodny z 

posiadaną przez Zamawiającego 

technologią UniFi 

856,00 

241  Przełącznik sieciowy  Architektura sieci LAN  
GigabitEthernet  
Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 
16 szt.  
Liczba portów COMBO GEth  
(RJ45) POE+/MiniGBIC (SFP) 2 szt.  
Porty komunikacji Port szeregowy  
Obsługiwane protokoły i 
standardy   
IEEE 802.3af - Power over 
Ethernet  
IEEE 802.3at - Power over  

Ethernet+  
Rozmiar tablicy adresów MAC  

Ubiquiti US-16-150W Architektura sieci LAN 

GigabitEthernet 

Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 

16 szt. 

Liczba portów COMBO GEth 

(RJ45) POE+/MiniGBIC (SFP) 2 szt. 

Porty komunikacji Port szeregowy 

Obsługiwane protokoły i 

standardy  

IEEE 802.3af - Power over 

Ethernet 

IEEE 802.3at - Power over 

Ethernet+ 

1259,00 
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16384  
Algorytm przełączania brak 
danych  
Prędkość magistrali wew. 36  
Przepustowość 26,78 mpps  
Typ obudowy Rack  
Maksymalny pobór mocy 150  
Wat  
Dodatkowe informacje - zgodny z 

posiadaną przez Zamawiającego 

technologią UniFi 

Rozmiar tablicy adresów MAC 

16384 

Algorytm przełączania brak 

danych 

Prędkość magistrali wew. 36 

Przepustowość 26,78 mpps 

Typ obudowy Rack 

Maksymalny pobór mocy 150 

Wat 

Dodatkowe informacje - zgodny z 

posiadaną przez Zamawiającego 

technologią UniFi 

242  Przełącznik sieciowy  Architektura sieci LAN  
GigabitEthernet  
SmartSwitch (WEB Managed)   
Liczba portów 1000BaseT (RJ45)  
24 szt. POE+  
Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) 2 
szt.  
Porty komunikacji RJ-45 Serial 
Zarządzanie, monitorowanie i  
konfiguracja   
SNMP - Simple Network  
Management Protocol  
SNMPv1 - Simple Network  
Management Protocol ver. 1  
SNMPv2 - Simple Network  
Management Protocol ver. 2  
SNMPv3 - Simple Network  
Management Protocol ver. 3  
Syslog - Security Issues in 
Network Event Logging  
zarządzanie przez przeglądarkę  
WWW  
Telnet  

Ubiquiti US-24-250W Architektura sieci LAN 

GigabitEthernet 

SmartSwitch (WEB Managed)  

Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 

24 szt. POE+ 

Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) 2 

szt. 

Porty komunikacji RJ-45 Serial 

Zarządzanie, monitorowanie i 

konfiguracja  

SNMP - Simple Network 

Management Protocol 

SNMPv1 - Simple Network 

Management Protocol ver. 1 

SNMPv2 - Simple Network 

Management Protocol ver. 2 

SNMPv3 - Simple Network 

Management Protocol ver. 3 

Syslog - Security Issues in 

Network Event Logging 

zarządzanie przez przeglądarkę 

WWW 

Telnet 

1714,00 
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FTP - protokół transmisji plików CLI - 
Command Line Interface GUI - 
graficzny interfejs użytkownika  
Obsługiwane protokoły i standardy   
IEEE 802.3 - 10BaseT  
IEEE 802.3u - 100BaseFX  
IEEE 802.3ab - 1000BaseT  
IEEE 802.1ak - Virtual Bridged Local 
Area Networks  
IEEE 802.2af  
IEEE 802.3at - Power over  
Ethernet+  
IEEE 802.3ac (VLAN Tagging  
Extension)  
IEEE 802.3x - Flow Control  
IEEE 802.3ad - Link Aggregation  
Control Protocol  
IEEE 802.1AB - Link Layer  
Discovery Protocol  
IEEE 802.1D - Spanning Tree  
IEEE 802.1w - Rapid Convergence  
Spanning Tree  
IEEE 802.1s - Multiple Spanning  
Tree  
IEEE 802.1Q - Virtual LANs  
IEEE 802.1p - Priority  
IEEE 802.1x flow control UDP - 
datagramowy protokół  
użytkownika  
ToS - Type of service  
LLDP-MED - Link Layer Discovery  
Protocol - Media Endpoint 
Discovery TACACS+  

SSH v.1 - Secure Shall ver. 1 

FTP - protokół transmisji plików 

CLI - Command Line Interface 

GUI - graficzny interfejs 

użytkownika 

Obsługiwane protokoły i 

standardy  

IEEE 802.3 - 10BaseT 

IEEE 802.3u - 100BaseFX 

IEEE 802.3ab - 1000BaseT 

IEEE 802.1ak - Virtual Bridged 

Local Area Networks 

IEEE 802.2af 

IEEE 802.3at - Power over 

Ethernet+ 

IEEE 802.3ac (VLAN Tagging 

Extension) 

IEEE 802.3x - Flow Control 

IEEE 802.3ad - Link Aggregation 

Control Protocol 

IEEE 802.1AB - Link Layer 

Discovery Protocol 

IEEE 802.1D - Spanning Tree 

IEEE 802.1w - Rapid Convergence 

Spanning Tree 

IEEE 802.1s - Multiple Spanning 

Tree 

IEEE 802.1Q - Virtual LANs 

IEEE 802.1p - Priority 

IEEE 802.1x flow control 

UDP - datagramowy protokół 

użytkownika 

ToS - Type of service 

LLDP-MED - Link Layer Discovery 

Protocol - Media Endpoint 

Discovery 
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SSH v.2 - Secure Shall ver. 2 SSL - 
Secure Sockets Layer ACL - 
Access Control List  
Storm control  
DiffServ  
IGMP - Internet Group  
Management Protocol IGMP 
Snooping (V1/V2/V3)  
filtrowanie MAC  
IPv4  
IPv6  
DSCP - DiffServ Code Point  
Jumbo frame support  
DDNS - Dynamic Domain Name  
System  
DHCP - Dynamic Host  
Configuration Protocol  
DHCP Client - Dynamic Host  
Configuration Protocol Client  
DHCP snooping  
TCP/IP - Transmission Control  
Protocol/Internet Protocol  
Rozmiar tablicy adresów MAC  
8000  
Algorytm przełączania brak  
danych  
Prędkość magistrali wew. 52 GB/s  
Przepustowość 38,69 mpps  
Warstwa przełączania 2  
Typ obudowy Rack  
Maksymalny pobór mocy 250 Wat  
zestaw do montażu w szafie rack  
19"  
Dodatkowe informacje - zgodny z 

posiadaną przez 

TACACS+ 

SSH v.1 - Secure Shall ver. 1 

SSH v.2 - Secure Shall ver. 2 

SSL - Secure Sockets Layer 

ACL - Access Control List 

Storm control 

DiffServ 

IGMP - Internet Group 

Management Protocol 

IGMP Snooping (V1/V2/V3) 

filtrowanie MAC 

IPv4 

IPv6 

DSCP - DiffServ Code Point 

Jumbo frame support 

DDNS - Dynamic Domain Name 

System 

DHCP - Dynamic Host 

Configuration Protocol 

DHCP Client - Dynamic Host 

Configuration Protocol Client 

DHCP snooping 

TCP/IP - Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol 

Rozmiar tablicy adresów MAC 

8000 

Algorytm przełączania brak 

danych 

Prędkość magistrali wew. 52 

GB/s 

Przepustowość 38,69 mpps 

Warstwa przełączania 2 

Typ obudowy Rack 

Maksymalny pobór mocy 250 

Wat 
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Zamawiającego technologią 

UniFi 
zestaw do montażu w szafie rack 

19" 

Dodatkowe informacje - zgodny 

z posiadaną przez 

Zamawiającego technologią 

UniFi 
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243  Przełącznik sieciowy  Architektura sieci LAN  
GigabitEthernet  
SmartSwitch (WEB Managed)  
Liczba portów 1000BaseT (RJ45)  
48 szt. POE+  
Liczba portów COMBO GEth 
(RJ45)/MiniGBIC (SFP) 2 szt.  
Liczba gniazd 10GB SFP+ 2 szt. 
Porty komunikacji RJ-45 Serial 
Zarządzanie, monitorowanie i  
konfiguracja   
SNMP - Simple Network  
Management Protocol  
SNMPv1 - Simple Network  
Management Protocol ver. 1  
SNMPv2 - Simple Network  
Management Protocol ver. 2  
SNMPv3 - Simple Network  
Management Protocol ver. 3  
Syslog - Security Issues in 
Network Event Logging  
zarządzanie przez przeglądarkę  
WWW  
Telnet  
FTP - protokół transmisji plików 
CLI - Command Line Interface 
GUI - graficzny interfejs 
użytkownika  
Obsługiwane protokoły i 
standardy   
IEEE 802.3 - 10BaseT  
IEEE 802.3u - 100BaseFX  
IEEE 802.3ab - 1000BaseT  
IEEE 802.1ak - Virtual Bridged  

Local Area Networks  
IEEE 802.2af  

Ubiquiti US-48-500W Architektura sieci LAN 

GigabitEthernet 

SmartSwitch (WEB Managed) 

Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 

48 szt. POE+ 

Liczba portów COMBO GEth 

(RJ45)/MiniGBIC (SFP) 2 szt. 

Liczba gniazd 10GB SFP+ 2 szt. 

Porty komunikacji RJ-45 Serial 

Zarządzanie, monitorowanie i 

konfiguracja  

SNMP - Simple Network 

Management Protocol 

SNMPv1 - Simple Network 

Management Protocol ver. 1 

SNMPv2 - Simple Network 

Management Protocol ver. 2 

SNMPv3 - Simple Network 

Management Protocol ver. 3 

Syslog - Security Issues in 

Network Event Logging 

zarządzanie przez przeglądarkę 

WWW 

Telnet 

FTP - protokół transmisji plików 

CLI - Command Line Interface 

GUI - graficzny interfejs 

użytkownika 

Obsługiwane protokoły i 

standardy  

IEEE 802.3 - 10BaseT 

IEEE 802.3u - 100BaseFX 

IEEE 802.3ab - 1000BaseT 

IEEE 802.1ak - Virtual Bridged 

Local Area Networks 

3401,00 
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IEEE 802.3at - Power over  
Ethernet+  
IEEE 802.3ac (VLAN Tagging 
Extension)  
IEEE 802.3x - Flow Control  
IEEE 802.3ad - Link Aggregation  
Control Protocol  
IEEE 802.1AB - Link Layer Discovery 
Protocol  
IEEE 802.1D - Spanning Tree  
IEEE 802.1w - Rapid Convergence  
Spanning Tree  
IEEE 802.1s - Multiple Spanning  
Tree  
IEEE 802.1Q - Virtual LANs  
IEEE 802.1p - Priority  
IEEE 802.1x flow control UDP - 
datagramowy protokół  
użytkownika  
ToS - Type of service  
LLDP-MED - Link Layer Discovery  
Protocol - Media Endpoint Discovery  
TACACS+  
SSH v.1 - Secure Shall ver. 1  
SSH v.2 - Secure Shall ver. 2 SSL - 
Secure Sockets Layer ACL - Access 
Control List Storm control  
DiffServ  
IGMP - Internet Group  
Management Protocol IGMP 
Snooping (V1/V2/V3) 
filtrowanie MAC  

IPv4 

IPv6  
DSCP - DiffServ Code Point  
Jumbo frame support  

IEEE 802.2af 

IEEE 802.3at - Power over 

Ethernet+ 

IEEE 802.3ac (VLAN Tagging 

Extension) 

IEEE 802.3x - Flow Control 

IEEE 802.3ad - Link Aggregation 

Control Protocol 

IEEE 802.1AB - Link Layer 

Discovery Protocol 

IEEE 802.1D - Spanning Tree 

IEEE 802.1w - Rapid Convergence 

Spanning Tree 

IEEE 802.1s - Multiple Spanning 

Tree 

IEEE 802.1Q - Virtual LANs 

IEEE 802.1p - Priority 

IEEE 802.1x flow control 

UDP - datagramowy protokół 

użytkownika 

ToS - Type of service 

LLDP-MED - Link Layer Discovery 

Protocol - Media Endpoint 

Discovery 

TACACS+ 

SSH v.1 - Secure Shall ver. 1 

SSH v.2 - Secure Shall ver. 2 

SSL - Secure Sockets Layer 

ACL - Access Control List 

Storm control 

DiffServ 

IGMP - Internet Group 

Management Protocol 

IGMP Snooping (V1/V2/V3) 

filtrowanie MAC 
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DDNS - Dynamic Domain Name  
System  
DHCP - Dynamic Host  
Configuration Protocol  
DHCP Client - Dynamic Host  
Configuration Protocol Client  
DHCP snooping  
TCP/IP - Transmission Control  
Protocol/Internet Protocol  
Rozmiar tablicy adresów MAC  
8000  
Algorytm przełączania brak 
danych  
Prędkość magistrali wew. 140  
GB/s  
Przepustowość 104,16 mpps 
Warstwa przełączania 2  
Typ obudowy Rack  
Maksymalny pobór mocy 500 
Wat  
zestaw do montażu w szafie rack  
19"  
Dodatkowe informacje - zgodny z 

posiadaną przez Zamawiającego 

technologią UniFi 

IPv4 

IPv6 

DSCP - DiffServ Code Point 

Jumbo frame support 

DDNS - Dynamic Domain Name 

System 

DHCP - Dynamic Host 

Configuration Protocol 

DHCP Client - Dynamic Host 

Configuration Protocol Client 

DHCP snooping 

TCP/IP - Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol 

Rozmiar tablicy adresów MAC 

8000 

Algorytm przełączania brak 

danych 

Prędkość magistrali wew. 140 

GB/s 

Przepustowość 104,16 mpps 

Warstwa przełączania 2 

Typ obudowy Rack 

Maksymalny pobór mocy 500 

Wat 

zestaw do montażu w szafie rack 

19" 

Dodatkowe informacje - zgodny 

z posiadaną przez 

Zamawiającego technologią 

UniFi 
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244  Rejestrator sieciowy  Sieciowy rejestrator wideo   

Możliwość uzyskania z poziomu 

komputera stacjonarnego lub 

urządzenia mobilnego dostępu do 

nagrań z monitoringu z 

dowolnego miejsca za pomocą 

graficznego interfejsu 

użytkownika. Aplikacja mobilna 

dostępna na urządzenia z 
systemem iOS lub Android. 
Konfiguracja z czterema dyskami 
o pojemności 8 TB w konfiguracji 
RAID 5, zapewniająca do 30 dni 
przechowywania wideo 4k dla 15 
kamer lub przechowywania wideo 
Full HD dla 50 kamer.  

• 4 wnęki z dyskami 3,5 cala 
8TB przewidzianymi do 
pracy 24/7 i dedykowane do 
nagrywania strumienia 
wideo – podać model 
proponowanego dysku  

• 1 port 10G SFP +  

• 1 Gigabitowy port RJ45  

• Możliwość montażu w racku  
1U (zestaw w zestawie)  

• Zautomatyzowana  
bezpieczna konfiguracja 
RAID 1 lub RAID 5  

Możliwość redundancji zasilania 

poprzez zastosowanie 

UBIQUITI UNVR  

+ 4x Seagate ST8000VX004 

Sieciowy rejestrator wideo  

Możliwość uzyskania z poziomu 

komputera stacjonarnego lub 

urządzenia mobilnego dostępu 

do nagrań z monitoringu z 

dowolnego miejsca za pomocą 

graficznego interfejsu 

użytkownika. Aplikacja 

mobilna dostępna na 

urządzenia z systemem iOS lub 

Android. Konfiguracja z 

czterema dyskami o 

pojemności 8 TB w konfiguracji 

RAID 5, zapewniająca do 30 dni 

przechowywania wideo 4k dla 

15 kamer lub przechowywania 

wideo Full HD dla 50 kamer. 

• 4 wnęki z dyskami 3,5 
cala 8TB przewidzianymi 
do pracy 24/7 i 
dedykowane do 
nagrywania strumienia 
wideo – model 
proponowanego dysku 
WD WD82PURZ 

• 1 port 10G SFP + 

• 1 Gigabitowy port RJ45 

• Możliwość montażu w 
racku 1U (zestaw w 
zestawie) 

• Zautomatyzowana 
bezpieczna konfiguracja 
RAID 1 lub RAID 5 

4333,00 
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zewnętrznego dedykowanego 

przez producenta modułu  

 

Możliwość redundancji zasilania 

poprzez zastosowanie 

zewnętrznego dedykowanego 

przez producenta modułu 

245  Przełącznik sieciowy  Architektura sieci LAN  
GigabitEthernet  
Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 
24 szt.  
Liczba gniazd 10GB SFP+ 4 szt.  
Algorytm przełączania Store-

andForward  

Prędkość magistrali wew. 128  
Gb/s  
Przepustowość 96 mpps  
Bufor pamięci 2 MB  
Warstwa przełączania 2 Typ 
obudowy Rack  
Dodatkowe informacje - zgodny z 
posiadaną przez Zamawiającego 
technologią OpenManage  
Network Manager 

Dell EMC N1124T Architektura sieci LAN 

GigabitEthernet 

Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 

24 szt. 

Liczba gniazd 10GB SFP+ 4 szt. 

Algorytm przełączania Store-and-

Forward 

Prędkość magistrali wew. 128 

Gb/s 

Przepustowość 96 mpps 

Bufor pamięci 2 MB 

Warstwa przełączania 2 

Typ obudowy Rack 

Dodatkowe informacje - zgodny z 

posiadaną przez Zamawiającego 

technologią OpenManage 

Network Manager 

1772,00 
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246  Przełącznik sieciowy  Architektura sieci LAN  
GigabitEthernet  
Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 
48 szt.  
Liczba gniazd 10GB SFP+ 4 szt.  
Algorytm przełączania Store-and- 
Forward  
Prędkość magistrali wew. 176 
Przepustowość 132 mpps  
Bufor pamięci 2 MB  
Typ obudowy Rack  
Dodatkowe informacje - zgodny z 
posiadaną przez Zamawiającego 
technologią OpenManage  
Network Manager  

Dell EMC N1148T Architektura sieci LAN 

GigabitEthernet 

Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 

48 szt. 

Liczba gniazd 10GB SFP+ 4 szt. 

Algorytm przełączania Store-

and-Forward 

Prędkość magistrali wew. 176 

Przepustowość 132 mpps 

Bufor pamięci 2 MB 

Typ obudowy Rack 

Dodatkowe informacje - zgodny 

z posiadaną przez 

Zamawiającego technologią 

OpenManage Network Manager 

2741,00 

247  Przełącznik sieciowy  Architektura sieci LAN  
GigabitEthernet  
Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 
48 szt. z PoE+ (do 30.8W)  
Liczba gniazd 10GB SFP+ 4 szt.  
Algorytm przełączania Store-and- 
Forward  
Prędkość magistrali wew. 176  
GBps  
Przepustowość 132 mpps  
Bufor pamięci 2 MB  

Typ obudowy Rack  
Dodatkowe informacje - zgodny z 
posiadaną przez Zamawiającego 
technologią OpenManage  
Network Manager 

Dell EMC N1548P Architektura sieci LAN 

GigabitEthernet 

Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 

48 szt. z PoE+ (do 30.8W)  

Liczba gniazd 10GB SFP+ 4 szt. 

Algorytm przełączania Store-

and-Forward 

Prędkość magistrali wew. 176 

GBps 

Przepustowość 132 mpps 

Bufor pamięci 2 MB 

Typ obudowy Rack 

Dodatkowe informacje - zgodny 

z posiadaną przez 

Zamawiającego technologią 

OpenManage Network Manager 

6574,00 
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248  Przełącznik 

sieciowy  
Architektura sieci LAN  

GigabitEthernet  
Przełącznik - 48 porty - L3              
Porty 48 x 10/100/1000 + 2 x 10  
Gigabajtów SFP+ (uplink + 2 x 10  
GBase-T combo (uplink)                      
Instancje MSTP:16      
Symultaniczne wirtualne sieci  
LAN:4094                                           
Trasy IPv4:7000                      
Interfejsy IP routera:do 256              Rutery 
wirtualne:do 255                
Wpisy ACL:do 3000                
Sprzętowa ścieżka QoS:8               
Protokół routingu: RIP- 
2,IGMPv2,IGMP,IGMPv3,routing statyczny 
IPv4,routing statyczny IPv6,policy-based 
routing  
(PBR),MLDv2,MLD,VRRPv2,VRRPv 
3,CIDR     

Cechy  Obsługa DHCP,obsługa  
BOOTP,obsługa  
ARP,nasłuchiwanie IGMP,obsługa  
Syslog,zapobieganie atakom typu  
DoS,dublowanie portów,obsługa 
DiffServ,ważone cykliczne kolejkowanie 
(WRR),Broadcast  
Storm Control,obsługa IPv6,wysoka  

niezwodność,kontrola nad szturmem pakietów 
multicast,kontrola nad szturmem pakietów 
unicast,sFlow,obsługa protokołu Spanning Tree 
(STP),obsługa protokołu Rapid Spanning Tree 
(RSTP),obsługa protokołu Virtual Route 
Redundancy )VRRP),obsługa protokołu Multiple 
Spanning Tree Protocol (MSTP),nasłuchiwanie  
DHCP,obsługa list dostępu  

Cisco SG550X-48 Architektura sieci LAN GigabitEthernet

Przełącznik - 48 porty - L3

Porty 48 x 10/100/1000 + 2 x 10 

Gigabajtów SFP+ (uplink + 2 x 10 

GBase-T combo (uplink)

Instancje MSTP:16     Symultaniczne 

wirtualne sieci LAN:4094 

Trasy IPv4:7000                     Interfejsy 

IP routera:do 256                     Rutery 

wirtualne:do 255               Wpisy 

ACL:do 3000               Sprzętowa 

ścieżka QoS:8              Protokół 

routingu: RIP-

2,IGMPv2,IGMP,IGMPv3,routing 

statyczny IPv4,routing statyczny 

IPv6,policy-based routing 

(PBR),MLDv2,MLD,VRRPv2,VRRPv3

,CIDR    

Cechy Obsługa DHCP,obsługa 

BOOTP,obsługa ARP,nasłuchiwanie 

IGMP,obsługa Syslog,zapobieganie 

atakom typu DoS,dublowanie 

portów,obsługa DiffServ,ważone 

cykliczne kolejkowanie 

(WRR),Broadcast Storm 

Control,obsługa IPv6,wysoka 

niezwodność,kontrola nad 

szturmem pakietów 

multicast,kontrola nad szturmem 

pakietów unicast,sFlow,obsługa 

protokołu Spanning Tree 

(STP),obsługa protokołu Rapid 

Spanning Tree (RSTP),obsługa 

protokołu Virtual Route 

Redundancy )VRRP),obsługa 

protokołu Multiple Spanning Tree 

9890,00 
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(ACL),serwer DHCP,Dynamic ARP  
Inspection (DAI),STP Root  
Guard,Uni-Directional Link Detection 
(UDLD),obsługuje  
LLDP,przekaźnik DHCP,Link  
Aggregation Control Protocol  
(LACP),Port Security,Remote  
Switch Port Analyzer  
(RSPAN),wiązanie IP-MAC,klient  
DHCP,Energy Efficient  
Ethernet,Management  
Information Base (MIB),Multicast  
VLAN Registration (MVR),podwójne obrazy  
oprogramowania,Class of Service  
(CoS),Generic Attribute  
Registration Protocol  
(GARP),Generic VLAN  
Registration Protocol  
(GVRP),uwierzytelnianie  
802.1x,Duplicated Address  
Detection,Type of Service  
(ToS),obsługuje DiffServ Code Point 
(DSCP),kontrolowana czasowo obsługa ACL,bufor 
pakietów 3MB,Storm Control,zabezpieczenie 
źródła IP,inspekcja ARP,Bridge protocol data unit 
(BPDU),Internet Control  

Message Protocol (ICMP),Cisco  
Discovery Protocol,querier  
IGMP,VLAN Double Tagging (Q-
inQ),odzwierciedlanie VLAN,klient  
DNS,Voice VLAN,Secure Core  
Technology (SCT),LLDPMED,blokowanie portów 
(HOLB),IP/Mac/Port Binding  
(IPMB),Secure Sensitive Data (SSD),Private 
VLAN,obsługa tunelu ISATAP,osłona RA,Guest 
VLAN,STP BPDU Guard  

Protocol (MSTP),nasłuchiwanie 

DHCP,obsługa list dostępu 

(ACL),serwer DHCP,Dynamic ARP 

Inspection (DAI),STP Root 

Guard,Uni-Directional Link 

Detection (UDLD),obsługuje 

LLDP,przekaźnik DHCP,Link 

Aggregation Control Protocol 

(LACP),Port Security,Remote 

Switch Port Analyzer 

(RSPAN),wiązanie IP-MAC,klient 

DHCP,Energy Efficient 

Ethernet,Management Information 

Base (MIB),Multicast VLAN 

Registration (MVR),podwójne 

obrazy oprogramowania,Class of 

Service (CoS),Generic Attribute 

Registration Protocol 

(GARP),Generic VLAN Registration 

Protocol (GVRP),uwierzytelnianie 

802.1x,Duplicated Address 

Detection,Type of Service 

(ToS),obsługuje DiffServ Code Point 

(DSCP),kontrolowana czasowo 

obsługa ACL,bufor pakietów 

3MB,Storm Control,zabezpieczenie 

źródła IP,inspekcja ARP,Bridge 

protocol data unit (BPDU),Internet 

Control Message Protocol 

(ICMP),Cisco Discovery 

Protocol,querier IGMP,VLAN 

Double Tagging (Q-in-

Q),odzwierciedlanie VLAN,klient 

DNS,Voice VLAN,Secure Core 

Technology (SCT),LLDP-

MED,blokowanie portów 

(HOLB),IP/Mac/Port Binding 
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Zgodność z normami  IEEE  
802.3,IEEE 802.3u,IEEE  
802.3z,IEEE 802.1D,IEEE  
802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE  
802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad  
(LACP),IEEE 802.1w,IEEE  
802.1x,IEEE 802.3ae,IEEE  
802.1s,IEEE 802.1ab (LLDP),IEEE  
802.3an,IEEE 802.3az 

(IPMB),Secure Sensitive Data 

(SSD),Private VLAN,obsługa tunelu 

ISATAP,osłona RA,Guest VLAN,STP 

BPDU Guard 

Zgodność z normami IEEE 

802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 

802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 

802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 

802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE 

802.1x,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1s,IEEE 

802.1ab (LLDP),IEEE 802.3an,IEEE 

802.3az 

249  Przełącznik 

sieciowy  
Architektura sieci LAN  

GigabitEthernet  

Przełącznik - 48 porty - L3             Porty 
48 x 10/100/1000 (PoE+) +  
2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x combo  
10 Gigabit SFP+                    
Instancje MSTP:16      
Symultaniczne wirtualne sieci  
LAN:4094                                          
Trasy IPv4:7000                      
Interfejsy IP routera:do 256               
Rutery wirtualne:do 255   

Wpisy ACL:do 3000                

Cisco SG550X-48P PoE Architektura sieci LAN 

GigabitEthernet 

Przełącznik - 48 porty - L3             

Porty 48 x 10/100/1000 (PoE+) 

+ 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 

combo 10 Gigabit SFP+                   

Instancje MSTP:16     

Symultaniczne wirtualne sieci 

LAN:4094                                          

Trasy IPv4:7000                     

Interfejsy IP routera:do 256   

Rutery wirtualne:do 255               

Wpisy ACL:do 3000               

12303,00 
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Sprzętowa ścieżka QoS:8               
Protokół routingu: RIP- 
2,IGMPv2,IGMP,IGMPv3,routing 
statyczny IPv4,routing statyczny 
IPv6,policy-based routing  
(PBR),MLDv2,MLD,VRRPv2,VRRPv 
3,CIDR     

Budżet POE min. 380 W  

Cechy  Obsługa DHCP,obsługa  
BOOTP,obsługa  
ARP,nasłuchiwanie IGMP,obsługa  
Syslog,zapobieganie atakom typu  
DoS,dublowanie portów,obsługa 
DiffServ,ważone cykliczne 
kolejkowanie (WRR),Broadcast  
Storm Control,obsługa IPv6,wysoka 
niezwodność,kontrola nad 
szturmem pakietów 
multicast,kontrola nad szturmem 
pakietów unicast,sFlow,obsługa 
protokołu Spanning Tree 
(STP),obsługa protokołu Rapid 
Spanning Tree (RSTP),obsługa 
protokołu Virtual Route 
Redundancy )VRRP),obsługa 
protokołu Multiple Spanning Tree  
Protocol (MSTP),nasłuchiwanie  
DHCP,obsługa list dostępu  
(ACL),serwer DHCP,Dynamic ARP  
Inspection (DAI),STP Root  
Guard,Uni-Directional Link  
Detection (UDLD),obsługuje  
LLDP,przekaźnik DHCP,Link  
Aggregation Control Protocol    

(LACP),Port Security,Remote  
Switch Port Analyzer  

Sprzętowa ścieżka QoS:8              

Protokół routingu: RIP-

2,IGMPv2,IGMP,IGMPv3,routin

g statyczny IPv4,routing 

statyczny IPv6,policy-based 

routing 

(PBR),MLDv2,MLD,VRRPv2,VRR

Pv3,CIDR    

Budżet POE 382 W 

Cechy Obsługa DHCP,obsługa 

BOOTP,obsługa 

ARP,nasłuchiwanie 

IGMP,obsługa 

Syslog,zapobieganie atakom 

typu DoS,dublowanie 

portów,obsługa 

DiffServ,ważone cykliczne 

kolejkowanie (WRR),Broadcast 

Storm Control,obsługa 

IPv6,wysoka 

niezwodność,kontrola nad 

szturmem pakietów 

multicast,kontrola nad 

szturmem pakietów 

unicast,sFlow,obsługa 

protokołu Spanning Tree 

(STP),obsługa protokołu Rapid 

Spanning Tree (RSTP),obsługa 

protokołu Virtual Route 

Redundancy )VRRP),obsługa 

protokołu Multiple Spanning 

Tree Protocol 

(MSTP),nasłuchiwanie 

DHCP,obsługa list dostępu 

(ACL),serwer DHCP,Dynamic 

ARP Inspection (DAI),STP Root 
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(RSPAN),wiązanie IP-MAC,klient  
DHCP,Energy Efficient  
Ethernet,Management  
Information Base (MIB),Multicast  
VLAN Registration (MVR),podwójne 
obrazy  
oprogramowania,Class of Service  
(CoS),Generic Attribute  
Registration Protocol  
(GARP),Generic VLAN  
Registration Protocol  
(GVRP),uwierzytelnianie  
802.1x,Duplicated Address  
Detection,Type of Service  
(ToS),obsługuje DiffServ Code Point 
(DSCP),kontrolowana czasowo obsługa 
ACL,bufor pakietów 3MB,Storm  
Control,zabezpieczenie źródła 
IP,inspekcja ARP,Bridge protocol data 
unit (BPDU),Internet Control  
Message Protocol (ICMP),Cisco  
Discovery Protocol,querier  
IGMP,VLAN Double Tagging (Q-
inQ),odzwierciedlanie VLAN,klient 
DNS,Voice VLAN,Secure Core  
Technology 
(SCT),LLDPMED,blokowanie portów  
(HOLB),IP/Mac/Port Binding  
(IPMB),Secure Sensitive Data 
(SSD),Private VLAN,obsługa tunelu 
ISATAP,osłona RA,Guest  

VLAN,STP BPDU Guard          

Zgodność z normami                
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE  
802.3z,IEEE 802.1D,IEEE  
802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE  

Guard,Uni-Directional Link 

Detection (UDLD),obsługuje 

LLDP,przekaźnik DHCP,Link 

Aggregation Control Protocol 

(LACP),Port Security,Remote 

Switch Port Analyzer 

(RSPAN),wiązanie IP-MAC,klient 

DHCP,Energy Efficient 

Ethernet,Management 

Information Base 

(MIB),Multicast VLAN 

Registration (MVR),podwójne 

obrazy oprogramowania,Class 

of Service (CoS),Generic 

Attribute Registration Protocol 

(GARP),Generic VLAN 

Registration Protocol 

(GVRP),uwierzytelnianie 

802.1x,Duplicated Address 

Detection,Type of Service 

(ToS),obsługuje DiffServ Code 

Point (DSCP),kontrolowana 

czasowo obsługa ACL,bufor 

pakietów 3MB,Storm 

Control,zabezpieczenie źródła 

IP,inspekcja ARP,Bridge 

protocol data unit 

(BPDU),Internet Control 

Message Protocol (ICMP),Cisco 

Discovery Protocol,querier 

IGMP,VLAN Double Tagging (Q-

in-Q),odzwierciedlanie 

VLAN,klient DNS,Voice 

VLAN,Secure Core Technology 

(SCT),LLDP-MED,blokowanie 

portów (HOLB),IP/Mac/Port 

Binding (IPMB),Secure Sensitive 
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802.1p,IEEE 802.3af,IEEE  
802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE  
802.1w,IEEE 802.1x,IEEE  
802.1s,IEEE 802.1ab (LLDP),IEEE  
802.3at,IEEE 802.3az   

Data (SSD),Private 

VLAN,obsługa tunelu 

ISATAP,osłona RA,Guest 

VLAN,STP BPDU Guard 

Zgodność z normami              

IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 

802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 

802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 

802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 

802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 

802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 

802.1s,IEEE 802.1ab (LLDP),IEEE 

802.3at,IEEE 802.3az 
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250  Przełącznik sieciowy  Typ przełącznika   - zarządzalny 
Przełącznik wielowarstwowy   
L2/L3    
obsługa jakość serwisu (QoS)    
Obsługa Multicast   
Zarządzanie przez stronę www    
Podstawowe przełączanie RJ-45  
Liczba portów Ethernet   48 x  
Gigabit Ethernet (10/100/1000)    
Ilość slotów Modułu 4x SFP   
Port konsoli RJ-45    
Liczba portów USB 2 szt.    
Standardy komunikacyjne   IEEE  
802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE  
802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE  
802.1s,IEEE 802.1w,IEEE  
802.1x,IEEE 802.3,IEEE  
802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE  
802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE  
802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE  
802.3az,IEEE 802.3u,IEEE  
802.3x,IEEE 802.3z    
Pełny dupleks     
IGMP snooping T  
Automatyczne MDI/MDI-X     
Protokół drzewa rozpinającego   
Obsługa sieci VLAN 

Przepustowość  
rutowania/przełączania   216   
Gbit/s  
Przepustowość 107.1  Mpps  
Liczba VLANs 1023    
Zgodny z Jumbo Frames  
Ochrona - Szyfrowanie / 
bezpieczeństwo   802.1x  
RADIUS,SSH    

Cisco WS-C2960X-48FPS-L Typ przełącznika   - zarządzalny 

Przełącznik wielowarstwowy   

L2/L3   

obsługa jakość serwisu (QoS)   

Obsługa Multicast  

Zarządzanie przez stronę www   

Podstawowe przełączanie RJ-45 

Liczba portów Ethernet   48 x 

Gigabit Ethernet (10/100/1000)   

Ilość slotów Modułu 4x SFP  

Port konsoli RJ-45   

Liczba portów USB 2 szt.   

Standardy komunikacyjne   IEEE 

802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 

802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 

802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 

802.1x,IEEE 802.3,IEEE 

802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 

802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 

802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 

802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 

802.3x,IEEE 802.3z   

Pełny dupleks    

IGMP snooping T 

Automatyczne MDI/MDI-X    

Protokół drzewa rozpinającego  

Obsługa sieci VLAN    

Przepustowość 

rutowania/przełączania   216  

Gbit/s 

Przepustowość 107.1  Mpps 

Liczba VLANs 1023   

Zgodny z Jumbo Frames  

Ochrona - Szyfrowanie / 

bezpieczeństwo   802.1x 

21733,00 
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Lista kontrolna dostępu (ACL)  
obsługuje SSH/SSL   
Protokoły zarządzające SNMPv3   
Możliwości montowania w  
stelażu    
Certyfikaty 47CFR Part 15 (CFR  
47)\nAS/NZS  
CISPR22\nCISPR22\nEN55022\nI
C ES003\nVCCI\nEN61000-3- 
2\nEN61000-
33\nKN22\nCNS13438    
Stackowalny     
Wielkość pamięci flash 128  MB 
MTBF (Średni okres  
międzyawaryjny)   232610  godz  
Zasilacz nadmiarowy     
Obsługa PoE     
Całkowita Power over Ethernet  
(PoE) budżetu 740  W     

RADIUS,SSH   

Lista kontrolna dostępu (ACL)  

obsługuje SSH/SSL  

Protokoły zarządzające SNMPv3   

Możliwości montowania w 

stelażu   

Certyfikaty 47CFR Part 15 (CFR 

47)\nAS/NZS 

CISPR22\nCISPR22\nEN55022\nI

CES003\nVCCI\nEN61000-3-

2\nEN61000-3-

3\nKN22\nCNS13438   

Stackowalny    

Wielkość pamięci flash 128  MB 

MTBF (Średni okres 

międzyawaryjny)   232610  godz 

Zasilacz nadmiarowy    

Obsługa PoE    

Całkowita Power over Ethernet 

(PoE) budżetu 740  W 

251  Przełącznik sieciowy  Typ przełącznika   - zarządzalny 
Przełącznik wielowarstwowy   L2 
obsługa jakość serwisu (QoS)    
Obsługa Multicast   
Zarządzanie przez stronę www    
Podstawowe przełączanie RJ-45  
Liczba portów Ethernet   48 x  
Gigabit Ethernet (10/100/1000)    

Ilość slotów Modułu 2x SFP+   
Port konsoli RJ-45    
Liczba portów USB 2 szt.    
Standardy komunikacyjne   IEEE  
802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE  

Cisco WS-C2960X-48FPD-L Typ przełącznika   - zarządzalny 

Przełącznik wielowarstwowy   L2 

obsługa jakość serwisu (QoS)   

Obsługa Multicast  

Zarządzanie przez stronę www   

Podstawowe przełączanie RJ-45 

Liczba portów Ethernet   48 x 

Gigabit Ethernet (10/100/1000)   

Ilość slotów Modułu 2x SFP+  

Port konsoli RJ-45   

Liczba portów USB 2 szt.   

Standardy komunikacyjne   IEEE 

802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 

33256,00 
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802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE  
802.1s,IEEE 802.1w,IEEE  
802.1x,IEEE 802.3,IEEE  
802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE  
802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE  
802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE  
802.3az,IEEE 802.3u,IEEE  
802.3x,IEEE 802.3z    
Pełny dupleks     
IGMP snooping T  
Automatyczne MDI/MDI-X     
Protokół drzewa rozpinającego   
Obsługa sieci VLAN    Przepustowość  
rutowania/przełączania   216   
Gbit/s  
Przepustowość 107.1  Mpps  
Liczba VLANs 1023    
Zgodny z Jumbo Frames  
Ochrona - Szyfrowanie / 
bezpieczeństwo   802.1x  
RADIUS,SSH    
Lista kontrolna dostępu (ACL)  
obsługuje SSH/SSL   
Protokoły zarządzające SNMPv3   
Możliwości montowania w  
stelażu    
Certyfikaty 47CFR Part 15 (CFR  
47)\nAS/NZS  
CISPR22\nCISPR22\nEN55022\nIC 
ES003\nVCCI\nEN61000-3- 

2\nEN61000-3-

3\nKN22\nCNS13438    
Stackowalny     
Wielkość pamięci flash 128  MB 
MTBF (Średni okres  
międzyawaryjny)   232610  godz  

802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 

802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 

802.1x,IEEE 802.3,IEEE 

802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 

802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 

802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 

802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 

802.3x,IEEE 802.3z   

Pełny dupleks    

IGMP snooping T 

Automatyczne MDI/MDI-X    

Protokół drzewa rozpinającego  

Obsługa sieci VLAN    

Przepustowość 

rutowania/przełączania   216  

Gbit/s 

Przepustowość 107.1  Mpps 

Liczba VLANs 1023   

Zgodny z Jumbo Frames  

Ochrona - Szyfrowanie / 

bezpieczeństwo   802.1x 

RADIUS,SSH   

Lista kontrolna dostępu (ACL)  

obsługuje SSH/SSL  

Protokoły zarządzające SNMPv3   

Możliwości montowania w 

stelażu   

Certyfikaty 47CFR Part 15 (CFR 

47)\nAS/NZS 

CISPR22\nCISPR22\nEN55022\nI

CES003\nVCCI\nEN61000-3-

2\nEN61000-3-

3\nKN22\nCNS13438   

Stackowalny    

Wielkość pamięci flash 128  MB 
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Zasilacz nadmiarowy     
Obsługa PoE     
Całkowita Power over Ethernet  
(PoE) budżetu 740  W 

MTBF (Średni okres 

międzyawaryjny)   232610  godz 

Zasilacz nadmiarowy    

Obsługa PoE    

Całkowita Power over Ethernet 

(PoE) budżetu 740  W 

252  Karta sieciowa  Architektura sieci LAN  
GigabitEthernet  
Złącze zewnętrzne RJ45  
Typ złącza magistrali PCI-E 1x 
Funkcja Wake On Lan  
Obsługiwane protokoły i 
standardy   
IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX  
IEEE 802.3ab - 1000BaseT  
IEEE 802.3u - 100BaseTX  
IEEE 802.3 - 10BaseT 
Chipset Intel 82574L  
W komplecie slot na niski profil  

Intel Gigabit Pro/1000 CT Architektura sieci LAN 

GigabitEthernet 

Złącze zewnętrzne RJ45 

Typ złącza magistrali PCI-E 1x 

Funkcja Wake On Lan  

Obsługiwane protokoły i 

standardy  

IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX 

IEEE 802.3ab - 1000BaseT 

IEEE 802.3u - 100BaseTX 

IEEE 802.3 - 10BaseT 

Chipset Intel 82574L 

W komplecie slot na niski profil 

125,00 

253  Karta sieciowa  Architektura sieci LAN  
GigabitEthernet  
Złącze zewnętrzne RJ45  
Typ złącza magistrali PCI-E 4x  
Funkcja Wake On Lan Tak 
Obsługiwane protokoły i 
standardy   
IEEE 802.3ab - 1000BaseT 
AFT - Adapter Fault Tolerance  
SFT - Switch Fault Tolerance  
Load Balancing  
IEEE 802.3ad - Link Aggregation 
Control Protocol  
IEEE 802.1Q - Virtual LANs  

IEEE 802.1p - Priority  

MicroConnect PCIe Intel 

JL82576 DUAL 1GbE Server 

Card 

Architektura sieci LAN 

GigabitEthernet 

Złącze zewnętrzne RJ45 

Typ złącza magistrali PCI-E 4x 

Funkcja Wake On Lan Tak 

Obsługiwane protokoły i 

standardy  

IEEE 802.3ab - 1000BaseT 

AFT - Adapter Fault Tolerance 

SFT - Switch Fault Tolerance 

Load Balancing 

IEEE 802.3ad - Link Aggregation 

Control Protocol 

IEEE 802.1Q - Virtual LANs 

250,00 
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Chipset Intel 82576  
Dodatkowe informacje + slot na 

niski profil 

IEEE 802.1p - Priority 

Chipset Intel 82576 

Dodatkowe informacje + slot na 

niski profil 

254  Karta sieciowa  Architektura sieci LAN  
GigabitEthernet  
Złącze zewnętrzne 4xRJ45  
Typ złącza magistrali PCI-E v2.1  
Funkcja Wake On Lan  
Obsługiwane protokoły i  
standardy  
IEEE 802.3u  
IEEE 802.3  
IEEE 802.3ab - 1000BaseT  
IEEE 802.3x - Flow Control  
IEEE 802.3az IEEE 
802.3z  
iSCSI - Internet SCSI  
NFS  
IEEE 802.1Q - Virtual LANs  
VLAN  
IPv4  
IPv6  
TCP  
Watch Dog  
Dodatkowe informacje:  
możliwośći instalacjai w slotach o 

niski profilu oraz pełnej wysokości  

Intel I350-T4V2 Architektura sieci LAN 

GigabitEthernet 

Złącze zewnętrzne 4xRJ45 

Typ złącza magistrali PCI-E v2.1 

Funkcja Wake On Lan  

Obsługiwane protokoły i 

standardy  

IEEE 802.3u 

IEEE 802.3 

IEEE 802.3ab - 1000BaseT 

IEEE 802.3x - Flow Control 

IEEE 802.3az 

IEEE 802.3z 

iSCSI - Internet SCSI 

NFS 

IEEE 802.1Q - Virtual LANs 

VLAN 

IPv4 

IPv6 

TCP 

Watch Dog 

Dodatkowe informacje: 

możliwośći instalacjai w slotach o 

niski profilu oraz pełnej wysokości 

990,00 
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255  Kontroler dyskowy  Typ magistrali PCI-E 8x  
Typ kontrolera 8 - portowy Typ 
magistrali PCI-E 8x  
Typ kontrolera SATA+SAS 8 - 
portowy  
Złącza zewnętrzne SATA+SAS 1 x 
złącze SFF-8088  
Złącza wewnętrzne SATA+SAS 1 x 

złącze SFF-8087  
Pojemność pamięci cache 512 MB  
Poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 1+0 (10),  
5+0 (50), 60  
1 x kabel SFF8087  
Low-profile (karta niskoprofilowa) 

Intel RS2MB044 Typ magistrali PCI-E 8x 

Typ kontrolera 8 - portowy Typ 

magistrali PCI-E 8x 

Typ kontrolera SATA+SAS 8 - 

portowy 

Złącza zewnętrzne SATA+SAS 1 x 

złącze SFF-8088 

Złącza wewnętrzne SATA+SAS 1 x 

złącze SFF-8087 

Pojemność pamięci cache 512 MB 

Poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 1+0 (10), 

5+0 (50), 60 

1 x kabel SFF8087 

Low-profile (karta niskoprofilowa) 

3190,00 

256  Karta sieciowa  Adapter sieciowy  
Karta wkładana do gniazda - niski 
profil  
PCI Express 2.0 x8  
Porty: 10GBase-SR x 2  
Rodzaj okablowania: Ethernet  
10GBase-SR  
Protokół komunkacyjny danych:  
GigE, 10 GigE, FCoE  
Szybkość transmisji danych: 10  
Gbps  
Protokół warstwy Sieci /  
Transportu: TCP/IP, UDP/IP,  
IPSec, iSCSI  
Protokół zdalnego zarządzania: 
SNMP, RMON  
Cechy: VLAN Stacking, Virtual  
Machine Device Queues (VMDq),  
Single Root I/O Virtualization 
(SRIOV)  
Zgodność z normami: IEEE 802.3,  

Intel E10G42BFSR Adapter sieciowy 

Karta wkładana do gniazda - niski 

profil 

PCI Express 2.0 x8 

Porty: 10GBase-SR x 2 

Rodzaj okablowania: Ethernet 

10GBase-SR 

Protokół komunkacyjny danych: 

GigE, 10 GigE, FCoE 

Szybkość transmisji danych: 10 

Gbps 

Protokół warstwy Sieci / 

Transportu: TCP/IP, UDP/IP, 

IPSec, iSCSI 

Protokół zdalnego zarządzania: 

SNMP, RMON 

Cechy: VLAN Stacking, Virtual 

Machine Device Queues (VMDq), 

Single Root I/O Virtualization (SR-

IOV) 

Zgodność z normami: IEEE 802.3, 

1777,00 
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IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP) 
Interfejsy: 2 x 10GBASE-SR - LC 
wielomodowy - x 2  
Zgodne sloty: 1 x PCI Express 2.0 

x8  

IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP) 

Interfejsy: 2 x 10GBASE-SR - LC 

wielomodowy - x 2 

Zgodne sloty: 1 x PCI Express 2.0 

x8 

257  Światłowód krosowy  Długość 1 metr  
Typ okablowania światłowód 

wielomodowy 50/125 (OM3) 

Typ wtyczki 1 LC duplex  

Typ wtyczki 2 LC duplex  
Maksymalna prędkość transmisji  
10 Gb/s  
Kolor zielony 

Intellinet 303928 Długość 1 metr 

Typ okablowania światłowód 

wielomodowy 50/125 (OM3) 

Typ wtyczki 1 LC duplex 

Typ wtyczki 2 LC duplex 

Maksymalna prędkość transmisji 

10 Gb/s 

Kolor zielony 

23,00 

258  Światłowód krosowy  Długość 2 metr  
Typ okablowania światłowód 
wielomodowy 50/125 (OM3)  
Typ wtyczki 1 LC duplex Typ 
wtyczki 2 LC duplex  
Maksymalna prędkość transmisji  
10 Gb/s  
Kolor zielony  

Intellinet 302747 Długość 2 metr 

Typ okablowania światłowód 

wielomodowy 50/125 (OM3) 

Typ wtyczki 1 LC duplex 

Typ wtyczki 2 LC duplex 

Maksymalna prędkość transmisji 

10 Gb/s 

Kolor zielony 

28,00 

259  Światłowód krosowy  Długość 3 metr  
Typ okablowania światłowód 
wielomodowy 50/125 (OM3)  
Typ wtyczki 1 LC duplex  
Typ wtyczki 2 LC duplex  
Maksymalna prędkość transmisji  
10 Gb/s  
Kolor zielony  

Intellinet 302754 Długość 3 metr 

Typ okablowania światłowód 

wielomodowy 50/125 (OM3) 

Typ wtyczki 1 LC duplex 

Typ wtyczki 2 LC duplex 

Maksymalna prędkość transmisji 

10 Gb/s 

Kolor zielony 

34,00 
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260  Światłowód krosowy  Długość 5 metr  
Typ okablowania światłowód 
wielomodowy 50/125 (OM3)  
Typ wtyczki 1 LC duplex  
Typ wtyczki 2 LC duplex  
Maksymalna prędkość transmisji  
10 Gb/s  
Kolor zielony  

Intellinet 303669 Długość 5 metr 

Typ okablowania światłowód 

wielomodowy 50/125 (OM3) 

Typ wtyczki 1 LC duplex 

Typ wtyczki 2 LC duplex 

Maksymalna prędkość transmisji 

10 Gb/s 

Kolor zielony 

55,00 

261  Światłowód krosowy  Długość 10 metr  
Typ okablowania światłowód 
wielomodowy 50/125 (OM3)  
Typ wtyczki 1 LC duplex  
Typ wtyczki 2 LC duplex  
Maksymalna prędkość transmisji 

10 Gb/s  
Kolor zielony 

Intellinet 302761 Długość 10 metr 

Typ okablowania światłowód 

wielomodowy 50/125 (OM3) 

Typ wtyczki 1 LC duplex 

Typ wtyczki 2 LC duplex 

Maksymalna prędkość transmisji 

10 Gb/s 

Kolor zielony 

60,00 

262  Światłowód krosowy  Długość 20 metr  
Typ okablowania światłowód 
wielomodowy 50/125 (OM3)  
Typ wtyczki 1 LC duplex  
Typ wtyczki 2 LC duplex  
Maksymalna prędkość transmisji  
10 Gb/s  
Kolor zielony  

Intellinet 750905 Długość 20 metr 

Typ okablowania światłowód 

wielomodowy 50/125 (OM3) 

Typ wtyczki 1 LC duplex 

Typ wtyczki 2 LC duplex 

Maksymalna prędkość transmisji 

10 Gb/s 

Kolor zielony 

100,00 

263  Światłowód krosowy  Długość 30 metr  
Typ okablowania światłowód 
wielomodowy 50/125 (OM3)  
Typ wtyczki 1 LC duplex  
Typ wtyczki 2 LC duplex  
Maksymalna prędkość transmisji  
10 Gb/s  
Kolor zielony  

Intellinet  

ILWL D5-LCLC-300/OM3 

Długość 30 metr 

Typ okablowania światłowód 

wielomodowy 50/125 (OM3) 

Typ wtyczki 1 LC duplex 

Typ wtyczki 2 LC duplex 

Maksymalna prędkość transmisji 

10 Gb/s 

Kolor zielony 

160,00 
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264  Światłowód krosowy  Długość min. 50 metr  
Typ okablowania światłowód 
wielomodowy 50/125 (OM3)  
Typ wtyczki 1 LC duplex  
Typ wtyczki 2 LC duplex  
Maksymalna prędkość transmisji  
10 Gb/s  
Kolor zielony  

Intellinet  

ILWL D5-LCLC-550/OM3 

Długość min. 50 metr 

Typ okablowania światłowód 

wielomodowy 50/125 (OM3) 

Typ wtyczki 1 LC duplex 

Typ wtyczki 2 LC duplex 

Maksymalna prędkość transmisji 

10 Gb/s 

Kolor zielony 

210,00 

265  Mysz  Rodzaj myszy - laserowa z płytką 
dotykową Bezprzewodowa  
Kolor Silver  
System operacyjny Mac OS X  
Masa do 100 g  

Apple Magic Mouse 

MK2E3ZM/A 

Rodzaj myszy - laserowa z płytką 

dotykową 

Bezprzewodowa 

Kolor Silver 

System operacyjny Mac OS X 

Masa do 100 g 

290,00 

266  Klawiatura  Klawiatura bezprzewodowa z 

układem klawiszy International 

English  
Interfejs Bluetooth  
Kolor Srebrno-biały  
Wymiary  1,09 x 27,9 x 11,49 cm 
- Wymagania systemowe:  
Komputer Mac obsługujący  
Bluetooth i wyposażony w system 
OS X 10.11 lub jego nowszą 
wersję  
- Połączenia i rozbudowa:  
Bluetooth, Port Lightning,  
Komunikacja bezprzewodowa  
System operacyjny Apple MacOS  

X 10.11 lub nowszy Masa do 250 g 

Apple Magic Keyboard  

 MK2A3Z/A 

Klawiatura bezprzewodowa z 

układem klawiszy International 

English 

Interfejs Bluetooth 

Kolor Srebrno-biały 

Wymiary  1,09 x 27,9 x 11,49 cm 

- Wymagania systemowe: 

Komputer Mac obsługujący 

Bluetooth i wyposażony w 

system OS X 10.11 lub jego 

nowszą wersję 

- Połączenia i rozbudowa: 

Bluetooth, Port Lightning, 

Komunikacja bezprzewodowa 

System operacyjny Apple MacOS 

X 10.11 lub nowszy 

Masa do 250 g 

360,00 
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267  Mysz  Rodzaj myszy - laserowa z płytką 
dotykową Bezprzewodowa  
Kolor szaro-czarny  
System operacyjny Mac OS X  
Masa do 100 g  

Apple Magic Mouse 

MK2E3ZM/A 

Rodzaj myszy - laserowa z płytką 

dotykową 

Bezprzewodowa 

Kolor szaro-czarny 

System operacyjny Mac OS X 

Masa do 100 g 

360,00 

268  Touchpad  Płytka dotykowa z wbudowanym 
akumulatorem z czterema 
czujnikami pod powierzchnią 
gładzika reagujące na kliknięcie w 
dowolnym miejscu i na subtelne 
różnice w sile nacisku.  
Akumulator zapewniający 
działanie przez około miesiąc. 
Wymiary 1,09 x 16 x 11,49 cm       
Waga do 0.25 kg                    
Połączenia i rozbudowa:  

- Bluetooth  

- Port Lightning  
- Komunikacja bezprzewodowa 

Wymagania systemowe:  

Komputer Mac obsługujący 
Bluetooth 4.0 i wyposażony w 
system OS X 10.11 lub jego  

- nowszą wersję 

Apple Magic Trackpad  

 MK2D3ZM/A 
Płytka dotykowa z wbudowanym 

akumulatorem z czterema 

czujnikami pod powierzchnią 

gładzika reagujące na 

kliknięcie w dowolnym miejscu 

i na subtelne różnice w sile 

nacisku. Akumulator 

zapewniający działanie przez 

około miesiąc. Wymiary 1,09 x 

16 x 11,49 cm      Waga do 0.25 

kg                    Połączenia i 

rozbudowa: 

- Bluetooth 

- Port Lightning 

- Komunikacja bezprzewodowa 

Wymagania systemowe: 

Komputer Mac obsługujący 

Bluetooth 4.0 i wyposażony w 

system OS X 10.11 lub jego 

nowszą wersję 

478,00 
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269  Klawiatura  Klawiatura bezprzewodowa z 
układem klawiszy angielski z 
blokiem numerycznym 
Interfejs Bluetooth  
Wymiary długość od 35 do 42 cm 
Port Lightning  
Wymagania systemowe:  
- Komputer Mac obsługujący 
Bluetooth i wyposażony w system 
macOS 10.12.4 lub jego nowszą 
wersję  
- Urządzenia z systemem iOS 

w wersji 10.3 lub nowszej  

Apple Magic Keyboard with 

Numeric Keypad  

MQ052Z/A 

Klawiatura bezprzewodowa z 

układem klawiszy angielski z 

blokiem numerycznym 

Interfejs Bluetooth 

Wymiary długość od 35 do 42 cm 

Port Lightning 

Wymagania systemowe: 

- Komputer Mac obsługujący 

Bluetooth i wyposażony w system 

macOS 10.12.4 lub jego nowszą 

wersję 

- Urządzenia z systemem iOS w 

wersji 10.3 lub nowszej 

461,00 

270  Zasilacz  Zasilacz o mocy 85W oryginalny 

dedykowany do MacBooka Pro z 

wyświetlaczem Retina 

Wyposażony w magnetyczne 

złącze zasilania.  

Apple MagSafe 2 Power 

Adapter - 85W 

MD506Z/A 

Zasilacz o mocy 85W oryginalny 

dedykowany do MacBooka Pro z 

wyświetlaczem Retina 

Wyposażony w magnetyczne 

złącze zasilania. 

290,00 

271  Zasilacz  Zasilacz o mocy 60W oryginalny 

dedykowany do MacBooka Pro z 

wyświetlaczem Retina 

Wyposażony w magnetyczne 

złącze zasilania.  

Apple MagSafe 2 Power 

Adapter - 60W  

MD565Z/A 

Zasilacz o mocy 60W oryginalny 

dedykowany do MacBooka Pro z 

wyświetlaczem Retina 

Wyposażony w magnetyczne 

złącze zasilania. 

290,00 

272  Adapter  Adapter do sieci Ethernet poprzez 
port USB.  
Długość przewodu 11.7 cm  
Złącza #1 USB Typ A Męska  

Złącza #2 RJ45 Żeńska  
Standard USB 2.0  
Wymagania systemowe:  
- System Mac OS X 10.4.8 lub 
nowszy  
MacBook Air z dostępnym portem 

USB 2.0 

Apple MC704ZM/A Adapter do sieci Ethernet poprzez 

port USB. 

Długość przewodu 11.7 cm 

Złącza #1 USB Typ A Męska 

Złącza #2 RJ45 Żeńska 

Standard USB 2.0 

Wymagania systemowe: 

- System Mac OS X 10.4.8 lub 

nowszy 

- MacBook Air z dostępnym 

portem USB 2.0 

120,00 
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273  Bateria  Dedykowana do komputera Dell  
Latitude E6500  
Typ ogniwa Li-Ion (9-cell) 
Napięcie 10,8-11,1 V  
Pojemność - amperogodziny (Ah) 
6600 mAh  
Pięć funkcji zabezpieczających: 

przed przeładowaniem, przed 

nadmiernym rozładowaniem, 

przed przeciążeniem, przed 

przegrzaniem oraz przed 

przepięciem.  

Qoltec 52528 Dedykowana do komputera Dell 

Latitude E6500 

Typ ogniwa Li-Ion (9-cell) 

Napięcie 10,8-11,1 V 

Pojemność - amperogodziny (Ah) 

6600 mAh 

Pięć funkcji zabezpieczających: 

przed przeładowaniem, przed 

nadmiernym rozładowaniem, 

przed przeciążeniem, przed 

przegrzaniem oraz przed 

przepięciem. 

108,00 

274  Bateria  Dedykowana do komputera Dell  
Vostro 3500  
Typ ogniwa Li-Ion (6-cell) 
Napięcie 10,8-11,1 V  
Pojemność - amperogodziny (Ah) 
4400 mAh  
Pięć funkcji zabezpieczających: 

przed przeładowaniem, przed 

nadmiernym rozładowaniem, 

przed przeciążeniem, przed 

przegrzaniem oraz przed 

przepięciem.  

Qoltec 52530 Dedykowana do komputera Dell 

Vostro 3500 

Typ ogniwa Li-Ion (6-cell) 

Napięcie 10,8-11,1 V 

Pojemność - amperogodziny (Ah) 

4400 mAh 

Pięć funkcji zabezpieczających: 

przed przeładowaniem, przed 

nadmiernym rozładowaniem, 

przed przeciążeniem, przed 

przegrzaniem oraz przed 

przepięciem. 

103,00 

275  Bateria  Oryginalna do komputera Dell 

Latitude E7470  

Typ ogniwa Li-Ion (4-cell)  
Pojemność - 55Wh 

Dell 451-BBSY Oryginalna do komputera Dell 

Latitude E7470 

Typ ogniwa Li-Ion (4-cell) 

Pojemność - 55Wh 

376,00 

276  Bateria  Oryginalna do komputera Dell 
Precision M4800  
Typ ogniwa Li-Ion (9-cell)  
Pojemność - 97Wh  

Dell 451-BBGN Oryginalna do komputera Dell 

Precision M4800 

Typ ogniwa Li-Ion (9-cell) 

Pojemność - 97Wh 

700,00 
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277  Bateria  Oryginalna do komputera Dell 
Latitude E6540  
Typ ogniwa Li-Ion (9-cell)  
Pojemność - 97Wh  

 

Dell 97Whr  

451-12135 

Oryginalna do komputera Dell 

Latitude E6540 

Typ ogniwa Li-Ion (9-cell) 

Pojemność - 97Wh 

440,00 

278  Bateria  Oryginalna do komputera Dell 
Precision M6800  
Typ ogniwa Li-Ion (9-cell)  
Pojemność - 97Wh  

Dell 451-BBGO Oryginalna do komputera Dell 

Precision M6800 

Typ ogniwa Li-Ion (9-cell) 

Pojemność - 97Wh 

507,00 

279  Projektor  Projektor pulpitowy  

Rozmiar obrazu: 762 - 7620 mm (30 -  
300")  

Odległość projekcji: 1,7 - 2,8 m  

Jasność projektora: min. 4000 ANSI 
lumenów  

Technologia projekcji: 3LCD  

Naturalna rozdzielczość projektora :  
1080p (1920x1080)  

Współczynnik kontrastu (typowy):  
16000:1  

Natywne proporcje obrazu: 16:9  

Ilość kolorów: 1.073 billionów 
kolorów  

 Rodzaj źródła światła: Lampa  

Żywotność źródła światła: 1000 h  

Ostrość: Auto  

Długość ogniskowa: 18.2 - 29.2 mm 

Porty i interfejsy:   

 Liczba portów USB 2.0  -1  

Ilość portów USB 2.0 typu B    - 1  

EPSON EB-FH52 Projektor pulpitowy 

Rozmiar obrazu: 762 - 7620 mm 

(30 - 300") 

Odległość projekcji: 1,7 - 2,8 m 

Jasność projektora: 4000 ANSI 

lumenów 

Technologia projekcji: 3LCD 

Naturalna rozdzielczość 

projektora : 1080p 

(1920x1080) 

Współczynnik kontrastu (typowy): 

16000:1 

Natywne proporcje obrazu: 16:9 

Ilość kolorów: 1.073 billionów 

kolorów 

 Rodzaj źródła światła: Lampa 

Żywotność źródła światła: 1000 h 

Ostrość: Auto 

Długość ogniskowa: 18.2 - 29.2 

mm 

Porty i interfejsy:  

2977,00 
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 Wejscie Audio (L,P)  -1  

Liczba portów VGA (D-Sub)  -1  

Ilość portów HDMI  -1  

Złożone wejście wideo  -1  

Sieć Wi-Fi 4 (802.11n)  

Pobór mocy maks. 330 W  

Pobór mocy w trybie czuwania 0,3 W  

Napięcie wejściowe AC  100 - 240 V  

Szerokość produktu maks. 310 mm  

Głębokość produktu maks. 285 mm  

Wysokość produktu maks. 92 mm  

Waga produktu maks. 3,5 kg 

Liczba portów USB 2.0 -1 

Ilość portów USB 2.0 typu B    - 1 

Wejscie Audio (L,P) -1 

Liczba portów VGA (D-Sub)  -1 

Ilość portów HDMI -1 

Złożone wejście wideo -1 

Sieć Wi-Fi 4 (802.11n) 

Pobór mocy 327 W 

Pobór mocy w trybie czuwania 0,3 

W 

Napięcie wejściowe AC 100 - 

240 V 

Szerokość produktu 309 mm 

Głębokość produktu 282 mm 

Wysokość produktu  90 mm 

Waga produktu 3,1 kg 
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280  Projektor  Długoogniskowy  

Rozdzielczość  4K PRO-UHD  

Technologia wyświetlania 3LCD  

Przesunięcie soczewki - Pionowo ±  
96,3 %, poziomo ± 47,1 %  

Jasność 2400 ANSI Lumenów  

Kontrast 200 000:1  
Minimalna przekątna obrazu 50 ''  

Maksymalna przekątna obrazu 300 ''  

Minimalna odległość ekranu 3 m  

Maksymalna odległość ekranu 6.3 m  

Proporcje obrazu 16:9  

Ilość kolorów 1,07 mld  

Trwałość źródła światła  3500 h  

Trwałość źródła światła (ECO) 
   5000 h  

Gniazda we/wy: 1 x 15-pin D-Sub, 2 x  
HDMI, 2 x USB 2.0, 1 x RS-232  
(COM), 1 x RJ-45 LAN  

Poziom hałasu  31 dB  

Pobór mocy  355 W  

Wymiary    

520 x 170 x 450 mm  

 Waga  11.2 kg  

Epson EH-TW7400 Długoogniskowy 

Rozdzielczość  4K PRO-UHD 

Technologia wyświetlania 3LCD 

Przesunięcie soczewki - Pionowo ± 

96,3 %, poziomo ± 47,1 % 

Jasność 2400 ANSI Lumenów 

Kontrast 200 000:1 

Minimalna przekątna obrazu 50 '' 

Maksymalna przekątna obrazu 

300 '' 

Minimalna odległość ekranu 3 m 

Maksymalna odległość ekranu 6.3 

m 

Proporcje obrazu 16:9 

Ilość kolorów 1,07 mld 

Trwałość źródła światła 3500 h 

Trwałość źródła światła (ECO)

 5000 h 

Gniazda we/wy: 1 x 15-pin D-Sub, 

2 x HDMI, 2 x USB 2.0, 1 x RS-

232 (COM), 1 x RJ-45 LAN 

Poziom hałasu 31 dB 

Pobór mocy 355 W 

Wymiary  

520 x 170 x 450 mm 

Waga 11.2 kg 

6172,00 
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281  Projektor  Długoogniskowy  

Technologia wyświetlania 3LCD  

Rozdzielczość 1920 x 1200 (WUXGA)  

Jasność 6000 ANSI Lumenów  

Kontrast statyczny 2 500 000:1  

Obiektyw Optyczny  

 Zoom  Manualny  

Minimalna przekątna obrazu 50 ''  

Maksymalna przekątna obrazu 500 ''  

Minimalna odległość ekranu 1.4 m  

Maksymalna odległość ekranu 23.84 
m  

Proporcje obrazu 16:10  

Ilość kolorów  1,07 mld  

Trwałość źródła światła  20000 h  

Trwałość źródła światła (ECO) 30000 
h  

Komunikacja bezprzewodowa WiFi  

Gniazda we/wy: 2 x 3,5 mm minijack,   

3 x 15-pin D-Sub, 2 x HDMI, 1 x USB  
(Type B), 1 x USB 2.0, 1 x RS-232  
(COM), 1 x RJ-45 LAN 

Poziom hałasu  38 dB  

Pobór mocy  353 W  

Funkcje: Automatyczne włączanie,  
Automatyczny wybór wejścia, 
Wbudowany głośnik, Logo 
użytkownika z możliwością 

Epson EB-L630U Długoogniskowy  

Technologia wyświetlania 3LCD  

Rozdzielczość 1920 x 1200 

(WUXGA)  

Jasność 6000 ANSI Lumenów  

Kontrast statyczny 2 500 000:1  

Obiektyw Optyczny  

 Zoom  Manualny  

Minimalna przekątna obrazu 50 ''  

Maksymalna przekątna obrazu 

500 ''  

Minimalna odległość ekranu 1.4 

m  

Maksymalna odległość ekranu 
23.84 m  

Proporcje obrazu 16:10  

Ilość kolorów  1,07 mld  

Trwałość źródła światła  20000 h  

Trwałość źródła światła (ECO) 
30000 h  

Komunikacja bezprzewodowa 

WiFi  

Gniazda we/wy: 2 x 3,5 mm 

minijack,   

3 x 15-pin D-Sub, 2 x HDMI, 1 x 

USB  
(Type B), 1 x USB 2.0, 1 x RS-

232  

 10844,00 
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personalizacji, Włączanie / 
wyłączanie bezpośrednie, Funkcja 
podziału ekranu  

Wymiary 440 x 339 x 136 mm  

 Waga  8.4 kg 

(COM), 1 x RJ-45 LAN 

Poziom hałasu  38 dB  

Pobór mocy  353 W  

Funkcje: Automatyczne 

włączanie,  
Automatyczny wybór wejścia, 
Wbudowany głośnik, Logo 
użytkownika z możliwością 
personalizacji, Włączanie / 
wyłączanie bezpośrednie, 
Funkcja podziału ekranu  

Wymiary 440 x 339 x 136 mm  

 Waga  8.4 kg 

282  Projektor  Technologia wyświetlania 3LCD  

Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD)  

Jasność 4500 ANSI Lumenów  

Kontrast statyczny 2 500 000:1  

Zoom manualny 1,6x  

Minimalna przekątna obrazu 50 ''  

Maksymalna przekątna obrazu 500 ''  

Proporcje obrazu 16:10  

Ilość kolorów  1,07 mld  

Trwałość źródła światła  20000 h  

Trwałość źródła światła (ECO) 30000 
h  

Gniazda we/wy: 3 x 3,5 mm minijack,   

3 x 15-pin D-Sub, 2 x HDMI, 2 x USB  
2.0, 1 x RS-232 (COM), 1 x RJ-45 LAN  

Epson EB-L200F  

  

Technologia wyświetlania 3LCD  

Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD)  

Jasność 4500 ANSI Lumenów  

Kontrast statyczny 2 500 000:1  

Zoom manualny 1,6x  

Minimalna przekątna obrazu 50 ''  

Maksymalna przekątna obrazu 

500 ''  

Proporcje obrazu 16:10  

Ilość kolorów  1,07 mld  

Trwałość źródła światła  20000 h  

Trwałość źródła światła (ECO) 
30000 h  

Gniazda we/wy: 3 x 3,5 mm 

minijack,   

5375,00  
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Poziom hałasu  29 dB  

Pobór mocy  310 W  

Wymiary 325 x 299 x 90 mm  

 Waga  4,1 kg 

3 x 15-pin D-Sub, 2 x HDMI, 2 x 

USB  
2.0, 1 x RS-232 (COM), 1 x RJ-45 

LAN  

Poziom hałasu  29 dB  

Pobór mocy  310 W  

Wymiary 325 x 299 x 90 mm  

 Waga  4,1 kg 

283  Projektor  Rozdzielczość rzeczywista 1024 x 768  
(XGA)  
Typ matrycy LCD 3 x 0,55 cali  
Liczba wyświetlanych kolorów  
1,07 mld  
Rzeczywisty współczynnik 
proporcji obrazu 4:3 
Zoom Cyfrowy  
Korekcja zniekształceń 
trapezowych (Keystone) ± 30 (w 
pionie) stopni ± 30 (w poziomie) 
stopni  
Moc lampy 210 Wat  
Żywotność lampy (tryb normalny)  

6000 godz.  
Żywotność lampy (tryb cichy) 
10000 godz.  
Jasność (tryb normalny) 3300  
ANSI lumen  
Jasność (tryb cichy) 2050 ANSI 
lumen  
Kontrast (tryb normalny) 15000:1 
Poziom hałasu (tryb normalny) 37 
dB  
Poziom hałasu (tryb cichy) 28 dB  
Odległość projekcji 1,77-2,4 metr 
Wielkość obrazu 30-300 cali  

Epson EB-X49 Rozdzielczość rzeczywista 1024 x 

768  
(XGA)  
Typ matrycy LCD 3 x 0,55 cali  
Liczba wyświetlanych kolorów  
1,07 mld  
Rzeczywisty 
współczynnik proporcji 
obrazu 4:3 Zoom 
Cyfrowy  
Korekcja zniekształceń 
trapezowych (Keystone) ± 30 
(w pionie) stopni ± 30 (w 
poziomie) stopni  
Moc lampy 210 Wat  
Żywotność lampy (tryb 

normalny)  

6000 godz.  
Żywotność lampy (tryb cichy) 
10000 godz.  
Jasność (tryb normalny) 3300  
ANSI lumen  
Jasność (tryb cichy) 2050 ANSI 
lumen  

2212,00  
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Stosunek projekcji 1.48 - 1.77:1 
Głośnik 2 Wat  
Złącza (wejścia) 1 x wejście VGA,  
1 x HDMI, 1 x Composite, 1 x  
AUDIO IN 1  
Złącza (wyjścia) 1 x USB Typ A, 1 x  
USB typ B  
Torba w zestawie   
Pilot  
Masa netto do 2,7 kg  
Zabezpieczenie Kensington  
Otwór na linkę zabezpieczającą  
Ochrona hasłem 

Kontrast (tryb normalny) 
15000:1 Poziom hałasu (tryb 
normalny) 37 dB  
Poziom hałasu (tryb cichy) 28 

dB  
Odległość projekcji 1,77-2,4 
metr Wielkość obrazu 30-300 
cali  
Stosunek projekcji 1.48 - 
1.77:1 Głośnik 2 Wat  
Złącza (wejścia) 1 x wejście 

VGA,  
1 x HDMI, 1 x Composite, 1 x  
AUDIO IN 1  
Złącza (wyjścia) 1 x USB Typ A, 

1 x  
USB typ B  
Torba w zestawie   
Pilot  
Masa netto do 2,7 kg  
Zabezpieczenie Kensington  
Otwór na linkę zabezpieczającą  

      Ochrona hasłem  

284  Projektor  Rozdzielczość rzeczywista 1920 x  
1080 (FHD) pikseli  
Typ matrycy LCD 3 x 0,61 cali  
Liczba wyświetlanych kolorów  
1,07 mld  
Rzeczywisty współczynnik 
proporcji obrazu 16:9  
Ogniskowa obiektywu 20,42-24,5  
mm  
Zoom Optyczny (manualny)  

Korekcja zniekształceń 
trapezowych (Keystone) ± 30 (w 

EPSON EB-FH52 Rozdzielczość rzeczywista 1920 x  
1080 (FHD) pikseli  
Typ matrycy LCD 3 x 0,61 cali  
Liczba wyświetlanych kolorów  
1,07 mld  
Rzeczywisty współczynnik 
proporcji obrazu 16:9  
Ogniskowa obiektywu 20,42-

24,5  
mm  
Zoom Optyczny (manualny)  

 2977,00 
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poziomie) stopni, ± 30 (w pionie) 
stopni  
Moc lampy 210 Wat  
Żywotność lampy (tryb normalny) 
5500 godz.  
Żywotność lampy (tryb cichy) 
12000 godz.  
Jasność (tryb normalny) 3400  
ANSI lumen  
Jasność (tryb cichy) 2110 ANSI 
lumen  
Kontrast (tryb normalny) 15000:1 
Poziom hałasu (tryb normalny) 37 
dB  
Poziom hałasu (tryb cichy) 28 dB  
Odległość projekcji 1,8-2,17 metr 
Wielkość obrazu 30-300 cali  
Stosunek projekcji 1.38 - 1.68:1  
Głośniki 2 Wat  
Złącza (wejścia) 1 x wejście VGA,  
2 x HDMI (w tym jeden  
obsługujący MHL), 1 x Composite,  
1 x AUDIO IN 1   
Złącza (wyjścia) 1 x USB Typ A, 1 x 
USB typ B  
Masa netto do 3,1 kg  
Zabezpieczenie Kensington  
Otwór na linkę zabezpieczającą  
Ochrona hasłem 

Korekcja zniekształceń 
trapezowych (Keystone) ± 30 
(w poziomie) stopni, ± 30 (w 
pionie) stopni  
Moc lampy 210 Wat  
Żywotność lampy (tryb 
normalny) 5500 godz.  
Żywotność lampy (tryb cichy) 
12000 godz.  
Jasność (tryb normalny) 4000  
ANSI lumen  
Jasność (tryb cichy) 2400 ANSI 
lumen  
Kontrast (tryb normalny) 
16000:1 Poziom hałasu (tryb 
normalny) 37 dB  
Poziom hałasu (tryb cichy) 28 

dB  
Odległość projekcji 1,8-2,17 
metr Wielkość obrazu 30-300 
cali  
Stosunek projekcji 1.38 - 

1.68:1  
Głośniki 2 Wat  
Złącza (wejścia) 1 x wejście 

VGA,  
2 x HDMI (w tym jeden  
obsługujący MHL), 1 x 

Composite,  
1 x AUDIO IN 1   
Złącza (wyjścia) 1 x USB Typ A, 
1 x USB typ B  
Masa netto do 3,1 kg  
Zabezpieczenie Kensington  
Otwór na linkę 

zabezpieczającą  
Ochrona hasłem 
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285  Projektor  Długoogniskowy  

Technologia wyświetlania 3LCD  

Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD) 

Jasność 3600 ANSI Lumenów  

Kontrast statyczny 15 000:1  

Odległość ogniskowa: 20,42 mm -  
24,5 mm  

Zoom manualny  

Minimalna przekątna obrazu 30 ''  

Maksymalna przekątna obrazu 300 ''  

Minimalna odległość ekranu 1.8 m  

Maksymalna odległość ekranu 2.17 m  

Proporcje obrazu 16:9  

Ilość kolorów 1,07 mld  

Trwałość źródła światła  5500 h  

Trwałość źródła światła (ECO) 12000 
h  

Komunikacja bezprzewodowa WiFi  

Gniazda we/wy: 1 x 15-pin D-Sub, 2 x  
HDMI, 1 x Composite, 1 x USB  
(Type B), 1 x USB 2.0 Poziom 

hałasu  37 dB  

Pobór mocy  327 W  

Wbudowany głośnik  

Pozioma i pionowa korekcja 
geometrii obrazu  

Wymiary 309 x 282 x 90 mm  

EPSON EB-FH52 Długoogniskowy  

Technologia wyświetlania 3LCD  

Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD) 

Jasność 4000 ANSI Lumenów  

Kontrast statyczny 16 000:1  

Odległość ogniskowa: 20,42 mm -  
24,5 mm  

Zoom manualny  

Minimalna przekątna obrazu 30 ''  

Maksymalna przekątna obrazu 

300 ''  

Minimalna odległość ekranu 1.8 

m  

Maksymalna odległość ekranu 
2.17 m  

Proporcje obrazu 16:9  

Ilość kolorów 1,07 mld  

Trwałość źródła światła  5500 h  

Trwałość źródła światła (ECO) 
12000 h  

Komunikacja bezprzewodowa 

WiFi  

Gniazda we/wy: 1 x 15-pin D-Sub, 

2 x  
HDMI, 1 x Composite, 1 x USB  

(Type B), 1 x USB 2.0 

Poziom hałasu  37 dB  

Pobór mocy  327 W  

2977,00  
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 Waga  3,1 kg  Wbudowany głośnik  

Pozioma i pionowa korekcja 
geometrii obrazu  

Wymiary 309 x 282 x 90 mm  

 Waga  3,1 kg  

286  Projektor  Krótkoogniskowy  

Technologia wyświetlania 3LCD  

Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD)  

Jasność 4000 ANSI Lumenów  

Kontrast statyczny 2 500 000:1  

Obiektyw optyczny  

Zoom  1,0x, 1,35x  

Minimalna przekątna obrazu 70 ''  

Maksymalna przekątna obrazu 130 ''  

Minimalna odległość ekranu 0.4 m  

Maksymalna odległość ekranu 0.8 m  

Proporcje obrazu 16:9  

Ilość kolorów  1,07 mld  

Trwałość źródła światła  20000 h  

Trwałość źródła światła (ECO) 30000 
h  

Komunikacja bezprzewodowa WiFi  

Gniazda we/wy: 3 x 3,5 mm minijack,   

EPSON EB-800F Krótkoogniskowy  

Technologia wyświetlania 3LCD  

Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD)  

Jasność 4000 ANSI Lumenów  

Kontrast statyczny 2 500 000:1  

Obiektyw optyczny  

Zoom  1,0x, 1,35x  

Minimalna przekątna obrazu 70 ''  

Maksymalna przekątna obrazu 

130 ''  

Minimalna odległość ekranu 0.4 m  

Maksymalna odległość ekranu 0.8 

m  

Proporcje obrazu 16:9  

Ilość kolorów  1,07 mld  

Trwałość źródła światła  20000 h  

Trwałość źródła światła (ECO) 
30000 h  

Komunikacja bezprzewodowa 

WiFi  

 11373,00 
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2 x 15-pin D-Sub, 3 x HDMI, 1 x 
MHLHDMI, 1 x USB (Type B), 2 x 
USB  
2.0, 1 x RS-232 (COM) 

Poziom hałasu  38 dB  

Pobór mocy  423 W  

Głośnik: 8W  

Wymiary 458 x 375 x 210 mm  

Waga  9,4 kg 

Gniazda we/wy: 3 x 3,5 mm 

minijack,   

2 x 15-pin D-Sub, 3 x HDMI, 1 x 
MHLHDMI, 1 x USB (Type B), 2 
x USB  
2.0, 1 x RS-232 (COM) 

Poziom hałasu  38 dB  

Pobór mocy  423 W  

Głośnik: 8W  

Wymiary 458 x 375 x 210 mm  

Waga  9,4 kg  

287  Uchwyt do projektora  Uchwyt sufitowy do projektora 
Maksymalna waga projektora : 15 
kg  
Regulacja w pionie (nachył) : -15 
do 15 stopni  
Regulacja w poziomie (obrót):  
360 stopni  
Mocowanie do sufitu oraz 
ścienne  
Odległość dla sufitu : 156 mm  
System ukrywania kabli  
Zestaw śrub do montażu  
Szerokość 182 mm 
Wysokość 156 mm  
Głębokość 182 mm  

ART P-101 Uchwyt sufitowy do projektora 

Maksymalna waga projektora : 15 

kg 

Regulacja w pionie (nachył) : -15 

do 15 stopni 

Regulacja w poziomie (obrót): 360 

stopni 

Mocowanie do sufitu oraz ścienne 

Odległość dla sufitu : 156 mm 

System ukrywania kabli 

Zestaw śrub do montażu 

Szerokość 182 mm 

Wysokość 156 mm 

Głębokość 182 mm 

65,00 
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288  Uchwyt do projektora  Uchwyt sufitowy do projektora 
Rozstaw otworów do montażu : 
Regulowany-uniwersalny  
Maksymalna waga projektora :  
15kg  
Regulacja w pionie (nachył) : -15 
do 15 stopni  
Regulacja w poziomie (obrót):  
360 stopni  
Mocowanie do sufitu  
Odległość dla sufitu : od 60 do  
102cm  
System ukrywania kabli 
Blokada zabezpieczająca 
projektor przed zsunięciem  
Zestaw śrub do montażu  
Wymiary uchwytu : 

6001020x182x95mm  

 

ART P-105 

Uchwyt sufitowy do projektora 

Rozstaw otworów do montażu : 

Regulowany-uniwersalny 

Maksymalna waga projektora : 

15kg 

Regulacja w pionie (nachył) : -15 

do 15 stopni 

Regulacja w poziomie (obrót): 360 

stopni 

Mocowanie do sufitu 

Odległość dla sufitu : od 60 do 

102cm 

System ukrywania kabli 

Blokada zabezpieczająca 

projektor przed zsunięciem  

Zestaw śrub do montażu 

Wymiary uchwytu : 600-

1020x182x95mm 

130,00 

289  Uchwyt do projektora  Uchwyt ścienny do projektora 
Regulacja w pionie (nachył): -15 
do +15 stopni  
Regulacja w poziomie (obrót):  
360 stopni  
Odległość od ściany: od 30 do  
200cm  
Szerokość 100 mm  
Głębokość 200 mm  

ART P-106B Uchwyt ścienny do projektora 

Regulacja w pionie (nachył): -15 

do +15 stopni 

Regulacja w poziomie (obrót): 360 

stopni 

Odległość od ściany: od 30 do 

200cm 

Szerokość 100 mm 

Głębokość 200 mm 

170,00 
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290  Uchwyt do projektora  Dodatkowe informacje   
Producent : ART  
Uchwyt sufitowy do projektora 
Rozstaw otworów do montażu : 
Regulowany-uniwersalny 
Maksymalna waga projektora :  
15kg  
Regulacja w pionie (nachył) : -15 
do 15 stopni  
Regulacja w poziomie (obrót):  
360 stopni  
Odległość dla sufitu : 110-197cm  
System ukrywania kabli 
Blokada zabezpieczająca 
projektor przed zsunięciem   
Wymiary uchwytu : 1100- 
1970x150mm  
Zestaw śrub do montażu  

ART P-104 Dodatkowe informacje  

Producent : ART 

Uchwyt sufitowy do projektora 

Rozstaw otworów do montażu : 

Regulowany-uniwersalny 

Maksymalna waga projektora : 

15kg 

Regulacja w pionie (nachył) : -15 

do 15 stopni 

Regulacja w poziomie (obrót): 360 

stopni 

Odległość dla sufitu : 110-197cm 

System ukrywania kabli 

Blokada zabezpieczająca 

projektor przed zsunięciem  

Wymiary uchwytu : 1100-

1970x150mm 

Zestaw śrub do montażu 

190,00 

291  Uchwyt do projektora  Mocowanie podsufitowe Bezpieczne 
mocowanie większości 
projektorów o ciężarze do 15 kg  
Optymalizacja widoku poprzez 
możliwość odchylenia o ±180° 
oraz obrót o 360°  
Aluminiowy wydłużany pręt z 

systemem zarządzania kablami  

Wydłużany pręt: od 122 do 202 

cm 

Manhattan 424868 Mocowanie podsufitowe 

Bezpieczne mocowanie 

większości projektorów o ciężarze 

do 15 kg 

Optymalizacja widoku poprzez 

możliwość odchylenia o ±180° 

oraz obrót o 360° 

Aluminiowy wydłużany pręt z 

systemem zarządzania kablami 

Wydłużany pręt: od 122 do 202 

cm 

330,00 
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292  Ekran  Ekran projekcyjny mocowany do 
ściany lub sufitu 300x300 cm 
Materiał ekranu (biała mata) o 
grubości: 0.42mm + /-0.03mm  
Silnik elektryczny                      
Pełne zdalne sterowanie pilotem 
Długości rozwinięcia regulowana 
za pomocą pilota                  
Materiał nie przepuszcza światła   

Maclean MC-562 Ekran projekcyjny mocowany do 

ściany lub sufitu 300x300 cm 

Materiał ekranu (biała mata) o 

grubości: 0.42mm + /-0.03mm 

Silnik elektryczny                     

Pełne zdalne sterowanie pilotem 

Długości rozwinięcia regulowana 

za pomocą pilota                 

Materiał nie przepuszcza światła  

743,00 

293  Ekran  Ekran projekcyjny  
Kolor Biały  
Obudowa metalowa w kolorze 
białym o kwadratowym 
przekroju Płaska powierzchnia 
dolna przewidziana do zabudowy 
w podwieszanych sufitach Silnik 
tubowy  przewidziany do 
intensywnego użytkowania 
Jakość powierzchnia projekcyjna 
Matt White o zwiększonej  
grubości  
Współczynnik odbicia światła 1.0 
Czarne ramki boczne  
zwiększające kontrast oglądanego 
obrazu  
Czarny TOP pozwalający na 
dopasowanie wysokości obrazu 
do poziomu oczu widza 
Sterowanie ścienne i  
bezprzewodowe (pilot i odbiornik 
w zestawie)  
Wymiary obrazu: 285 - 295 x 215  
- 220 cm  
Format: 4:3  

Czarne ramki boczne: ok. 5 cm Masa 

brutto do 17 kg  

Ekran elektryczny Avtek Video 

Electric 300P 4:3 

P/N: 1EVE54 

  

Ekran projekcyjny 

Kolor Biały 

Obudowa metalowa w kolorze 

białym o kwadratowym przekroju 

Płaska powierzchnia dolna 

przewidziana do zabudowy w 

podwieszanych sufitach 

Silnik tubowy  przewidziany do 

intensywnego użytkowania 

Jakość powierzchnia projekcyjna 

Matt White o zwiększonej 

grubości 

Współczynnik odbicia światła 1.0 

Czarne ramki boczne zwiększające 

kontrast oglądanego obrazu 

Czarny TOP pozwalający na 

dopasowanie wysokości obrazu 

do poziomu oczu widza 

Sterowanie ścienne i 

bezprzewodowe (pilot i odbiornik 

w zestawie) 

Wymiary obrazu: 285 - 295 x 215 

- 220 cm 

Format: 4:3 

Czarne ramki boczne: ok. 5 cm 

Masa brutto do 17 kg 

1290,00 
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294  Ekran  Ekran projekcyjny  
Kolor Biały  
Obudowa metalowa w kolorze 
białym o kwadratowym 
przekroju Płaska powierzchnia 
dolna przeiwidziana do 
zabudowy w podwieszanych 
sufitach Idealny do montażu 
sufitowego lub ściennego  
Silnik tubowy przystosowany do 
intensywnego użytkowania 
Wysokiej jakości powierzchnia 
projekcyjna Matt White o 
zwiększonej grubości  
Współczynnik odbicia światła 1.0 
Czarne ramki boczne  
zwiększające kontrast oglądanego 
obrazu  
Czarny TOP pozwalający na 
dopasowanie wysokości obrazu 
do poziomu oczu widza 
Sterowanie ścienne i  
bezprzewodowe (pilot i odbiornik 
w zestawie)  
Wymiary obrazu: 285 - 295 x 160  
- 165 cm  
Format obrazu 16:9  
Czarne ramki boczne: ok. 5 cm  

Ekran elektryczny Avtek Cinema 

Electric 300P 16:9 

P/N: 1EVE57 

Ekran projekcyjny 

Kolor Biały 

Obudowa metalowa w kolorze 

białym o kwadratowym przekroju 

Płaska powierzchnia dolna 

przeiwidziana do zabudowy w 

podwieszanych sufitach 

Idealny do montażu sufitowego 

lub ściennego 

Silnik tubowy przystosowany do 

intensywnego użytkowania 

Wysokiej jakości powierzchnia 

projekcyjna Matt White o 

zwiększonej grubości 

Współczynnik odbicia światła 1.0 

Czarne ramki boczne zwiększające 

kontrast oglądanego obrazu 

Czarny TOP pozwalający na 

dopasowanie wysokości obrazu 

do poziomu oczu widza 

Sterowanie ścienne i 

bezprzewodowe (pilot i odbiornik 

w zestawie) 

Wymiary obrazu: 285 - 295 x 160 

- 165 cm 

Format obrazu 16:9 

Czarne ramki boczne: ok. 5 cm 

1290,00 

295  Moduł sieciowy  Rodzaj SFP 1GbE SX (LC)  
1 Gigabit Ethernet short range  
Złącze SX duplex  

MicroOptics SFP 1.25 Gbps, 

MMF, 550 m, LC 

P/N MO-G-S85123-3CLM 

Rodzaj SFP 1GbE SX (LC) 

1 Gigabit Ethernet short range 

Złącze SX duplex 

150,00 

296  Moduł sieciowy  SFP+ 10GbE Module SR (LC)  
10 Gigabit Ethernet short range  

Złącze LC duplex  

MicroOptics SFP+ 10 Gbps, 

MMF, 300m, LC, DDMI support 

P/N MO-AXM761-10000S 

SFP+ 10GbE Module SR (LC) 

10 Gigabit Ethernet short range 

Złącze LC duplex 

Do 550 m przy wykorzystaniu 

włókna 50/125µm OM4 

250,00 
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Do 550 m przy wykorzystaniu 
włókna 50/125µm OM4 
multimode  
Do 300 m przy wykorzystaniu 
włókna 50/125µm OM3 
multimode  

Do 33 m przy wykorzystaniu włókna 

62.5/125µm OM1/OM2 multimode 

multimode 

Do 300 m przy wykorzystaniu 

włókna 50/125µm OM3 

multimode 

Do 33 m przy wykorzystaniu 

włókna 62.5/125µm OM1/OM2 

multimode 

297  Moduł sieciowy  SFP+ 10GbE Module LR (LC)  
10 Gigabit Ethernet long range  
Złącze LC duplex  
Do 10 km przy wykorzystaniu 

włókna 9/125µm single mode  

MicroOptics SFP+ 10 Gbps, 

SMF, 10 km, LC, DDMI,  

P/N MO-AXM762 

SFP+ 10GbE Module LR (LC) 

10 Gigabit Ethernet long range 

Złącze LC duplex 

Do 10 km przy wykorzystaniu 

włókna 9/125µm single mode 

320,00 

298  Zasilacz  Moc zasilacza (zasilaczy) 300 Wat  
Format SFX  
Moc zasilacza 300 W  

 Wentylator  8 cm  

Prędkość wentylatora (maks.) 
   2219 obr./min  

 PFC  Aktywny  

Ilość złącz zas. MOLEX  1  

Ilość złącz zas. Floppy  1 

Ilość złącz zas. SATA  4 

Ilość złącz zas. 4-pin 12V 1  

Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin  1  

Złącze zas. MB  20 + 4 pin  

Wymiary 100 x 125 x 63.5 mm  

 Certyfikat 80+  80 PLUS Bronze  

Be quiet! BN226 Moc zasilacza (zasilaczy) 300 Wat 

Format SFX 

Moc zasilacza 300 W 

Wentylator 8 cm 

Prędkość wentylatora (maks.)

 2219 obr./min 

PFC Aktywny 

Ilość złącz zas. MOLEX 1 

Ilość złącz zas. Floppy 1 

Ilość złącz zas. SATA 4 

Ilość złącz zas. 4-pin 12V 1 

Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin

 1 

Złącze zas. MB 20 + 4 pin 

Wymiary 100 x 125 x 63.5 mm 

Certyfikat 80+ 80 PLUS Bronze 

190,00 
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299  Zasilacz  Moc zasilacza (zasilaczy) 550 Wat 
Format ATX  
Standard zasilacza (ATX) 2,3  
Typ PFC (Power Factor  
Correction) aktywny  
Ilość wtyczek zasilających 4-pin 
(HDD/ODD) 2 szt.  
Ilość wtyczek zasilających Serial 
ATA 3 szt.  
Ilość wtyczek zasilających 6+2-pin 
(PCI-E) 1 szt.  
Typ wtyczki zasilającej +12V  
EPS12V  
Ilość wtyczek zasilających +12V 
4+4-pin (EPS12V) 1 szt.  
Typ złącza zasilania ATX 20-pin +  
4-pin  
Klasa rozmiaru wentylatora 120  
mm  
Regulacja prędkości obrotów 
wentylatora Automatyczny 
Zabezpieczenia AFC  
(Automatyczna Kontrola  
Prędkości Obrotowej  
Wentylatora)  
Certyfikaty 80 PLUS Bronze  

Corsair Zasilacz CX550M 550W 

80+ BRONZE 
Moc zasilacza (zasilaczy) 550 Wat 

Format ATX 

Standard zasilacza (ATX) 2,3 

Typ PFC (Power Factor 

Correction) aktywny 

Ilość wtyczek zasilających 4-pin 

(HDD/ODD) 2 szt. 

Ilość wtyczek zasilających Serial 

ATA 3 szt. 

Ilość wtyczek zasilających 6+2-

pin (PCI-E) 1 szt. 

Typ wtyczki zasilającej +12V 

EPS12V 

Ilość wtyczek zasilających +12V 

4+4-pin (EPS12V) 1 szt. 

Typ złącza zasilania ATX 20-pin + 

4-pin 

Klasa rozmiaru wentylatora 120 

mm 

Regulacja prędkości obrotów 

wentylatora Automatyczny 

Zabezpieczenia AFC 

(Automatyczna Kontrola 

Prędkości Obrotowej 

Wentylatora) 

Certyfikaty 80 PLUS Bronze 

205,00 
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300  Zasilacz  Moc zasilacza (zasilaczy) 600 Wat  
Format ATX  
Wentylator 120 mm  

Ochrona przed przegrzaniem  

 Ochrona nadprądowa  

 Ochrona nadnapięciowa  

 Zabezpieczenie nadmocowe  
 Zabezpieczenie podnapięciowe  

 Podwójne szyny 12V  

 Ochrona przeciwzwarciowa  

 Technologia DC-DC  

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania  

• 1 x zasilanie 24 pin ATX z 
wymienną sekcją 4 pin  

• 1 x złącze zasilania 8 pin +12V z 
wymienną sekcją 4 pin  

• 4 x zasilanie 8 pin PCI Express z 
odłączaną sekcją 2 pin  

• 3 x 4 piny zasilanie wewnętrzne  

• 6 x zasilanie 15 pin Serial ATA  

• 1 x łączówka typu 4 pin minipower  

Certyfikat 80 PLUS Gold 92%  

SilentiumPC Zasilacz Supremo 

L2 650W 80+ Gold 
Moc zasilacza (zasilaczy) 600 Wat 

Format ATX 

Wentylator 120 mm 

Ochrona przed przegrzaniem 

 Ochrona nadprądowa 

 Ochrona nadnapięciowa 

 Zabezpieczenie nadmocowe 

 Zabezpieczenie podnapięciowe 

 Podwójne szyny 12V 

 Ochrona przeciwzwarciowa 

 Technologia DC-DC 

Rodzaje złącz wyjściowych 

zasilania 

•  1 x zasilanie 24 pin ATX z 

wymienną sekcją 4 pin 

 •  1 x złącze zasilania 8 pin +12V z 

wymienną sekcją 4 pin 

 •  4 x zasilanie 8 pin PCI Express z 

odłączaną sekcją 2 pin 

 •  3 x 4 piny zasilanie wewnętrzne 

 •  6 x zasilanie 15 pin Serial ATA 

 •  1 x łączówka typu 4 pin mini-

power 

Certyfikat 80 PLUS Gold 92% 

310,00 
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301  Zasilacz  Moc zasilacza (zasilaczy) 700 Wat  
Format ATX  
Wentylator 120 mm  

Ochrona przed przegrzaniem  

Ochrona nadprądowa  

Ochrona nadnapięciowa  

Zabezpieczenie nadmocowe  

Zabezpieczenie podnapięciowe  

Podwójne szyny 12V  

Ochrona przeciwzwarciowa  
Technologia DC-DC   

Modularna konstrukcja  

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania  

• 1 x zasilanie 24 pin ATX z 
wymienną sekcją 4 pin  

• 1 x złącze zasilania 8 pin +12V z 
wymienną sekcją 4 pin  

• 4 x zasilanie 8 pin PCI Express z 
odłączaną sekcją 2 pin  

• 3 x 4 piny zasilanie wewnętrzne  

• 6 x zasilanie 15 pin Serial ATA  

• 1 x łączówka typu 4 pin minipower  

Certyfikat 80 PLUS Gold 92%  

SilentiumPC Supremo FM2 

Gold 750W Modular 
Moc zasilacza (zasilaczy) 700 Wat 

Format ATX 

Wentylator 120 mm 

Ochrona przed przegrzaniem 

Ochrona nadprądowa 

Ochrona nadnapięciowa 

Zabezpieczenie nadmocowe 

Zabezpieczenie podnapięciowe 

Podwójne szyny 12V 

Ochrona przeciwzwarciowa 

Technologia DC-DC  

Modularna konstrukcja 

Rodzaje złącz wyjściowych 

zasilania 

•  1 x zasilanie 24 pin ATX z 

wymienną sekcją 4 pin 

 •  1 x złącze zasilania 8 pin +12V z 

wymienną sekcją 4 pin 

 •  4 x zasilanie 8 pin PCI Express z 

odłączaną sekcją 2 pin 

 •  3 x 4 piny zasilanie wewnętrzne 

 •  6 x zasilanie 15 pin Serial ATA 

•  1 x łączówka typu 4 pin mini-

power 

Certyfikat 80 PLUS Gold 92% 

390,00 
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302  Zasilacz  Rodzaj zasilacza Modularny (z 
odłączanymi kablami)  
Moc zasilacza (zasilaczy) 850 Wat  
Format ATX  
PFC Aktywny  

Ilość złącz zas. MOLEX  3  

Ilość złącz zas. Floppy  1 

Ilość złącz zas. SATA  9 

Ilość złącz zas. 8-pin 12V 2  

Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin 6  

Złącze zas. MB  20 + 4 pin  

 Certyfikat 80+  80 PLUS Gold  
AFC (automatyczna kontrola 

prędkości obrotowej 
wentylatora)  

OVP (zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe)  

OPP (zabezpieczenie 
przeciwprzeciążeniowe)  

OCP (zabezpieczenie przed zbyt 
wysokim prądem)  

SCP (zabezpieczenie 
przeciwzwarciowe)  

OTP (zabezpieczenie termiczne)  

UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)  

Chieftec GPX-850FC Rodzaj zasilacza Modularny (z 

odłączanymi kablami) 

Moc zasilacza (zasilaczy) 850 

Wat 

Format ATX 

PFC Aktywny 

Ilość złącz zas. MOLEX 3 

Ilość złącz zas. Floppy 1 

Ilość złącz zas. SATA 9 

Ilość złącz zas. 8-pin 12V 2 

Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin 6 

Złącze zas. MB 20 + 4 pin 

Certyfikat 80+ 80 PLUS Gold 

AFC (automatyczna kontrola 

prędkości obrotowej 

wentylatora) 

OVP (zabezpieczenie 

przeciwprzepięciowe) 

OPP (zabezpieczenie 

przeciwprzeciążeniowe) 

OCP (zabezpieczenie przed zbyt 

wysokim prądem) 

SCP (zabezpieczenie 

przeciwzwarciowe) 

OTP (zabezpieczenie termiczne) 

UVP (zabezpieczenie 

podnapięciowe) 

465,00 
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303  Zasilacz  Moc zasilacza (zasilaczy) 1000 Wat  
Format ATX  
Wentylator  13.5 cm 

PFC  Aktywny  

Ilość złącz zas. MOLEX  4  

Ilość złącz zas. Floppy  1  

Ilość złącz zas. SATA  11  

Ilość złącz zas. 8-pin 12V 1  

Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V 1  

Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin 6  

Złącze zas. MB  20 + 4 pin  

Zasilacz modularny    

 Certyfikat 80+  80 PLUS Gold  

- OCP zabezpieczenie 

nadmiarowoprądowe      
- OVP zabezpieczenie 

nadmiarowonapięciowe      

- UVP zbezpieczenie 
niedomiarowonapięciowe      

- SCP zabezpieczenie zwarciowe      

- OTP zabezpieczenie temperaturowe   

- OPP zabezpieczenie przeciążeniowe  

Be quiet! BN285 Moc zasilacza (zasilaczy) 1000 Wat 

Format ATX 

Wentylator 13.5 cm 

PFC Aktywny 

Ilość złącz zas. MOLEX 4 

Ilość złącz zas. Floppy 1 

Ilość złącz zas. SATA 11 

Ilość złącz zas. 8-pin 12V 1 

Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V 1 

Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin 6 

Złącze zas. MB 20 + 4 pin 

Zasilacz modularny  

Certyfikat 80+ 80 PLUS Gold 

- OCP zabezpieczenie 

nadmiarowo-prądowe     

- OVP zabezpieczenie 

nadmiarowo-napięciowe     

- UVP zbezpieczenie 

niedomiarowo-napięciowe    

- SCP zabezpieczenie zwarciowe    

- OTP zabezpieczenie 

temperaturowe     

- OPP zabezpieczenie 

przeciążeniowe 

733,00 
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304  Zasilacz  Rodzaj zasilacza Modularny (z 
odłączanymi kablami)  
Moc zasilacza (zasilaczy) 1200  
Wat  
Format ATX  

 Wentylator  13.5 cm                  
PFC Aktywny  

Ilość złącz zas. MOLEX  8  

Ilość złącz zas. Floppy  1 

Ilość złącz zas. SATA  8 

Ilość złącz zas. 8-pin 12V 2  

Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin  8  

Złącze zas. MB  20 + 4 pin  

 Certyfikat 80+  80 PLUS Platinum  

Corsair HX1200 Rodzaj zasilacza Modularny (z 

odłączanymi kablami) 

Moc zasilacza (zasilaczy) 1200 Wat 

Format ATX 

Wentylator 13.5 cm                 

PFC Aktywny 

Ilość złącz zas. MOLEX 8 

Ilość złącz zas. Floppy 1 

Ilość złącz zas. SATA 8 

Ilość złącz zas. 8-pin 12V 2 

Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin

 8 

Złącze zas. MB 20 + 4 pin 

Certyfikat 80+ 80 PLUS 

Platinum 

989,00 

305  Zasilacz  Rodzaj zasilacza Modularny (z 
odłączanymi kablami)  
Moc zasilacza (zasilaczy) 1500  
Wat  
Format ATX  

Ilość złącz zas. MOLEX  8  

Ilość złącz zas. SATA  16  

Ilość złącz zas. 8-pin 12V 1  

Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V  1  

Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin  10  

Złącze zas. MB  24 pin  

 Certyfikat 80+  80 PLUS Gold 

Thermaltake Zasilacz - 

Toughpower TF1 1550W 

Modular 80+ Titanium 

Rodzaj zasilacza Modularny (z 

odłączanymi kablami) 

Moc zasilacza (zasilaczy) 1500 Wat 

Format ATX 

Ilość złącz zas. MOLEX 8 

Ilość złącz zas. SATA 16 

Ilość złącz zas. 8-pin 12V 1 

Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V

 1 

Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin

 10 

Złącze zas. MB 24 pin 

1590,00 
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Certyfikat 80+ 80 PLUS Gold 

306  Zasilacz  Rodzaj zasilacza Modularny (z 
odłączanymi kablami)  
Moc zasilacza (zasilaczy) 2000  
Wat                                      
Standard: ATX  

 FC  Aktywny  

Ilość złącz zas. MOLEX  8  

Ilość złącz zas. SATA  10  

Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V  1  

Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin  16  

Złącze zas. MB  20 + 4 pin  

 Certyfikat 80+  80 PLUS Gold  

Przeciwzwarciowe (SCP)  

Przed zbyt wysokim prądem (OCP)  

Przed zbyt wysokim napięciem (OVP) 

Przed zbyt niskim napięciem (UVP)  

Przed przeciążeniem (OPP)  

Qoltec 50344 Rodzaj zasilacza Modularny (z 

odłączanymi kablami) 

Moc zasilacza (zasilaczy) 2000 

Wat                                     

Standard: ATX 

FC Aktywny 

Ilość złącz zas. MOLEX 8 

Ilość złącz zas. SATA 10 

Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V

 1 

Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin

 16 

Złącze zas. MB 20 + 4 pin 

Certyfikat 80+ 80 PLUS Gold 

Przeciwzwarciowe (SCP) 

Przed zbyt wysokim prądem 

(OCP) 

Przed zbyt wysokim napięciem 

(OVP) 

Przed zbyt niskim napięciem 

(UVP) 

Przed przeciążeniem (OPP) 

1300,00 
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307  Zasilacz awaryjny  Moc pozorna 550 VA  
Moc rzeczywista 330 Wat  
Architektura UPSa off-line  
(standby)  
Maks. czas przełączenia na 

baterię 6 ms  
Liczba i rodzaj gniazdek z 
utrzymaniem zasilania 3 x PL  
(10A)  
Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną 
antyprzepięciową 6 x PL (10A) Typ 
gniazda wejściowego kabel z 
wtykiem PL  
Czas podtrzymania dla obciążenia  
100% 4 min  
Czas podtrzymania przy 
obciążeniu 50% 10 min  
Zakres napięcia wejściowego w 
trybie podstawowym 161-284 V  
Zimny start  
Porty komunikacji USB  
Diody sygnalizacyjne: konieczna 
wymiana baterii, ładowanie  
baterii, praca z baterii  
Alarmy dźwiękowe Awaria 
akumulatora  
Typ obudowy Desktop  
Dołączone oprogramowanie dla 
systemów Microsoft Windows 
oraz Unix/Linux do 
kontrolowanego wyłączania 
komputera  
Głębokość do 350 mm  

Masa netto do 3 kg  

UPS Eaton 3S 550 FR Moc pozorna 550 VA 

Moc rzeczywista 330 Wat 

Architektura UPSa off-line 

(standby) 

Maks. czas przełączenia na 

baterię 6 ms 

Liczba i rodzaj gniazdek z 

utrzymaniem zasilania 3 x PL 

(10A) 

Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną 

antyprzepięciową 6 x PL (10A) 

Typ gniazda wejściowego kabel z 

wtykiem PL 

Czas podtrzymania dla obciążenia 

100% 4 min 

Czas podtrzymania przy 

obciążeniu 50% 10 min 

Zakres napięcia wejściowego w 

trybie podstawowym 161-284 V 

Zimny start 

Porty komunikacji USB 

Diody sygnalizacyjne: konieczna 

wymiana baterii, ładowanie 

baterii, praca z baterii 

Alarmy dźwiękowe Awaria 

akumulatora 

Typ obudowy Desktop 

Dołączone oprogramowanie dla 

systemów Microsoft Windows 

oraz Unix/Linux do 

kontrolowanego wyłączania 

komputera 

Głębokość do 350 mm 

Masa netto do 3 kg 

353,00 
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308  Zasilacz awaryjny  Moc pozorna 700 VA  
Moc rzeczywista 420 Wat  
Architektura UPSa off-line  
(standby)  
Maks. czas przełączenia na 
baterię 6 ms  
Liczba i rodzaj gniazdek z 

utrzymaniem zasilania 3 x PL 

(10A)  
Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną 
antyprzepięciową 3 x PL (10A) 
Typ gniazda wejściowego kabel z 
wtykiem PL  
Czas podtrzymania dla obciążenia  
100% brak danych Czas 
podtrzymania przy 
obciążeniu 50% 9 min  
Zakres napięcia wejściowego w 
trybie podstawowym 161-284 V  
Zimny start  
Porty komunikacji USB  
Port zabezpieczający linie danych 
RJ11 - linia modemowa/faxowa,  
DSL, RJ45 - linia  
modemowa/faxowa, DSL,  
10/100BaseTX  
Diody sygnalizacyjne konieczna 
wymiana baterii, ładowanie 
baterii, praca z baterii  
Alarmy dźwiękowe Awaria 
akumulatora  
Typ obudowy Desktop  
Wyposażenie standardowe Kabel  
USB  
Dołączone oprogramowanie dla 
systemów Microsoft Windows 
oraz Unix/Linux do 

UPS Eaton 3S 700 FR Moc pozorna 700 VA 

Moc rzeczywista 420 Wat 

Architektura UPSa off-line 

(standby) 

Maks. czas przełączenia na 

baterię 6 ms 

Liczba i rodzaj gniazdek z 

utrzymaniem zasilania 3 x PL 

(10A) 

Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną 

antyprzepięciową 3 x PL (10A) 

Typ gniazda wejściowego kabel z 

wtykiem PL 

Czas podtrzymania dla obciążenia 

100% brak danych 

Czas podtrzymania przy 

obciążeniu 50% 9 min 

Zakres napięcia wejściowego w 

trybie podstawowym 161-284 V 

Zimny start 

Porty komunikacji USB 

Port zabezpieczający linie danych 

RJ11 - linia modemowa/faxowa, 

DSL, RJ45 - linia 

modemowa/faxowa, DSL, 

10/100BaseTX 

Diody sygnalizacyjne konieczna 

wymiana baterii, ładowanie 

baterii, praca z baterii 

Alarmy dźwiękowe Awaria 

akumulatora 

Typ obudowy Desktop 

Wyposażenie standardowe Kabel 

USB 

Dołączone oprogramowanie dla 

432,00 
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kontrolowanego wyłączania 
komputera  
Głębokość do 350 mm  
Masa netto do 4 kg 

systemów Microsoft Windows 

oraz Unix/Linux do 

kontrolowanego wyłączania 

komputera 

Głębokość do 350 mm 

Masa netto do 4 kg 

309  Zasilacz awaryjny  Moc pozorna 650 VA  
Moc rzeczywista 400 Wat  
Architektura UPSa line-interactive 

Maks. czas przełączenia na 
baterię 4 ms  
Liczba i rodzaj gniazdek z 
utrzymaniem zasilania 3 x PL  
(10A)  
Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną 
antyprzepięciową 1 x PL (10A) 
Typ gniazda wejściowego IEC320  
C14 (10A)  
Czas podtrzymania dla obciążenia  
100% 4 min  
Czas podtrzymania przy 
obciążeniu 50% 9 min  
Zakres napięcia wejściowego w 
trybie podstawowym 165-285 V  
Zimny start  
Układ automatycznej regulacji  
napięcia (AVR)  
Porty komunikacji USB  
Port zabezpieczający linie danych  
RJ45 - linia 10/100/1000BaseT 
Wyświetlacz LCD  
Tower/Rack  
Wysokość do 300 mm  
Masa netto do 7 kg  

Eaton Ellipse PRO 650 FR Moc pozorna 650 VA 

Moc rzeczywista 400 Wat 

Architektura UPSa line-interactive 

Maks. czas przełączenia na 

baterię 4 ms 

Liczba i rodzaj gniazdek z 

utrzymaniem zasilania 3 x PL 

(10A) 

Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną 

antyprzepięciową 1 x PL (10A) 

Typ gniazda wejściowego IEC320 

C14 (10A) 

Czas podtrzymania dla obciążenia 

100% 4 min 

Czas podtrzymania przy 

obciążeniu 50% 9 min 

Zakres napięcia wejściowego w 

trybie podstawowym 165-285 V 

Zimny start 

Układ automatycznej regulacji 

napięcia (AVR) 

Porty komunikacji USB 

Port zabezpieczający linie danych 

RJ45 - linia 10/100/1000BaseT 

Wyświetlacz LCD 

Tower/Rack 

Wysokość do 300 mm 

Masa netto do 7 kg 

676,00 
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310  Zasilacz awaryjny  Moc pozorna 850 VA  
Moc rzeczywista 510 Wat  
Architektura UPSa line-interactive 
Maks. czas przełączenia na 
baterię 4 ms  
Liczba i rodzaj gniazdek z 
utrzymaniem zasilania 3 x PL  
(10A)  
Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną 

antyprzepięciową 1 x PL (10A) 

Typ gniazda wejściowego IEC320  
C14 (10A)  
Czas podtrzymania dla obciążenia  
100% 1 min  
Czas podtrzymania przy 
obciążeniu 50% 9 min  
Zakres napięcia wejściowego w 
trybie podstawowym 165-285 V  
Zimny start  
Układ automatycznej regulacji  
napięcia (AVR)  
Porty komunikacji USB  
Port zabezpieczający linie danych  
RJ45 - linia 10/100/1000BaseT  
Wyświetlacz LCD  
Tower/Rack  
Wysokość do 290 mm  

Masa netto do 8 kg  

Eaton Ellipse PRO 850 FR Moc pozorna 850 VA 

Moc rzeczywista 510 Wat 

Architektura UPSa line-interactive 

Maks. czas przełączenia na 

baterię 4 ms 

Liczba i rodzaj gniazdek z 

utrzymaniem zasilania 3 x PL 

(10A) 

Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną 

antyprzepięciową 1 x PL (10A) 

Typ gniazda wejściowego IEC320 

C14 (10A) 

Czas podtrzymania dla obciążenia 

100% 1 min 

Czas podtrzymania przy 

obciążeniu 50% 9 min 

Zakres napięcia wejściowego w 

trybie podstawowym 165-285 V 

Zimny start 

Układ automatycznej regulacji 

napięcia (AVR) 

Porty komunikacji USB 

Port zabezpieczający linie danych 

RJ45 - linia 10/100/1000BaseT 

Wyświetlacz LCD 

Tower/Rack 

Wysokość do 290 mm 

Masa netto do 8 kg 

994,00 
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311  Zasilacz awaryjny  Moc pozorna 1600 VA  
Moc rzeczywista 1000 Wat  
Architektura UPSa line-interactive 
Maks. czas przełączenia na 
baterię 4 ms  
Liczba i rodzaj gniazdek z 
utrzymaniem zasilania 4 x PL  
(10A)  
Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną 
antyprzepięciową 4 x PL (10A) 
Typ gniazda wejściowego IEC320  
C14 (10A)  
Czas podtrzymania dla obciążenia  
100% 4 min  
Czas podtrzymania przy 
obciążeniu 50% 9 min  
Zakres napięcia wejściowego w 
trybie podstawowym 165-285 V  
Zimny start  
Układ automatycznej regulacji 
napięcia (AVR)  
Porty komunikacji USB  
Port zabezpieczający linie danych  
RJ45 - linia 10/100/1000BaseT  
Wyświetlacz LCD  
Tower/Rack  
Wysokość do 400 mm  

Masa netto do 12 kg  

Eaton Ellipse PRO 1600 FR Moc pozorna 1600 VA 

Moc rzeczywista 1000 Wat 

Architektura UPSa line-interactive 

Maks. czas przełączenia na 

baterię 4 ms 

Liczba i rodzaj gniazdek z 

utrzymaniem zasilania 4 x PL 

(10A) 

Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną 

antyprzepięciową 4 x PL (10A) 

Typ gniazda wejściowego IEC320 

C14 (10A) 

Czas podtrzymania dla obciążenia 

100% 4 min 

Czas podtrzymania przy 

obciążeniu 50% 9 min 

Zakres napięcia wejściowego w 

trybie podstawowym 165-285 V 

Zimny start 

Układ automatycznej regulacji 

napięcia (AVR) 

Porty komunikacji USB 

Port zabezpieczający linie danych 

RJ45 - linia 10/100/1000BaseT 

Wyświetlacz LCD 

Tower/Rack 

Wysokość do 400 mm 

Masa netto do 12 kg 

1460,00 
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312  Zasilacz awaryjny  Moc pozorna  1500 VA  

 Moc czynna  1350 W  

Architektura UPS-a  on-line 
double conversion  

Liczba faz na wejściu 1 (230V) 

Czas ładowania 50 min  

Typ obudowy  Tower  

Zabezpieczenia / filtry  Nadmierne 
rozładowanie  

Porty zasilania we.  IEC-C14  

Porty zasilania wy.  6 x IEC-C13  

Gniazda we/wy: 1 x USB 2.0, 1 x RS- 
232 (COM)  

Wymiary: 252 x 160 x 437 mm  

 Waga  18.5 kg  

Blok mini-zacisków do zdalnego 
wyłączania zasilania  
(konfigurowalny)  

Blok mini-zacisków do przekaźnika 

wyjściowego  
Gniazdo do opcjonalnego modułu 

komunikacyjnego  

Eaton 9SX 1500i Moc pozorna 1500 VA 

Moc czynna 1350 W 

Architektura UPS-a on-line 

double conversion 

Liczba faz na wejściu 1 (230V) 

Czas ładowania 50 min 

Typ obudowy Tower 

Zabezpieczenia / filtry

 Nadmierne rozładowanie 

Porty zasilania we. IEC-C14 

Porty zasilania wy. 6 x IEC-

C13 

Gniazda we/wy: 1 x USB 2.0, 1 x 

RS-232 (COM) 

Wymiary: 252 x 160 x 437 mm 

Waga 18.5 kg 

Blok mini-zacisków do zdalnego 

wyłączania zasilania 

(konfigurowalny) 

Blok mini-zacisków do przekaźnika 

wyjściowego 

Gniazdo do opcjonalnego modułu 

komunikacyjnego 

4333,00 
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313  Zasilacz awaryjny  Moc pozorna 1000 VA  
Moc rzeczywista 1000 Wat 
Architektura UPSa on-line double 
conversion  
Maks. czas przełączenia na 
baterię 0 ms  
Liczba i rodzaj gniazdek z 
utrzymaniem zasilania  8 
x IEC320 C13 (10A)  
2 x IEC320 C19 (16A)  
Typ gniazda wejściowego IEC 320  
C14  
Czas podtrzymania dla obciążenia  
100% brak danych Czas 
podtrzymania przy obciążeniu 
50% brak danych Zakres 
napięcia wejściowego w trybie 
podstawowym 176-276 V 
Zmienny zakres napięcia 
wejściowego 200-240 V  
Zimny start  
Układ automatycznej regulacji 
napięcia (AVR)   
Sinus podczas pracy na baterii   
Porty komunikacji USB, RS232 
Wyświetlacz LCD Wskaźnik 
obciążenia, Pojemność baterii, 
ładowanie baterii, przeciążenie 
UPSa, praca z baterii, stan 
obciążenia UPSa, Awaria  
akumulatora, Alarmy dźwiękowe, 

Słaba bateria, Przeciążenie, 

przeciążenie UPSa, praca z baterii, 

praca w trybie bypass, awaria sieci 

zasilającej  
Typ obudowy 2U Rack/Tower 
Dołączone oprogramowanie dla 

Eaton 9PX 1000i RT2U Netpack Moc pozorna 1000 VA 

Moc rzeczywista 1000 Wat 

Architektura UPSa on-line double 

conversion 

Maks. czas przełączenia na baterię 

0 ms 

Liczba i rodzaj gniazdek z 

utrzymaniem zasilania  

8 x IEC320 C13 (10A) 

2 x IEC320 C19 (16A) 

Typ gniazda wejściowego IEC 320 

C14 

Czas podtrzymania dla obciążenia 

100% brak danych 

Czas podtrzymania przy 

obciążeniu 50% brak danych 

Zakres napięcia wejściowego w 

trybie podstawowym 176-276 V 

Zmienny zakres napięcia 

wejściowego 200-240 V 

Zimny start 

Układ automatycznej regulacji 

napięcia (AVR)  

Sinus podczas pracy na baterii  

Porty komunikacji USB, RS232 

Wyświetlacz LCD Wskaźnik 

obciążenia, Pojemność baterii, 

ładowanie baterii, przeciążenie 

UPSa, praca z baterii, stan 

obciążenia UPSa, Awaria 

akumulatora, Alarmy dźwiękowe, 

Słaba bateria, Przeciążenie, 

przeciążenie UPSa, praca z baterii, 

praca w trybie bypass, awaria sieci 

zasilającej 

5462,00 
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systemów Microsoft Windows 
oraz Unix/Linux do 
kontrolowanego wyłączania 
komputera  
Szerokość do 450 mm  
Głębokość do 450 mm  
Masa netto do 20 kg 

Typ obudowy 2U Rack/Tower 

Dołączone oprogramowanie dla 

systemów Microsoft Windows 

oraz Unix/Linux do 

kontrolowanego wyłączania 

komputera 

Szerokość do 450 mm 

Głębokość do 450 mm 

Masa netto do 20 kg 

314  Zasilacz awaryjny  Moc pozorna 1500 VA  
Moc rzeczywista 1500 Wat 
Architektura UPSa on-line double 
conversion  
Maks. czas przełączenia na 
baterię 0 ms  
Liczba i rodzaj gniazdek z 
utrzymaniem zasilania  8 
x IEC320 C13 (10A)  
2 x IEC320 C19 (16A)  
Typ gniazda wejściowego IEC 320  
C14  
Czas podtrzymania dla obciążenia  
100% brak danych Czas 
podtrzymania przy obciążeniu 
50% brak danych Zakres 
napięcia wejściowego w trybie 
podstawowym 176-276 V 
Zmienny zakres napięcia 
wejściowego 200-240 V  
Zimny start  
Układ automatycznej regulacji 
napięcia (AVR)  
Sinus podczas pracy na baterii  
Porty komunikacji USB, RS232 

Wyświetlacz LCD: Wskaźnik  

Eaton 9PX 1500i RT2U Netpack Moc pozorna 1500 VA 

Moc rzeczywista 1500 Wat 

Architektura UPSa on-line double 

conversion 

Maks. czas przełączenia na 

baterię 0 ms 

Liczba i rodzaj gniazdek z 

utrzymaniem zasilania  

8 x IEC320 C13 (10A) 

2 x IEC320 C19 (16A) 

Typ gniazda wejściowego IEC 320 

C14 

Czas podtrzymania dla obciążenia 

100% brak danych 

Czas podtrzymania przy 

obciążeniu 50% brak danych 

Zakres napięcia wejściowego w 

trybie podstawowym 176-276 V 

Zmienny zakres napięcia 

wejściowego 200-240 V 

Zimny start 

Układ automatycznej regulacji 

napięcia (AVR) 

Sinus podczas pracy na baterii 

Porty komunikacji USB, RS232 

Wyświetlacz LCD: Wskaźnik 

7404,00 
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obciążenia, Pojemność baterii, 
ładowanie baterii, przeciążenie 
UPSa, praca z baterii, stan 
obciążenia UPSa, Awaria  
akumulatora, Alarmy dźwiękowe 
, Słaba bateria, Przeciążenie, 
przeciążenie UPSa, praca z 
baterii, praca w trybie bypass, 
awaria sieci zasilającej  
Typ obudowy 2U Rack/Tower 
Karta zarządzania sieciowego 
Dołączone oprogramowanie dla 
systemów Microsoft Windows 
oraz Unix/Linux do 
kontrolowanego wyłączania 
komputera  
Szerokość do 450 mm  
Głębokość do 450 mm 

obciążenia, Pojemność baterii, 

ładowanie baterii, przeciążenie 

UPSa, praca z baterii, stan 

obciążenia UPSa, Awaria 

akumulatora, Alarmy dźwiękowe 

, Słaba bateria, Przeciążenie, 

przeciążenie UPSa, praca z 

baterii, praca w trybie bypass, 

awaria sieci zasilającej 

Typ obudowy 2U Rack/Tower 

Karta zarządzania sieciowego 

Dołączone oprogramowanie dla 

systemów Microsoft Windows 

oraz Unix/Linux do 

kontrolowanego wyłączania 

komputera 

Szerokość do 450 mm 

Głębokość do 450 mm 
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315  Zasilacz awaryjny  Moc pozorna 6000 VA  
Moc rzeczywista 5400 Wat 
Architektura UPSa on-line double 
conversion  
Maks. czas przełączenia 
na baterię brak danych 
Liczba i rodzaj gniazdek z 
utrzymaniem zasilania  2 x 
IEC320 C19 (16A)  
8 x IEC320 C13 (10A)  
Hardwired  
Typ gniazda wejściowego  
Hardwired  
Czas podtrzymania dla obciążenia  
100% brak danych Czas 
podtrzymania przy 
obciążeniu 50% brak danych  
Zimny start  
Układ automatycznej regulacji 
napięcia (AVR)  
Porty komunikacji RS232 (DB9),  
USB, RS232 (RJ45) 
Wyświetlacz LCD: Alarmy 
dźwiękowe brak danych Typ 
obudowy: rack 19"/Full  
Tower  
SNMP Network Card  
Szerokość do 300 mm  
Wysokość do 450 mm  
Głębokość do 700 mm  

Masa netto do 90 kg  

Eaton 9PX 6000i RT3U Netpack Moc pozorna 6000 VA 

Moc rzeczywista 5400 Wat 

Architektura UPSa on-line double 

conversion 

Maks. czas przełączenia na baterię 

brak danych 

Liczba i rodzaj gniazdek z 

utrzymaniem zasilania  

2 x IEC320 C19 (16A) 

8 x IEC320 C13 (10A) 

Hardwired 

Typ gniazda wejściowego 

Hardwired 

Czas podtrzymania dla obciążenia 

100% brak danych 

Czas podtrzymania przy 

obciążeniu 50% brak danych 

Zimny start 

Układ automatycznej regulacji 

napięcia (AVR) 

Porty komunikacji RS232 (DB9), 

USB, RS232 (RJ45) 

Wyświetlacz LCD: Alarmy 

dźwiękowe brak danych 

Typ obudowy: rack 19"/Full Tower 

SNMP Network Card 

Szerokość do 300 mm 

Wysokość do 450 mm 

Głębokość do 700 mm 

Masa netto do 90 kg 

17065,00 
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316  Zasilacz awaryjny  Moc pozorna 11000 VA  
Moc rzeczywista 10000 Wat 
Architektura UPSa on-line double  
conversion  
Liczba i rodzaj gniazdek z  
utrzymaniem zasilania 4 x IEC320 
C19 (16A), Hardwired  
Typ gniazda wejściowego 
Hard Wire 5-wire (3PH + N + 
G) Czas podtrzymania przy 
obciążeniu 50% 13 min Zimny 
start   
Układ automatycznej regulacji 
napięcia (AVR)  
Porty komunikacji RS232 (DB9),  
USB, RS232 (RJ45) 
Wyświetlacz LCD Alarmy 
dźwiękowe brak danych  
Typ obudowy rack 19"/Full Tower 
Szerokość do 300 mm  
Wysokość do 450 mm  
Głębokość do 700 mm  
Masa netto do 90 kg  

Eaton 9PX 11000i RT6U 

HotSwap Netpack 
Moc pozorna 11000 VA 

Moc rzeczywista 10000 Wat 

Architektura UPSa on-line double 

conversion 

Liczba i rodzaj gniazdek z 

utrzymaniem zasilania 4 x IEC320 

C19 (16A), Hardwired 

Typ gniazda wejściowego Hard 

Wire 5-wire (3PH + N + G) 

Czas podtrzymania przy 

obciążeniu 50% 13 min 

Zimny start  

Układ automatycznej regulacji 

napięcia (AVR) 

Porty komunikacji RS232 (DB9), 

USB, RS232 (RJ45) 

Wyświetlacz LCD Alarmy 

dźwiękowe brak danych 

Typ obudowy rack 19"/Full Tower 

Szerokość do 300 mm 

Wysokość do 450 mm 

Głębokość do 700 mm 

Masa netto do 90 kg 

27188,00 

317  Smartfon  Wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 
cala na całej przedniej 
powierzchni urządzenia, 
wykonany w technologii IPS  

Rozdzielczość 1792 na 828 pikseli 

przy 326 pikselach na cal Kontrast 

1400:1 (typowo)  

Jasność maks. 625 nitów (typowo)  

System operacyjny  iOS 12 

Procesor  Hexa Core  

Apple iPhone XR 64GB Wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 

cala na całej przedniej 

powierzchni urządzenia, 

wykonany w technologii IPS 

Rozdzielczość 1792 na 828 pikseli 

przy 326 pikselach na cal 

Kontrast 1400:1 (typowo) 

Jasność maks. 625 nitów (typowo) 

System operacyjny iOS 12 

Procesor Hexa Core 

2100,00 



Przetarg nieograniczony Nr CNBCh/09/2021/UM  

  

 

Pamięć wewnętrzna  64 GB  

 Aparat - Przód  7 Mpix  

Aparat - Tył  12 Mpix  

Inteligentny HDR dla zdjęć  

Filmowa stabilizacja obrazu wideo  
(1080p i 720p)  

HD 1080p z częstością 30 kl./s lub 60  
kl./s  

Karta SIM – Nano, eSIM  

 Dual SIM    

 GPS    

Komunikacja bezprzewodowa    

WiFi, Bluetooth, NFC, UMTS ,LTE  

Złącza  Lightning  

Ładowanie indukcyjne  

Wysokość  150.9 mm 

Szerokość 75.7 mm 

Głębokość 8.3 mm 

Waga 194 g  

 

Pamięć wewnętrzna 64 GB 

Aparat - Przód 7 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Inteligentny HDR dla zdjęć 

Filmowa stabilizacja obrazu wideo 

(1080p i 720p) 

HD 1080p z częstością 30 kl./s lub 

60 kl./s 

Karta SIM – Nano, eSIM 

Dual SIM  

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa

  

WiFi, Bluetooth, NFC, UMTS ,LTE 

Złącza Lightning 

Ładowanie indukcyjne 

Wysokość 150.9 mm 

Szerokość 75.7 mm 

Głębokość 8.3 mm 

Waga 194 g 

318  Smartfon  Wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 
cala na całej przedniej 
powierzchni urządzenia, 
wykonany w technologii IPS  

Rozdzielczość 1792 na 828 pikseli 
przy 326 pikselach na cal  

Kontrast 1400:1 (typowo)  

Apple iPhone XR 128GB Wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 

cala na całej przedniej 

powierzchni urządzenia, 

wykonany w technologii IPS 

Rozdzielczość 1792 na 828 pikseli 

przy 326 pikselach na cal 

Kontrast 1400:1 (typowo) 

2300,00 
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Jasność maks. 625 nitów (typowo)  

 System operacyjny  iOS 12  

 Procesor  Hexa Core  

 Pamięć wewnętrzna  128 GB  

 Aparat - Przód  7 Mpix  

 Aparat - Tył  12 Mpix  

Inteligentny HDR dla zdjęć  

Filmowa stabilizacja obrazu wideo  
(1080p i 720p)  

HD 1080p z częstością 30 kl./s lub 60  
kl./s  

Karta SIM – Nano, eSIM  

 Dual SIM    

 GPS    

 Komunikacja bezprzewodowa    

WiFi, Bluetooth, NFC, UMTS ,LTE  

Złącza Lightning 

Ładowanie indukcyjne 

Wysokość 150.9 mm 

Szerokość 75.7 mm 

Głębokość 8.3 mm 

Waga 194 g 

Jasność maks. 625 nitów (typowo) 

System operacyjny iOS 12 

Procesor Hexa Core 

Pamięć wewnętrzna 128 GB 

Aparat - Przód 7 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Inteligentny HDR dla zdjęć 

Filmowa stabilizacja obrazu wideo 

(1080p i 720p) 

HD 1080p z częstością 30 kl./s lub 

60 kl./s 

Karta SIM – Nano, eSIM 

Dual SIM  

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa  

WiFi, Bluetooth, NFC, UMTS ,LTE 

Złącza Lightning 

Ładowanie indukcyjne 

Wysokość 150.9 mm 

Szerokość 75.7 mm 

Głębokość 8.3 mm 

Waga 194 g 

319  Smartfon  Panoramiczny wyświetlacz LCD 
Multi-Touch o przekątnej 4,7 cala 
wykonany w technologii IPS  

Rozdzielczość 1334 x 750 pikseli przy  
326 pikselach na cal  

Apple iPhone SE 256GB Panoramiczny wyświetlacz LCD 

Multi-Touch o przekątnej 4,7 

cala wykonany w technologii IPS 

Rozdzielczość 1334 x 750 pikseli 

przy 326 pikselach na cal 

2400,00 
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Kontrast 1400:1 (typowo)  

Jasność maks. 625 nitów (typowo)  

Powłoka oleofobowa odporna na 
odciski palców  

 System operacyjny  iOS 14  

 Pamięć wewnętrzna  256 GB  

 Aparat - Przód  12 Mpix  

 Aparat - Tył  12 Mpix  

Optyczna stabilizacja obrazu  

 Karta SIM  Nano, eSIM  

 Dual SIM    

 GPS    

Komunikacja bezprzewodowa WiFi,  

Bluetooth, NFC, LTE  

 Złącza  Lightning  

Wysokość 138.4 mm 

Szerokość 67.3 mm 

Głębokość 7.3 mm 

Waga 148 g 

Kontrast 1400:1 (typowo) 

Jasność maks. 625 nitów (typowo) 

Powłoka oleofobowa odporna na 

odciski palców 

System operacyjny iOS 14 

Pamięć wewnętrzna 256 GB 

Aparat - Przód 12 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Optyczna stabilizacja obrazu 

Karta SIM Nano, eSIM 

Dual SIM  

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa WiFi, 

Bluetooth, NFC, LTE 

Złącza Lightning 

Wysokość 138.4 mm 

Szerokość 67.3 mm 

Głębokość 7.3 mm 

Waga 148 g 

320  Smartfon  Wyświetlacz LCD Multi-Touch o 
przekątnej 6,1 cala na całej 
przedniej powierzchni urządzenia, 
wykonany w technologii IPS  

Rozdzielczość 1792 x 828 pikseli przy  
326 pikselach na cal  

Kontrast 1400:1 (typowo)  

Jasność maks. 625 nitów (typowo)  

Apple iPhone 11 128GB Wyświetlacz LCD Multi-Touch o 

przekątnej 6,1 cala na całej 

przedniej powierzchni 

urządzenia, wykonany w 

technologii IPS 

Rozdzielczość 1792 x 828 pikseli 

przy 326 pikselach na cal 

Kontrast 1400:1 (typowo) 

2740,00 
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Powłoka oleofobowa odporna na 
odciski palców  

 System operacyjny  iOS 13  

 Pamięć wewnętrzna  128 GB  

 Aparat - Przód  12 Mpix  

 Aparat - Tył  12 Mpix  

 Aparat - Tył 2  12 Mpix  

Karta SIM : Nano, eSIM  

 Dual SIM    

 GPS    

 Komunikacja bezprzewodowa    

WiFi, Bluetooth, NFC, LTE  

 Złącza  Lightning  

Ładowanie indukcyjne  

Wysokość 150.9 mm 

Szerokość 75.7 mm 

Głębokość 8.3 mm 

Waga 194 g 

Jasność maks. 625 nitów (typowo) 

Powłoka oleofobowa odporna na 

odciski palców 

System operacyjny iOS 13 

Pamięć wewnętrzna 128 GB 

Aparat - Przód 12 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 12 Mpix 

Karta SIM : Nano, eSIM 

Dual SIM  

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa  

WiFi, Bluetooth, NFC, LTE 

Złącza Lightning 

Ładowanie indukcyjne 

Wysokość 150.9 mm 

Szerokość 75.7 mm 

Głębokość 8.3 mm 

Waga 194 g 

321  Smartfon  Wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 
cala na całej przedniej 
powierzchni urządzenia, 
wykonany w technologii IPS  

1792 x 828  

Kontrast 1400:1 (typowo)  

Jasność maks. 625 nitów (typowo)  

Apple iPhone 11 256GB Wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 

cala na całej przedniej 

powierzchni urządzenia, 

wykonany w technologii IPS 

1792 x 828 

Kontrast 1400:1 (typowo) 

Jasność maks. 625 nitów (typowo) 

3150,00 
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 System operacyjny  iOS 13  

 Pamięć wewnętrzna  256 GB  

 Typ ogniwa  Li-ion  

Aparat - Przód 12 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 12 Mpix 

Karta SIM: Nano, eSIM 

Dual SIM  

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa: WiFi, 

Bluetooth, NFC, UMTS, LTE 

Złącza Lightning 

Ładowanie indukcyjne 

Wysokość 150.9 mm 

Szerokość 75.7 mm 

Głębokość 8.3 mm 

Waga194 g 

System operacyjny iOS 13 

Pamięć wewnętrzna 256 GB 

Typ ogniwa Li-ion 

Aparat - Przód 12 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 12 Mpix 

Karta SIM: Nano, eSIM 

Dual SIM  

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa: 

WiFi, 

Bluetooth, NFC, UMTS, LTE 

Złącza Lightning 

Ładowanie indukcyjne 

Wysokość 150.9 mm 

Szerokość 75.7 mm 

Głębokość 8.3 mm 

Waga 194 g 

322  Smartfon  Wyświetlacz OLED o przekątnej 6,1 
cala na całej przedniej 
powierzchni urządzenia  

Rozdzielczość 2532 na 1170 pikseli 
przy 460 pikselach na cal  

Technologia HDR  

Kontrast 2 000 000:1 (typowo)  

Jasność maks. 625 nitów (typowo); 
jasność maks. 1200 nitów (HDR)  

Apple iPhone12 64GB Wyświetlacz OLED o przekątnej 6,1 

cala na całej przedniej 

powierzchni urządzenia 

Rozdzielczość 2532 na 1170 pikseli 

przy 460 pikselach na cal 

Technologia HDR 

Kontrast 2 000 000:1 (typowo) 

Jasność maks. 625 nitów (typowo); 

jasność maks. 1200 nitów (HDR) 

3330,00 



Przetarg nieograniczony Nr CNBCh/09/2021/UM  

  

 

Powłoka oleofobowa odporna na 
odciski palców  

 System operacyjny  iOS 14  

 Pamięć wewnętrzna  64 GB  

 Typ ogniwa  Li-ion  

Aparat - Przód 12 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 12 Mpix 

Karta SIM: Nano, eSIM 

Dual SIM  

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa: WiFi, 

Bluetooth, NFC, LTE, 5G 

Złącza Lightning 

Ładowanie indukcyjne 

iPhone z iOS 14 

Wysokość 146.7 mm 

Szerokość 71.5 mm 

Głębokość 7.4 mm 

Waga162 g 

Powłoka oleofobowa odporna na 

odciski palców 

System operacyjny iOS 14 

Pamięć wewnętrzna 64 GB 

Typ ogniwa Li-ion 

Aparat - Przód 12 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 12 Mpix 

Karta SIM: Nano, eSIM 

Dual SIM  

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa: 

WiFi, 

Bluetooth, NFC, LTE, 5G 

Złącza Lightning 

Ładowanie indukcyjne 

iPhone z iOS 14 

Wysokość 146.7 mm 

Szerokość 71.5 mm 

Głębokość 7.4 mm 

Waga 162 g 
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323  Smartfon  Wyświetlacz OLED o przekątnej 6,1 
cala na całej przedniej 
powierzchni urządzenia  

Rozdzielczość 2532 na 1170 pikseli 
przy 460 pikselach na cal  

Technologia HDR  

Kontrast 2 000 000:1 (typowo)  

Jasność maks. 625 nitów (typowo); 
jasność maks. 1200 nitów (HDR)  

Powłoka oleofobowa odporna na 
odciski palców  

 System operacyjny  iOS 14  

 Pamięć wewnętrzna  128 GB  

 Typ ogniwa  Li-ion 

Aparat - Przód 12 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 12 Mpix 

Karta SIM: Nano, eSIM 

Dual SIM  

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa: WiFi, 

Bluetooth, NFC, LTE, 5G 

Złącza Lightning 

Ładowanie indukcyjne 

iPhone z iOS 14 

Wysokość 146.7 mm 

Szerokość 71.5 mm 

Apple iPhone 12 128GB Wyświetlacz OLED o przekątnej 6,1 

cala na całej przedniej 

powierzchni urządzenia 

Rozdzielczość 2532 na 1170 pikseli 

przy 460 pikselach na cal 

Technologia HDR 

Kontrast 2 000 000:1 (typowo) 

Jasność maks. 625 nitów (typowo); 

jasność maks. 1200 nitów (HDR) 

Powłoka oleofobowa odporna na 

odciski palców 

System operacyjny iOS 14 

Pamięć wewnętrzna 128 GB 

Typ ogniwa Li-ion 

Aparat - Przód 12 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 12 Mpix 

Karta SIM: Nano, eSIM 

Dual SIM  

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa: 

WiFi, 

Bluetooth, NFC, LTE, 5G 

Złącza Lightning 

Ładowanie indukcyjne 

iPhone z iOS 14 

Wysokość 146.7 mm 

3190,00 
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Głębokość 7.4 mm 

Waga162 g  

Szerokość 71.5 mm 

Głębokość 7.4 mm 

Waga 162 g 

324  Smartfon  Wyświetlacz OLED o przekątnej 6,1 
cala na całej przedniej 
powierzchni urządzenia  

Rozdzielczość 2532 na 1170 pikseli 
przy 460 pikselach na cal  

Technologia HDR  

Kontrast 2 000 000:1 (typowo)  

Jasność maks. 800 nitów (typowo); 
jasność maks. 1200 nitów (HDR)  

Powłoka oleofobowa odporna na 
odciski palców  

 System operacyjny  iOS 14  

 Pamięć wewnętrzna  256 GB  

 Typ ogniwa  Li-ion  

Aparat - Przód  12 Mpix  

Aparat - Tył  12 Mpix  

Aparat - Tył 2    11 Mpix 

Aparat - Tył 3 12 Mpix 

Karta SIM: Nano, eSIM 

Apple iPhone 12 PRO 256GB Wyświetlacz OLED o przekątnej 6,1 

cala na całej przedniej 

powierzchni urządzenia 

Rozdzielczość 2532 na 1170 pikseli 

przy 460 pikselach na cal 

Technologia HDR 

Kontrast 2 000 000:1 (typowo) 

Jasność maks. 800 nitów (typowo); 

jasność maks. 1200 nitów (HDR) 

Powłoka oleofobowa odporna na 

odciski palców 

System operacyjny iOS 14 

Pamięć wewnętrzna 256 GB 

Typ ogniwa Li-ion 

Aparat - Przód 12 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 12 Mpix 

Aparat - Tył 3 12 Mpix 

4540,00 



Przetarg nieograniczony Nr CNBCh/09/2021/UM  

  

 

Dual SIM  

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa: WiFi, 

Bluetooth, NFC, LTE, 5G 

Złącza Lightning 

Ładowanie indukcyjne 

iPhone z iOS 14 

Wysokość 146.7 mm 

Szerokość 71.5 mm 

Głębokość 7.4 mm 

Waga187 g 

Karta SIM: Nano, eSIM 

Dual SIM  

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa: 

WiFi, 

Bluetooth, NFC, LTE, 5G 

Złącza Lightning 

Ładowanie indukcyjne 

iPhone z iOS 14 

Wysokość 146.7 mm 

Szerokość 71.5 mm 

Głębokość 7.4 mm 

Waga 187 g 

       

       

       

325  Smartfon  Wyświetlacz OLED o przekątnej 6,1 
cala na całej przedniej 
powierzchni urządzenia  

Rozdzielczość 2532 na 1170 pikseli 
przy 460 pikselach na cal  

Technologia HDR  

Kontrast 2 000 000:1 (typowo)  

Jasność maks. 800 nitów (typowo); 
jasność maks. 1200 nitów (HDR)  

Apple iPhone 12 Pro 512GB Wyświetlacz OLED o przekątnej 6,1 

cala na całej przedniej 

powierzchni urządzenia 

Rozdzielczość 2532 na 1170 pikseli 

przy 460 pikselach na cal 

Technologia HDR 

Kontrast 2 000 000:1 (typowo) 

Jasność maks. 800 nitów (typowo); 

jasność maks. 1200 nitów (HDR) 

5300,00 
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Powłoka oleofobowa odporna na 
odciski palców  

 System operacyjny  iOS 14  

 Pamięć wewnętrzna  512 GB  

Typ ogniwa Li-ion 

Aparat - Przód 12 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 12 Mpix 

Aparat - Tył 3 12 Mpix 

Karta SIM: Nano, eSIM 

Dual SIM  

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa: WiFi, 

Bluetooth, NFC, LTE, 5G 

Złącza Lightning 

Ładowanie indukcyjne 

iPhone z iOS 14 

Wysokość 146.7 mm 

Szerokość 71.5 mm 

Głębokość 7.4 mm 

Waga 187 g 

Powłoka oleofobowa odporna na 

odciski palców 

System operacyjny iOS 14 

Pamięć wewnętrzna 512 GB 

Typ ogniwa Li-ion 

Aparat - Przód 12 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 12 Mpix 

Aparat - Tył 3 12 Mpix 

Karta SIM: Nano, eSIM 

Dual SIM  

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa: 

WiFi, 

Bluetooth, NFC, LTE, 5G 

Złącza Lightning 

Ładowanie indukcyjne 

iPhone z iOS 14 

Wysokość 146.7 mm 

Szerokość 71.5 mm 

Głębokość 7.4 mm 

Waga 187 g 
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326  Smartfon  Wyświetlacz Super Retina XDR  

Wyświetlacz OLED o przekątnej 6,7 
cala na całej przedniej 
powierzchni urządzenia  

Kontrast 2 000 000:1 (typowo)  

Jasność maks. 800 nitów (typowo); 
jasność maks. 1200 nitów (HDR)  

Powłoka oleofobowa odporna na 

odciski palców  

System operacyjny iOS 14 

Procesor Hexa Core 

Pamięć wewnętrzna 512 GB 

Typ ogniwa Li-ion 

Aparat - Przód 12 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 12 Mpix 

Aparat - Tył 3 12 Mpix 

Dual SIM 

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa: WiFi, 

Bluetooth, NFC, LTE, 5G 

Złącza Lightning 

Ładowanie indukcyjne 

Wysokość 160.8 mm 

Szerokość 78.1 mm 

Głębokość 7.4 mm 

Waga 226 g 

Apple iPhone 12 Pro Max 512GB Wyświetlacz Super Retina XDR 

Wyświetlacz OLED o przekątnej 6,7 

cala na całej przedniej 

powierzchni urządzenia 

Kontrast 2 000 000:1 (typowo) 

Jasność maks. 800 nitów (typowo); 

jasność maks. 1200 nitów (HDR) 

Powłoka oleofobowa odporna na 

odciski palców 

System operacyjny iOS 14 

Procesor Hexa Core 

Pamięć wewnętrzna 512 GB 

Typ ogniwa Li-ion 

Aparat - Przód 12 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 12 Mpix 

Aparat - Tył 3 12 Mpix 

Dual SIM 

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa: 

WiFi, 

Bluetooth, NFC, LTE, 5G 

Złącza Lightning 

Ładowanie indukcyjne 

Wysokość 160.8 mm 

Szerokość 78.1 mm 

5700,00 
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Głębokość 7.4 mm 

Waga 226 g 

327  Tablet  11-calowy podświetlany wyświetlacz 
LED Multi-Touch z technologią IPS  

Rozdzielczość 2388 na 1668 pikseli 
przy 264 pikselach na cal (ppi)  

Technologia ProMotion  

Odporna na odciski palców 

oleofobowa powłoka  

W pełni laminowany wyświetlacz 

Jasność 600 nitów 

System operacyjny iPadOS 

Pamięć wewnętrzna 128 GB 

Aparat - Przód 7 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 10 Mpix 

Komunikacja: Wi-Fi (802.11ax), 

Bluetooth 5.0 

Gniazda we/wy: 1 x USB (Type C),  

1 x Apple Smart 

Typ ogniwa Li-poly 

Apple iPad Pro 11 Wi-Fi 128GB 11-calowy podświetlany 

wyświetlacz LED Multi-Touch z 

technologią IPS 

Rozdzielczość 2388 na 1668 pikseli 

przy 264 pikselach na cal (ppi) 

Technologia ProMotion 

Odporna na odciski palców 

oleofobowa powłoka 

W pełni laminowany wyświetlacz 

Jasność 600 nitów 

System operacyjny iPadOS 

Pamięć wewnętrzna 128 GB 

Aparat - Przód 7 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 10 Mpix 

Komunikacja: Wi-Fi (802.11ax), 

Bluetooth 5.0 

Gniazda we/wy: 1 x USB (Type C),  

1 x Apple Smart 

3030,00 
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Wysokość 247.6 mm 

Szerokość 178.5 mm 

Głębokość 5.9 mm 

Waga 471 g 

Typ ogniwa Li-poly 

Wysokość 247.6 mm 

Szerokość 178.5 mm 

Głębokość 5.9 mm 

Waga 471 g 

328  Tablet  11-calowy podświetlany wyświetlacz 
LED Multi-Touch z technologią IPS  

Rozdzielczość 2388 na 1668 pikseli 
przy 264 pikselach na cal (ppi)  

Technologia ProMotion  

Odporna na odciski palców 
oleofobowa powłoka  

W pełni laminowany wyświetlacz 

Jasność 600 nitów  

 System operacyjny  iPadOS  

Pamięć wewnętrzna 256 GB 

Aparat - Przód 7 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 10 Mpix 

Komunikacja: Wi-Fi (802.11ax), 

Bluetooth 5.0 

Gniazda we/wy: 1 x USB (Type C),  

1 x Apple Smart 

Typ ogniwa Li-poly 

Wysokość 247.6 mm 

Apple iPad Pro 11 Wi-Fi 256GB 11-calowy podświetlany 

wyświetlacz LED Multi-Touch z 

technologią IPS 

Rozdzielczość 2388 na 1668 pikseli 

przy 264 pikselach na cal (ppi) 

Technologia ProMotion 

Odporna na odciski palców 

oleofobowa powłoka 

W pełni laminowany wyświetlacz 

Jasność 600 nitów 

System operacyjny iPadOS 

Pamięć wewnętrzna 256 GB 

Aparat - Przód 7 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 10 Mpix 

Komunikacja: Wi-Fi (802.11ax), 

Bluetooth 5.0 

Gniazda we/wy: 1 x USB (Type C),  

1 x Apple Smart 

Typ ogniwa Li-poly 

3450,00 
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Szerokość 178.5 mm 

Głębokość 5.9 mm 

Waga 471 g 

Wysokość 247.6 mm 

Szerokość 178.5 mm 

Głębokość 5.9 mm 

Waga 471 g 

329  Tablet  12.9-calowy podświetlany 
wyświetlacz LED Multi-Touch z 
technologią IPS  

Rozdzielczość 2732 na 2048 pikseli 
przy 264 pikselach na cal (ppi)  

Wyświetlacz True Tone  

Odporna na odciski palców 
oleofobowa powłoka  

W pełni laminowany wyświetlacz  

Powłoka antyrefleksyjna  

Współczynnik odbicia 1,8%  

Jasność 600 nitów  

 System operacyjny  iPadOS  

Pamięć wewnętrzna 128 GB 

Aparat - Przód 7 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 10 Mpix 

Komunikacja: Wi-Fi (802.11ax), 

Bluetooth 5.0, 

Gniazda we/wy: 1 x USB (Type C), 

1 x Apple Smart 

Apple iPad Pro 12,9'' Wi-Fi 

128GB  
12.9-calowy podświetlany 

wyświetlacz LED Multi-Touch z 

technologią IPS 

Rozdzielczość 2732 na 2048 pikseli 

przy 264 pikselach na cal (ppi) 

Wyświetlacz True Tone 

Odporna na odciski palców 

oleofobowa powłoka 

W pełni laminowany wyświetlacz 

Powłoka antyrefleksyjna 

Współczynnik odbicia 1,8% 

Jasność 600 nitów 

System operacyjny iPadOS 

Pamięć wewnętrzna 128 GB 

Aparat - Przód 7 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 10 Mpix 

Komunikacja: Wi-Fi (802.11ax), 

Bluetooth 5.0, 

Gniazda we/wy: 1 x USB (Type C), 

4288,00 
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Typ ogniwa Li-poly 

Wysokość 280.6 mm 

Szerokość 214.9 mm 

Głębokość 5.9 mm 

Waga 641 g 

1 x Apple Smart 

Typ ogniwa Li-poly 

Wysokość 280.6 mm 

Szerokość 214.9 mm 

Głębokość 5.9 mm 

Waga 641 g 

330  Tablet  12.9-calowy podświetlany 
wyświetlacz LED Multi-Touch z 
technologią IPS  

Rozdzielczość 2732 na 2048 pikseli 
przy 264 pikselach na cal (ppi)  

Wyświetlacz True Tone  

Odporna na odciski palców 
oleofobowa powłoka  

W pełni laminowany wyświetlacz  

Powłoka antyrefleksyjna  

Współczynnik odbicia 1,8%  

Jasność 600 nitów  

 System operacyjny  iPadOS 

Pamięć wewnętrzna 256 GB 

Aparat - Przód 7 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 10 Mpix 

Komunikacja: Wi-Fi (802.11ax), 

Bluetooth 5.0, 

Gniazda we/wy: 1 x USB (Type C), 

Apple iPad Pro 12.9 Wi-Fi 256GB 12.9-calowy podświetlany 

wyświetlacz LED Multi-Touch z 

technologią IPS 

Rozdzielczość 2732 na 2048 pikseli 

przy 264 pikselach na cal (ppi) 

Wyświetlacz True Tone 

Odporna na odciski palców 

oleofobowa powłoka 

W pełni laminowany wyświetlacz 

Powłoka antyrefleksyjna 

Współczynnik odbicia 1,8% 

Jasność 600 nitów 

System operacyjny iPadOS 

Pamięć wewnętrzna 256 GB 

Aparat - Przód 7 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 10 Mpix 

Komunikacja: Wi-Fi (802.11ax), 

Bluetooth 5.0, 

4672,00 
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1 x Apple Smart 

Typ ogniwa Li-poly 

Wysokość 280.6 mm 

Szerokość 214.9 mm 

Głębokość 5.9 mm 

Waga 641 g  

Gniazda we/wy: 1 x USB (Type C), 

1 x Apple Smart 

Typ ogniwa Li-poly 

Wysokość 280.6 mm 

Szerokość 214.9 mm 

Głębokość 5.9 mm 

Waga 641 g 

331  Tablet  12.9-calowy podświetlany 
wyświetlacz LED Multi-Touch z 
technologią IPS  

Rozdzielczość 2732 na 2048 pikseli 
przy 264 pikselach na cal (ppi)  

Wyświetlacz True Tone  

Odporna na odciski palców 
oleofobowa powłoka  

W pełni laminowany wyświetlacz  

Powłoka antyrefleksyjna  

Współczynnik odbicia 1,8%  

Jasność 600 nitów  

 System operacyjny  iPadOS  

Pamięć wewnętrzna 512 GB 

Aparat - Przód 7 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 10 Mpix 

Apple iPad Pro 12.9 Wi-Fi 512GB 12.9-calowy podświetlany 

wyświetlacz LED Multi-Touch z 

technologią IPS 

Rozdzielczość 2732 na 2048 pikseli 

przy 264 pikselach na cal (ppi) 

Wyświetlacz True Tone 

Odporna na odciski palców 

oleofobowa powłoka 

W pełni laminowany wyświetlacz 

Powłoka antyrefleksyjna 

Współczynnik odbicia 1,8% 

Jasność 600 nitów 

System operacyjny iPadOS 

Pamięć wewnętrzna 512 GB 

Aparat - Przód 7 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 10 Mpix 

5502,00 
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Komunikacja: Wi-Fi (802.11ax), 

Bluetooth 5.0, 

Gniazda we/wy: 1 x USB (Type C), 

1 x Apple Smart 

Typ ogniwa Li-poly 

Wysokość 280.6 mm 

Szerokość 214.9 mm 

Głębokość 5.9 mm 

Waga 641 g 

Komunikacja: Wi-Fi (802.11ax), 

Bluetooth 5.0, 

Gniazda we/wy: 1 x USB (Type C), 

1 x Apple Smart 

Typ ogniwa Li-poly 

Wysokość 280.6 mm 

Szerokość 214.9 mm 

Głębokość 5.9 mm 

Waga 641 g 

332  Tablet  12.9-calowy podświetlany 
wyświetlacz LED Multi-Touch z 
technologią IPS  

Rozdzielczość 2732 na 2048 pikseli 
przy 264 pikselach na cal (ppi)  

Technologia ProMotion  

Wyświetlacz True Tone  

Odporna na odciski palców 
oleofobowa powłoka  

W pełni laminowany wyświetlacz  

Powłoka antyrefleksyjna  

Współczynnik odbicia 1,8%  

Jasność 600 nitów  

System operacyjny iPadOS 

Pamięć wewnętrzna 256 GB 

Aparat - Przód 7 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Apple iPad Pro 12.9 Wi-Fi + 

Cellular 256GB 
12.9-calowy podświetlany 

wyświetlacz LED Multi-Touch z 

technologią IPS 

Rozdzielczość 2732 na 2048 pikseli 

przy 264 pikselach na cal (ppi) 

Technologia ProMotion 

Wyświetlacz True Tone 

Odporna na odciski palców 

oleofobowa powłoka 

W pełni laminowany wyświetlacz 

Powłoka antyrefleksyjna 

Współczynnik odbicia 1,8% 

Jasność 600 nitów 

System operacyjny iPadOS 

Pamięć wewnętrzna 256 GB 

Aparat - Przód 7 Mpix 

5297,00 
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Aparat - Tył 2 10 Mpix 

Komunikacja: Wi-Fi (802.11ax), 

Bluetooth 5.0, HSDPA (3G), HSPA+ 

(3G), UMTS (3G), LTE (4G) 

Karta SIM Nano 

Gniazda we/wy: 1 x USB (Type C), 1 x 

Apple Smart 

Typ ogniwa Li-poly 

Wysokość 280.6 mm 

Szerokość 214.9 mm 

Głębokość 5.9 mm 

Waga 643 g 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 10 Mpix 

Komunikacja: Wi-Fi (802.11ax), 

Bluetooth 5.0, HSDPA (3G), 

HSPA+ (3G), UMTS (3G), LTE 

(4G) 

Karta SIM Nano 

Gniazda we/wy: 1 x USB (Type C), 1 

x Apple Smart 

Typ ogniwa Li-poly 

Wysokość 280.6 mm 

Szerokość 214.9 mm 

Głębokość 5.9 mm 

Waga 643 g 

333  Tablet  12.9-calowy podświetlany 
wyświetlacz LED Multi-Touch z 
technologią IPS  

Rozdzielczość 2732 na 2048 pikseli 
przy 264 pikselach na cal (ppi)  

Technologia ProMotion  

Wyświetlacz True Tone  

Odporna na odciski palców 
oleofobowa powłoka  

W pełni laminowany wyświetlacz  

Powłoka antyrefleksyjna  

Współczynnik odbicia 1,8% 

Jasność 600 nitów 

System operacyjny iPadOS 

Apple iPad Pro 12.9 Wi-Fi + 

Cellular 512GB 
12.9-calowy podświetlany 

wyświetlacz LED Multi-Touch z 

technologią IPS 

Rozdzielczość 2732 na 2048 pikseli 

przy 264 pikselach na cal (ppi) 

Technologia ProMotion 

Wyświetlacz True Tone 

Odporna na odciski palców 

oleofobowa powłoka 

W pełni laminowany wyświetlacz 

Powłoka antyrefleksyjna 

Współczynnik odbicia 1,8% 

Jasność 600 nitów 

System operacyjny iPadOS 

6078,00 
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Pamięć wewnętrzna 512 GB 

Aparat - Przód 7 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 10 Mpix 

Komunikacja: Wi-Fi (802.11ax), 

Bluetooth 5.0, HSDPA (3G), HSPA+ 

(3G), UMTS (3G), LTE (4G) 

Karta SIM Nano 

Gniazda we/wy: 1 x USB (Type C), 1 x 

Apple Smart 

Typ ogniwa Li-poly 

Wysokość 280.6 mm 

Szerokość 214.9 mm 

Głębokość 5.9 mm 

Waga 643 g 

Pamięć wewnętrzna 512 GB 

Aparat - Przód 7 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 10 Mpix 

Komunikacja: Wi-Fi (802.11ax), 

Bluetooth 5.0, HSDPA (3G), 

HSPA+ (3G), UMTS (3G), LTE 

(4G) 

Karta SIM Nano 

Gniazda we/wy: 1 x USB (Type C), 1 

x Apple Smart 

Typ ogniwa Li-poly 

Wysokość 280.6 mm 

Szerokość 214.9 mm 

Głębokość 5.9 mm 

Waga 643 g 

334  Tablet  12.9-calowy podświetlany 
wyświetlacz LED Multi-Touch z 
technologią IPS  

Rozdzielczość 2732 na 2048 pikseli 
przy 264 pikselach na cal (ppi)  

Technologia ProMotion  

Wyświetlacz True Tone  

Odporna na odciski palców 

oleofobowa powłoka  

W pełni laminowany wyświetlacz 

Powłoka antyrefleksyjna 

Współczynnik odbicia 1,8% 

Apple iPad Pro 12.9 Wi-Fi + 

Cellular 1TB 
12.9-calowy podświetlany 

wyświetlacz LED Multi-Touch z 

technologią IPS 

Rozdzielczość 2732 na 2048 pikseli 

przy 264 pikselach na cal (ppi) 

Technologia ProMotion 

Wyświetlacz True Tone 

Odporna na odciski palców 

oleofobowa powłoka 

W pełni laminowany wyświetlacz 

Powłoka antyrefleksyjna 

Współczynnik odbicia 1,8% 

7632,00 
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Jasność 600 nitów 

System operacyjny iPadOS 

Pamięć wewnętrzna 1 TB 

Aparat - Przód 7 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 10 Mpix 

Komunikacja: Wi-Fi (802.11ax), 

Bluetooth 5.0, HSDPA (3G), HSPA+ 

(3G), UMTS (3G), LTE (4G) 

Karta SIM Nano 

Gniazda we/wy: 1 x USB (Type C), 1 x 

Apple Smart 

Typ ogniwa Li-poly 

Wysokość 280.6 mm 

Szerokość 214.9 mm 

Głębokość 5.9 mm 

Waga 643 g 

Jasność 600 nitów 

System operacyjny iPadOS 

Pamięć wewnętrzna 1 TB 

Aparat - Przód 7 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 10 Mpix 

Komunikacja: Wi-Fi (802.11ax), 

Bluetooth 5.0, HSDPA (3G), 

HSPA+ (3G), UMTS (3G), LTE 

(4G) 

Karta SIM Nano 

Gniazda we/wy: 1 x USB (Type C), 1 

x Apple Smart 

Typ ogniwa Li-poly 

Wysokość 280.6 mm 

Szerokość 214.9 mm 

Głębokość 5.9 mm 

Waga 643 g 

335  Smartfon   Przekątna ekranu  6,1''  

 Rozdzielczość  3040 x 1140  

Dynamic AMOLED  

System operacyjny: Android 9.0  

 Pamięć RAM  8 GB  

Pamięć wewnętrzna 128 GB 

Czytnik kart pamięci microSD 

Pojemność baterii 3400 mAh 

Aparat - Przód 10 Mpix 

Samsung GALAXY S10 128GB Przekątna ekranu 6,1'' 

Rozdzielczość 3040 x 1140 

Dynamic AMOLED 

System operacyjny: Android 9.0 

Pamięć RAM 8 GB 

Pamięć wewnętrzna 128 GB 

Czytnik kart pamięci microSD 

Pojemność baterii 3400 

mAh 

2398,00 
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Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 12 Mpix 

Karta SIM Nano 

Dual SIM  

GPS 

Komunikacja bezprzewodowa: WiFi, 

Bluetooth, NFC 

Złącza: 3,5 mm minijack, 1 x USB (Type 

C) 

Ładowanie indukcyjne  

Wysokość 149.9 mm 

Szerokość 70.4 mm 

Głębokość 7.8 mm 

Waga157 g 

Aparat - Przód 10 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 12 Mpix 

Karta SIM Nano 

Dual SIM  

GPS 

Komunikacja bezprzewodowa: 

WiFi, 

Bluetooth, NFC 

Złącza: 3,5 mm minijack, 1 x USB 

(Type C) 

Ładowanie indukcyjne  

Wysokość 149.9 mm 

Szerokość 70.4 mm 

Głębokość 7.8 mm 

Waga 157 g 

336  Smartfon  Przekątna ekranu 6.2"  

Dynamic AMOLED  

3200 x 1440 px  

 Format obrazu  20:9  

Obsługa High Dynamic Range (HDR)  

 Gęstość pikseli  563 ppi  

Zaokrąglone narożniki wyświetlacza  

Pojemność pamięci RAM 8 GB 

Pojemność pamięci wewnętrznej 128 

GB 

Samsung Galaxy S20 8/128GB Przekątna ekranu 6.2" 

Dynamic AMOLED 

3200 x 1440 px 

Format obrazu 20:9 

Obsługa High Dynamic Range (HDR) 

Gęstość pikseli 563 ppi 

Zaokrąglone narożniki 

wyświetlacza 

Pojemność pamięci RAM 8 GB 

3387,00 
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Rozdzielczość kamery tylna 

(numericky) 12 MP 

Rozdzielczość drugiego aparatu 

tylnego (numeryczna) 12 MP 

Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery 

(numeryczna)  64 MP 

Rozdzielczość kamery tylnej  

9248 x 6936 px 

Typ karty SIM  NanoSIM + eSIM 

Zainstalowany system operacyjny  

Android 10.0 

Bezprzewodowe ładowanie  

Pojemność baterii 4000 mAh 

Szerokość 69,1 mm 

Głębokość 7,9 mm 

Wysokość 151,7 mm 

Waga produktu 163 g 

Pojemność pamięci wewnętrznej 

128 GB 

Rozdzielczość kamery tylna 

(numericky) 12 MP 

Rozdzielczość drugiego aparatu 

tylnego (numeryczna) 12 MP 

Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery 

(numeryczna)  64 MP 

Rozdzielczość kamery tylnej  

9248 x 6936 px 

Typ karty SIM  NanoSIM + eSIM 

Zainstalowany system operacyjny  

Android 10.0 

Bezprzewodowe ładowanie  

Pojemność baterii 4000 mAh 

Szerokość 69,1 mm 

Głębokość 7,9 mm 

Wysokość 151,7 mm 

Waga produktu 163 g 

337  Smartfon  Przekątna ekranu  6,7''  

Rozdzielczość  3200 x 1440  

AMOLED  

System operacyjny  Android 10  

Pamięć RAM  8 GB  

 Pamięć wewnętrzna  128 GB  

Czytnik kart pamięci microSD 

Samsung GALAXY S20+ 5G 

8/128GB 
Przekątna ekranu 6,7'' 

Rozdzielczość 3200 x 1440 

AMOLED 

System operacyjny Android 

10 

Pamięć RAM 8 GB 

Pamięć wewnętrzna 128 GB 

Czytnik kart pamięci microSD 

3870,00 
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Pojemność baterii 4500 mAh 

Typ ogniwa Li-poly 

Aparat - Przód 10 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 12 Mpix 

Aparat - Tył 3 64 Mpix 

Karta SIM Nano 

Dual SIM  

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa: WiFi, 

Bluetooth, NFC, WiFi Direct, LTE 

5G 

Złącza 1 x USB (Type C) 

Ładowanie indukcyjne  

Wysokość 161.9 mm 

Szerokość 73.7 mm 

Głębokość 7.8 mm 

Waga 188 g 

Pojemność baterii 4500 

mAh 

Typ ogniwa Li-poly 

Aparat - Przód 10 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 12 Mpix 

Aparat - Tył 3 64 Mpix 

Karta SIM Nano 

Dual SIM  

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa: 

WiFi, Bluetooth, NFC, WiFi 

Direct, LTE 5G 

Złącza 1 x USB (Type C) 

Ładowanie indukcyjne  

Wysokość 161.9 mm 

Szerokość 73.7 mm 

Głębokość 7.8 mm 

Waga 188 g 

338  Smartfon  Przekątna ekranu  6,7'' 

Rozdzielczość  2400 x 1080 

sAMOLED Plus  

Głębia kolorów wyświetlacza: 16M  

 System operacyjny  Android 10  

 Pamięć RAM  8 GB  

Pamięć wewnętrzna 256 GB 

Samsung Galaxy Note 20 256GB Przekątna ekranu 6,7'' 

Rozdzielczość 2400 x 1080 

sAMOLED Plus 

Głębia kolorów wyświetlacza: 16M 

System operacyjny Android 

10 

Pamięć RAM 8 GB 

3690,00 
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Pojemność baterii 4300 mAh 

Typ ogniwa Li-poly 

Aparat - Przód 10 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 12 Mpix 

Aparat - Tył 3 64 Mpix 

Karta SIM Nano 

Dual SIM  

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa: WiFi, 

Bluetooth, NFC, WiFi Direct, LTE 

Złącza 1 x USB (Type C) 

Ładowanie indukcyjne 

Rysik S-Pen 

Wysokość 161.6 mm 

Szerokość 75.2 mm 

Głębokość 8.3 mm 

Waga192 g 

Pamięć wewnętrzna 256 GB 

Pojemność baterii 4300 

mAh 

Typ ogniwa Li-poly 

Aparat - Przód 10 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 12 Mpix 

Aparat - Tył 3 64 Mpix 

Karta SIM Nano 

Dual SIM  

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa: 

WiFi, 

Bluetooth, NFC, WiFi Direct, LTE 

Złącza 1 x USB (Type C) 

Ładowanie indukcyjne 

Rysik S-Pen 

Wysokość 161.6 mm 

Szerokość 75.2 mm 

Głębokość 8.3 mm 

Waga 192 g 

339  Smartfon   Przekątna ekranu  6,9''  

 Rozdzielczość  3088 x 1440  

Dynamic AMOLED 2X  

Głębia kolorów wyświetlacza: 16M  

 System operacyjny  Android 10  

Samsung Galaxy Note 20 ULTRA 

5G 256GB 
Przekątna ekranu 6,9'' 

Rozdzielczość 3088 x 1440 

Dynamic AMOLED 2X 

Głębia kolorów wyświetlacza: 16M 

4965,00 
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Pamięć RAM 12 GB 

Pamięć wewnętrzna 256 GB 

Czytnik kart pamięci microSD 

Pojemność baterii 4500 mAh 

Aparat - Przód 10 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 12 Mpix 

Aparat - Tył 3 108 Mpix 

Karta SIM Nano 

Dual SIM  

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa: WiFi, 

Bluetooth, NFC, WiFi Direct, LTE 5G 

Złącza 1 x USB (Type C) 

Ładowanie indukcyjne  

Rysik S Pen 

Wysokość 164.8 cm 

Szerokość 77.2 cm 

Głębokość 8.1 cm 

Waga 208 g 

System operacyjny Android 

10 

Pamięć RAM 12 GB 

Pamięć wewnętrzna 256 GB 

Czytnik kart pamięci microSD 

Pojemność baterii 4500 

mAh 

Aparat - Przód 10 Mpix 

Aparat - Tył 12 Mpix 

Aparat - Tył 2 12 Mpix 

Aparat - Tył 3 108 Mpix 

Karta SIM Nano 

Dual SIM  

GPS  

Komunikacja bezprzewodowa: WiFi, 

Bluetooth, NFC, WiFi Direct, LTE 

5G 

Złącza 1 x USB (Type C) 

Ładowanie indukcyjne  

Rysik S Pen 

Wysokość 164.8 cm 

Szerokość 77.2 cm 

Głębokość 8.1 cm 

Waga 208 g 
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340  Tablet   Przekątna ekranu  10,4''  

 Rozdzielczość  2000 x 1200  

Technologia wyświetlacza: TFT  

Głębia kolorów wyświetlacza: 16M 

System operacyjny Android 10 

Procesor Octa Core 

ainstalowana pamięć RAM 3 GB 

Pamięć wewnętrzna 32 GB 

Czytnik kart pamięci microSD 

Aparat - Przód 5 Mpix 

Aparat - Tył 8 Mpix 

Komunikacja:  

Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Wi-Fi Direct, 

Bluetooth 5.0, UMTS (3G),  

LTE (4G),  

Karta SIM Nano 

GPS  

Gniazda we/wy: 1 x 3,5 mm minijack 

1 x USB (Type C) 

Pojemność baterii 7040 mAh 

Wysokość 157.4 mm 

Szerokość 247.6 mm 

Głębokość 7 mm 

Waga 477 g  

Samsung Galaxy Tab A7 10.4 T505 

LTE 3/32GB 
Przekątna ekranu 10,4'' 

Rozdzielczość 2000 x 1200 

Technologia wyświetlacza: TFT 

Głębia kolorów wyświetlacza: 16M 

System operacyjny Android 

10 

Procesor Octa Core 

ainstalowana pamięć RAM 3 GB 

Pamięć wewnętrzna 32 GB 

Czytnik kart pamięci microSD 

Aparat - Przód 5 Mpix 

Aparat - Tył 8 Mpix 

Komunikacja:  

Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Wi-Fi 

Direct, Bluetooth 5.0, UMTS (3G), 

LTE (4G),  

Karta SIM Nano 

GPS  

Gniazda we/wy: 1 x 3,5 mm minijack 

1 x USB (Type C) 

Pojemność baterii 7040 mAh 

Wysokość 157.4 mm 

Szerokość 247.6 mm 

Głębokość 7 mm 

Waga 477 g 

1040,00 
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341  Tablet  Przekątna ekranu 11"  

Rozdzielczość 2560 x 1600  

Technologia wyświetlacza: TFT  

Głębia kolorów wyświetlacza: 16M  

 System operacyjny  Android  

Procesor Octa Core 

Zainstalowana pamięć RAM 6 GB 

Pamięć wewnętrzna 128 GB 

Czytnik kart pamięci microSD 

Aparat - Przód 8 Mpix 

Aparat - Tył 13 Mpix 

Aparat - Tył 2 5 Mpix 

Komunikacja: Wi-Fi (802.11ax), 

Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0,  

GPS  

Gniazda we/wy 1 x USB (Type C) 

Pojemność baterii 8000 mAh 

Rysik 

Wysokość 165.3 mm 

Szerokość 253.8 mm 

Głębokość 6.3 mm 

Waga 498 g 

Samsung Galaxy Tab S7 11.0 T870 

Wifi 6/128GB 
Przekątna ekranu 11" 

Rozdzielczość 2560 x 1600 

Technologia wyświetlacza: TFT 

Głębia kolorów wyświetlacza: 16M 

System operacyjny Android 

Procesor Octa Core 

Zainstalowana pamięć RAM 6 GB 

Pamięć wewnętrzna 128 GB 

Czytnik kart pamięci microSD 

Aparat - Przód 8 Mpix 

Aparat - Tył 13 Mpix 

Aparat - Tył 2 5 Mpix 

Komunikacja: Wi-Fi (802.11ax), 

Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0,  

GPS  

Gniazda we/wy 1 x USB (Type C) 

Pojemność baterii 8000 

mAh 

Rysik 

Wysokość 165.3 mm 

Szerokość 253.8 mm 

Głębokość 6.3 mm 

Waga 498 g 

2550,00 
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342  Tablet  Przekątna ekranu 12,4''  

Rozdzielczość 2800 x 1752  

Technologia wyświetlacza: sAMOLED 

Głębia kolorów wyświetlacza: 16M  

 System operacyjny  Android 10  

 Procesor  Octa Core  

Zainstalowana pamięć RAM 6 GB  

Pamięć wewnętrzna 128 GB 

Czytnik kart pamięci microSD 

Aparat - Przód 8 Mpix 

Aparat - Tył 13 Mpix 

Aparat - Tył 2 5 Mpix 

Komunikacja: Wi-Fi (802.11ax), Wi-Fi 

Direct, Bluetooth 5.0 

GPS 

Gniazda we/wy 1 x USB (Type C) 

Pojemność baterii 10090 mAh 

Rysik S Pen 

Wysokość 185 mm 

Szerokość 285 mm 

Głębokość 5.7 mm 

Waga 575 g 

Samsung Galaxy Tab S7+12.4 

T970 Wifi 6/128GB 
Przekątna ekranu 12,4'' 

Rozdzielczość 2800 x 1752 

Technologia wyświetlacza: 

sAMOLED 

Głębia kolorów wyświetlacza: 16M 

System operacyjny Android 

10 

Procesor Octa Core 

Zainstalowana pamięć RAM 6 GB 

Pamięć wewnętrzna 128 GB 

Czytnik kart pamięci microSD 

Aparat - Przód 8 Mpix 

Aparat - Tył 13 Mpix 

Aparat - Tył 2 5 Mpix 

Komunikacja: Wi-Fi (802.11ax), Wi-

Fi Direct, Bluetooth 5.0 

GPS 

Gniazda we/wy 1 x USB (Type C) 

Pojemność baterii 10090 

mAh 

Rysik S Pen 

Wysokość 185 mm 

Szerokość 285 mm 

Głębokość 5.7 mm 

Waga 575 g 

3250,00 
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343  Smartwatch  Obsługiwane systemy operacyjne  

iOS, watchOS 7  

 Typ matrycy  OLED LTPO Retina  

Pamięć wewnętrzna 32 GB  

Czujnik nasycenia krwi tlenem (apka  
Tlen we krwi)  

Czujnik pracy serca wykorzystujący 
impulsy elektryczne (apka EKG)  

Wbudowana bateria litowo-jonowa 

do wielokrotnego ładowania   

Czas pracy na baterii/bateriach 18 h 

Komunikacja bezprzewodowa: WiFi,  

Bluetooth, UMTS, LTE 

Koperta 44 mm 

Wymiary  

Wysokość: 44 mm 

Szerokość: 38 mm 

Grubość: 10.4 mm 

Waga 36.5 g 

Apple Zegarek Series 6 GPS + 

Cellular, 44mm 
Obsługiwane systemy operacyjne  

iOS, watchOS 7 

Typ matrycy OLED LTPO Retina 

Pamięć wewnętrzna 32 GB 

Czujnik nasycenia krwi tlenem 

(apka Tlen we krwi) 

Czujnik pracy serca wykorzystujący 

impulsy elektryczne (apka EKG) 

Wbudowana bateria litowo-jonowa 

do wielokrotnego ładowania  

Czas pracy na baterii/bateriach 18 h 

Komunikacja bezprzewodowa: 

WiFi,  

Bluetooth, UMTS, LTE 

Koperta 44 mm 

Wymiary  

Wysokość: 44 mm 

Szerokość: 38 mm 

Grubość: 10.4 mm 

Waga 36.5 g 

1930,00 
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344  Smartwatch  Obsługiwane systemy operacyjne   

Android, iOS  

Przekątna ekranu 1,4''  

Rozdzielczość 360 x 360  

Typ matrycy sAMOLED  

Pamięć wewnętrzna 0.75 GB  

Procesor Dual-Core  1,15 GHz  

Aparat fotograficzny  

Czas pracy na baterii/bateriach 60 h  

Komunikacja bezprzewodowa    

WiFi, Bluetooth, NFC  

Koperta 44 mm  

Wymiary    

44 x 44 x 10,9 mm  

Waga  30 g  

 Samsung Galaxy Watch 

Active2 
Obsługiwane systemy operacyjne   

Android, iOS  

Przekątna ekranu 1,4''  

Rozdzielczość 360 x 360  

Typ matrycy sAMOLED  

Pamięć wewnętrzna 0.75 GB  

Procesor Dual-Core  1,15 GHz  

Aparat fotograficzny  

Czas pracy na baterii/bateriach 

60 h  

Komunikacja bezprzewodowa    

WiFi, Bluetooth, NFC  

Koperta 44 mm  

Wymiary    

44 x 44 x 10,9 mm  

Waga  30 g  

 710,00 

345  Okulary VR  Przekątna ekranu 3,4''  

Podwójny ekran   

Rozdzielczość  2880 x 1700  

Obsługa 3D    

Częstotliwość odświeżania 3D: 90 Hz  

Pole widzenia  110 °  

Wbudowane głośniki  

Gniazda we/wy: 1 x DisplayPort, 1 x 
micro USB (Type B), 1 x USB (Type  
C)  

HTC Okulary Cosmos Elite 

Google VR 99HART002-00 
Przekątna ekranu 3,4'' 

Podwójny ekran  

Rozdzielczość 2880 x 1700 

Obsługa 3D  

Częstotliwość odświeżania 3D: 90 

Hz 

Pole widzenia 110 ° 

Wbudowane głośniki 

3550,00 
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Żyroskop  

Akcelerometr  

Akcesoria w zestawie    

Kabel USB 3.0  

Kabel DisplayPort  

Ściereczka  

Stacja bazowa VIVE x 2  

Zasilacz do stacji bazowych VIVE x 2  

Zestaw montażowy x 2  

Zasilacz do kontrolera VIVE x 2  

Kontroler x 2  

Adapter Mini DP - DP  

Konwerter  

Zasilacz do konwertera  

Gniazda we/wy: 1 x DisplayPort, 1 

x micro USB (Type B), 1 x USB 

(Type C) 

Żyroskop 

Akcelerometr 

Akcesoria w zestawie  

Kabel USB 3.0 

Kabel DisplayPort 

Ściereczka 

Stacja bazowa VIVE x 2 

Zasilacz do stacji bazowych VIVE x 

2 

Zestaw montażowy x 2 

Zasilacz do kontrolera VIVE x 2 

Kontroler x 2 

Adapter Mini DP - DP 

Konwerter 

Zasilacz do konwertera 

346  Bateria  Bateria do laptopa typu Long Life 

Apple MacBook Pro 13''  

Typ ogniwa Li-Poly (4-cell)  
Napięcie 10,95 V  
Pojemność - amperogodziny (Ah)  
5800 mAh  

Pięć funkcji zabezpieczających: przed 

przeładowaniem, przed 

nadmiernym rozładowaniem, 

przed przeciążeniem, przed 

Qoltec 

P/N: 52551 

Bateria do laptopa typu Long Life 

Apple MacBook Pro 13'' 

Typ ogniwa Li-Poly (4-cell) 

Napięcie 10,95 V 

Pojemność - amperogodziny (Ah) 

5800 mAh 

Pięć funkcji zabezpieczających: 

przed przeładowaniem, przed 

nadmiernym rozładowaniem, 

przed przeciążeniem, przed 

137,00 
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przegrzaniem oraz przed 

przepięciem. 
przegrzaniem oraz przed 

przepięciem. 

347  Bateria  Bateria do do laptopa Long Life Dell  
E6420  
Typ ogniwa Li-Ion (6-cell) 
Napięcie 10,8-11,1 V  
Pojemność - amperogodziny (Ah) 
5200 mAh  
Pięć funkcji zabezpieczających: 

przed przeładowaniem, przed 

nadmiernym rozładowaniem, 

przed przeciążeniem, przed 

przegrzaniem oraz przed 

przepięciem.  

Qoltec  

P/N: 52503 

Bateria do do laptopa Long Life 

Dell E6420 

Typ ogniwa Li-Ion (6-cell) 

Napięcie 10,8-11,1 V 

Pojemność - amperogodziny (Ah) 

5200 mAh 

Pięć funkcji zabezpieczających: 

przed przeładowaniem, przed 

nadmiernym rozładowaniem, 

przed przeciążeniem, przed 

przegrzaniem oraz przed 

przepięciem. 

158,00 

348  Bateria  Bateria do do laptopa laptopa  
MacBookPro 13 A1185  
Typ ogniwa Li-Ion (6-cell)  
Napięcie 10,8 V  
Pojemność - amperogodziny (Ah) 
5400 mAh  
Pięć funkcji zabezpieczających: 

przed przeładowaniem, przed 

nadmiernym rozładowaniem, 

przed przeciążeniem, przed 

przegrzaniem oraz przed 

przepięciem.  

Qoltec  

P/N: 52564 

Bateria do do laptopa laptopa 

MacBookPro 13 A1185 

Typ ogniwa Li-Ion (6-cell) 

Napięcie 10,8 V 

Pojemność - amperogodziny (Ah) 

5400 mAh 

Pięć funkcji zabezpieczających: 

przed przeładowaniem, przed 

nadmiernym rozładowaniem, 

przed przeciążeniem, przed 

przegrzaniem oraz przed 

przepięciem. 

118,00 

349  Bateria  Oryginalna bateria  
Typ ogniwa Li-Ion (4-cell)  
Pojemność - watogodziny (Wh)  
54 Wh  
Kompatybilna z Dell Latitude  
E7450  

Dell 

P/N: 451-BBOG 

Oryginalna bateria 

Typ ogniwa Li-Ion (4-cell) 

Pojemność - watogodziny (Wh) 

54 Wh 

Kompatybilna z Dell Latitude 

E7450 

530,00 
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350  Bateria  Oryginalna bateria  
Typ ogniwa Li-Ion (9-cell)  
Pojemność - watogodziny (Wh)  
97 Wh  
Kompatybilna z Latitude E6440  

Dell  

P/N: 451-12135 

Oryginalna bateria 

Typ ogniwa Li-Ion (9-cell) 

Pojemność - watogodziny (Wh) 

97 Wh 

Kompatybilna z Latitude E6440 

500,00 

351  Monitor  Przekątna ekranu min. 54 cale 
Wielkość plamki 0,21 mmx0,63  
mm  
Typ panela LCD TFT VA  
Technologia podświetlenia LED  
Rozdzielczość obrazu min. 1920 x  
1080 pikseli  
Częstotliwość odchylania 
poziomego 30-83 kHz 
Częstotliwość odchylenia 
pionowego 56-76 Hz 
Czas reakcji matrycy 8 ms  
Jasność 350 cd/m2  
Kontrast 3000:1  
Kąt widzenia poziomy 178 stopni  
Kąt widzenia pionowy 178 stopni  
Liczba wyświetlanych kolorów  
16,7 mln  
Głośniki 2x 10W  
Złącza wejściowe 2 x HDMI, 1x  
DisplayPort, 1x 15-stykowe DSub, 

1 x RS232 (wejście/wyjście), 1 x 

wejście audio (stereo minijack), 1 

x wyjście audio (stereo mini-jack)  

Montaż na ścianie (VESA)  Masa 

netto maks. 25 kg 

Dell C5519Q Przekątna ekranu 54 cale 

Wielkość plamki 0,21 mmx0,63 

mm 

Typ panela LCD TFT VA 

Technologia podświetlenia LED 

Rozdzielczość obrazu min. 1920 x 

1080 pikseli 

Częstotliwość odchylania 

poziomego 30-83 kHz 

Częstotliwość odchylenia 

pionowego 56-76 Hz 

Czas reakcji matrycy 8 ms 

Jasność 350 cd/m2 

Kontrast 3000:1 

Kąt widzenia poziomy 178 stopni 

Kąt widzenia pionowy 178 stopni 

Liczba wyświetlanych kolorów 

16,7 mln 

Głośniki 2x 10W 

Złącza wejściowe 2 x HDMI, 1x 

DisplayPort, 1x 15-stykowe D-

Sub, 1 x RS232 (wejście/wyjście), 

1 x wejście audio (stereo mini-

jack), 1 x wyjście audio (stereo 

mini-jack) 

Montaż na ścianie (VESA)  

Masa netto maks. 25 kg 

3417,00 
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352  Monitor  Do 20 punktów dotykowych palców, 
do 4 punktów dotykowych pióra  
Przekątna ekranu min. 55 cali  
Wielkość plamki 0,315 mm 
Typ panela LCD TFT IPS Szkło:  
Hartowane na gorąco szkło o  
grubości 4 mm 
Twardość szkła: 9 H  
Szklana powłoka pokrywy: AG,  
AS, zamglenie 5%  
Technologia podświetlenia LED  
Nakładka dotykowa na ekran  
Rozdzielczość obrazu 3840 x 2160 
pikseli  
Czas reakcji matrycy 8 ms  
Jasność 350 cd/m2  
Kontrast 1000:1  
Kąt widzenia poziomy 178 stopni  
Kąt widzenia pionowy 178 stopni  
Liczba wyświetlanych kolorów  
1,07 mld  
Głośniki 2x 10 Wat  
Złącza wejściowe 3 x HDMI, 1x  
DisplayPort, 1x 15-stykowe DSub, 
1 x wejście audio (stereo mini-
jack), 1 x wyjście audio (stereo 
mini-jack), 1 x RJ-45  
(LAN), 4 x USB 3.0, 1 x RS232  
(wejście/wyjście)  

Dell C5522QT Do 20 punktów dotykowych 

palców, do 4 punktów 

dotykowych pióra 

Przekątna ekranu min. 55 cali 

Wielkość plamki 0,315 mm 

Typ panela LCD TFT IPS 

Szkło: 

Hartowane na gorąco szkło o 

grubości 4 mm 

Twardość szkła: 9 H 

Szklana powłoka pokrywy: AG, 

AS, zamglenie 5% 

Technologia podświetlenia LED 

Nakładka dotykowa na ekran  

Rozdzielczość obrazu 3840 x 2160 

pikseli 

Czas reakcji matrycy 8 ms 

Jasność 350 cd/m2 

Kontrast 1000:1 

Kąt widzenia poziomy 178 stopni 

Kąt widzenia pionowy 178 stopni 

Liczba wyświetlanych kolorów 

1,07 mld 

Głośniki 2x 10 Wat 

Złącza wejściowe 3 x HDMI, 1x 

DisplayPort, 1x 15-stykowe D-

Sub, 1 x wejście audio (stereo 

mini-jack), 1 x wyjście audio 

(stereo mini-jack), 1 x RJ-45 

(LAN), 4 x USB 3.0, 1 x RS232 

(wejście/wyjście) 

8898,00 

353  Monitor  Przekątna min. 85"  
Rozdzielczość 3840 x 2160  
Proporcje obrazu 16:9  
Ekran dotykowy 

Dell C8621QT Przekątna 85" 

Rozdzielczość 3840 x 2160 

Proporcje obrazu 16:9 

Ekran dotykowy 

22128,00 
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Typ/rodzaj matrycy IPS  
Wielkość plamki/piksela 0,4935 
Liczba kolorów [mln] 1070  
Paleta kolorów [bit] 10 Jasność 
[cd/m2] 400  
Kontrast 1200:1  
Czas reakcji [ms] 8  
Kąt widzenia poziom [°] 178 
Kąt widzenia pion [°] 178 
Częstotliwość odświeżania 
pozioma [KHz] 30 - 140 
Częstotliwość odświeżania 
pionowa [Hz] 24 - 75 Złącza 
1x VGA, 1 x DVI, 1x  
DisplayPort, 4x HDMI  
Liczba portów USB 3.0 - 7 Inne 
złącza RS-232, RJ-45 Głośniki 2 
x 20W  
Standard VESA 600 x 400  
Czas gwarancji [mc] 36  
Wymiary Szerokość [mm] do  
2000  
Waga [kg] maks 125 

Typ/rodzaj matrycy IPS 

Wielkość plamki/piksela 0,4935 

Liczba kolorów [mln] 1070 

Paleta kolorów [bit] 10 

Jasność [cd/m2] 400 

Kontrast 1200:1 

Czas reakcji [ms] 8 

Kąt widzenia poziom [°] 178 

Kąt widzenia pion [°] 178 

Częstotliwość odświeżania 

pozioma [KHz] 30 - 140 

Częstotliwość odświeżania 

pionowa [Hz] 24 - 75 

Złącza 1x VGA, 1 x DVI, 1x 

DisplayPort, 4x HDMI 

Liczba portów USB 3.0 - 7 

Inne złącza RS-232, RJ-45 

Głośniki 2 x 20W 

Standard VESA 600 x 400 

Czas gwarancji [mc] 36 

Wymiary Szerokość [mm] do 

2000 

Waga [kg] maks 125 

354  Klawiatura do 

notebooka  
Lenovo L430, 

Lenovo L530,  

Lenovo T430,  

Lenovo T430I,  

Lenovo T430S,  

Lenovo T530,  

Lenovo T530I,  

Lenovo W530,  

Lenovo X230, 

Qoltec 

P/N: 50624 

Lenovo L430, 

Lenovo L530, 

Lenovo T430, 

Lenovo T430I, 

Lenovo T430S, 

Lenovo T530, 

Lenovo T530I, 

Lenovo W530, 

150,00 
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Lenovo X230I,  

Lenovo X230T  

 Kolor  Czarny  

Wymiary    

287 x 147 x 6.5 mm  

 Waga  0.137 kg  

Lenovo X230, 

Lenovo X230I, 

Lenovo X230T 

Kolor Czarny 

Wymiary  

287 x 147 x 6.5 mm 

Waga 0.137 kg 

355  Klawiatura do 

notebooka  
Czarna; Długość 335 mm Szerokość  

Width; 116 mm   
Kompatybilna z HP Probook  
6540B 6545B 6550B 6555B  

Qoltec  

P/N: 50606 

Czarna; Długość 335 mm 

Szerokość Width; 116 mm  

Kompatybilna z HP Probook 

6540B 6545B 6550B 6555B 

80,00 

356  Wskaźnik laserowy  Bezprzewodowy prezenter z 
czerwonym wskaźnikiem lasera. 
Przyciski sterujące pokazem 
slajdów.  
Wskaźnik baterii  
Bezprzewodowy odbiornik typu  
„plug and play”  
15-metrowy zasięg działania 
dzięki technologii łączności 
bezprzewodowej w paśmie 2,4  
GHz  
Chowany odbiornik i ochronne 
etui  
Wskaźnik poziomu naładowania 
baterii  
Wyłącznik zasilania  
Waga do 200 g  

Logitech R400 Bezprzewodowy prezenter z 

czerwonym wskaźnikiem lasera. 

Przyciski sterujące pokazem 

slajdów. 

Wskaźnik baterii 

Bezprzewodowy odbiornik typu 

„plug and play” 

15-metrowy zasięg działania 

dzięki technologii łączności 

bezprzewodowej w paśmie 2,4 

GHz 

Chowany odbiornik i ochronne 

etui 

Wskaźnik poziomu naładowania 

baterii 

Wyłącznik zasilania 

Waga do 200 g 

105,00 
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357  Wskaźnik laserowy  Bezprzewodowy prezenter z 
czerwonym wskaźnikiem lasera.  
Przyciski (3 szt.) sterujące 
pokazem slajdów.  
Bezprzewodowy odbiornik typu  
„plug and play”  

20-metrowy zasięg działania 
dzięki technologii łączności 
bezprzewodowej w paśmie 2,4  
GHz  
Waga  do 60 g 

Logitech R500 Bezprzewodowy prezenter z 

czerwonym wskaźnikiem lasera. 

Przyciski (3 szt.) sterujące 

pokazem slajdów. 

Bezprzewodowy odbiornik typu 

„plug and play” 

20-metrowy zasięg działania 

dzięki technologii łączności 

bezprzewodowej w paśmie 2,4 

GHz 

Waga  do 60 g 

135,00 

358  Wskaźnik laserowy  Bezprzewodowy prezenter z 
czerwonym wskaźnikiem lasera.  
Zasięg 30 m  
Komunikacja bezprzewodowa 2,4  
GHz  
Wyświetlacz LCD  
Przycisk pokaz slajdów  
Wskaźnik naładowania baterii  
Bezprzewodowy odbiornik  

Logitech R700 Bezprzewodowy prezenter z 

czerwonym wskaźnikiem lasera. 

Zasięg 30 m 

Komunikacja bezprzewodowa 2,4 

GHz 

Wyświetlacz LCD 

Przycisk pokaz slajdów 

Wskaźnik naładowania baterii 

Bezprzewodowy odbiornik 

295,00 

359  Wskaźnik laserowy  Pilot do prezentacji z zasięgiem do 30 
m  
Komunikacja bezprzewodowa 
Bluetooth 2,4 GHz  
Czujnik: Akcelerometr 3D i 
żyroskop  
Technologia czujnika: Czujnik 
ruchu  
Akumulator litowo-polimerowy,  
85mAh  
Futerał  
Waga do 50 g  

Logitech Spotlight Wireless 

Presenter 
Pilot do prezentacji z zasięgiem 

do 30 m 

Komunikacja bezprzewodowa 

Bluetooth 2,4 GHz 

Czujnik: Akcelerometr 3D i 

żyroskop 

Technologia czujnika: Czujnik 

ruchu 

Akumulator litowo-polimerowy, 

85mAh 

Futerał 

Waga do 50 g 

470,00 
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360  Blokada 

zabezpieczająca  
Blokada szyfrowa do wszystkich 

gniazd zabezpieczających typu 
Kensington i Noble.  
Długość kabla 1,8m.  
10000 możliwych kombinacji 

kodu.  

Dell blokada szyfrowa  

ClickSafe Kensington  

and Noble 

P/N: 461-AAEU 

Blokada szyfrowa do wszystkich 

gniazd zabezpieczających typu 

Kensington i Noble. 

Długość kabla 1,8m. 

10000 możliwych kombinacji 

kodu. 

140,00 

361  Blokada 

zabezpieczająca  
Blokada na kluczyk do gniazda 

zabezpieczającego typu Noble.  
Długość kabla 1,8m.  

Dell Noble Combact Wedge 

Lock TZ04T 
Blokada na kluczyk do gniazda 

zabezpieczającego typu Noble. 

Długość kabla 1,8m. 

119,00 

362  Blokada 

zabezpieczająca  
Blokada na kluczyk do gniazda 

zabezpieczającego typu 
Kensington.  
10000 kombinacji kodu 4-
cyfrowy bezkluczowy zamek  
szyfrowy  
Długość linki 1.5m  
Możliwość zamocowania na 
biurku; stole lub innej  
powierzchni  
Połączenie z notebookiem za 
pomocą gniazda bezpieczeństwa  
Kensington  
Wytrzymała głowica  

Kensington ClickSafe Combination 

Lock 

P/N: K64697EU 

Blokada na kluczyk do gniazda 

zabezpieczającego typu 

Kensington. 

10000 kombinacji kodu 

4-cyfrowy bezkluczowy zamek 

szyfrowy 

Długość linki 1.5m 

Możliwość zamocowania na 

biurku; stole lub innej 

powierzchni 

Połączenie z notebookiem za 

pomocą gniazda bezpieczeństwa 

Kensington 

Wytrzymała głowica 

200,00 
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363  Podstawka pod 

notebooka  
Podstawka do notebooka z 

funkcją chłodzenia notebooka 
Port USB 2.0 jako wejście  
zasilania  
Wsparcie dla laptopów do 17"  
Wymiary wentylatora: 80 x 80 x  
10 mm +-10%  
Prędkość wentylatora - ok. 2000  
obrotów +-10%  
Przepływ powietrza przez 
wentylator - 31 CFM (każdy) 
Poziom hałasu wentylatora (dBA)  
- 21 dBA  
Dwa wentylatory w zestawie  
Pobór mocy: 0.36A, 1.8W 
Zasilanie: USB 5V DC  
Szerokość 346 mm  

Wysokość 60 mm  

Długość 282 mm 

Cooler Master 

P/N: R9-NBC-U2PK-GP 

Podstawka do notebooka z 

funkcją chłodzenia notebooka 

Port USB 2.0 jako wejście 

zasilania 

Wsparcie dla laptopów do 17" 

Wymiary wentylatora: 80 x 80 x 

10 mm +-10% 

Prędkość wentylatora - ok. 2000 

obrotów +-10% 

Przepływ powietrza przez 

wentylator - 31 CFM (każdy) 

Poziom hałasu wentylatora (dBA) 

- 21 dBA 

Dwa wentylatory w zestawie 

Pobór mocy: 0.36A, 1.8W 

Zasilanie: USB 5V DC 

Szerokość 346 mm 

Wysokość 60 mm 

Długość 282 mm 

96,00 
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364  Podstawka pod 

notebooka  
Podstawka do notebooka z 

funkcją chłodzenia notebooka 
2 x USB 2.0, mini USB Port USB 
2.0 jako wejście zasilania  
Wsparcie dla laptopów 16" 
Wymiary wentylatora: 140 x 15  
mm  
Prędkość wentylatora - 700 -  
1200 obrotów +-15% Przepływ 
powietrza przez wentylator - 
92 CFM  
Poziom hałasu wentylatora (dBA)  
- 20 - 28 dBA  
Dwa wentylatory w zestawie 
Szerokość 367 mm  
Wysokość 60 mm  
Długość 262 mm  

Cooler Master  

P/N: R9-NBC-A2HK-GP 

Podstawka do notebooka z 

funkcją chłodzenia notebooka 

2 x USB 2.0, mini USB 

Port USB 2.0 jako wejście 

zasilania 

Wsparcie dla laptopów 16" 

Wymiary wentylatora: 140 x 15 

mm 

Prędkość wentylatora - 700 - 

1200 obrotów +-15% 

Przepływ powietrza przez 

wentylator - 92 CFM 

Poziom hałasu wentylatora (dBA) 

- 20 - 28 dBA 

Dwa wentylatory w zestawie 

Szerokość 367 mm 

Wysokość 60 mm 

Długość 262 mm 

111,00 

365  Podstawka pod 

notebooka  
Podstawka do notebooka z funkcją 

chłodzenia notebooka  
3 x USB 2.0, mini USB, Micro USB  
Wsparcie dla laptopów do 17" 
Wymiary wentylatora: 230 x 230 
x 20 mm +-10%  
Prędkość wentylatora - 600 -  
1000 ± 10% RPM  
Przepływ powietrza przez 
wentylator - 89.8 CFM  
Poziom hałasu wentylatora (dBA)  
- 19 dBA  
Zasilanie: USB 5V DC 
Podświetlenie LED  
Szerokość 379 mm  

Wysokość 47 mm  

Długość 305 mm 

Cooler Master  

P/N: R9-NBC-NXLK-GP 

Podstawka do notebooka z 

funkcją chłodzenia notebooka 

3 x USB 2.0, mini USB, Micro USB 

Wsparcie dla laptopów do 17" 

Wymiary wentylatora: 230 x 230 

x 20 mm +-10% 

Prędkość wentylatora - 600 - 

1000 ± 10% RPM 

Przepływ powietrza przez 

wentylator - 89.8 CFM 

Poziom hałasu wentylatora (dBA) 

- 19 dBA 

Zasilanie: USB 5V DC 

Podświetlenie LED 

Szerokość 379 mm 

Wysokość 47 mm 

Długość 305 mm 

130,00 
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366  Stacja dokująca  Sposób połącznie z notebookiem - 
USB-C (zgodny z Thunderbolt3)  
3x USB 3.1 Gen1  
1x HDMI  
1x RJ-45 1000Mbps  
Czytnik kart SD  
Obudowa aluminium  
Zgodna z modelami  
2016/2017/2018 MacBook Pro  
13" i 15", 2015/2016/2017  
MacBook 12"  

Satechi ST-TCMAM Sposób połącznie z notebookiem 

- USB-C (zgodny z Thunderbolt3) 

3x USB 3.1 Gen1 

1x HDMI 

1x RJ-45 1000Mbps 

Czytnik kart SD 

Obudowa aluminium 

Zgodna z modelami 

2016/2017/2018 MacBook Pro 

13" i 15", 2015/2016/2017 

MacBook 12" 

320,00 

367  Stacja dokująca  Sposób połącznie z notebookiem - 
USB-C (zgodny z Thunderbolt3)  
2x USB 3.1 Gen1  
2x USB 3.1 Gen2 typu C  
1x HDMI  
1x RJ-45 1000Mbps  
Podwójny czytnik kart SD oraz 
MicroSD  
Obudowa aluminium  
Zgodna z modelami  
2016/2017/2018 MacBook Pro  
13" i 15".  

Satechi ST-CMBPM Sposób połącznie z notebookiem 

- USB-C (zgodny z Thunderbolt3) 

2x USB 3.1 Gen1 

2x USB 3.1 Gen2 typu C 

1x HDMI 

1x RJ-45 1000Mbps 

Podwójny czytnik kart SD oraz 

MicroSD 

Obudowa aluminium 

Zgodna z modelami 

2016/2017/2018 MacBook Pro 

13" i 15". 

330,00 

368  Stacja dokująca  Sposób połącznie z notebookiem - 
USB-C (zgodny z Thunderbolt3)  
2x USB 3.1 Gen1  
1x USB 3.1 Gen2 typu C  
1x HDMI  
Obudowa aluminium  
Zgodna z modelami 2016/2017  
MacBook Pro 13" i 15" ,  
2015/2016/2017 MacBook 12"  

Satechi ST-CMAS Sposób połącznie z notebookiem 

- USB-C (zgodny z Thunderbolt3) 

2x USB 3.1 Gen1 

1x USB 3.1 Gen2 typu C 

1x HDMI 

Obudowa aluminium 

Zgodna z modelami 2016/2017 

MacBook Pro 13" i 15" , 

2015/2016/2017 MacBook 12" 

245,00 
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369  Oryginalne dyski do 
serwera Dell  

PowerEdge R740xd  
(DZZFXP2) z ramką 

HotPlug  

min. 400GB SSD SATA Mix Use 6Gbps  
512n 2.5in Hot-plug Drive  
3 DWPD  
2190 TBW  

Dell 400-BDWE 400GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 

512n 2.5in Hot-plug Drive 

3 DWPD 

2190 TBW 

1550,00 

370  Oryginalne dyski do 
serwera Dell  

PowerEdge R740xd  
(DZZFXP2) z ramką 

HotPlug  

min. 400GB SSD SAS Write Intensive  
12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive  

Dell 400-ATGH 400GB SSD SAS Write Intensive 

12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive 
3300,00 

371  Oryginalne dyski do 
serwera Dell  

PowerEdge R740xd  
(DZZFXP2) z ramką 

HotPlug  

min. 960GB SSD SATA Read Intensive 

6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive  
Dell 400-BCBP 960GB SSD SATA Read Intensive 

6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive 
5700,00 

372  Oryginalne dyski do 
serwera Dell  

PowerEdge R740xd  
(DZZFXP2) z ramką 

HotPlug  

min. 1.6TB SSD SAS Write Intensive  
12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive  

Dell 400-ATMR 1.6TB SSD SAS Write Intensive 

12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive 
5210,00 

373  Oryginalne dyski do 
serwera Dell  

PowerEdge R740xd  
(DZZFXP2) z ramką 

HotPlug  

min. 1.92TB SSD SAS Read Intensive  
12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive  

Dell 400-AMDJ 1.92TB SSD SAS Read Intensive 

12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive 
2980,00 

374  Oryginalne dyski do 
serwera Dell  

PowerEdge R740xd  
(DZZFXP2) z ramką 

HotPlug  

min. Dell 3.84TB SSD SAS Do  
Intensywnego Odczytu 12Gb/s  
512e 2.5cala Hot-Plug  
3 DWPD  
10512 TBW  

Dell 400-AZCL Dell 3.84TB SSD SAS Do 

Intensywnego Odczytu 

12Gb/s 512e 2.5cala Hot-

Plug 

3 DWPD 

10512 TBW 

3900,00 
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375  Oryginalne dyski do 
serwera Dell  

PowerEdge R740xd 

(DZZFXP2) z ramką 

HotPlug  

min. 1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps  
512e 2.5in Hot-plug Hard Drive  

Dell 400-ATJR 1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 

2.5in Hot-plug Hard Drive 
900,00 

376  Oryginalne dyski do 
serwera Dell  

PowerEdge R740xd  
(DZZFXP2) z ramką 

HotPlug  

min. 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps  
512e 2.5in Hot-plug Hard Drive  

Dell 400-AUSL 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 

2.5in Hot-plug Hard Drive 
1250,00 

377  Oryginalne dyski do 
serwera Dell  

PowerEdge R740xd  
(DZZFXP2) z ramką 

HotPlug  

min. 7.68TB SSD SAS Read Intensive  
12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive  
1 DWPD  
14,016 TBW  

Dell 400-BFBP 7.68TB SSD SAS Read Intensive 

12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive 

1 DWPD 

14,016 TBW 

17660,00 

378  Oryginalny kontroler 
do serwera Dell  

PowerEdge R740xd 

(DZZFXP2)  

min. 6GB NV Cache  
PCIe x8  
Obsługa do 32 dysków 6Ggps i  
12Gbps SATA/SAS  
RAID  0, 1, 5, 6, 10, 50, 60  

Dell PERC H740P 8GB NV Cache 

PCIe x8 

Obsługa do 32 dysków 6Ggps i 

12Gbps SATA/SAS 

RAID  0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 

2900,00 

379  Oryginalny kontroler 
sieciowy do serwera 

Dell PowerEdge  
R740xd (DZZFXP2)  

4x SFP+ 10Gbps z wkładkami typu SR  
Chipset Intel  
PCIe gen3  

Dell Intel X710 QP 4x10Gbps 

SR 
4x SFP+ 10Gbps z wkładkami typu 

SR 

Chipset Intel 

PCIe gen3 

2050,00 

380  Oryginalny kontroler 
sieciowy do serwera 

Dell PowerEdge  
R740xd (DZZFXP2)  

2x SFP+ 10Gbps z wkładkami typu SR  
Chipset Intel 
PCIe gen3  
Niski profil  

Dell Intel X710 DP 2x10Gbps 

SR 
2x SFP+ 10Gbps z wkładkami typu 

SR 

Chipset Intel 

PCIe gen3 

Niski profil 

1200,00 

381  Oryginalne kontroler 
sieciowy do serwera 

Dell PowerEdge  
R740xd (DZZFXP2)  

Pojedyńczy port VPI FDR  
QSFP+ z dedykowaną wkładką  

Dell Mellanox ConnectX-3, 

Single Port, VPI FDR, QSFP+ 

Adapter, with Optics 

Pojedynczy port VPI FDR 

QSFP+ z dedykowaną wkładką 
3770,00 
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382  Oryginalne kontroler 

sieciowy do serwera 

Dell PowerEdge 

R740xd (DZZFXP2)   

Podwójny port VPI FDR  
2x QSFP+ z dedykowaną wkładką  

Dell Mellanox ConnectX-3, 

Dual Port, VPI FDR, 2x QSFP+ 

Adapter, with Optics 

Podwójny port VPI FDR 

2x QSFP+ z dedykowaną wkładką 
5870,00 

383  Oryginalne kontroler 
sieciowy do serwera 

Dell PowerEdge  
R740xd (DZZFXP2)  

2x QSFP+ 40Gbps z wkładkami typu  
SR  
Chipset Intel  
PCIe gen3  

Dell Intel XL710 Dual Port 

40G, QSFP+ with SR Optics 
2x QSFP+ 40Gbps z wkładkami 

typu SR 

Chipset Intel 

PCIe gen3 

2600,00 

384  Oryginalne kontroler 
sieciowy do serwera 

Dell PowerEdge  
R740xd (DZZFXP2)  

2x SFP28 25Gbps z wkładkami typu  
SR  
Chipset Intel  
PCIe gen3  

Dell Intel XXV710 Dual Port 

25GbE SFP28 with SR Optics 
2x SFP28 25Gbps z wkładkami 

typu SR 

Chipset Intel 

PCIe gen3 

1550,00 

385  Oryginalne kable 
sieciowe do serwera 

Dell PowerEdge  
R740xd (DZZFXP2)  

SFP+ to SFP+, 10GbE, miedziany 

Twinax DAC, 1M  
Dell 470-AAVH SFP+ to SFP+, 10GbE, miedziany 

Twinax DAC, 1M 
110,00 

386  Oryginalne kable 
sieciowe do serwera 

Dell PowerEdge  
R740xd (DZZFXP2)  

SFP+ to SFP+, 10GbE, miedziany 

Twinax DAC, 3M  
Dell 470-AAVJ SFP+ to SFP+, 10GbE, miedziany 

Twinax DAC, 3M 
150,00 

387  Oryginalne kable 
sieciowe do serwera 

Dell PowerEdge  
R740xd (DZZFXP2)  

SFP+ to SFP+, 10GbE, miedziany 

Twinax DAC, 5M  
Dell 470-ABBK SFP+ to SFP+, 10GbE, miedziany 

Twinax DAC, 5M 
200,00 

388  Oryginalne kable 
sieciowe do serwera 

Dell PowerEdge  
R740xd (DZZFXP2)  

SFP28 to SFP28, 25GbE, miedziany 

Twinax DAC, 2M  
Dell 470-ACFB SFP28 to SFP28, 25GbE, 

miedziany Twinax DAC, 2M 
350,00 

389  Oryginalne kable 
sieciowe do serwera  

Dell PowerEdge  
R740xd (DZZFXP2)  

SFP28 to SFP28, 25GbE, miedziany 

Twinax DAC, 3M  
Dell 470-ACEU SFP28 to SFP28, 25GbE, 

miedziany Twinax DAC, 3M 
390,00 
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390  Oryginalne kable 

sieciowe do serwera 

Dell PowerEdge 

R740xd (DZZFXP2)   

SFP28 to SFP28, 25GbE, miedziany 

Twinax DAC, 5M  
Dell 470-ACEY SFP28 to SFP28, 25GbE, 

miedziany Twinax DAC, 5M 
590,00 

391  Oryginalne kable 
sieciowe do serwera 

Dell PowerEdge  
R740xd (DZZFXP2)  

kabel FDR InfiniBand QSFP 

miedziany, 2m  
Dell 470-ABIV kabel FDR InfiniBand QSFP 

miedziany, 2m 
600,00 

392  Oryginalne kable 
sieciowe do serwera 

Dell PowerEdge  
R740xd (DZZFXP2)  

kabel FDR InfiniBand QSFP 

miedziany, 3m  
Dell 470-ABIW kabel FDR InfiniBand QSFP 

miedziany, 3m 
690,00 

393  Ekran projekcyjny do 

instalacji stałej  
Format 16:10  

Podstawa ekranu 280 cm  
Powierzchnia aktywna 280x175  
Przekątna aktywna 130"  
Sterownie radiowe z pilotem  
Przełącznik ścienny natynkowy  
Aluminiowa, anodowana 
obudowa   
Powierzchnia z kątem widzenia 

150 st. i współczynnikiem gain 

1.0. Grubość 0.42mm.  

Kauber BL.161.280 Clear 

Vision 
Format 16:10 

Podstawa ekranu 280 cm 

Powierzchnia aktywna 280x175 

Przekątna aktywna 130" 

Sterownie radiowe z pilotem 

Przełącznik ścienny natynkowy  

Aluminiowa, anodowana 

obudowa  

Powierzchnia z kątem widzenia 

150 st. i współczynnikiem gain 

1.0. Grubość 0.42mm. 

2774,00 

394  Ekran projekcyjny do 

instalacji stałej  
Format 16:10  

Podstawa ekranu 300 cm  
Powierzchnia aktywna 300x188  
Przekątna aktywna 140"  
Sterownie radiowe z pilotem  
Przełącznik ścienny natynkowy  
Aluminiowa, anodowana 
obudowa   
Powierzchnia z kątem widzenia 

150 st. i współczynnikiem gain 

1.0. Grubość 0.42mm.  

Kauber BL.161.300 Clear 

Vision 
Format 16:10 

Podstawa ekranu 300 cm 

Powierzchnia aktywna 300x188 

Przekątna aktywna 140" 

Sterownie radiowe z pilotem 

Przełącznik ścienny natynkowy  

Aluminiowa, anodowana 

obudowa  

Powierzchnia z kątem widzenia 

150 st. i współczynnikiem gain 

1.0. Grubość 0.42mm. 

3263,00 
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395  Ekran projekcyjny do 

instalacji stałej  
Format 16:10  

Podstawa ekranu 350 cm  
Powierzchnia aktywna 340x213  
Przekątna aktywna 158"  
Sterownie radiowe z pilotem  
Przełącznik ścienny natynkowy  
Aluminiowa, anodowana  
obudowa   
Wyposażony w system napinaczy   
Powierzchnia z kątem widzenia 

150 st. i współczynnikiem gain 

1.0. Grubość 0.42mm.  

Kauber BLXLT.161.350 Clear 

Vision 
Format 16:10 

Podstawa ekranu 350 cm 

Powierzchnia aktywna 340x213 

Przekątna aktywna 158" 

Sterownie radiowe z pilotem 

Przełącznik ścienny natynkowy  

Aluminiowa, anodowana 

obudowa  

Wyposażony w system napinaczy  

Powierzchnia z kątem widzenia 

150 st. i współczynnikiem gain 

1.0. Grubość 0.42mm. 

6812,00 

396  Ekran projekcyjny do 

instalacji stałej  
Format 16:10  

Podstawa ekranu 450 cm  
Powierzchnia aktywna 440x275  
Przekątna aktywna 204"  
Sterownie radiowe z pilotem  
Przełącznik ścienny natynkowy  
Aluminiowa, anodowana  
obudowa   
Wyposażony w system napinaczy   
Powierzchnia z kątem widzenia 

150 st. i współczynnikiem gain 

1.0. Grubość 0.42mm.  

Kauber BLXLT.161.450 Clear 

Vision 
Format 16:10 

Podstawa ekranu 450 cm 

Powierzchnia aktywna 440x275 

Przekątna aktywna 204" 

Sterownie radiowe z pilotem 

Przełącznik ścienny natynkowy  

Aluminiowa, anodowana 

obudowa  

Wyposażony w system napinaczy  

Powierzchnia z kątem widzenia 

150 st. i współczynnikiem gain 

1.0. Grubość 0.42mm. 

7659,00 



Przetarg nieograniczony Nr CNBCh/09/2021/UM  

  

 

397  Ekran projekcyjny do 

instalacji stałej  
Format 4:3  

Podstawa ekranu 280 cm  
Powierzchnia aktywna 280x210  
Przekątna aktywna 138"  
Sterownie radiowe z pilotem  
Przełącznik ścienny natynkowy  
Aluminiowa, anodowana 
obudowa   
Powierzchnia z kątem widzenia 

150 st. i współczynnikiem gain 

1.0. Grubość 0.42mm.  

Kauber BL.430.280 Clear Vision Format 4:3 

Podstawa ekranu 280 cm 

Powierzchnia aktywna 280x210 

Przekątna aktywna 138" 

Sterownie radiowe z pilotem 

Przełącznik ścienny natynkowy  

Aluminiowa, anodowana 

obudowa  

Powierzchnia z kątem widzenia 

150 st. i współczynnikiem gain 

1.0. Grubość 0.42mm. 

3306,00 

398  Ekran projekcyjny do 

instalacji stałej  
Format 4:3  

Podstawa ekranu 300 cm  
Powierzchnia aktywna 300x225  
Przekątna aktywna 148"  
Sterownie radiowe z pilotem  
Przełącznik ścienny natynkowy  
Aluminiowa, anodowana 
obudowa   
Powierzchnia z kątem widzenia 

150 st. i współczynnikiem gain 

1.0. Grubość 0.42mm.  

Kauber BL.430.300 Clear 

Vision 
Format 4:3 

Podstawa ekranu 300 cm 

Powierzchnia aktywna 300x225 

Przekątna aktywna 148" 

Sterownie radiowe z pilotem 

Przełącznik ścienny natynkowy  

Aluminiowa, anodowana 

obudowa  

Powierzchnia z kątem widzenia 

150 st. i współczynnikiem gain 

1.0. Grubość 0.42mm. 

3491,00 

399  Ekran projekcyjny do 

instalacji stałej  
Format 4:3  

Podstawa ekranu 400 cm  
Powierzchnia aktywna 400x300  
Przekątna aktywna 197"  
Sterownie radiowe z pilotem  
Przełącznik ścienny natynkowy  
Aluminiowa, anodowana 
obudowa   
Powierzchnia z kątem widzenia 

150 st. i współczynnikiem gain 

1.0. Grubość 0.42mm.  

Kauber BLXL.430.400 Clear 

Vision 
Format 4:3 

Podstawa ekranu 400 cm 

Powierzchnia aktywna 400x300 

Przekątna aktywna 197" 

Sterownie radiowe z pilotem 

Przełącznik ścienny natynkowy  

Aluminiowa, anodowana 

obudowa  

Powierzchnia z kątem widzenia 

150 st. i współczynnikiem gain 

1.0. Grubość 0.42mm. 

6105,00 
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400  Ekran projekcyjny do 

instalacji stałej  
Format 4:3  

Podstawa ekranu 450 cm  
Powierzchnia aktywna 450x338  
Przekątna aktywna 222"  
Sterownie radiowe z pilotem  
Przełącznik ścienny natynkowy  
Aluminiowa, anodowana 
obudowa   
Powierzchnia z kątem widzenia 

150 st. i współczynnikiem gain 

1.0. Grubość 0.42mm.  

Kauber BLXL.430.450 Clear 

Vision 
Format 4:3 

Podstawa ekranu 450 cm 

Powierzchnia aktywna 450x338 

Przekątna aktywna 222" 

Sterownie radiowe z pilotem 

Przełącznik ścienny natynkowy  

Aluminiowa, anodowana 

obudowa  

Powierzchnia z kątem widzenia 

150 st. i współczynnikiem gain 

1.0. Grubość 0.42mm. 

6472,00 

401  Kamera internetowa  Wbudowany mikrofon  

Przewodowa USB 2.0  

Wymagany system operacyjny  

 Apple MacOS, Microsoft  
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10  

 Typ  2 MP  

Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo 
   1920 x 1080  

Cechy Sterowanie automatyczną 
ekspozycją, regulacja 
nasycenia, automatyczny 
balans bieli, automatic 
contrast adjustment  

Formaty video telewizji cyfrowej 
   1080p  

Liczba Klatek na Sekundę (maks.) 30 
klatki/sek  

Rozdzielczość przechwytywanego 
cyfrowego obrazu video 

   1920 x 1080  

Sandberg  

USB Webcam Flex 1080P HD 

P/N 133-97 

Wbudowany mikrofon 

Przewodowa USB 2.0 

Wymagany system operacyjny

 Apple MacOS, Microsoft 

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 

10 

Typ 2 MP 

Maks. rozdzielczość cyfrowa 

wideo 1920 x 1080 

Cechy Sterowanie 

automatyczną ekspozycją, 

regulacja nasycenia, 

automatyczny balans bieli, 

automatic contrast 

adjustment 

Formaty video telewizji cyfrowej

 1080p 

Liczba Klatek na Sekundę (maks.)

 30 klatki/sek 

160,00 
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Poziome pole widzenia (w 

stopniach) 
   72  

Pionowe pole widzenia (w 

stopniach) 
   53  

Pole Widzenia po Przekątnej (w 

stopniach) 90 

Rozdzielczość przechwytywanego 

cyfrowego obrazu video

 1920 x 1080 

Poziome pole widzenia (w 

stopniach) 72 

Pionowe pole widzenia (w 

stopniach) 53 

Pole Widzenia po Przekątnej (w 

stopniach) 90 

402  Kamera internetowa  Wbudowane dwa mikrofony stereo 

Szerokość 12.6 cm 

Głębokość 4.5 cm 

Wysokość 7.3 cm 

Waga 170 g 

1 x kabel USB - 1.83 m 

Gwarancja producenta 3 lata 

Wymagany system operacyjny

 Apple MacOS X 10.7 lub 

nowsza, SUSE Linux Enterprise 11 

SP2, Microsoft Windows 7 / 8 / 

10 

Interfejs do komputera USB 2.0 

Obsługuje Skype 

Format cyfrowy video H.264 

Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo

 1920 x 1080 

Regulacja ostrości Automatyczna 

Logitech C925e Wbudowane dwa mikrofony stereo 

Szerokość 12.6 cm 

Głębokość 4.5 cm 

Wysokość 7.3 cm 

Waga 170 g 

1 x kabel USB - 1.83 m 

Gwarancja producenta 3 lata 

Wymagany system operacyjny

 Apple MacOS X 10.7 lub 

nowsza, SUSE Linux 

Enterprise 11 SP2, Microsoft 

Windows 7 / 8 / 10 

Interfejs do komputera USB 2.0 

Obsługuje Skype 

Format cyfrowy video H.264 

Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo

 1920 x 1080 

Regulacja ostrości Automatyczna 

365,00 
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403  Kamera internetowa  Szerokość 9.4 cm 

Głębokość 4.33 cm 

Wysokość 7.1 cm 

Waga 162 g 

Wbudowane dwa mikrofony stereo 

Interfejsy 1 x USB 2.0 - 4 pin 

USB Typ A 

•  Technologia RightLight 2 

•  automatyczna korekcja śłabego 

światła 

•  optyka Carl Zeiss 

•  nagrywanie Full HD 1080p 

•  obsługuje Skype 

Przykrywka prywatności 

Gwarancja producenta - 3 lata 

Interfejs do komputera USB 2.0 

Format cyfrowy video H.264 

Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo

 1920 x 1080 

Zoom cyfrowy 4 

Przechwytywanie obrazu 1920 x 1080 

@ 30 klatek/sek. 

Regulacja ostrości Automatyczna 

Logitech C930e Szerokość 9.4 cm 

Głębokość 4.33 cm 

Wysokość 7.1 cm 

Waga 162 g 

Wbudowane dwa mikrofony 

stereo 

Interfejsy 1 x USB 2.0 - 4 

pin USB Typ A 

•  Technologia RightLight 2 

•  automatyczna korekcja śłabego 

światła 

•  optyka Carl Zeiss 

•  nagrywanie Full HD 1080p 

•  obsługuje Skype 

Przykrywka prywatności 

Gwarancja producenta - 3 lata 

Interfejs do komputera USB 2.0 

Format cyfrowy video H.264 

Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo

 1920 x 1080 

Zoom cyfrowy 4 

Przechwytywanie obrazu 1920 x 

1080 @ 30 klatek/sek. 

Regulacja ostrości Automatyczna 

460,00 
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404  Kamera 

wideokonferencyjna  
Do prowadzenia wideokonferencji w 

mniejszych grupach. Obsługa 

rozdzielczości HD 1080p przy 

szybkości 30 klatek na sekundę. 

Optyka firmy Carl Zeiss z polem 

widzenia zamykającym się w 

kącie 78° dodatkowo zwiększona 

o możliwość obrotu głowicy o 

180° za pomocą pilota zdalnego 

sterowania. Mikrofon full-duplex 

o charakterystyce dookólnej. 

Podłączana za pomocą portu USB 

do komputera, zgodna z 

systemami operacyjnymi 

Windows 7, XP, oraz Mac OS X 

10.6 i nowszym.  

Logitech BCC950 Do prowadzenia 

wideokonferencji w mniejszych 

grupach. Obsługa rozdzielczości 

HD 1080p przy szybkości 30 

klatek na sekundę. Optyka firmy 

Carl Zeiss z polem widzenia 

zamykającym się w kącie 78° 

dodatkowo zwiększona o 

możliwość obrotu głowicy o 180° 

za pomocą pilota zdalnego 

sterowania. Mikrofon full-duplex 

o charakterystyce dookólnej. 

Podłączana za pomocą portu 

USB do komputera, zgodna z 

systemami operacyjnymi 

Windows 7, XP, oraz Mac OS X 

10.6 i nowszym. 

980,00 

405  Słuchawki  Nauszne 

Złącza 2 x 3,5 mm minijack 

Dźwięk Stereo 

Impedancja 32 Ω 

Pasmo przenoszenia (min.) 42 Hz 

Pasmo przenoszenia (maks.) 17 kHz 

Czułość 95 dB 

Mikrofon na pałąku 

Długość przewodu 2 m 

Kolor Czarny 

Waga 77 g 

Sennheiser PC 3 CHAT Nauszne 

Złącza 2 x 3,5 mm minijack 

Dźwięk Stereo 

Impedancja 32 Ω 

Pasmo przenoszenia (min.) 42 Hz 

Pasmo przenoszenia (maks.) 17 

kHz 

Czułość 95 dB 

Mikrofon na pałąku 

Długość przewodu 2 m 

Kolor Czarny 

Waga 77 g 

95,00 
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406  Słuchawki  Nauszne  

Złącza  1 x USB 2.0  

Dźwięk Stereo  

Impedancja  32 Ω  

Pasmo przenoszenia (min.) 42 Hz  

Pasmo przenoszenia (maks.) 17 kHz  

Mikrofon na pałąku  

Długość przewodu 2 m  

 Kolor  Czarny  

 Waga  84 g  

Wyciszający szumy mikrofon   

Liniowy kontroler poziomu głośności 

zintegrowany w pilocie 

kablowym.  

Sennheiser PC 8 USB Nauszne 

Złącza 1 x USB 2.0 

Dźwięk Stereo 

Impedancja 32 Ω 

Pasmo przenoszenia (min.) 42 Hz 

Pasmo przenoszenia (maks.) 17 

kHz 

Mikrofon na pałąku 

Długość przewodu 2 m 

Kolor Czarny 

Waga 84 g 

Wyciszający szumy mikrofon  

Liniowy kontroler poziomu 

głośności zintegrowany w pilocie 

kablowym. 

144,00 
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407  Głośniki  Komputerowe  

System 2.0  

Regulacja poziomu głośności  

Całkowita moc (RMS) [W]: 1,2 W  

Kablowe połączenie USB (zasilanie): 1  

Kablowe połączenie z gniazdem 3,5 
mm (dźwięk): 1  

Elementy sterowania: Elementy 
sterowania zasilaniem i 
głośnością na prawym głośniku  

Liczba kanałów audio  2.0  

Logitech Z120 Komputerowe 

System 2.0 

Regulacja poziomu głośności 

Całkowita moc (RMS) [W]: 1,2 W 

Kablowe połączenie USB 

(zasilanie): 1 

Kablowe połączenie z gniazdem 

3,5 mm (dźwięk): 1 

Elementy sterowania: Elementy 

sterowania zasilaniem i 

głośnością na prawym głośniku 

Liczba kanałów audio 2.0 

77,00 

408  Głośniki  Komputerowe  

System 2.0  

Regulacja poziomu głośności  

Regulacja niskich tonów  

Max. moc głośników (sumaryczna) 10  
W  

Wymiary    

 241,2 mm x 90 mm x 124,07 mm  

 Waga  1000 g  

Kabel zasilacza: 1,8 m  

Logitech Z200 Komputerowe 

System 2.0 

Regulacja poziomu głośności 

Regulacja niskich tonów 

Max. moc głośników (sumaryczna)

 10 W 

Wymiary  

 241,2 mm x 90 mm x 124,07 mm 

Waga 1000 g 

Kabel zasilacza: 1,8 m 

145,00 

409  Skaner  Płaski 

Zastosowanie: zdjęcia, tekst (OCR) 

Układ optyczny: 3,2 Dmax 

Epson V370 Płaski 

Zastosowanie: zdjęcia, tekst (OCR) 

Układ optyczny: 3,2 Dmax 

575,00 
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Rozdzielczość optyczna: 4.800 DPI x 

9.600 DPI 

Skanowane rozmiary A4 

Głębia kolorów 

Wejście: 48 Bit Kolor, Wyjście: 48 Bit 

Kolor 

Interfejs USB 

Wymiary  

- Szerokość: 280 mm 

- Głębokość: 430 mm 

- Wysokość: 67 mm 

Waga 2.8 kg 

Sterowniki    TWAIN, WIA 

Obsługiwane systemy operacyjne  

Mac OS 10.3+, Windows 7, Windows 

7 x64, Windows Vista, Windows 

Vista x64, Windows XP, 

Windows XP x64 

- Spadek gęstości kolorów RGB, 

Automatyczny podział na 

obszary, Poprawa koloru RGB, 

Poprawa tekstu, Maskowanie 

nieostrości 

- Skanowanie do PDF, Skanowanie do 

szukanego PDF 

Rozdzielczość optyczna: 4.800 DPI 

x 9.600 DPI 

Skanowane rozmiary A4 

Głębia kolorów 

Wejście: 48 Bit Kolor, Wyjście: 48 

Bit Kolor 

Interfejs USB 

Wymiary  

- Szerokość: 280 mm 

- Głębokość: 430 mm 

- Wysokość: 67 mm 

Waga 2.8 kg 

Sterowniki    TWAIN, WIA 

Obsługiwane systemy operacyjne

  

Mac OS 10.3+, Windows 7, 

Windows 7 x64, Windows 

Vista, Windows Vista x64, 

Windows XP, Windows XP 

x64 

- Spadek gęstości kolorów RGB, 

Automatyczny podział na 

obszary, Poprawa koloru 

RGB, Poprawa tekstu, 

Maskowanie nieostrości 

- Skanowanie do PDF, Skanowanie 

do szukanego PDF 
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410  Skaner  Płaski z podajnikiem dokumentów  
ADF  

Skanowanie tekstu z trybem OCR  

Rozdzielczość: 1200 x 1200 DPI  

Skanowane rozmiary  A4  

Maksymalna szerokość oryginału 
   210 mm  

Maksymalna długość oryginału 
   3048 mm  

Szybkość skanowania dla rozmiaru A4 
i rozdzielczości 300 dpi:  

- Monochromatyczny 25 str./min.   

- Kolor: 25 str./min.   

- Monochromatyczny 10 
obrazów/min.   

- Kolor: 10 obrazów/min.  

Interfejs USB 3.0  

Wymiary: maks 455 x 315 x 125 mm  

 Waga  maks. 4 kg  

Zgodność z normą Energy Star  

- Poziom hałasu: Praca: 55 dB (A)  

- Temperatura: Praca 10°C - 35°C,  
Składowanie -20°C - 60°C  

- Typ panelu: 5-wierszowy panel LCD   

- Obsługiwane protokoły: TCP/IP, 
DHCP, DNS, SNMP, SLP  

Gwarancja: 12 miesięcy 

Epson WF DS-1630   Płaski z podajnikiem 

dokumentów  
ADF  

Skanowanie tekstu z trybem OCR  

Rozdzielczość: 1200 x 1200 DPI  

Skanowane rozmiary  A4  

Maksymalna szerokość oryginału 
   210 mm  

Maksymalna długość oryginału 
   3048 mm  

Szybkość skanowania dla 
rozmiaru A4 i rozdzielczości 
300 dpi:  

- Monochromatyczny 25 str./min.   

- Kolor: 25 str./min.   

- Monochromatyczny 10 
obrazów/min.   

- Kolor: 10 obrazów/min.  

Interfejs USB 3.0  

Wymiary: maks 455 x 315 x 125 

mm  

 Waga  maks. 4 kg  

Zgodność z normą Energy Star  

- Poziom hałasu: Praca: 55 dB (A)  

- Temperatura: Praca 10°C - 35°C,  
Składowanie -20°C - 60°C  

- Typ panelu: 5-wierszowy panel 

LCD   

1440,00  
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- Obsługiwane protokoły: TCP/IP, 
DHCP, DNS, SNMP, SLP  

Gwarancja: 12 miesięcy 

411  Dysk HDD  Rodzaj dysku Standardowy (nośnik 
magnetyczny)  

Format szerokości 3,5 cala  

Pojemność dysku 14 TB  

Interfejs Serial ATA 600  

Szybkość interfejsu dysku 600 MB/s  

Prędkość obrotowa silnika 7200 
obr./min  

Przewidziany do pracy w trybie  
24hx7d  

Pojemność pamięci podręcznej 512  
MB  

Czas pracy pomiędzy awariami  
 (MTBF)  2500000 h 

WD Gold 14TB SATA  

WD141KRYZ 
Rodzaj dysku Standardowy 

(nośnik magnetyczny)  

Format szerokości 3,5 cala  

Pojemność dysku 14 TB  

Interfejs Serial ATA 600  

Szybkość interfejsu dysku 600 

MB/s  

Prędkość obrotowa silnika 7200 
obr./min  

Przewidziany do pracy w trybie  
24hx7d  

Pojemność pamięci podręcznej 

512  
MB  

Czas pracy pomiędzy awariami  
 (MTBF)  2500000 h  

1659,00  

SUMA:  921125,80 

  


